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A.1. zakladni udaje

Akce: Uzgamni studie - Obytna zéna u vapenky — Tfremosnice — lokalita Z.4a, Z.4b
Stupeni: Uzemni studie

Datum: Cervenec 2024

Katastralni Uzemi: TremosSnice nad Doubravou [770736]

Obec: Tfremosnice

Celkova plocha feSeného uzemi: cca 5,74 ha

Pofizovatel:

Méstsky ufad Chrudim

Odbor uzemniho planovani a regionalniho rozvoje
Pardubické 67

537 16 Chrudim

referent: Ing. Hana Kovandové

Objednatel:
Mésto TremoSnice
Nameésti Miru 451
538 43 TremosSnice

IC: 00271071
DIC: CZ00271071

Zpracovatel:

Ing. arch. Ondfej Rychnovsky
Tel.: +420604798851

E-mail: ondra.rychni@seznam.cz
DIC: CZ8607143424

jC: 86908847

Skolni 538, 538 43 TremosSnice
CKA: 5013

Specialisté:
Doprava

Ing. Jaroslav Bures,
Tel.: 602156481
jar.bures@tiscali.cz
Koci 178, 538 61

Vodovod, kanalizace

ing. Ale$ Kreisl, Fignerova 42, Vrchlabi
Tel.: 604 418 606,
ales.kreisl@seznam.cz

Plyn

Jifi RENFUS, A. Ry$avého 202, 547 01 NACHOD — BABI
Autorizace: Technologicka zafizeni staveb ¢. 0601122
ICO: 11592010

Tel: 774842549

E-mail: j.renfus@seznam.cz

Elektrorozvody, Verejné osvétleni
Ing. Jakub Kubina
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Tel.: 737482415
jakub.kubina@seznam.cz

Telekomunikace
Cetin a.s.

Pozarné bezpecnostni resSeni
Ing.Martin Nekvapil

InZenyrsko-geologicky prizkum
IHSgeo s.r.o.

Dlouha 151, 535 01 Brfehy

ICO: 176 67 917

DIC: CZ17667917

Tel.: 608 862 961, E-mail: egoo@eg00.ws

Druh UPP : UZEMNIi STUDIE

Datum zpracovani cervenec 2024

A.2. podklady a divody zpracovani

Pro zpracovani akce byly k dispozici nasledujici podklady:

- UP Tfemosnice

- Vysek KN z izemniho planu

- Geodetické zaméfeni lokality

- Aktualizované UAP ORP Chrudim

- InZenyrsko-geologicky prazkum a hydrogeologicky prazkum
- Podklady pfedané investorem

- Situace prehledna — kopie snimku katastralnich map i informace o parcelach poskytnuté
investorem.

- Prohlidka mista feSené lokality Uzemni studie

- Pozadavky obce TfemoS$nice a investora.

Zastupitelstvo mésta Tremosnice vydalo opatienim obecné povahy zménu €. 5 uzemniho
planu (UP) Tfemo$nice a upIné znéni po vydani zmény ¢. 5 tzemniho planu, které stanovily
u ploch Z.4a, Z.4b a Z.67 pro provéfeni zmén jejich vyuZiti Gzemni studii jako podminku pro
rozhodovani, a to ve Ihité pro pofizeni zemnich studii do 31. 12. 2032. V sou¢asné dobé
ma mésto Tfemosnice jako vlastnik pozemku v lokalité Z.4a, Z.4b zajem zahdjit pfipravy k
realizaci vystavby, z tohoto divodu je nezbytné pofidit uzemni studii lokalit Z.4a a Z.4b.

Ukolem tzemni studie je:

- Koordinace vystavby a zajisténi ochrany urbanistickych, architektonickych a pfirodnich
hodnot v Uzemi, zejména zajisténi ochrany krajinného razu.

- Stanoveni optimalniho ploSného a prostorového usporadani budouci zastavby, vefejnych
prostranstvi, zelené a feSeni dopravni a technické infrastruktury. Soucasti uzemni studie
bude i akustické posouzeni vlivli stavajicich provozu a zafizeni v okoli vici navrzené obytné
zastavbé.
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Inzenyrskogeologicky prazkum

Vramci prizkum0 dané lokality byl proveden podrobny inZzenyrskogeologicky prizkum.
Cilem inZenyrskogeologickych praci je ovéfeni geologického sloZzeni zékladovych pud v
zajmovém Uzemi, stanoveni jejich fyzikalné-mechanickych charakteristik a ovéreni vlivu
podzemni vody na stavebni konstrukce. Soucasti IG pruzkumu je téZz posouzeni vhodnosti
zemin pro podlozi (zemni plan, aktivni zénu), pfipadné do nasypu komunikace, tézZitelnost a
vrtatelnosti zemin a hornin a ur€eni sklond svahu docasnych vykopud. DalSim cilem
hydrogeologickych praci je ovéfeni vsakovaci kapacity padnich vrstev pro moznosti vsaku
srazkovych vod ze zpevnénych ploch.

Posouzeni inZenyrskogeologickych pomérii a ovéfeni moznosti vsaku srazkovych vod je
vzhledem k dostatku vyuZitelného archivniho materidlu vypracovano na zakladé reSerSe
archivnich podkladu.

Mistni geologické poméry

Archivnimi vrty v zajmové lokalité jsou ovéreny jednoduché geologické poméry.

Podle archivnich prizkumu predkvartérni podlozi v feSené lokalité buduji slinovce (Honsa
1982) az prachovce (VLCEK 2015, 2016) bé&lohorského souvrstvi spodniho turonu. Jejich
zvétraly povrch je archivnimi vrty dokumentovan v hloubkéch 0,6 - 4,6 m p.t. MensSi mocnosti
kvartérniho pokryvu nejvySe do 2 m jsou v jihovychodni Casti feSené lokality, jeho vétsi
mocnosti jsou naopak v severozapadni ¢asti lokality vétSinou do 3 a az pfes 4 m.

Mistni hydrogeologické poméry a vodni rezim

V FeSeném UGzemi rozvojové lokality neni v sedimentech kvartérniho pokryvu souvislé
zvodnéni vyvinuto. Podle archivnich prizkumnych vrtd nejsou zvodnélé ani svrchni vrstvy
kfidového podlozi do hloubky az cca 5,5 m p.t.

Souvislé zvodnéni s volnou az mirné napjatou hladinou podzemni vody je na lokalité vazéno
zejména na puklinové propustné kfidové sedimenty. Hladina podzemni vody se podle
archivnich monitorovacich vrtd je v prdmyslové zéné jihozdpadné od FeSené lokality
pohybuje v hloubce >6 m p.t. Pfirozené proudéni podzemni vody se predpoklada k jihu az
jihozapadu, mistni drenazni bazi je Zlaty potok.

Souvisla hladina podzemni vody kvartérniho kolektoru témeér v celém feSeném uUzemi
nebude ovliviiovat konstrukci budoucich pozemnich a dopravnich staveb a podzemni
inZenyrské sité.

Vodni rezim v aktivni zéné komunikaci dle TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich
komunikaci Ize v feSeném Uzemi specifikovat nepfiznivy (pendulédrni), a to vzhledem
zejména k prevazné tuhym konzistencim jemnozrnnych zemin v kvartérnim pokryvu, i kdyz
bez pfimého vlivu podzemni vody.

Vsakovani srazkovych vod.

Resena rozvojova lokalita je, vzhledem ke sloZitym pFirodnim poméram dle kapitoly 4.3 CSN
75 9010, pfi zachovani sou€asnych vysSkovych poméru terénu podmineéné vhodnd pro
vsakovani srdzkovych vod do pudnich vrstev.

Pro mistni komunikace nové zastavovaného uUzemi je projektovani pouze podzemniho
vsakovaciho zafizeni pro danou lokalitu nevhodné.

Likvidaci srazkovych vod se doporucuje fesit povrchové nebo kombinovanym zpuasobem.

V pfipadé respektovani limitd v feSeném rozvojovém Uzemi, a doporu¢eni moznych feSeni
likvidace srédzkovych vod, nebude trvale dochazet k akumulaci vét§iho mnozstvi srazkovych
vod v malo az misty nepatrné propustnych puadnich vrstvach. Vzhledem k tomu se
nepredpoklada negativni ovlivnéni podzakladi budoucich RD infiltrovanymi vodami a ani
podmaceni volného povrchové nezpevnéného terénu.

Doporucuje se pfipojky inZzenyrskych siti smérem k jednotlivym stavbam v obsypu izolovat
mineralnim tésnénim.
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V pripadé likvidace srazkovych vod pomoci povrchového akumulaéné vsakovaciho nebo

v v,

budoucich RD srédzkovymi vodami negativné ovlivnény.
Zaveér IGP prizkum

PredloZzena posouzeni inzenyrskogeologickych poméri a vsakovacich pomérd pro zamér
vystavby RD a likvidaci srazkovych vod v nové rozvojové lokalité Z4a a Z4b pfi
severovychodni ¢asti TremoSnice.

Prdzkumem v prostoru rozvojové lokality byly ovéfeny jednoduché geologické poméry.
Zvétraly povrch hornin kifidového podlozi je archivnimi vrty dokumentovan v hloubkach 0,6 -
4,6 m p.t. Men8i mocnosti kvartérniho pokryvu nejvySe do 2 m jsou v jihovychodni Casti
feSené lokality, jeho vétS§i mocnosti jsou naopak v severozapadni ¢asti lokality vétSinou do 3
a azpres 4 m.

Podzemni voda v prostoru feSeného je souvisle vyvinuta v puklindch kfidovych hornin s
hladinou v hloubce >6 m p.t.

Zakladové poméry pro plosné zakladani budoucich RD nenaroénych stavebnich konstrukci
jsou, s ohledem na geologickou a geotechnickou interpretaci zakladovych puad, dle ¢l. 2.1
CSN EN 1997-1 hodnoceny jednoduché a lze postupovat dle principti 1. geotechnicka
kategorie.

Z hlediska projektovani mistnich komunikaci Ize dle &l. 5. 2 CSN 73 6133 postupovat dle
principl 2. geotechnicke kategorie (potfeba zlepSeni aktivni z6ny mineralnimi pojivy)

Aktivni zénu budoucich mistnich komunikaci na vétSiné Uzemi tvofi pfedevSim zeminy
nebezpecné namrzavé a k pfimému pouZiti vétSinou podmine¢né vhodné az podfadné
nevhodné. Potfebu a zplsob technologické Upravy vrstev v aktivni z6né predev§im za
UCelem snizeni vlhkosti (dokumentovana vétSinou tuha konzistence soudrznych zemin),
zvySeni CBR a minimalniho modulu pfetvarnosti, napf. vapnénim a pfipadné i mechanicky,
je tfeba ovéfit technologickymi zkouskami.

Pro vsakovani srazkovych vod jsou poméry v feSeném Uzemi vzhledem k velmi malé
propustnosti pldnich vrstev podmine¢né vhodné.

Doporucené je likvidovat ¢i akumulovat srdzkove vody prostfednictvim povrchového zafizeni
anebo kombinovanym zplGsobem. Pro likvidaci srédzkovych vod pouze podzemnim
vsakovacim zafizenim neni feSena lokalita vhodna.

Vsakovani srdzkovych vod prostfednictvim povrchovych €i kombinovanych vsakovacich
zafizeni, pfi respektovani limitd v feSeném rozvojovém Gzemi a doporu€eni moznych feSeni
likvidace srazkovych vod negativné neovlivni budouci domy v rozvojové lokalité a uz vibec
ne stavby v jejim Sir§im okoli.

V okoli vsakovani srazkovych vod se nenachazi jimaci objekty zasobovani podzemni vodou
pro pitné ucely anebo na vodu vazané ekosystémy, které by mohly byt vsakovanymi vodami
negativné ovlivnény.

Vsakovaci zafizeni a ani vsakovani srazkovych vod zdsadné neovlivni stavajici odtokove
pomery.
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A.3. sirsi vztahy

Jedna se o lokalitu oznagenou v UP Tfemosnice (UZEMNI PLAN TREMOSNICE UPLNE
ZMENI PO VYDANI ZMEN C .1-5) jako lokalita Z.4a, Z.4b.

Lokalita se nachazi na severozapadnim okraji obce. Zastavitelna plocha Z.4a o rozsahu
4,84 ha a zastavitelna plocha Z.4b o rozsahu 0,90 ha.

Lokalita Z.4a je zatravnéna louka nachazejici se pfi pfijezdu do TfemoSnice smérem od
Zavratce po pravé strané od ulice 1.maje (I1l/33741) mezi vapenkou, prodejnou Penny
Market a Zelezni¢ni trati.

Lokalita Z.4b byla v minulosti vyuzivana jako plocha skladovani, nachazi se u zelezni¢ni trati
a u arealu stavebnin Vanostav.s.r.o. Je tvofena zpevnénou asfaltovou a betonovou plochou,
zatravnénou plochou a naletovou zeleni.

Obé lokality byly pfed zmé&nou UP soucasti stavajici primyslové zony.

Do FfeSené lokality je ze zapadu z ulice U Vapenky vytvoren pfijezd v podobé zaslepené
ulice, po jejichz stranach se nachazi trafostanice a Tvarové paleni.

Ze severu je lokalita lemovana stavajici zastavbou rodinnych dom, z jihu Zelezniéni trati a
zvychodu u Penny Marketu pozemkem 551/1, ktery spada do lokality Z5 a je z hlediska
funk&niho vyuziti veden jako BI — bydleni individualni.

Obé lokality (Z.4a, Z.4b) maji dle platného UP Tfemosnice funkéni vyuziti Bl — bydleni
individualni.

V ramci SirSich vztaht byl k feSené lokalité Z.4a, Z.4b pribran i pozemek 551/14, ktery patfi
dle UP do lokality Z5 o stejném funkénim vyuziti (Bl — bydleni individuélni), a ktery je
z hlediska feSené Uzemni studie strategickym mistem pro vedeni nové Uzemni infrastruktury
i pro ,ukon&eni“ urbanistické koncepce rozvrzeni nové zastavby.

Podél tohoto pozemku bude nové vedena pfijezdova komunikace od ul.1.maje propojujici
celé Uzemi az ke stavajicimu sjezdu v ulici U Vapenky. Pfes pozemek 551/14 (jeho zépadni
¢ast) bude navic nezbytné vést nékteré inzenyrské sité v podobé hlavni vétve kanalizace
(DN 600 - pro napojeni do stavajici $achty umisténé na pozemku 551/1) nebo pro pfelozku
nadzemniho vedeni VN, kde bude v této ¢asti pozemku umisténé trafo.

A.4. vymezeni feseného uzemi lokalita Z.4a, Z.4b.
Redené Uzemi vychazi z lokality &. Z.4a, Z.4b platného Uzemniho planu obce Tfemo$nice a
je vymezeno na nasledujicim pozemku v k. U. Tfemosnice nad Doubravou dle map KN:

p.C. vyméra vlastnik druh pozemku dle KN
551/33 5990m? LV 10001 — Mésto Tremos$nice orna plda
551/4 8990m? LV 10001 — Mésto Tfemosnice ostatni plocha
551/29 2381m? LV 10001 — Mésto Tremosnice orna puda
551/12 2066 m? LV 10001 — Mésto Tremos$nice orna plida
551/13 5019 m? LV 10001 — Mésto Tremos$nice orna plida
536/2 669 m? LV 10001 — Mésto Tfemosnice ostatni plocha
551/18 2314m? LV 10001 — Mésto Tremosnice orna puda
300/244 255 m? LV 10001 — Mésto Tremos$nice orna plda
300/43 1440 m? LV 10001 — Mésto Tremosnice orna puda
300/44 3750 m? LV 10001 — Mésto Tremosnice orna puda
300/235 498 m? LV 10001 — Mésto Tremos$nice orna plda
551/16 443 m? LV 10001 — Mésto Tremos$nice orna plda
549/4 80 m? LV 10001 — Mésto Tremosnice zahrada
549/3 6439 m? LV 10001 — Mésto Tremos$nice ovocny sad
544/3 77 m? LV 10001 — Mésto Tremos$nice orna plida
544/9 128 m? LV 10001 — Mé&sto Tfemosnice orna plda
300/248 409 m? LV 10001 — Mésto TfemosSnice ostatni plocha
300/243 2622 m? LV 10001 — Mésto Tremos$nice orna plda
300/250 207 m? LV 10001 — Mésto Tremosnice orna puda
300/247 1387 m? LV 10001 — Mésto TfemosSnice ostatni plocha
300/234 1325 m? LV 10001 — Mésto Tremos$nice orna plida
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300/233 1304 m? LV 10001 — Mésto Tremos$nice orna plida

300/232 896m? LV 10001 — Mésto Tremosnice orna puda
300/229 388 m? LV 10001 — Mésto Tfemosnice ostatni plocha
300/230 34 m? LV 10001 — Mésto Tfemosnice ostatni plocha
300/228 900 m? LV 10001 — Mésto Tfemosnice ostatni plocha
300/40 391 m? LV 10001 — Mésto Tremosnice orna puda
300/237 7366 m? LV 10001 — Mésto Tremos$nice orna plida
300/2 317 m? LV 10001 — Mésto Tfemosnice ostatni plocha
Vymezeni reSeného uzemi mimo lokalitu Z.4a, Z.4b.
300/231 109 m? LV 10001 — Mésto Tfemosnice ostatni plocha
849/7 125m? LV 10001 — Mésto Tremosnice ostatni plocha
849/12 173 m? LV 10001 — Mésto Tremos$nice ostatni plocha
551/9 1580 m? LV 10001 — Mésto Tremosnice orna puda
551/14 3834 m? LV 684 — Smid Jifi orna puda

— Smid Josef

— Smid Miroslav
551/1 2260 m? LV 2104 — Rypar Petr Bc. orna plida

— Ryparovéa Milena Bc.

A.5. Urbanisticka koncepce

Urbanistické feSeni v€. parcelace vychazi z platného Uzemniho planu, z pozadavka investora
akce, z pozadavki CHKO Zelezné hory, z SirSich vztaht a limitd feSeného Gzemi:

- s pozadavkem na vytvoreni vét§iho poétu pozemku o rozloze cca 900-1100m? s diirazem
na ekonomické vyuZiti a obsluhy jednotlivych pozemka.

- lokalita bude propojovat patefnim prijezdem ulici U Vapenky a ulici 1.maje.

- kanaliza¢ni Sachta na pozemku ¢€.551/1, do které se bude nova zastavba napojovat, bude
presunuta k jizni hranici tohoto pozemku.

- kolem severo-vychodni hranice feSeného Uzemi bude vytvofen pruh vefejné zelené o Sife
cca 6m pro umoznéni budouciho napojeni stavajici zastavby rodinnych doma v lokalité u
vapenky a benzinky do obecni splaskové kanalizace.

- pro feSené Uzemi bude provedena prelozka nadzemniho vedeni VN, informaéniho kabelu
Cetin a domovniho vedeni vodovodu pro trafostanici.

- do feSeného Uzemi bude zahrnut také pozemek €.551/14

Jako urbanisticka koncepce byla zvolena uliéni zastavba izolovanych rodinnych domu
s definovanou uliéni a stavebni ¢€arou, sohledem navaznosti na stavajici zéstavbu,
vlastnické poméry pozemku, ekonomické vyuziti prostoru a vedeni inZzenyrskych siti (véetné
pFipojek).

V feSeném Uzemi Z.4a, Z.4b. a pozemku ¢.551/14 je navrzeno celkem 36 stavebnich parcel.
Lokalitou prochazi hlavni patefni komunikace propojujici ul.1.mdje a ul. U Vapenky.
Uprostfed nové zastavby je navrzena jakasi mikro naves s vefejnym prostranstvim opanujici
vysadbou dvou vzrostlych lip. Lokalitou jsou vytvofeny vefejné pristupné pési pruchody o
Sifce 2,5m, které budou zatravnéné a které propoji dilc¢i zelené plochy vefejného
prostranstvi, které jsou navrzené kolem celého feSeného Uzemi a které tak Iépe zpfistupni a
zokruhuiji celé uzemi.

Pfi navrhu urbanistické koncepce zastavby bylo zamérem vytvofit zastavbu individualniho
bydleni v rodinnych domech, jez nebudou negativné ovlivnény rusivymi elementy z okoli a to
pfedevSim z hlediska hluku od stavajicich rusivych prvkd v Gzemi.
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Navrzeny koncept parcelace Uzemi je izolovan od Zelezni¢ni trati pasmem vefejné zelené
v §ifce ochranného pasma 60m od osy drahy, tento prostor bude slouzit jako verejna zelen.
Stavajici zpevnéné plochy (zivice, beton) budou odstranény a ozelenény (louka), stavajici
naletova zelen u drdhy bude zachovana, u hranice novych parcel bude vysazeno
stromoradi kastana.

V ulici U Vapenky se nachdazi hlavni zdroj hluku celého uzemi — Tvarové péleni. V konceptu
navrhu tak bylo uvazovano s vytvofenim pasu vefejné zelené o Sifce min.23m od hranice
novych parcel k hranici pozemku Tvarového paleni. V navrhu bylo dale uvazovano s
vytvofenim aleje ovocnych stroml (Svestky, jabloné, hrusné, tfeSné, visné), které oddéli
stavajici primyslovou ¢ast od nové obytné zastavby a vytvori potfebnou optickou separaci
obou funkénich ¢asti. Po provedeni hlukové studie (Atelier DEK) byla navic alej ovocnych
stromd doplnéna o nezbytny ,hlukovy® terénni val. Navrh byl nasledné znovu posouzen
akustickou studii s no€nim i dennim méfrenim hluku. NavrZzena opatfeni byla posouzena jako
vyhovuijici a dale blize specifikovala pozadavky na velikost (vySku a délku) terénniho valu.

Z hlediska koncepce dopravy je komunikace v feSeném Uzemi rozdélena na tfi zakladni
vétve.

Vétev A" tvofi patefni komunikaci lokality, ktera prochazi lokalitou z vychodni strany na
zapadni stranu. NavrZzena je obousmérnd dvoupruhovd obsluzna komunikace o Sifce
vefejného prostoru 10,50m a Sifce vozovky mezi obrubami 5,50 a 6,0m. Podél levé strany
komunikace je navrzen zvySeny pas pro chodce - chodnik o Sifce 2,0m. Podél pravé strany
je navrzen zeleny zatravnény pés o Sifce 3,0m. Podél levé i pravé strany komunikace jsou

navrzeny sjezdy na pozemky jednotlivych parcel.
Vétev ,B“ se na svém zacatku napojuje na vétev ,A“ a na svém konci na vétev ,,C".

NavrZzena je obousmérna dvoupruhova obsluzna komunikace o Sifce vefejného prostoru

10,50m a Sifce vozovky mezi obrubami 5,50m.

v rv

Podél pravé strany komunikace je navrzen zvySeny pas pro chodce - chodnik o Sifce 2,0m.
Podél levé strany je navrzen zeleny zatravnény pas o Sifce 3,0m. Podél levé i pravé strany
komunikace jsou navrzeny sjezdy na pozemky jednotlivych parcel.

Vétev ,C* se na svém zacatku napojuje na vétev ,A“. Navrzena je obousmérna dvoupruhova
obsluzna komunikace s Sitkou vefejného prostoru 10,50m, Sifkou vozovky mezi obrubami
5,50m. Podél levé strany komunikace je navrzen zvySeny pas pro chodce - chodnik o Sifce
2,0m. Podél pravé strany je navrzen zeleny zatravnény pas o Sifce 3,0m. Podél levé i pravé
strany komunikace jsou navrzeny sjezdy na pozemky jednotlivych parcel.

Chodnik je navrzen v celé lokalité po pravé nebo levé strané navrzenych komunikaci.

V lokalité je navrzena plocha vefejného prostranstvi o plose 20 160 m2, tzn. je splnén
pozadavek platné vyhlasky 501/2006 Sb. O obecnych pozadavcich na vyuzivani tzemi, kdy
pro kazdé dva hektary zastavitelné plochy bydleni, rekreace, ob&anského vybaveni anebo
smiSené obytné se vymezuje s touto zastavitelnou plochou souvisejici plocha vefejného
prostranstvi o vyméie nejméné 1000 m?; do této vyméry se nezapoéitavaji pozemni
komunikace.

V feSeném Uzemi tvofi vefejna prostranstvi zelené pasy podél komunikace, pruh zeleného
pasu u viakové traté pfi jizni hranici feSeného Uzemi a pruh zeleného pasu u Tvarového
paleni pfi severni hranici feSeného uzemi.
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Pro tento prostor by méla byt zpracovana samostatna jednoducha studie (po stanoveni
konkrétnich pozadavkl a naplné v dobé vysadby zelené, ovocnych stromu, umisténi lavicek,
détskych hrist apod.

kapacity Uzemi Z.4a, Z.4b:

- zpevnéné plochy komunikace 3317m?

- zpevnéneé plochy parkovani 207 m?

- zpevnéné plochy chodniky a sjezdy 1261 m?

- veFejné zelen 20 160 m?

- plochy zastavéné objekty RD:
p.6&.1 1028,29 m? p.6.13 933,66 m? p.6.25 94551 m?
p.6.2 1067,54 m? p.6.14 941,8029 m? p.6.26 1 082,61 m?
p.6&.3 1019,51 m? p.6.15 937,68 m° p.6.27 925,38 m°
p.6.4 957,23 m? p.6.16 963,85 m? p.6.28 967,25 m?
p.6.5 972,49 m? p.6.17 1 094,41m? p.6.29 952,31 m?
p.6.6 1019,98 m? p.6.18 1 002,48 m? p.6.30 927,05 m?
p.6.7 1008,59 m? p.6.19 1 003,66m? p.6.31 954,57 m?
p.6.8 994,84 m? p.6.20 1 007,62 m? p.6.32 858,00 m?
p.c.9 964,82 m? p.6.21 1010,12m? p.6.33 857,22 m?
p.6.10 971,23 m? p.6.22 1 002,82 m? p.6.34 917,00 m?
p.6.11 966,92 m? p.6.23 991,53m? p.6.35 917,00 m?
p.6.12 938,99 m? p.6.24 976,39 m? p.6.36 917,39 m?

A.6. limity, regulativy
Uzemi nebo jeho blizké okoli je vybaveno inZenyrskymi sitémi — kanalizace, vodovod,
plynovod STL, elektrorozvody, vefejné osvétleni, telekomunikaéni rozvody, se stanovenymi
odstupovymi vzdalenostmi dle CSN 73 6005 a zakona &. 458/2000 Sb., v platném znéni.
Do feSeného Uzemi zasahuji trasy a ochranna pasma nékterych inzenyrskych siti — v severni
¢asti uzemi se nachazi informacni a telekomunikacni podzemni vedeni sité Cetin. V jizni
&asti Uzemi se nachazi nadzemni vedeni VN (CEZ), informaéni kabel Tlapnet a domovni
vedeni vodovodu. VSechny sité jsou vedeny k trafostanici.
Nadzemni vedeni VN, sité Cetin, domovni napojeni vodovodu k trafostanici bude pfelozeno
a pretrasovano takovym zpusobem, aby sité nezasahovaly do nové stavebni parcelace
v Uzemi. Nadzemni vedeni VN bude pfeloZzeno na podzemni vedeni. Vodovodni napojeni
trafostanice s vodomérem umisténym ve vodomérné Sachté u Penny Marketu bude zruSeno.
Trafostanice bude napojena z nového vodovodniho fadu, vodomérna vodovodni Sachta
(VVS) bude umisténa na pozemku pred trafostanici 536/3 (ve vlastnictvi Mésta Tfremosnice)
v misté kfizeni stavajiciho vodovodniho vedeni. 5
V ulici U Vépenky je na rohu zaslepeného sjezdu do feSeného Uzemi kanaliza¢ni Sachta S3,
odkud bude napojena nova kanaliza¢ni sit. Zakon¢eni kanalizaéniho vedeni bude provedeno
do nové Sachty na kraji p.€.551/1, ktera nahradi stavajici kanalizacni Sachtu umisténou
uprostied pozemku.
V Uzemi je nutno respektovat vSechny trasy vcetné jejich ochrannych pasem.
Novy sjezd z ul.1.méje, ktery propoji nové obytné Uzemi s ulici U Vapenky, je situovan na
osu stavajici ulice Lovétinska.
Prelozeni tras vedeni bude feSeno v ramci pozadavku spravcu siti.
Parcelace Uzemi vychazi ze stavajicich predpokladanych zdroja hluku a svym rozmisténim a
odstupem se snazi maximalné odseparovat od téchto negativnich prvkd v Gzemi.
Jedna se zejména o Zeleznic¢ni trat, kde zacina parcelace pozemku pro rodinné domy az za
ochrannym pasmem traté (60m), nebo trafostanice a provozovna Tvarového paleni, kde je
od prvopocatku uvazovano s SirSim pasmem verejné zelené.
Uzemni studie - Obytna zéna u vapenky — Tremosnice - TEXTOVA CAST
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Hluk

V lokalité byly provedeny dvé akustickd studie pro posouzeni hluku v lokalité, jedna
v dennich hodinach a druha v nocnich. Pfedmétem akustické studie byla novostavba
souboru rodinnych domu planovana v lokalité ¢. Z.4a, Z.4b platného Uzemniho planu obce
TFemosSnice.

V hlukové studii v dennich hodinach byl posouzen vliv hluku ze Zelezni¢ni a silniéni dopravy.
Vypoctené hodnoty hluku byly vici hygienickym limitim hluku dodrzeny v celém FeSeném
Uzemi. Nejsou nutnd zadna protihlukova opatfeni.

Dale byl ve studii posouzen vliv z provozu objednatelem vybranych stavajicich stacionarnich
zdroju hluku v lokalité. Na zakladé méfeni transformovny bude dodrZen hygienicky limit
LAeq,8h = 50 dB v denni dobé a LAeq,8h = 40 dB v nocni dobé ve vzdalenosti 28 m od
hranice pozemku trafostanice. Dale bylo provedeno méfeni pfi soucinnosti provozovatele
objektu Tvarové péleni. Na hranici planovaného zdméru byl pfekro€en hygienicky limit hluku
LAeq,8h = 50 dB v denni dobé&. Pro mozné umisténi objektld na uréené pozemky byl proto
navrzen protihlukovy val s délkou cca 170 m (vedeny pfes pozemky parc.C. 300/247,
300/228, 300/40 a 300/327) a vySkou hifebene 5 m nad uroven terénu. Dale byly z méfeni
vyjmuty hluéné prace ve venkovnim prostoru objektu Tvarové péaleni, nebot tyto Cinnosti byly
v rozporu s povolenym uzivanim stavby Tvarového paleni. VeSkera hlu¢né €innost bude dle
informaci provadéna uvnitf stavajiciho zdéného objektu.

Z hlukové studie tak vyplyva, Ze po vybudovani valu budou dodrzeny hygienické limity hluku
po celém uzemi pro vystavbu RD. Pro ovéfeni funkénosti protihlukového valu je
zpracovatelem hlukové studie (DEKPROJEKT s.r.o. Ing. Karel Nosek) doporu¢eno provést
méfeni hluku po realizaci protihlukového valu.

Vvmezeni funkéni requlace dle Uzemniho planu

V ramci funk&niho zénovéani v izemnim planu obce nélezi plochy feSeného Uzemi do zény :
Regulativy pro funkéni vyuziti Bl — bydleni individualni
Hlavni zpGsob vyuZiti: trvalé individuélni bydleni v rodinnych domech.

PFipustny zplsob vyuZiti:

a) Verejna prostranstvi a zelen.

b) Stavby souvisejici s bydlenim.

c) Zahrady a stavby &i zafizeni souvisejici s vyuZzitim zahrad (napf. bazény, skleniky, sklady
naradi, zahradni domky apod.).

d) Opérné stény, terénni Upravy a ploty.

e) Stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury, v€etné parkovacich ploch a garazi.

f) Stavby a zafizeni souvisejici technické infrastruktury a liniové stavby nesouvisejici
technické infrastruktury.

g) Vodni toky a drobné vodni plochy.

Podminéné pripustny zplsob vyuZiti:

a) Prostory pro podnikatelskou &innost, pokud jsou integrovany do stavby rodinného domu
nebo pokud vymeérou zastavéné plochy nepfekraCuji vymeéru zastavéné plochy rodinného
domu, ke kterému jsou pfidruzeny.

Nepfipustny zpusob vyuZiti:
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a) VesSkeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném &i podminéné
pFipustném zpusobu vyuZiti.
b) Stavby a zafizeni, které by mohly snizovat kvalitu prostfedi a pohodu bydleni.

Podminky prostorového usporadani:

a) Zastavba musi respektovat vyskovou hladinu v okoli.

b) Vyméra stavebniho pozemku pro vystavbu rodinného domu nesmi presahovat 1200 m?.

c) Intenzita vyuziti stavebniho pozemku pro vystavbu samostatného rodinného domu nesmi
pfesahovat 20%. Intenzita vyuziti stavebniho pozemku pro vystavbu rodinného dvojdomu
nebo Fadového rodinného domu nesmi pfesahovat 40%. Intenzitou vyuZiti stavebniho
pozemku se rozumi pomér mezi zastavénou plochou stavebniho pozemku a celkovou
plochou stavebniho pozemku.

d) Rodinné domy na stavebnich pozemcich, které sousedi s nezastavénym Uzemim, musi
byt umistény tak, aby nezastavéna &ast stavebniho pozemku byla orientovana do volné
krajiny.

Vymezeni funkéni requlace dle Uzemni studie

Regulacéni prvky plosného a prostorového usporadani, architektonického feseni a
dalsi podminky pro umist'ovani staveb

Zastavba je mozna jen na vyznaCenych plochach dle regulacnich €ar a v souladu se
zasadami stavebniho zakona a provadécich vyhlasek.

Podminky prostorového usporadani
Obecné plati, Ze pfi umistovani novych staveb je vZdy nutné prihlédnou taktéz k charakteru
staveb na pozemcich sousednich.

- intenzita vyuZiti stavebnich pozemku - V situaci (Urbanisticka koncepce zastavby véetné
zelené) jsou vyznaceny plochy zastavby RD jako limitni hranice, ale max. plocha zastavéni
pozemku musi byt zarover dana koeficientem zastavéni max. 20% - je dan podilem celkovée
zastavéné plochy stavbou hlavni k celkové vymére stavebniho pozemku.

Parcely neni mozné slucovat.

Radovy rodinny ddm neni pripustny. Navrzend parcelace pozemkl je maximalni, nelze
pozemky dale délit (zmensSovat).

Charakter zastavby typ stfechy stavby hlavni
- Sikmé zastreseni sedlovymi stfechami (sklon stfech — hlavni hmota stfechy 38° aZ 48°
- Sikmé zastreSeni polovalbovymi stfechami je nepfipustné

Pddorys stavby hlavni
- Doporucené jsou pudorysy obdélnikové (v doporuc¢eném poméru stran 1:1,5 a delsi) nebo
ve tvaru ,L*, ,T" a podobné, Etvercovy tvar pldorysu je nepripustny

Oploceni stavebnich pozemki

- zastavba nesmi byt od verejného prostoru oddélena pohledovou bariérou, ktera ve svém
disledku snizuje hodnotu verejného prostoru => vylou¢eni panelovych plott

Oploceni smérem do ulice nesmi byt vyssi jak 1,6 m a nesmi byt celoploSné plné v celém
rozsahu uliéniho prostoru (napf.z ploSnych betonovych prefabrikatd). Ploty musi mit
minimalni prahlednost 30%.

Typ staveb hlavnich
- individualni rodinny dim
- Fadové rodinné domy jsou nepfipustné
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Struktura zastavby

Cast zastavby je definovana stavebni &arou a &ast (zejména stfedovy ,ostrivek®) bez
stavebni ¢ary pouze s ur¢enou hraniéni plochou pro umisténi stavby hlavni.

Zameérem je navazat na stavajici strukturu zastavby obce TremoS$nice, ktera je ve vétsiné
Uzemi definovdna pevnou stavebni ¢arou mimo novou zastavbu ulice Lovétinska a Pod
Hradem, kde neni stavebni ¢ara definovana.

Studie proto navazuje na obé struktury zastavby. V navrhu je uvazovano s pevnou stavebni
¢arou pro stavby hlavni definovanou predevsim pro krajni pozemky, které ,vymezuji“ feSené
Uzemi a navazuji pfes pas vefejného prostranstvi na Gzemi s jinym funkénim vyuzitim.
V tomto pfipadé je zamérem pomoci pevné stavebni ¢ary (pro stavbu hlavni) umistit rodinné
domy na pozemcich takovym zplsobem, aby nezastavéna ¢ast stavebniho pozemku byla
orientovana do volné krajiny, tedy k pasu vefejné zelené.

Pro pozemky 10,11,27 — 33 neni pevna stavebni ¢ara definovana.

Pro pozemky 1,2,17-26,34-36 plati kromé& pevné stavebni ¢ary také pevnd orientace hifebene
rodinného domu a to kolmo k silnici, tedy Stitem do ulice.

Upresnéni podminek prostorového usporadani stavby

Stavby hlavni, tj. stavby vZdy souvisejici s funkénim uréenim stavebniho pozemku.

Stavby doplrikoveé, tj. stavby, které se stavbou hlavni svym uéelem a umisténim souviseji, a
které zabezpecuji funkénost stavby hlavni (jeji uZivatelnost) nebo dopliuji zakladni funkci
stavby hlavni.

Vyska zastavby

Obytna zastavba se predpoklada s rodinnymi domy venkovského typu s jednim nadzemnim
podlazim bez vyuzitého podstfesSniho prostoru a dale rodinnymi domy s jednim nadzemnim
podlazim a podkrovim.

Studie definuje maximalni vy$ku stavby rodinnych domua s vySkou hiebene stfechy do 9,0 m
od urovné Cisté podlahy pfizemi. Pfi posuzovani vy$ky novych staveb je nutné zohlednit i
vysSku staveb sousednich. Maximalni pfesah stfechy u okapu by nemél prekrocit 0,9m od
fasady. Atypické formy domul (napf. bez presahu stfech) jsou pfipustné za podminky
dodrzeni objemovych parametrd stavby.

Pro vySe uvedené typy rodinnych domu plati, Ze mohou obsahovat vestavénou garaz, nebo
integrované kryté garazové stani.

V ramci vystavby samostatnych vedlejSich objektt (garaze, kulny, pfistfeSky, zahradni
domky) jsou pfipustna také nekryta parkovaci stani feSena formou pojizdné zpevnéné
plochy, dale krytd parkovaci stani, to je zpevnéna pojizdna plocha zastfeSena otevienym
pFistfeSkem, nebo gardZemi. Tyto stavby je mozné navrhnout se sedlovou, pultovou i
plochou stfechou, pficemz se klade duraz na to, aby stavba vedlejSi nezastifiovala svym
méfitkem stavbu hlavni. Zastavéna plocha samostatnych vedlejSich objektd (garaze, kulny,
pristfe$ky, zahradni domky) na pozemcich mize mit proto maximalné 50% plochy stavby
hlavni. NejvétSi objem hlavni stavby musi byt umistén pfi definované stavebni ¢are.

Stavebni ¢ara

Na stavebnich parcelach jsou stavebni €arou vymezeny podél komunikaci zastavovaci
plochy pro umisténi jednotlivych rodinnych domu, stavebni ¢ara je ur€ena pfevazné ve
vzdalenosti 6 m od predni hranice pozemku s uliénim prostorem. Coz je vzdalenost stavby
hlavni od hranice pozemku. Uli¢ni ¢ara je graficky vyznacena v pfilozené situaci urbanistické
koncepce.

Tato Céra je prekrocitelna u stavby hlavni napf. pfistfeSkem (markyzou) nebo terasou.
Vystavba samostatnych vedlejSich objektd (garaze, kulny, pfistfesky, zahradni domky) na
pozemcich maze mit maximalné 50% plochy stavby hlavni. Nejvét§i objem hlavni stavby
musi byt umistén pfi definované stavebni ¢are.

V navrhu je uvazovano s pevnou stavebni ¢arou pro stavby hlavni definovanou predevsim
pro krajni pozemky(viz.graficka ¢ast — urbanisticka koncepce zastavby vcetné zelené), ktere
Uzemni studie - Obytna zéna u vapenky — Tremosnice - TEXTOVA CAST
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vymezuji“ feSené Uzemi a navazuji pfes pas vefejného prostranstvi na Uzemi s jinym
funk&nim vyuzitim.
Pro pozemky 10,11,27 — 33 neni pevna stavebni ¢ara definovana.

Do zastavénosti se nezapocitava plocha bazénu, okapovych chodnikl a zpevnénych ploch.
Arkyfe a balkony jsou stavby nepfipustné. Pokud budou rodinné domy obsahovat vétsi
predsazena zastfeSeni hlavniho vstupu smérem ke komunikaci, rozumi se dodrzeni uliéni
¢ary k hlavni ¢asti budovy RD.

Pfipustny je rodinny dim nepodsklepeny, nebo ¢astecné, ¢i Upiné podsklepeny.

Odstupy staveb

Poloha RD vi¢&i bo¢nim hranicim je uréena minimalnim moznym odstupem plynoucim z
vyhlagky €. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani Gzemi, tj. min. 2 m od
spole¢nych hranic a vzdalenost mezi RD min. 7 m pokud maji do pfislusné fasady okna
obytné mistnosti. (§25, odst. 2). Mezi novymi pozemky je tak navrzena poloha mezi
novostavbami RD min.3,5m od hranice pozemku, aby byly dodrZzeny odstupy staveb 7m i pfi
jejich Casové etapizaci feSeni dokumentace a vystavby. Pro umisténi krytych garazovych
stani a pro umisténi garazi, které budou provedeny jako samostatné stavby nebo jako
soucést rodinného domu, plati dodrzeni vzdalenosti ke hranicim pozemku min.2,0 m, pokud
nepujde o vyjimku.

Umisténi rodinnych domi v zastavovacich plochach bude feseno samostatné dle potreb a
poZadavku jednotlivych novych viastniki pozemk( v dalsich stupnich projektové
dokumentace.

Uvedené stavebni limity a regulativy jsou uvedeny jako doporucujici, z poZadavki je mozZno
v oddvodnénych pripadech vybocit.

Parkovani

Parkovani obyvatel této lokality se pfedpoklada na vlastnim pozemku u RD a vyhrazenych
parkovacich stanich podél komunikace, nikoli na komunikaci. Sou€éasti objektu bude proto
vzdy gardz nebo stani pro minimélné 2 osobni vozidla

Pfed objektem na vlastnim pozemku musi byt zajisténo minimélné 1 parkovaci misto.

Pokud bude v rodinném domé vice bytld, musi byt zvétSen pocet garazovych mist nebo
parkovacich stani odpovidajicim zpGsobem tj. tak, Ze musi byt vzdy alespon 1 parkovaci
stani na vlastnim pozemku na kazdou samostatnou bytovou jednotku

Ostatni limity a podminky

Dané uzemi dle HG posudku neni vhodné pro Fizené zasakovani srazkovych vod,
podmine&né vhodné je pro rozliv srazkovych vod po povrchu a pro povrchovy zasak. Uzemi
je odvodnéné systémem jednotné kanalizace, ktera je dimenzovana na danou zéastavbu.
Srazkové vody z parcel RD budou akumulovany a pouzivany pro zalévani. Kazdy
pripojovatel do systému jednotné kanalizace bude disponovat akumulaéni nadrzi de$.vod o
min. objemu 4,0 m3 a vice. Tyto akumulace budou vyuzivany jako provozni zasoba uzitkové
a zalivkové vody. Prepady téchto nadrzi budou zapojeny do systému jednotné kanalizace.
Nepredpoklada se, Ze by prepady byly zapojeny do zemniho horizontu, tak aby se jednalo o
vypousténi do vod podzemnich.

Neakumulované srazkové vody z parcel RD budou samovolné zasakovat a nezasaklé vody
budou povrchové odtékat do systému jednotné kanalizace. Vody ze zpevnénych ploch
mistnich nové navrZzenych komunikaci budou odtékat napfimo do systému jednotné
kanalizace.

Informace tykajici se zaboru ZPF - lokalita Z.4a, Z.4b:
Rozloha cglkové 14,84 ha o
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TFida ochrany BPEJ : IV.
Druh pozemku : Trvaly travni porost

A.7. Dopravni a technicka infrastruktura

A.7.1 Dopravni feSeni — mistni komunikace
Navrzené reseni.
Dopravni napojeni lokality Z.1a a Z.4b je feSeno pomoci nové navrzenych komunikaci,

které jsou pro prehlednost rozdéleny na vétve A, B a C. Tyto vétve se na sebe navzajem
napojuji a tvofi kfizovatky. V8echny navrzené vétve jsou feSeny v rezimu zény s omezenou
rychlosti 30km/hod — zény 30.

Vétev ,,A".

Vétev ,A“ tvofi patefni komunikaci lokality. Vétev A prochazi lokalitou z vychodni strany na
zapadni stranu.

Navrzena je obousmérna dvoupruhova obsluzna komunikace funkéni tfidy C MO2
10,5/6,5-7,0/30.

Zacatek vétve A se napojuje na vychodni strané na MK ulici 1.maje, naproti MK
Lovétinska a na zpadni strané na MK U Vapenky, respektive na stavajici vybudovanou
kfizovatku. V misté napojeni na MK 1. Méje tak vznikne nova prasecna kfizovatka.

Sitka vefejného prostoru je 10,50m.

Sifka vozovky mezi obrubami je 5,50 a 6,0m.

Celkova délka komunikace je cca 412m.

Podél levé strany komunikace je navrzen zvy$eny pas pro chodce - chodnik o Sifce 2,0m.
Podél pravé strany je navrzen zeleny zatravnény pas o Sifce 3,0m. Podél levé i pravé strany
komunikace jsou navrzeny sjezdy na pozemky jednotlivych parcel.

Vétev ,,B“.

Vétev ,B“ se na svém zacatku napojuje na vétev ,A" a na svém konci na vétev ,C*.

Navrzena je obousmérna dvoupruhova obsluzna komunikace funkéni tfidy C MO2
10,5/6,5//30.

V misté zacatku a konce vétve “B” vzniknou dvé nové stykové kfizovatky.

Sitka vefejného prostoru je 10,50m.

Sitka vozovky mezi obrubami je 5,50m.

Celkova délka komunikace je cca 170m.

Podél pravé strany komunikace je navrzen zvySeny pas pro chodce - chodnik o Sifce
2,0m. Podél levé strany je navrzen zeleny zatravnény pas o Sifce 3,0m. Podél levé i pravé
strany komunikace jsou navrzeny sjezdy na pozemky jednotlivych parcel.

Vétev ,,C".

Vétev ,C" se na svém zacatku napojuje na vétev ,A".

Navrzena je obousmérna dvoupruhova obsluzna komunikace funkéni tfidy C MO2
10,5/6,5//30.

V misté zacatku vétve “C” vznikne nova stykova kfizovatka.

Sitka vefejného prostoru je 10,50m.

Sitka vozovky mezi obrubami je 5,50m.

Celkova délka komunikace je cca 158m.
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Podél levé strany komunikace je navrzen zvy$eny pas pro chodce - chodnik o Sifce 2,0m.
Podél pravé strany je navrzen zeleny zatravnény pas o Sifce 3,0m. Podél levé i pravé strany
komunikace jsou navrzeny sjezdy na pozemky jednotlivych parcel.

Chodnik.

Chodnik je navrzen v celé lokalité po pravé nebo levé strané navrzenych komunikaci.
Chodnik se na svém zagatku napojuje na chodnik podél MK ulice 1. maje. Sitka chodniku je
jednotna 2,0m. Chodnik bude upraven tak, Ze bude splfiovat poZzadavky vyhl. €. 398/2009Sb.
o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Sjezdy na prilehlé pozemky RD.

Na v8echny pfilehlé nové pozemky RD je navrzen sjezd. Sjezdy pres chodnik budou
feSeny jako chodnikové prejezdy. Sjezdy v zelenych pasech tvofi klasické sjezdy. Sjezdy
jsou navrzeny orientané, ale jejich poloha splfiuje rozhledové poméry. Pokud dojde ke
zméné polohy sjezdl, je nutné opétovné posoudit, zda jsou splnény jejich rozhledové
pomery.

Pohyb cyklistu.
Cyklisté se mohou pohybovat po v§ech navrzenych komunikacich bez omezeni.

Rozhledové poméry.

Nova kfiZovatka v misté napojeni na MK ulici 1. méaje.

Nova PK vétev ,A" je pfipojena na stavajici MK 1. M4je, naproti MK Lovétinska.
Napojenim nové PK tak vznika nové prusecna kfizovatka. V tomto pfipadé je navrzena
kfizovatka s prednosti v jizdé na hlavni komunikaci uréenou DZ - P2, umisténou na hlavni
komunikaci (MK 1. maje) a se zastavenim vozidla na vedlejSi komunikaci (DZ - P6),
umisténou na vedlejsi komunikaci (vétev ,A%).

Rozhledové poméry jsou Feseny dle CSN 73 6102 — Projektovani kiizovatek na PK.

Délky stran rozhled. trojuhelnikd jsou navrZzeny pro vozidla skup. 2 s pfednosti v jizdé
podle usporadani A pro intravilan, nebot kfizovatka se nachazi v obci.

Pro Vd=50km/h ... Xb=80m, Xc=65m, Yb,c=5m.

Rozhledové poméry pro pravou (Xb) i levou (Xc) stranu jsou splnény. Do rozhledovych
trojuhelnikl nezasahuje zadna prekazka branici v rozhledu. Navrzené oploceni novych
parcel vede mimo rozhledové trojuhelniky.

Nové kfiZzovatky uvniti zény 30.

TFi nové stykové kfizovatky uvnitf Z30 jsou navrZzeny bez dopravniho znaeni s pfednosti
v jizdé zprava.

Rozhledové poméry jsou Feseny dle CSN 73 6102 — Projektovani kfizovatek na PK.

Délky stran rozhled. trojuhelnikll jsou navrzeny pro vozidla skup. 2 podle uspofadani C pro
intravilan.

Pro Vd=30km/h ... Xb=45m, Xc=35m, Yb,c=5m.

Rozhledové poméry pro pravou (Xb) stranu jsou spinény. Do rozhledovych trojuhelnikd
nezasahuje zadna pfekazka branici v rozhledu. Navrzené oploceni novych parcel vede mimo
rozhledové trojuhelniky.

Nové sjezdy na pozemky k RD.
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Rozhledové poméry jsou Fedeny dle CSN 73 6110 — Projektovani MK, nebot se sjezdy
nachazeji v intravilanu obce. Sjezdy jsou napojena na navrzenou PK s Nv=30km/h ... Dz1 =
Dz2 = 20m.

Vrchol rozhledovych trojuhelniku bude vzdalen 2,0m od vnéjsi hrany pfilehlého jizdniho
pruhu - obrubniku.  Sjezdy jsou zakreslené tak, Ze rozhledové poméry vSech sjezdd jsou
spinény. Do rozhled. trojuhelnikl nezasahuje Zaddna prekazka branici v rozhledu. Navrzené
oploceni a zelen nezasahuje do rozhledovych trojuhelnikd.

Doprava v klidu.

Vypo&et poétu parkovacich a odstavnych stani je proveden v souladu s normou CSN 73
6110 — Projektovani mistnich komunikaci. Posuzovana stavba ma charakter rodinného
domu. Vypocet vychazi z celkové plochy bytd. Tomu odpovida normativné stanoveny pocet
stani.

Celkovy poéet stani pro posuzovanou stavbu se uréi dle CSN 73 6110 ze vzorce:
N=00-KA+PO-KA-KP

N - je celkovy pocet stani pro posuzovanou stavbu

OO0 - je zakladni poéet odstavnych stani podle ¢lanku 14.1.4 CSN 73 6110 (tabulka 34) —
odstavnym stanim se rozumi plocha, ktera slouzi k odstaveni vozidla v misté bydlisté nebo v
misté provozovatele vozidla podobu, kdy se vozidlo nepouziva.

PO - je zakladni poget parkovacich stani podle &lanku 14.1.6 CSN 73 6110 (tabulka 34) —
parkovacim stanim se rozumi plocha, ktera slouzi k parkovani vozidla napf. po dobu nakupu,
navstévy, zameéstnani, nalozeni nebo vylozeni nakladu apod.

Ka - je soucinitel vlivu stupné automobilizace, pro obec Tremosnice Cini ka = 1,14

Kp - je soucinitel redukce poctu stani, pro sidelni utvar do 5000 obyvatel — 1,0

Zakladni pocet odstavnych stani - OO0 :

25 x byt nad 100 m2 plochy (0,5bytu na 1 stani) 28/0,5 =
56

8 x byt do 100 m2 plochy (1,0byt na 1 stani) 8/1,0=
8

Celkem 64 stani.

Parkovaci stani - PO:

obytny okrsek (20 obyvatel na 1 stani) 10/20 =
0,5

Zakladni pocet parkovacich stani PO = 0,5

Celkem obyvatel ... 36*3,5 ... 126/20 = 6,3

N=00-KA+POxKAXxKP=64x1,14 +6,3x1,14=72,96 + 7,19 = 80 14 = 81 stani

Predpokladem je, ze na kazdém pozemku RD budou umisténa min. dvé stani v garazi,
pristfeSku nebo na terénu, coz C&ini 36x2=72stani. Zbyvajici pocet stani 81-72=9 bude
povinné umisténo na vefejné pristupnych plochach podél komunikaci, které budou tedy
pFistupné vSem obyvatelim i navstévnikim obytného souboru, ale pfevazné jsou uréeny pro
navstévy obytného souboru. Za minimalni pocet téchto stani se povazuje pozadavek na
parkovaci stani (,kratkodoba“ stani pro navstévy). Celkem je navrZzeno 86 odstavnych a
parkovacich stani, pfi€emz na verejné pfistupnych plochach podél komunikaci je navrzeno
14 stani.

Z uvedeného poctu je jedno parkovaci stani vyhrazené pro osoby se zdravotnim
postizenim - OTP (délka 7,0m a Sitka 3,50m). V pfipadé potfeby dalSiho stani pro OTP,
bude toto vybudovano na pozemku u jednotlivych RD.

Pocet navrzenych stani vyhovuje.

Plocha pro nadoby na odpad.
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Plocha pro nadoby na tfidény odpad je navrzena na konci vétve ,A” po jeji pravé strané.

Technicka infrastruktura
InZenyrskeé sité je mozno napojit na stavajici trasy v okoli.

A.7.2 VODOVOD A KANALIZACE

Lokalita ,U Vapenky“ urCend k zastavbé RD s sebou nese potfebu zasitovani
vodohospodaiskymi sitémi. Tyto sité budou rozdéleny na stavebni objekty, avSak az v
dal§im dokumenta&nim stupni. Nyni se jedna o:

a) RozSifeni vodovodni sité

b) Rozsifeni jednotné kanaliza¢ni sité
RozS$ifeni vodovodni sité v sobé zahrnuje vyuziti stavajici vodovodni sité, ktera se v daném
Uzemi naléza. Vodovodni fad Pe 110 lezici v ul. 1. méje ma jiz pfipravenou odbocku Pe 110
do dané lokality.

V navrhu této Uzemni studie je roz8ifeni vodovodni sité, ktera umozni ploSné pokryti
lokality ,U Vapenky“ tak, aby bylo mozné pfipojit navrhovanych 36 parcel na verejnou
vodovodni sit. Jedna se o navrh fadu:

Radu ,1“v dl. 412,4 m — PE 110

Radu ,1-1* v dl. 205,1 m — PE 90

Radu ,1-1-1“v dl. 77,0 m — PE 90

RozSifeni jednotné kanaliza¢ni sité v sobé& zahrnuje vyuZiti koncové ¢asti kanaliza¢ni vétve
DN 600 u Penny marketu. Tato vétev je soucasti jednotné kanaliza¢ni sité FeSené systémové
s napojenim na oddélovaci destové prvky s koncovkou na méstské COV.

V navrhu této uzemni studie je vybudovani novych splaskovych kanaliza¢nich Fad(,
které pokryji feSenou lokalitu a zajisti i podchyceni kanalizaéniho Fadu u provozovny Cezu
Distribuce, a.s. - Transformovny 110/35 kV Tfemo$nice :

Kanal. fadu ,,1“ v dl. 370,0 m — PP SN16 DN 600
Kanal. fadu ,1-1* v dl. 79,0 m — PP SN12 DN 300
Kanal. fadu ,1-1-1“ v dl. 10,0 m — PP SN12 DN 300
Kanal. fadu ,,1-2“ v dl. 107,0 m — PP SN12 DN 300
Kanal. fadu ,,1-3“ v dl. 160,0 m — PP SN12 DN 300

Vodovod

Vodovodni sit je navrhovana pro zasitovani daného Uzemi, pfedpoklada se zasobovani
obyvatel vodou, v navrhu zastavénosti dané lokality je 36 RD, tzn. 140-170 EO, coz
prezentuje potfebu vody 17,0 m3/den a v dennim maximu 25,5 m3/den. Vodovod poslouzi i
pro pozarni Ucely, pozarni vodu (toto je predpoklad) bude mozné odebirat z nadzemniho
hydrantu DN 80 v mnozstvi 4,0 I/s pfi min. tlaku 0,2 MPa, resp. v mnoztvi 6,0 I/s pfi min. tl.
0,2 MPa.

Vodovodni sit' je koncipovana jako rozSifena vétev, ktera bude mit na sobé maly
okruh.

V mistech odboc¢ek na vod. siti budou osazeny uzaviraci armatury. Odvzdu$fiovaci a
odkalovaci armatury budou suplovany podzemnimi hydranty, pfed hydranty budou osazeny
uzavery.

Jednotlivé nemovitosti budou napojovany pomoci domovnich pfipojek, kazda pfipojka
bude osazena uzaviraci armaturou. Dle stanoviska provozovatele vodovodni sité budou na
pfipojkach budto osazovany vodomérné Sachty nebo budou vodoméry instalovany v
pfipojovanych objektech.
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Jednotnd kanalizace

Sit' jednotné kanalizace je napojena na hl. kanalizaéni fad PP DN 600 u Penny
marketu. Jednotna kanalizace umozni odvod splaskovych kanaliza¢nich vod, ale i odvod
srazkovych vod od budouci zastavby RD a srazkovych vod z ploch budoucich komunikaci.
Produkce splaskovych kanaliz. vod je zfejma z potieby pitné vody.

Kanalizace je navrhovana v dimenzi DN 600 a DN 300, pfedpoklada se pokladka
plastovych material s vyssi kruhovou tuhosti. Na kanalizaci budou budovéany betonové
revizni Sachty s primérem dfiku 1,0 m.

Kanalizani pfipojky budou napojovany do reviznich $achet nebo pfimo na odbocky
fadu. V pfipadé napojeni pfipojek na odbocky, budou na téchto pfipojkach zfizeny malé
plastové revizni Sachty, které budou umistény mimo zpevnéné komunikacni plochy.

Otazka feSeni deStovych vod bude feSena tak, ze kazdy pfipojovatel do systému
jednotné kanalizace bude disponovat akumulaéni nadrzi deS.vod o min. objemu 4,0 m3 a
vice. Tyto akumulace budou vyuzivany jako provozni zasoba uZzitkové a zalivkové vody.
Prepady téchto nadrzi budou zapojeny do systému jednotné kanalizace. Nepfedpoklada se,
Ze by prepady byly zapojeny do zemniho horizontu, tak aby se jednalo o vypousténi do vod
podzemnich.

Destové vody z vefejnych ploch mistnich komunikaci budou prostfednictvim odvod.
prvkl destovych vpusti pfevadény do systému jednotné kanalizace.

Vypocet pfikonu destovych vod do systému jednotné kanalizace:

Stavajici uzemi, které je v soucasnosti zatravnénou plochou se sklonem 1-5% ma
plochu 64 000,0 m2, jeho redukovana plocha &ini: 64 000,0 m2 x 0,1 (odtokovy soucinitel) =
6400,0 m2 tzn. 0,64 ha.

Intenzita ndvrhového 15-timin.desté pfi p = 0,2 pro danou lokalitu €ini v Uhrnu srazek
15,0 mm, coz je v pfepoctu 166,7 I/s/ha.

Z daného Uzemi tedy v soucasnosti odtéka formou povrchového odtoku 166,7 I/s/ha x
0,64 ha = 106,7 I/s do povodi Zlatého potoka.

Do uzemi jsou navrzeny zpevnéné komunikace a objekty RD v celk. poctu 36 ks,
komunikace jsou navrzeny k odvodnéni prostfednictvim destovych vpusti, stfechy RD budou
odvodnény do akumulaénich nadrzi s pfepady do jednotné kanalizace.

-Plochy stfech &ini celkem 3600,0 m2, po redukci téchto ploch se jedna o 3240,0 m2 (odtok
souc.0,9)

-Plochy komunikaci ¢€ini 4950,0 m2, po redukci téchto ploch se jedna o 3960,0 m2 (odtok
souc.0,8)

-Plochy zelené ¢&ini 55450,0 m2, po redukci téchto ploch se jedna o 5545,0 m2 (odtok
souc.0,1)

-Celkovy soucet redukovanych ploch ¢€ini 12745,0 m2.

Z daného uzemi po realizaci navrhu bude v budoucnu odtékat formou povrchového
odtoku 166,7 I/s/ha x 1,27 ha = 211,7 I/s do systému jednotné kanalizace s tim, Ze pfi
prazdnych akumulaénich nadrzich u jednotlivych RD bude celé Uzemi disponovat retenéni
kapacitou ve vySi 144,0 m3 (36 x 4,0 m3), coz u ploch parcel pro RD je kapacita, ktera je
schopna zachytit zcela cely objem 15-ti minutového desté. Tzn., Ze by do systému jednotné
kanalizace odtekly napfimo (bez zdrzeni) pouze vody ze zpevnénych komunikaci pfi prutoku
65,0 I/s, coz b&éhem 15ti minut prezentuje 58,5 m3.
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Zaver:

Dané uzemi dle HG posudku neni vhodné pro Fizené zasakovani srazkovych vod,
podmineéné& vhodné je pro rozliv srazkovych vod po povrchu a pro povrchovy zasak. Uzemi
je odvodnéné systémem jednotné kanalizace, ktera je dimenzovana na danou zastavbu.
Srazkové vody z parcel RD budou akumulovéany a pouzivany pro zalévani. Neakumulované
srazkové vody z parcel RD budou samovolné zasakovat a nezasaklé vody budou povrchové
odtékat do systému jednotné kanalizace. Vody ze zpevnénych ploch mistnich nové
navrzenych komunikaci budou odtékat napfimo do systému jednotné kanalizace.

Pripojeni na technickou infrastrukturu
Vodovod
Vodovodni fad “1“ PE 110 je napojen v ul. 1.maje na jiz funkéni a zrealizovanou odbocku
fadu PE 110.
Jednotna kanalizace

Kanaliza¢ni fad ,,1“ je napojen na stavajici jednotnou kanalizaci PP DN 600 u Penny
marketu, bude napojen na jeji koncovou &ast a to prostfednictvim viozené nové revizni
Sachty.

A.7.3 Rozvody plynu

Pfedmétem této PD je novy stfedotlaky plynovodni fad P1 - PE dn 63, o provoznim pretlaku
300 kPa, ktery bude napojen na stavajici plynovodni fad PE dn 160, vedeny v p.p.C. 411/1 -
ul. 1. maje od mista napojeni je navrzeny plynovod PE dn 63 veden v navieném odstavném
pasu, cca 1,50 m od hranic navrzenych parcel, podél navrzené komunikace, a to az pred
HUP 24, kde je z plynovodu provedena odbocka - fad P3, napojeni bude provedeno pomoci
liniového T klusu PE dn 63/63/63, fad P3 bude veden opét v odstavném pasu, cca 1,50 m od
hranici navrzenych parcel, fad P3 je zakon€en zaslepkou PE dn 63, cca 1,0 m za pfipojkou
pro parcelu ¢ 30. Za odbockou fadu P3 pokracuje fad P1 stdle cca 1,50 od hranic
navrzenych parcel k parcele €. 17, kde na fad P1 navazuje fad P2, ktery opét pokracuje cca
1,50 m od hranici navrzenych parcel smérem k pfipojce pro parcelu €. 11, za kterou je po
cca 1,0 m fad ukon&en zaslepkou PE dn 63.

Na noveé vybudovany plynovodni fad bude napojeno celkem 36 ks plynovodnich pfipojek PE
dn 32, vlastni napojeni pfipojek bude provedeno pomoci odbockového T kusu DAA PE dn
63/32, od kterého bude potrubi PE dn 32 vedeno do prostoru pilife, kde bude proveden lom
90°pomoci kolena W90 PE dn 32, od kterého bude potrubi stoupat do k zavitovému
pfechodu PE dn 32/G 1%, na kterém bude osazen hlavnim uzavér objektu - kulovy kohout G
1%, zaslepeny zatkou G 1“.

V misté podchodl pod komunikaci bude nové budovany plynovod uloZen v ochranném
potrubi PE dn 110 a pfipojky v ochranném potrubi PE dn 50, v pfipadé kfizeni se stavajicimi
nebo navrzenymi sitémi uloZen v chrani€ce nebo ochranném potrubi PE dn 110 a pripojky
v ochranném potrubi PE dn 50.

Vlastni propojovaci prace, pfi napojeni nového plynovodu, budou provedeny bez preruseni
dodavky plynu, kdy napojeni bude provedeno pomoci T kusu bez vrtaku SAA PE dn 160/63
a boc¢ni navrtavkou.

Trasa noveho plynovodu je navrzena v sou€asnych p.p.C. 300/44, 300/243, 300/248,
300/233, 300/234, 300/237, 549/3, 551/9, 551/12, 551/13, 551/16, 551/33, v k.U. Tfemosnice
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nad Doubravou, v rdmci stavby dojde k novému rozparcelovani.

Plynovod a pfipojky jsou navrzeny z trubek PE, tlak. fady SDR 11— PE 100, spojovanych
elektrotvarovkami.

Zivotnost potrubi ¢ini min. 50 let, za predpokladu dodrzeni véech technologickych pravidel
montaze a uloZeni do vykopu.

Pohyb vozidel i osob bude probihat na pfilehlych mistnich komunikacich a na pfilehlych
chodnicich Jedna se o obousmérné komunikace, kdy v pribéhu vystavby dojde k omezeni
prujezdnosti pfi napojeni na stavajici plynovod, prace musi byt provadény tak, aby omezeni
dopravy bylo v co nejmensim rozsahu.

Naklady spojené s vystavbou plynovodu a pfipojek ponese investor stavby.

Navrh trasy:
Navrh trasy plynovodu a pripojek vyplynul z navrhu budouciho provozovatele. t.j. GasNet,

s.r.0. na misto napojeni. Trasa byla navrzena s ohledem na uloZeni stavajicich a navrzenych
podzemnich vedeni v pfedmétné lokalité a z moznosti napojeni na stavajici plynovodni sit.
Pripadné Upravy trasy budou fedeny s ohledem na poZadavky CSN 73 6005 za udasti
investora a projektanta.

Plynovod je svym charakterem liniovou stavbou a bude uloZen v celé délce v zemi.

Trasa navrhovaného plynovodu a pfipojek je patrna z vykresové casti této PD.

Naklady spojené s vystavbou plynovodu a pfipojek ponese investor stavby.

Udaje o projektovanych kapacitach:
Navrzené svétlosti projektovaného plynovodu a navrh pouzitého materidlu respektuji
pozadavek budouciho provozovatele:

jmenovity tlak 300 kPa
provoznitlak 300 kPa
protékajici médium ...l zemni plyn
materidl PE 100 — SDR 11
Zivotnost potrubi .l 50 let

jmenovité svétlost plynovod ............... PE d, 63

délka 643,00 m
jmenovita svétlost pfipojek ............... PE d, 32

délka 229,50 m

pocCet pfipojek .l 36 ks

Napojeni na stavajici plynovodni potrubi:
Nové vybudovany plynovod bude napojen na stavajici STL plynovod PE dn 160, vedeny

v p.p.€. 411/1 - ul. 1. méje. Vlastni propojovaci prace, pfi napojeni nového plynovodu, budou
provedeny bez preruseni dodavky plynu, kdy napojeni bude provedeno pomoci T kusu bez
vrtaku SAA PE dn 160/63 a bo¢ni navrtavkou.

Pfesné misto napojeni nového plynovodu na stavajici plynovod bude uréeno az na zakladé
presného vyty&eni ostatnich inzenyrskych siti a upfesnéni trasy stavajicino plynovodu.
Propojeni stavby PZ s distribuéni soustavou muze byt realizovano az po vydani souhlasu
PDS se vpusténim plynu.
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Napojeni navrzeného plynovodu na stavajici plynovod bude realizovano dle pracovniho
postupu, vypracovaného opravnénou dodavatelskou firmu montaznich praci, ktery bude
odsouhlasen budoucim provozovatelem.

Objekt HUP — prefabrikovany piliF:

Plynovodni pfipojka bude ukonena v prefabrikovaném pilifi - objektu HUP. Tento je ve
vlastnictvi majitele OPZ, v¢. skfiné HUP. Ukonceni plynovodni pfipojky musi byt umisténo v
skfini HUP. Objekt HUP je pro ucel tohoto dokumentu rozdélen na dvé ¢asti vnéjsi a vnitini.
Vnéjsi ¢ast objektu HUP chrani HUP, konec plynovodni pfipojky a OPZ pfed nepfiznivymi
povétrnostnimi a ostatnimi vlivy (UV zafeni, dést, snih, ...).

Vnitini €ast objektu HUP

Do vnitfniho prostoru HUP se musi vejit fixaéni systém pro upevnéni instalace, HUP,
regulator, plynomér a uzavér za plynomérem (u NTL plynovodnich pfipojek neni instalovan
regulator). Provedeni skfiné musi umoziovat montaz, demontaz, vyjmuti a plombovani
plynoméru béznymi prostfedky bez nutnosti specidlniho nafadi, zvySené namahy nebo
destrukce skiiné.

Vnitini ¢ast objektu HUP je mozné feSit ndkupem vhodné plastové skiinky s fixaénim
systémem a instalaci (HUP, propojovaci vedeni, regulator, uzavér za plynomérem) toto
feSeni je vyhodné z duvodu snizeni prasnosti a udrzby nebo je mozné budovat vnitfni ¢ast
objektu HUP na z&kladé individualniho projektového feSeni. Individudlni projektové feSeni
musi obsahovat tuhy instalaéni ram zhotoveny z kovu, tento musi byt pevné spojeny se
stavebni ¢asti objektu HUP. K instalaénimu systému musi byt fixovan vhodnym zpGsobem
vstup plynovodni pfipojky (pfechodka), regulator, vystup OPZ a hrdla plynoméru.

Pudorysné je nutno zajistit vstup pripojky do nadzemni skifiné HUP na levé strané, s osou 60
mm od levé stény skfiné tak, aby bylo mozno manipulovat ovladacim prvkem armatury HUP.
Vystup OPZ, ze skiiné HUP spodem je umistén na pravé strané zrcadlové ke vstupu
pripojky do skiiné HUP. Vzdalenost osy pfipojky a vystupu OPZ ze skfiné spodem je 100
mm od vnitfniho obrysu pfedni stény skfiné (dvifek). Doporu¢ena minimalni rozte¢ os
pFipojky a vystupu OPZ ze skfiné spodem je 380 mm. Uvedené rozméry jsou orientacni.
Konkrétni dispozi¢ni feSeni rozmisténi jednotlivych ¢asti instalace (OPZ) je véci projekéniho
reSeni.

Pokud je objekt HUP budovan jako ,dutd” konstrukce je po dokonceni OPZ, objektu HUP a
provedeni prislusnych zkou$ek nutno zasypat vnitfni prostor objektu HUP az do drovné 15

cm nad okolni terén piskem (z dvodu zvysSeni tuhosti objektu HUP).

A.7.4 Elektrorozvody

Lokalita rodinnych dom( bude napojena k distribu¢ni siti NN provozovatele CEZ Distribuce
a.s.. Zplsob pfipojeni bude proveden v souladu se Smlouvou o uzavieni budoucich smluv o
pFipojeni odbérnych elektrickych zafizeni k distribu¢ni soustavé. Mistem pfipojeni bude nova
trafostanice provedena v zapadni ¢asti pozemku 551/14, jehoz €ast je navrZena jako vefejné
prostranstvi pro Ucelné vedeni inzenyrskych siti, zejména prelozky VN nebo vedeni obecni
kanalizace. Zbytek pozemku bude ur€en k zastavbé rodinnymi domy. Z trafa bude vedeno
kabelové zemni vedeni NN + VN. Kabelové vedeni NN bude smyckovano do pfipojkovych
skiini, které budou umistény na hranicich pozemkl jednotlivych parcel s vefejnym
prostranstvim. Toto zasitovani bude feSeno samostatnou investiéni akci provozovatele
distribuéni soustavy.

Vedle pfipojkovych skfini budou umistény v pilifich elektromérové rozvadéce pro jednotlivé
rodinné domy. Z elektromérovych rozvadéu budou napojeny podruzné rozvadéce
jednotlivych rodinnych domu.
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A.7.5 Verejné osvétleni
Projektovd dokumentace feSi navrh vefejného osvétleni planované lokality rodinnych domu

Tremos$nice — U Vapenky v€etné napojeni na stavajici sit’ vefejného osvétleni v obci.
Rozsah praci

Napojeni na stavajici sit’ vefejného osvétleni

Navrh vefejného osvétleni lokality

Rozhrani projektu
Rozhranim projektu je stavajici sloup verejného osvétleni

Napétova soustava
Napétova soustava vedeni: 3+PEN stf. 50Hz 400/230 V, TN-C

Vnéjsi vlivy: 3
V celém prostoru je ve smyslu CSN 33 2000-5-51 ed.3— AA8, AB8, AD3, AF2

Venkovni prostory s témito vnéjSimi vlivy mohou byt posouzeny jako prostory pouze
nebezpecné, jestlize se tyto vlivy v daném prostoru vyskytuji pouze ob&as a je zajisténo, ze s
elektrickym zafizenim se bude manipulovat pouze v dobé, kdy plsobi maximalné jenom
vnéjsi vlivy podle tabulky NA.4 a NA.5.

Pfi uvedenych vnéjSich vlivech je nutno ucinit zvlastni opatfeni, napfiklad dohodou mezi
projektantem instalace a dodavatelem zafizeni o (napfiklad) pouZziti zvlast navrzeného

zarizeni. Kryti min. IP 21.

Vykonova bilance:

Pfikon svitidla vefejného osvétleni 30W
Navrhovany pocet svitidel 28
Celkovy instalovany vykon 840W

Odhadovana rocni spotieba el.energie, pfi uvazované dobé provozu 4000h/rok, je
3 360 kWh.

Popis technického FeSeni

Jsou navrzeny sadové stozary bezpaticové L=5m, osazené LED svitidly 1x30W.

Kabelové vedeni zemi novymi stozary bude provedeno kabely AYKY 4x16. Kabely budou
ulozeny v zemi v chrani¢ce v hloubce minimalné 35cm pfi umisténi v zeleném péasu vedle
chodniku. V pfipadé umisténi pod komunikaci, v€. sjezdu a vyhyben oznaceny v hloubce
minimalné 1,00m. Spolu s kabelem bude do vykopu uloZzeno uzemnovaci vedeni FeZn
pramér 10mm, ktery propoji nové stozary VO.

Kabely budou pfed zapojenim ve stozarech vybaveny kabelovymi hlavicemi proti zatékani
vody do izolace.

Mistem pfipojeni je navrzen stavajici sloup vefejného osveétleni umistény v ulici 1.maje.

Osvétleni komunikace a chodniku bude provedeno tak, aby bylo omezeno svételné
znecisténi, tzn. Ze svitidla budou instalovana ve vodorovné poloze, budou pouzita svitidla
vyzarujici svétlo v zékladni (vodorovné) poloze pouze do dolniho poloprostoru (URL=0%),
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navrzeny jsou zdroje, které nevyzaruji vice nez 10% energie ve vinovych délkach < 500nm
(pokud tento parametr neni znam pouZiji se svételné zdroje s nahradni teplotou
chromati¢nosti nejvySe 2700K). Bude maximalné omezeno pronikani venkovniho svétla do
oken sousednich budov.

V dals§im stupni projektové dokumentace bude proveden vypocet osvétlenosti v souladu
s normou CSN EN 13201-2 Osvétleni pozemnich komunikaci - Cast 2: Pozadavky.

Tfida osvétlenosti:
Mistni a ucelové komunikace mimo hlavni silnici tfida osvétlenosti M6

A.7.6 Informacni, telekomunikaéni rozvody

Zajmovym Uzemim prochazi mistni telekomunikaéni sit. V lokalit& byly uréeny spravcem sité
mozné napojovaci body pro provedeni pfeloZky a zasitovani nového uzemi pro planovanou
vystavbu rodinnych dom.

Pro vedeni sité Ize vyuzit spole€nych vykopd s NN nebo VO. V feSeném Uzemi jsou
navrzeny dva nadzemni sloupky (Micos PON32).

Vedeni bude ukon€eno na parcele stavebnika v komofe 260 kulatad (MICOS zemni komora).
Z komory do RD si musi stavebnik pro napojeni novostavby zaloZit chrani¢ku (s vnitfnim
primérem 40 mm) a také po RD pfipravit chrani¢ku (30mm) od vstupu do centra LAN
rozvodU pro nasledné zatazeni informacniho kabelu do rodinného domu.

V relaci napojovaci bod — nadzemni sloupek — konec polygonu se do vykopu polozi 2x
HDPE trubi¢ka 12/8mm (MT12/8) + trubka HDPE40.

V relaci nadzemni sloupek — ke kazdé parcele se do vykopu polozi 1x HDPE trubicka
10/6mm (MT10/6) — v hlavnich trasach Ize pouzit svazek MT10/6.

A.7.7 Nakladani s odpady

V obci je organizovany svoz odpadu na regulovanou skladku. Pro novou lokalitu Z.4a, Z.4b
bude vyuZzito nové misto pro tfidény odpad. Plocha pro nadoby na tfidény odpad je navrzena
na konci vétve ,A“ po jeji pravé strané, tedy v ploSe verejné zelené mezi Tvarovym palenim a
planovanou vystavbou rodinnych domu.

Nakladani s odpady v obci se fidi dle Obecné zavazné vyhlasky obce Tfemosnice, vydanou
v souladu s platnym zakonem o odpadech.

A.8 Zaveér

Uzemni studie pfedklada mozné feSeni zastavby dané lokality v souladu s platnym GUzemnim
planem. Bude slouzit pro koordinaci zastavby v daném uzemi, umoziuje odhad nékladi na
komunikace a inZzenyrské sité a posouzeni celkové ekonomiky zastavby.

MuaZe rovnéz slouzit jako podklad pro dalSi stupné projektovych praci (geometricky plan, PD
k Uzemnimu fizeni, stavebnimu Fizeni apod.).

TremosSnice, ¢ervenec 2024

Zpracovali:

Urb. a arch. ¢ast: Ing. arch. Ondfej Rychnovsky

Doprava: Ing. Jaroslav Bure$

Vodovod, kanalizace: ing. Ale$ Kreisl

Elektrorozvody, Vefejné osvétleni: Ing. Jakub Kubina
Telekomunikace: Cetin, Ing. arch. Ondfej Rychnovsky

Pozarné bezpecnostni feSeni: Ing.Martin Nekvapil, Ing. Jaroslav Bures

Uzemni studie - Obytna zéna u vapenky — Tremosnice - TEXTOVA CAST
Strana 25



