ROZHLEDOVE POMERY A DZ
LOKALITA Zz7

VLECNA KRIVKA ¢&. 23
Automobil na svoz kom. odpadu.
ZpUsob jizdy 1.

Polomér zata&eni vné&jsi 10,25m.
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KRIZOVATKA NOVE PK (VSTEV "B") SE STAV. UK ¢.20.

JEDNA SE O NOVOU STYKOVOU KRIZOVATKU, KTERA SE NACHAZI V INTRA-
VILANU OBCE

ZIDLA SKUPINY 2.

PRO INTRAVILAN - Vdov. = 50km/hod ... Xb=80,0m, Xc=65,0m, Ybc =5,0m

ODVESNY ROZHLEDOVYCH TROJUHELNIKU JSOU VYNESENY DO OSY PRI-
LEHLEHO JiZDNIHO PRUHU UK ¢.20.

NEZASAHUJE ZADNA PREKAZKA BRANICI VROZHLEDU.
NOVE HRANICE PARCEL JSOU NAVRZENY MIMO ROZHLEDOVE POLE.

ROZHLEDOVE POMERY JSOU RESENY DLE CSN 73 6102. USPORADANI A, VO-

ROZHLEDOVE POMERY JSOU SPLNENY. DO ROZHLEDOVYCH TROJUHELNIKU

KRIZOVATKY UVNITR ZONY 30 (Z30).

JEDNA SE O NOVE STYKOVE KRIZOVATKY, KTERA SE NACHAZEJi V INTRA-
VILANU OBCE A UVNITR Z30.

ROZHLEDOVE POMERY JSOU RESENY DLE CSN 73 6102. USPORADAN C,
KRIZOVATKA S PREDNOSTI V JiZDE ZPRAVA, VOZIDLA SKUPINY 2.

PRO INTRAVILAN - Vidov. = 30km/hod ..... Xb=45,0m, Xc=35,0m, Ybc = 5,0m
ODVESNY ROZHLEDOVYCH TROJUHELNIKU JSOU VYNESENY DO OSY PRI-
LEHLEHO JiZDNIHO PRUHUI.

ROZHLEDOVE POMERY JSOU SPLNENY. DO ROZHLEDOVYCH TROJUHEL-
NiKU NEZASAHUJE ZADNA PREKAZKA BRANICI V ROZHLEDU.

NOVE HRANICE PARCEL JSOU NAVRZENY MIMO ROZHLEDOVE POLE.

SJEZDY NA JEDNOTLIVE POZEMKY V ZONE 30.

Rozhledové poméry jsou feseny dle CSN 73 6110, nebot se sjezdy
nachazeji v intravilanu obce v Z30..

Rozhledy jsou vyneseny pro rychlost Vd=30km/h. Vrchol rozhled.
trojuhelnika je vzdalen 2,0m od krajnice komunikace.

Pro Vd=30kmvh ... Dz1=Dz2 = 20,0m.

ODVESNY ROZHLEDOVYCH TROJUHELNIKU JSOU VYNESENY
DO OSY PRILEHLEHO JiZDNIHO PRUHU.

ROZHLEDOVE POMERY VSECH SJEZDU JSOU SPLNENY. DO
ROZHLEDOVYCH TROJUHELNIKU NEZASAHUJE ZADNA PRE-
KAZKA BRANICI V ROZHLEDU.

Navrzené dopravni znaceni:
Svislé DZ

- P2 - Hlavni pozemni komunikace (2x)
- P6 - Stlj, dej prednost v jizdé (2x)

- 1Z8a - Zona s dopr. omezenim rychlosti 30km (1x)
- 1Z8b - Konec zény s dopr. omez. rychl. 30km (1x)

Vodorovné DZ
- v17 - Trojuhelniky (rampy, polstare, prahy)

- v10a - Podélna park. stani (dlazba kontr. barvy)
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VYPRACOVAL OVERIL Opravnéna osoba
Ing.J.Bures Ing.J.Bures$
Ing.J.Bures
KAT. UZEMI Prosetin u Hlinska
MiSTO STAVBY Obec Prosetin
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