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A.2. podklady a divody zpracovani

Pro zpracovani akce byly k dispozici nasledujici podklady:

- UP Prosetin

- Vysek KN z izemniho planu

- Geodetické zaméreni lokality

- Aktualizované UAP ORP Chrudim

- InZzenyrsko-geologicky prizkum a hydrogeologicky prizkum
- Podklady pfedané investorem

- Situace pfehledna — kopie snimku katastralnich map i informace o parcelach poskytnuté
investorem.

- Prohlidka mista feSené lokality uzemni studie

- PoZadavky obce Prosetin a investora.

Zastupitelstvo obce vydalo opatfenim obecné povahy uzemni plan (UP) Prosetin, ktery
vymezil plochy pro provéfeni zmén jejich vyuZziti uzemni studii jako podminkou pro
rozhodovani a stanovil pro pofizeni Uzemnich studii lhGtu do ¢tyf let od vydani uzemniho
planu.

V souc€asné dobé ma vlastnik pozemku v této lokalité zajem realizovat vystavbu.

Ukolem uzemni studie je stanoveni jednotné urbanistické koncepce a vytvoteni podminek
pro zaélenéni feSeného Uzemi do organismu obce. Uzemni studie provéfi podminky
mozného rozvoje vymezeného Uzemi a stanovi regulacni prvky dalSi vystavby.

Inzenyrskogeologicky priizkum

V ramci pruzkumO dané lokality byl proveden podrobny inzenyrskogeologicky prizkum.
Cilem inZzenyrskogeologickych praci je ovéfeni geologického sloZeni zakladovych pad v
zajmovém uzemi, stanoveni jejich fyzikalné-mechanickych charakteristik a ovéfeni vlivu
podzemni vody na stavebni konstrukce. Soucasti IG prizkumu je téZ posouzeni vhodnosti
zemin pro podlozi (zemni plan, aktivni zénu), pfipadné do nasypu komunikace, tézitelnost a
vrtatelnosti zemin a hornin a uréeni sklont svahd doc¢asnych vykopl. DalSim cilem
hydrogeologickych praci je ovéfeni vsakovaci kapacity pldnich vrstev pro moznosti vsaku
srazkovych vod ze zpevnénych ploch.

Terén zajmové lokality je generelné mirné svazity k severovychodu. Nadmofiska vySka v
zastavovaném uzemi se pohybuje v rozmezi zhruba 425 - 431 m n.m.

Vsakovani srazkovych vod.

Lokalita je, vzhledem ke slozitym pFirodnim pomérim dle kapitoly 4.3 CSN 75 9010, pfi
zachovani sou€asnych vyskovych pomérud terénu zcela nevhodna pro vsakovani srazkovych
vod do pudnich vrstev. Pro mistni komunikace nové zastavovaného uzemi je projektovani
podzemniho, ale i povrchoveho vsakovaciho zafizeni pfi sou€asné niveleté a za stavajicich
pfirodnich podminek pro danou lokalitu nevhodné.

Zakladové poméry pro plosné zakladani budouciCH RD

S ohledem na IGP zjisténou geologickou a geotechnickou interpretaci zakladovych pud, dle
¢l. 2.1 CSN EN 1997-1 jsou hodnoceny:

- v zapadni ¢asti jako jednoduché - 1. geotechnicka kategorie.

- na vétSiné uzemi s vysokou hladinou podzemni vody jako slozité - 2. geotechnicka
kategorie.
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A.3. Sirsi vztahy

Jedna se o lokalitu oznagenou v UP Prosetin jako Z7. Lokalita se nachazi na jihozapadnim
okraj obce a ma rozlohu cca 2,1772 ha. Severné od této lokality se nachazi vodni plocha U
Kremind, u které se nachazi v ploSe znadené UP jako VD (plochy vyroby a skladovani)
byvaly Lom za Stodolou, kde byla ukon&ena veskera tézebni ¢innost. S obnovenim tézebni
¢innosti neni do budoucna pocitano a neni prakticky ani mozna.

Ze severu je lokalita Z7 pfistupna po mistni komunikaci lll.tfidy(13c) a po ucelové
komunikaci (20Uk) na kterou mistni komunikace navazuje. Za komunikacemi se nachazi
jednak obecni sportovisté, kde se nachazi dvé fotbalova hfisté, multifunkeni hfisté s umélym
povrchem, zatravnéna plocha s détskym hiistém a jednak plochami ochranné a izolaéni
zelené jako soucast feSeni Uzemni studie na lokalitu Z5 a jednak lokalitou Z6, kde je
vybudovana fotovoltaicka elektrarna o vykonu 600kW.

Vychod lokality je ohraniéen zastavbou rodinnych domi, definovanych dle UP jako plochy
SV (plochy smiSené obytné — venkovské)

Jih lokality je ohrani¢en zemé&délskymi plochami (NZ) a ¢aste¢né plochami se zastavbou
rodinnych domu (SV).

A.4. vymezeni reSeného uzemi
Re$ené Uzemi vychazi z lokality &. Z7 platného Uzemniho planu obce Prosetin a je
vymezeno na nasledujicim pozemku v k. u. Prosetin u Hlinska dle map KN:

p.C. vymeéra vlastnik druh pozemku dle KN
495/1 176m? LV 10001 — Obec Prosetin  ostatni plocha
495/10 1227m? LV 650 — Obec Prosetin ostatni plocha
495/13 233 m? LV 10001 — Obec Prosetin  ostatni plocha
497/3 61 m? LV 10001 — Obec Prosetin  trvaly travni porost
495/6 233 m? LV 10001 — Obec Prosetin  ostatni plocha
497/1 2507m? LV 489 — Obec Prosetin ostatni plocha
495/7 213 m? LV 489 — Obec Prosetin trvaly travni porost
495/8 515 m? LV 10001 — Obec Prosetin  ostatni plocha

489 9243 m? LV 489 — Obec Prosetin trvaly travni porost
488 396 m? LV 342 — Obec Prosetin ostatni plocha
484/5 671 m? LV 79 — Obec Prosetin trvaly travni porost
487 1745 m? LV 489 — Obec Prosetin trvaly travni porost
491 3229 m? LV 489 — Obec Prosetin trvaly travni porost
495/9 892 m? LV 489 — Obec Prosetin trvaly travni porost

Dle platného uzemniho planu jde z hlediska funk&niho vyuZiti o plochu bydleni v rodinnych
domech - venkovskeé.

A.5. Urbanisticka koncepce

Urbanisticka koncepce vychazi z platného uzemniho planu a pozadavku investora akce:

- s pozadavkem na vytvoreni vétsiho po&tu mensich pozemki o rozloze cca 700 - 1000m?
s ddrazem na ekonomické vyuziti a obsluhy jednotlivych pozemka.

- lokalitou bude umoznén prujezd zemédélského dopravniho prostfedku (traktoru) na jizni
nezastavéné pozemky mimo hranici lokality Z7.

- stavajici vzrostlé stromy v uzemi (bfezova alej) bude zachovana a bude soucasti novych
stavebnich pozemku

- odvodnéni uzemi a napojeni na obecni splaSkovou kanalizaci bude provedeno pres
pozemek 360/48, s jehoz maijitelem byla tato €innost zasmluvnéna.

Jako urbanisticka koncepce byla zvolena uli¢ni zastavba izolovanych rodinnych
domu s uréenou uliéni a stavebni ¢arou, s ohledem navaznosti na stavajici zastavbu,
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vlastnické poméry pozemku, ekonomické vyuziti prostoru a vedeni inZzenyrskych siti
(vCetné pripojek).

Navrh byl veden snahou co nejvice respektovat hranice jednotlivych parcel dle KN a
ekonomického vyuziti jednotlivych prostortd lokality.

NavrzZena je nova obousmérna dvoupruhova obsluzna komunikace, ktera je pro pfehlednost
rozdélena na 3 vétve - B, C a D. VSechny komunikace jsou feSeny v rezimu zény s
omezenou rychlosti 30km/hod — Z30.

Zacatek komunikace — vétev “B” se napojuje na stavajici upravenou UK 20. Napojenim
vznika nova stykova kfizovatka, ktera rovnéz tvofi viezd do Z30, ktery je feSen chodnikovym
prejezdem pfes dlouhy zpomalovaci prah. Zde tak zacina a pro opaény smér kon¢i Z30.
Nova komunikace je navrzena takovym zplsobem, aby bylo ekonomicky obslouzeno celé
uzemi.

Sife hlavniho uliéniho prostoru je navrzena:
Vétev ,,B“

Sitka uliéniho prostoru je 8,75m.

Sitka komunikace mezi obrubami je 6,0m.

\!étev ,C*
Sitka hlavniho uli¢niho prostoru je 9,50m
Sitka komunikace mezi obrubami je 6,0m, lokalné zizena na 4,0m.

\vlétev »D*
Sifka hlavniho uli¢niho prostoru je 9,25m
Sifka komunikace mezi obrubami je 6,0m, v oblouku je rozSifena.

Uliéni prostor je navrzen jako zoéna Z30 s chodnikem $.1,75m podél jedné strany komunikace
a navrzenym pasem zelené proménné Sife pfevazujici v rozmézi 1-1,75m. Inzenyrské sité
Elektro, Vefejné osvétleni, Informacni kabely bude mozné vést pod témito plochami
(chodniky, plochy vefejné zelené).

Vodovod, obecni splaskova a destova kanalizace budou vedeny v komunikaci.

V lokalité je navrZena plocha vefejného prostranstvi o plose 1758 m2, tzn. je spilnén
pozadavek pfi zadani platné vyhlasky 501/2006 Sb. O obecnych pozadavcich na vyuzivani
uzemi, kdy pro kazdé dva hektary zastavitelné plochy bydleni, rekreace, ob&anského
vybaveni anebo smiSené obytné se vymezuje s touto zastavitelnou plochou souvisejici
plocha vefejného prostranstvi o vymére nejméné 1000 m2; do této vyméry se nezapoditavaji
pozemni komunikace.

V feSeném uzemi tvofi vefejna prostranstvi zelené pasy podél komunikace, pruh zeleného
pasu pfi jizni hranici feSeného uzemi, ktery tvofi urCity separacni prechod mezi stavebnimi
pozemky a zemédélskou puadou.

Dale jsou v uzemi vymezeny 3 vétSi souvislé plochy zelené ( u stavajiciho obratisté, u
pfijezdu do lokality a ve vychodni ¢asti pro u¢elné vedeni inZenyrskych siti.

Pro tento prostor by méla byt zpracovana samostatna jednoducha studie (po stanoveni
konkrétnich pozadavkl a naplné v dobé vysadby zelené, ovocnych stromd, umisténi lavicek
apod.

Vzhledem k tomu, Ze lokalita Z7 lezi v bezprostfedni blizkosti sportovniho arealu, kde se
nachazi dvé fotbalova hfisté, multifunkéni hfisté s umélym povrchem a zatravnéna plocha
s détskym hfistém, neni dalSi zabor plochy z lokality Z7 ve prospéch vefejného prostranstvi
uvazovan.
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Podél nové komunikace byly oboustranné navrzeny stavebni pozemky (konkrétni
vyméry jednotlivych stavebnich parcel jsou uvedeny na vykrese Urbanistické
koncepce zastavby.

Pozarné bezpecnostni posouzeni koncepce navrhu:

Jedna se o vybudovani nové komunikace pro pfijezd na pozemky, které budou vyuZity pro
rodinné domy.

Lokalita bude ze severu dopravné napojena na stavajici komunikaéni sit. Na stavajici
uéelovou komunikaci 20 UK, ktera je napojena MK &.13c a ta na silnici [11/3061.

MK ¢&.13 je asfaltova komunikace, ktera je vedena jako silné poskozena a v ramci zastavby
lokality Z7 bude rozSifovana do zeleného pasu smérem ke hfisti.

Komunikaci na parc.¢. 1036/3 je stavaji, prijezdna.

Komunikace 20 UK je stavaijici $itky min. 3 m, jednoprouhova, je nepriijezdna, ukonéena na
konci stavajicim obracidtém, na pozemku 495/7.

Nova komunikace je feSena jako dvoupruhova, neprujezdna, Sifky 6 m, bez obracisté. Slepa
ramena maji délku nad 50 m, proto je komunikace feSena jako dvoupruhova, popf. v severni
Casti stavajici jednopruhova s vyuzitim stavajiciho obracisté. Pro lokalitu bude osazen
nadzemni poZarni hydrant, ktery bude max. do 200 m od nejvzdalené&jSiho RD.

Vzhledem k dvoupruhové komunikaci, nemusi byt feSena vyhybna.

Objekty napojené na komunikaci budou rodinné domy, které vytvofi jeden pozarni usek.
Pfedpokladana zastavéna plocha RD je do 200 m2, proto je poZadavek na vodovodni fad
min. DN 80, vzdalenosti nadzemnich hydrantli od RD do 200 m, vzdalenost hydrantll mezi
sebou 400 m.

Pristupova komunikace vede pfimo pfed pozemek kazdého zamysleného rodinného domu.
Vstupy od objektd RD budou navrzeny do 50 m od pfistupové komunikace. Pozn.
predpokladané umisténi RD je vyznaceno podél komunikace.

A.6. limity, regulativy

Uzemi nebo jeho blizké okoli je vybaveno inZenyrskymi sitémi — kanalizace, vodovod,
plynovod STL, elektrorozvody, vefejné osvétleni, telekomunikaéni rozvody, se stanovenymi
odstupovymi vzdalenostmi dle CSN 73 6005 a zakona &. 458/2000 Sb., v platném znéni.

Do feSeného Uzemi zasahuji trasy a ochranna pasma nékterych inZenyrskych siti — ve
vychodnim okraji lokality je nutno respektovat zejména trasy v€etné ochrannych pasem
telekomunikacniho vedeni.

V severni €asti, vramci feSeni rekonstrukce stavajici asfaltové prijezdové komunikace
k lokalité Z7, ktera je vedena jako silné poskozena, dojde k jejimu rozSifeni. Komunikace
bude rozsSifovana do zeleného pasu smérem ke hfisti. V této ¢asti komunikace se nachazi
také stavajici vedeni NN, VN a STL plynovod. PfeloZeni tras vedeni bude feSeno v ramci
pozadavku spravcu siti.

Hluk - stavajici stavby a ¢innosti v arealu lomu

Dle platného UPO Prosetin a pozadavku zadavatele je uvedeno, Ze:

V této fazi bude dolozeno, Ze realizaci chranénych staveb nedojde ke stfetu s pozadavky
pfedpist na ochranu zdravi z hlediska dodrzovani limitd hluku ve venkovnich chranénych
prostorech staveb (zdroj hluku — stavajici stavby a &innosti v arealu lomu); v pfipadé, ze
bude prokazano prekroCeni hygienického limitu hluku stanoveného nafizenim vlady, budou
realizovana protihlukova opatfeni na naklady stavebnika, pfipadné zastavba nebude
realizovana.

Dle podkladd Obecniho Ufadu Prosetin bylo sdéleno v souvislosti se zamyslenym rozvojem
lokality Z7, ze v primyslovych zénach na tuto lokalitu bezprostfedné navazujicich, byla
ukonCena veskera téZebni Cinnost (lom za Stodolou). S obnovenim téZebni €innosti neni do
budoucna pocitano a neni prakticky ani mozna.
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Dale obec uvadi, ze v lokalité Z6 v obci Prosetin je vybudovana fotovoltaicka elektrarna o
vykonu 600kW. VySe uvedené skuteCnosti nebrani resp. umoziuji rozvoj lokality ve smyslu
budouci vystavby rodinnych domu.

Na zakladé téchto skutecnosti a vyjadieni KHS k nutnosti provadét hlukovou studii v ramci
urbanistické studie pro lokalitu Z7 v Proseting, bylo upusténo z pozadavku na provedeni
hlukové studie a ta z téchto dlivodl nebyla pro lokalitu zpracovavana.

Vyjadreni KHS je pfilozeno v dokladové ¢asti.

Vymezeni funkéni requlace dle Uzemniho planu

V ramci funkéniho zénovani v tzemnim planu obce nalezi plochy feSeného uzemi do zény :
BV - plochy bydleni — v rodinnych domech — venkovské

Regulativy pro funkéni vyuziti BV — plochy bydleni — v rodinnych domech —
venkovské

A - hlavni vyuziti:

plochy rodinnych domd s chovatelskym a péstitelskym zazemim pro samozasobeni s
pfimési nerusicich obsluznych funkci mistniho vyznamu.

B - funkéni vyuziti:

pfipustné:

1) stavby a plochy bydleni v rodinnych domech s chovatelskym a péstitelskym zazemim pro
samozasobeni v&. doplriikovych drobnych staveb a zahrad,

2) obchodni zafizeni, vefejné stravovani, mala ubytovaci zafizeni s kapacitou do 10 luzek,
sluzby a provozovny slouzici potfebam obyvatel tzemi nerusici bydleni (ve smyslu platné
legislativy, viz odiivodnéni UP),

3) drobna sportovisté a plochy pro kazdodenni rekreaci a relaxaci obyvatel,

4) stavby a zafizeni technické infrastruktury,

5) parkovaci plochy slouzici obsluze Gzemi (osobni automobily resp. automobily do 3,5t),

6) stavby a zafizeni pro odstavovani vozidel (garaze) pro obsluhu Uzemi (osobni automobily
resp. automobily do 3,5t) pfedevsim na pozemcich rodinnych domd,

7) mistni komunikace, komunikace pro pé&si a cyklisty,

8) zelen liniova a plosna,

9) stavby a zafizeni pro kratkodobé shromazdovani domovniho odpadu,

10) informacni, propagacni a reklamni stavby.

nepfipustné:

1) vicepodlazni obytné domy,

2) stavby pro vyrobu a podnikatelské aktivity s negativnimi vlivy na zivotni a obytné prostfedi,
3) stavby a plochy pro smiSenou vyrobu a pro intenzivni zemédélskou vyrobu,

4) stavby a plochy pro vyrobni sluzby a zemédélskou vyrobu s negativnimi vlivy na zZivotni
prostfedi nad mez pfipustnou,

5) stavby a plochy pro skladovani, ukladani a odstrafiovani odpadd,

6) stavby pro skladovani a manipulaci s materialy a vyrobky, stavby pro velkoobchod,

7) vicepodlazni a hromadné garaze a garaze pro nakladni vozidla,

8) vesSkeré stavby a Cinnosti, jejichz negativni U€inky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity
uvedené v pfislusnych pfedpisech nad pfipustnou miru (ve smyslu platné legislativy, viz
oddvodnéni UP).

C - podminky prostorového usporadani:

ZASADY PROSTOROVE REGULACE
* stavba rodinného domu — max. 2 nadzemni podlazi s moznym obytnym podkrovim,

UZEMNIi STUDIE, RODINNE DOMY ,lokalita Z7“ PROSETIN Strana 8




US PROSETIN — lokalita Z7 - TEXTOVA CAST

+ stavby nebytové (ob&. vybavenost, provozovny,..) max. 1 nadzemni podlazi s moznym
vyuzitym podkrovim,

» stavby budou charakterem svého feSeni navazovat na pfevladajici charakter okolni
stavajici zastavby (hmotové FeSeni staveb, pfevaZzujici typ zastfeSeni apod.).

ZASADY PLOSNE REGULACE pro zastavitelna tzemi
* koeficient zastavéni = max. 40% - je dan podilem celkové zastavéné plochy stavbou hlavni
a stavbami doplfikovymi k celkové vymére stavebniho pozemku.

Vymezeni funkéni requlace dle Uzemni studie

Regulaéni prvky plosného a prostorového usporadani, architektonického reSeni a
dalsi podminky pro umist'ovani staveb

Zastavba je mozna jen na vyznalenych plochach dle regulaénich ¢ar a v souladu se
zdsadami stavebniho zékona a provadécich vyhlasek.

Podminky prostorového usporadani
Obecné plati, Ze pri umistovani novych staveb, je vzdy nutné pfihlédnou taktéz k charakteru
staveb na pozemcich sousednich.

- intenzita vyuZiti stavebnich pozemk( - V situaci (Urbanisticka koncepce zastavby) jsou
vyznaceny plochy zastavby RD jako limitni hranice, ale max. plocha zastavéni pozemku
musi byt zaroveni dana koeficientem zastavéni max. 40% - je dan podilem celkové
zastavéné plochy stavbou hlavni a stavbami doplfikovymi k celkové vymére stavebniho
pozemku.

Je mozné slucovat parcely za podminky, Ze na nich bude vybudovan pouze 1 rodinny dam,
nebo jedna stavba pro ucely dle regulativli, musi ale splfiovat vSechny ostatni uvedené
regulativy. Radovy rodinny diim neni pFipustny. Navrzena parcelace pozemkl je maximaini,
nelze pozemky dale délit (zmenSovat).

Charakter zastavby typ stfechy stavby hlavni
- Sikmé zastreSeni sedlovymi stfechami (sklon stfech — hlavni hmota stfechy 35° az 45°
- §ikmé zastfeSeni polovalbovymi stfechami je nepfipustné

Pddorys stavby hlavni
- Doporucené jsou pldorysy obdélnikové nebo ve tvaru ,L* ,T“a podobné, ctvercovy tvar
pudorysu je nepfipustny

Oploceni stavebnich pozemku

- zastavba nesmi byt od vefejného prostoru oddélena pohledovou bariérou, ktera ve svem
dusledku snizuje hodnotu vefejného prostoru => vylouc¢eni panelovych plott

Oploceni smérem do ulice nesmi byt vysSi jak 1,6 m a nesmi byt celoplo$né piné v celém
rozsahu uliéniho prostoru (napf.z ploSnych betonovych prefabrikatu). Ploty musi mit
minimalni prahlednost 30%.

Typ staveb hlavnich

- individualni rodinny dim

- fadové rodinné domy jsou nepripustné
Struktura zastavby

* je definovana stavebni ¢arou, kterd vymezuje umisténi stavby hlavni.
* orientace stavby hlavni pro jeji umisténi vzhledem ke komunikaci je volna

Upresnéni podminek prostorového usporadani stavby
Stavby hlavni, tj. stavby vZdy souvisejici s funkénim uréenim stavebniho pozemku.
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Stavby doplrikové, {j. stavby, které se stavbou hlavni svym aéelem a umisténim souviseji, a
které zabezpecuji funkénost stavby hlavni (jeji uZivatelnost) nebo doplriuji zakladni funkci
stavby hlavni.

Vyska zastavby

Obytna zastavba se predpoklada s rodinnymi domy venkovského typu s jednim nadzemnim
podlazim bez vyuzitého podstfeSniho prostoru a dale rodinnymi domy s jednim nadzemnim
podlazim a podkrovim.

Vzhledem k umisténi lokality v jihozadpadni periferii obce, sousedici s nezastavénym
uzemim, majici zasadni vliv na krajinny raz obce a také mensSich ploch novych stavebnich
pozemkUl, neni dvoupodlazni zastavba v ramci uzemni studie pfipustna, i kdyz je platnym
uzemnim planem obce mozna.

Vzhledem k investorskému pozadavku menSich ploch stavebnich pozemk( vystava divod
potfeby zamezeni vystavy objemové a vySkové nevhodnych objektl a zachovani charakteru
a méfitka stavajici okolni a nové zastavby s ohledem na prostorové poméry. Je proto
definovana maximalni vyska stavby rodinnych domua s vySkou hfebene stfechy do 9,0 m od
urovné Cisté podlahy pfizemi. Pfi posuzovani vysky novych staveb je nutné zohlednit i vySku
staveb sousednich. Maximalni pfesah stfechy u okapu by nemél prekrocit 0,9m od fasady.
Atypické formy dom0 (napf. bez presahu stfech) jsou pfipustné za podminky dodrzeni
objemovych parametr( stavby.

Pro vy3e uvedené typy rodinnych domu plati, ze mohou obsahovat vestavénou garaz, nebo
integrované kryté garazové stani.

V ramci vystavby samostatnych vedlejSich objektdl (garaze, kulny, pfistfesky, zahradni
domky) jsou pfipustna také nekryta parkovaci stani fesena formou pojizdné zpevnéné
plochy, dale kryta parkovaci stani, to je zpevnéna pojizdna plocha zastfeSena otevienym
pristteSkem, nebo garazemi. Tyto stavby je mozZné navrhnout se sedlovou, pultovou i
plochou stfechou, pficemz se klade dlraz na to, aby stavba vedlejSi nezastifiovala svym
méfitkem stavbu hlavni. Zastavéna plocha samostatnych vedlejSich objektl (garaze, kuiny,
pFistfeSky, zahradni domky) na pozemcich mize mit proto maximainé 50% plochy stavby
hlavni. Nejvétsi objem hlavni stavby musi byt umistén pfi definované stavebni Care.

Stavebni éara

Na stavebnich parcelach jsou stavebni ¢arou vymezeny podél komunikaci zastavovaci
plochy pro umisténi jednotlivych rodinnych domda, stavebni Cara je urCena prevazné ve
vzdalenosti 6 m od pfedni hranice pozemku s uli¢énim prostorem. Coz je vzdalenost stavby
hlavni od hranice pozemku. Uli¢ni ¢ara je graficky vyznacena v pfilozené situaci urbanistické
koncepce.

Tato Cara je pfekrocCitelna u stavby hlavni napf. pfistreSkem (markyzou) nebo terasou.
Vystavba samostatnych vedlejSich objektll (garaze, kulny, pfistfeSky, zahradni domky) na
pozemcich muze mit maximalné 50% plochy stavby hlavni. NejvétSi objem hlavni stavby
musi byt umistén pfi definované stavebni Care.

Do zastavénosti se nezapoditava plocha bazén(, okapovych chodnikd a zpevnénych ploch.
Arkyfe a balkony jsou stavby nepfipustné. Pokud budou rodinné domy obsahovat vétsi
pfedsazena zastfeSeni hlavniho vstupu smérem ke komunikaci, rozumi se dodrzeni uli¢ni
¢ary k hlavni ¢asti budovy RD.

Pfipustny je rodinny diim nepodsklepeny, nebo ¢aste¢né, &i uplné podsklepeny.

Odstupy staveb

Poloha RD v(¢i bo¢nim hranicim je ur€ena minimalnim moznym odstupem plynoucim z
vyhlasky €. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuZivani uzemi, tj. min. 2 m od
spoleCnych hranic a vzdalenost mezi RD min. 7 m pokud maiji do pfislusné fasady okna
obytné mistnosti. (§25, odst. 2). Mezi novymi pozemky je tak navrZzena poloha mezi
novostavbami RD min.3,5m od hranice pozemku, aby byly dodrzeny odstupy staveb 7m i pfi
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jejich Casové etapizaci feSeni dokumentace a vystavby. Pro umisténi krytych garazovych
stani a pro umisténi garazi, které budou provedeny jako samostatné stavby nebo jako
soucast rodinného domu, plati dodrzeni vzdalenosti ke hranicim pozemku min.2,0 m, pokud
nepujde o vyjimku.

Umisténi rodinnych dom( v zastavovacich plochach bude reSeno samostatné dle potreb a
poZadavkl( jednotlivych novych viastnikii pozemk( v dalSich stupnich projektové
dokumentace.

Uvedené stavebni limity a regulativy jsou uvedeny jako doporuéujici, z poZzadavkl je mozno
v oduvodnénych pfipadech vybocit.

Parkovani

Parkovani obyvatel této lokality se pfedpoklada na vilastnim pozemku u RD a vyhrazenych
parkovacich stanich podél komunikace, nikoli na komunikaci. Soucasti objektu bude proto
vzdy garaz nebo stani pro minimalné 2 osobni vozidla

Pfed objektem na vlastnim pozemku musi byt zajisténo minimalné 1 parkovaci misto

Pokud bude v rodinném domu vice byt(, musi byt zvétSen pocet garazovych mist nebo
parkovacich stani odpovidajicim zplsobem tj. tak, Ze musi byt vzdy alespori 1 parkovaci
stani na vlastnim pozemku na kazdou samostatnou bytovou jednotku

Ostatni limity a podminky

Destové vody ze stavebnich parcel budou nepfimo pfevadéné do desStove kanalizace. Zde
se pfedpoklada, Ze kazdy stavebnik bude hospodafit se svymi srazkovymi vodami a bude je
zadrzovat na svém pozemku v akumulaéni nadrzi. Pfepady akumulaénich nadrzi bude
mozné napojit do destové kanalizace, pfedpoklada se, Ze kazda parcela bude mit svoji
pfipojku destové kanalizace.

Dané uzemi je zatizeno vysokou hladinou podzemni vody a zaroveh vyrazné
nepropustnou jilovitou zeminou. Pro tuto kombinaci nepfiznivych podminek je navrzena
drenazni destova kanalizace, na kterou je navazan systém hl. svodnych drénd, na tento
systém hl. svodnych drénl bude je$té navazan systém vedlejSich svodnych drénd, které
vytvofi drenazni detail s rozchodem drénti 1,5 m a hloubkou drénti 0,8 — 1,0 m.

Informace tykajici se zaboru ZPF - lokalita Z7:

Rozloha : 1,1772ha

ZPF vné : 1,1772ha

BPEJ : 5.50.01

TOZPMP : M.

Druh pozemku : Trvaly travni porost

A.7. Dopravni a technicka infrastruktura

A.7.1 Dopravni feseni — mistni komunikace

Lokalita bude ze severu dopravné napojena na stavajici komunikacni sit. Na stavajici
ugelovou komunikaci 20 UK, ktera je napojena MK &.13c a ta na silnici 111/3061.

MK ¢&.13 je asfaltova komunikace, ktera je vedena jako silné poskozena a v ramci zastavby
lokality Z7 bude rozSifovana do zeleného pasu smérem ke hfisti. V této ¢asti komunikace se
nachazi také stavajici vedeni NN, VN a STL plynovod. Pfelozeni tras vedeni bude feSeno
v ramci pozadavkd spravc( siti.

Nové navrzena komunikace.

Navrzena je nova obousmérna dvoupruhova obsluzna komunikace, ktera je pro prehlednost
rozdélena na 3 vétve - B, C a D. VSechny komunikace jsou feSeny v rezimu zony s
omezenou rychlosti 30km/hod — Z30.
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Zadatek komunikace — vétev “B” se napojuje na stavajici upravenou UK 20. Napojenim
vznika nova stykova kfizovatka, ktera rovnéz tvofi vjezd do Z30, ktery je feSen chodnikovym
pfejezdem pies dlouhy zpomalovaci prah. Zde tak zacina a pro opac¢ny smér kon¢i Z30.

Vétev ,,B“

Vétev “B” - obousmérna dvoupruhova obsluzna PK tfidy C MO2 8,75/7,0/30 o Sifce mezi
obrubami 6,0m.

Komunkace za&ina napojenim na stav UK 20.

Komunikace je vedena cela v pfimé.

Délka komunikce je 61,75m.

Sitka komunikace mezi obrubami je 6,0m.

Sitka vefejného prostoru je 8,75m. Navrhova rychlost je 30km/hod.

Vétev ,,C“

Vétev “C” - obousmérna dvoupruhova obsluzna PK tfidy C MO2 9,5/7,0/30 o Sifce mezi
obrubami 6,0m.

Vétev zacina zausténou obrubou s pfevySenim 2,0cm.

Komunikace je vedena cela v pfimé. Délka komunikce je 170,90m.

Komunikace konc&i obrubou pfevySenou o 12cm.

Sitka komunikace mezi obrubami je 6,0m, lokalné zuzena na 4,0m.

Sitka vefejného prostoru je 9,50m.

Navrhova rychlost je 30km/hod.

Ve staniCeni 77,28m se napojuje po levé strané vétev B.

Ve stani€eni 156,26m se napojuje po leve strané vétev D.

V mistech napojeni vétve B a D na vétev C vznikaji stykové kfizovatky - zvySené
kfizovatkové plochy.

Vétev ,,D“

Vétev “D” - obousmérna dvoupruhova obsluzna PK tfidy C MO2 9,25/7,0/30 o Sifce mezi
obrubami 6,0m.

Vétev zacina napojenim na vétev C, s kterou tvofi stykovou kfizovatku.

Komunikace je vedena v pfimé do stani¢eni 24,18m, nasleduje pravostranny oblouk do
stani¢eni 38,68m a pfima do stanieni 44,25m, kde komunikce kongi.

Délka komunikace je 44,25m.

Komunikace kon¢€i obrubou pfevySenou o 12cm.

Sitka komunikace mezi obrubami je 6,0m, v oblouku je rozsifena.

Sitka vefejného prostoru je 9,25m.

Navrhova rychlost je 30km/hod.

V mistech napojeni vétve D na vétev C vznika stykové kfizovatka feSena jako zvySena
kfizovat. plocha.

Chodniky

Navrzeny chodnik umozriuje chodciim bezpeény prichod od statni silnice k nové lokalité RD.
V dal$i etapé by obec méla tento chodnik postupné rozSifovat do centra obce.

Chodnik vede podél levé strany vétve A do stani¢eni 210,40m, kde konci sjezdem.

Sitka chodniku je 1,50m. Na tento chodnik navazuje chodnik podél vétve B o délce 61,75m
a nasledné chodnik podél vétve C o délce 170,90m. Sitka chodniku podél vétve B a C je
1,75m. Pfi€ny spad chodniku je jednotny max. 2,0%. Povrch chodniku je z betonové
zamkové dlazby. Chodnik je z jedné strany lemovan silni¢ni obrubou a z opacné strany
podezdivkou oploceni, pfipadné zahonovou obrubou s pfevySenim min. 6¢cm.

Pfirozenou vodici linii chodniku je podezdivka oploceni, pfipadné bet. obruba s podsazkou
min. 60mm.

Technicka infrastruktura
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InZenyrské sité je mozno napojit na stavajici trasy v okoli. Na zacatku mistni komunikace
lll.tF. 13c se nachazi trafostanice, odkud bude provedeno do lokality Z7 napojeni elektro
kabelovym vedenim 0,4 kV. Misto napojeni je definovano platnym UPO a to ze stavajici TS
35/0,4 kV €. 1402 U hristé. Nutnost posileni stavajici TS 35/0,4 kV bude feSeno spravcem
sité. Skrz uzemi lokality Z7 vede nadzemni vedeni NN, které ma byt v ramci rekonstrukce
el.vedeni NN odstranéno.

Napojeni lokality na STL plynovod neni investorem akce ani obci vyZadovano a neni proto
pro lokalitu dale feSeno. Stavajici vedeni STL plynovodu je provedeno ve stavajici
komunikaci 13c, ktera je vedena jako silné poSkozena a v ramci zastavby lokality Z7 bude
rozSifovana do zeleného pasu smérem ke hfisti. STL plynovod je ukoncen v pilifi na hranici
lokality Z7 na rohu pozemku 495/10. Lokalitu je mozno napojit na stavajici trasu plynovodu.

A.7.2 VODOVOD A KANALIZACE
Vodovod

Vodovodni sit je navrhovana pro zasitovani daného uUzemi, pfredpoklada se
zasobovani obyvatel vodou, v navrhu zastavénosti dané lokality je 20 RD, tzn. 80 — 100 EO,
coz prezentuje potfebu vody 10,0 m3/den a v dennim maximu 15,0 m3/den. Vodovod
poslouzi i pro pozarni ucely, pozarni vodu (toto je pfedpoklad) bude mozné odebirat z
nadzemniho hydrantu DN 80 v mnoZstvi 4,0 I/s pfi min. tlaku 0,2 MPa.

Vodovodni sit' je koncipovana jako pfelozka fadu PVC 160 s kratkymi koncovymi
vétvemi. Lokalitu je mozné zokruhovat napojenim pfekladaného vod. fadu PVC 160 na fad
vedeny v silnici 111/3061, toto zokruhovani neni nutné, ale je mozné pro lepSi provozni
charakteristiky dané vodovodni sité.

V mistech odbocek na vod. siti budou osazeny uzaviraci armatury. OdvzduShovaci a
odkalovaci armatury budou suplovany podzemnimi hydranty, pfed hydranty budou osazeny
uzavery.

Jednotlivé nemovitosti budou napojovany pomoci domovnich pfipojek, kazda pfipojka
bude osazena uzaviraci armaturou. Dle stanoviska provozovatele vodovodni sité budou na
pfipojkach budto osazovany vodomérné Sachty nebo budou vodoméry instalovany v
pfipojovanych objektech.

Splaskova kanalizace

Sit spladkové kanalizace je napojena na hl. kanaliza¢ni fad PP DN 250 v silnici
[11/3061. Splaskova kanalizace umozni odvod splaskovych kanalizaénich vod od budouci
zastavby RD. Produkce splaskovych kanaliz. vod je zfejma z potieby pitné vody.

Kanalizace je navrhovana v dimenzi DN 250, pfedpoklada se pokladka plastovych
materialt s vy$Si kruhovou tuhosti. Na kanalizaci budou budovany betonové revizni Sachty s
pramérem dfiku 1,0 m.

Kanalizaéni pfipojky budou napojovany do reviznich Sachet nebo pfimo na odbocky
fadu. V pripadé napojeni pfipojek na odbocky, budou na téchto pfipojkach zfizeny malé
plastové revizni Sachty, které budou umistény mimo zpevnéné komunikacni plochy.

Dest'ova kanalizace, odvodnéni

Otazka reSeni destovych vod a vod podzemnich je feSena prostfednictvim destové
kanalizace. Projekt pfedpoklada pokladku hl. kanalizaénich fadd z poloperforovanych trub
DN 300. Tyto fady budou slouZit pro odvod drenaznich vod, pro odvod srazkovych vod
jimanych prostfednictvim silni¢nich odvodiovacich prvkd a pro odvod srazkovych vod, které
budou vznikat jako pfebytky na parcelach jednotlivych RD.

Dané uzemi je zatizeno vysokou hladinou podzemni vody a zaroven vyrazné
nepropustnou jilovitou zeminou. Pro tuto kombinaci nepfiznivych podminek je navrzena
drenazni destova kanalizace, na kterou je navazan systém hl. svodnych drénu, na tento
systém hl. svodnych drénl bude jesté navazan systém vedlejSich svodnych drénd, které
vytvofi drenazni detail s rozchodem drénud 1,5 m a hloubkou drént 0,8 — 1,0 m.
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Otazkou je, zda je dané uzemi ,postizeno“ vysokou HPV v dusledku zatopeného
lomu v obci Prosetin. Lom diky své blizkosti a diky vySce zatopové hladiny ma zcela jisté
dopady na zvySenou HPV v daném uzemi. Fy Diamo, s.p. pocita se sniZzenim hladiny v lomé
o0 cca 0,75 m. Pouze vlastni sniZzeni hladiny v lomé prokaze, zda toto opatfeni bude mit
prakticky dopad na sniZzeni HPV dané lokality. Do té doby je nutné pocitat se snizenim HPV
systémovou drenazi, ktera je navrhovana touto Uzemni studii.

Drenazni deStova kanalizace mj. pfedpoklada odvod srazkovych vod, které v daném
Uzemi vzniknou na zpevnénych plochach, tyto vody budou pfimo prfevadény do destové
kanalizace.

DalSi srazkové vody nepfimo pfevadéné do desStové kanalizace budou vznikat na
plochach stavebnich parcel, zde se pfedpoklada, Ze kazdy stavebnik bude hospodafit se
svymi srazkovymi vodami a bude je zadrZzovat na svém pozemku v akumulaéni nadrzi.
Pfepady akumulacnich nadrzi bude mozné napojit do destové kanalizace, pfedpoklada se,
Ze kazda parcela bude mit svoji pfipojku destové kanalizace.

Aby nedochazelo k pfimému natoku destovych vod do Mrakotinského potoka, jsou na
desStové kanalizaci navrzeny retencni nadrze o min. vyuzitelném objemu 53,3 m3, tyto
nadrze budou udrzovany v ,suchém® stavu. Budou opatfeny bezpelnostnimi prelivy a
dnovym vypustnym potrubim. Dnové potrubi bude polouzaviené pomoci kanalizacniho
stavitka. Stavitkem bude nastaven jasné definovany kapacitni odtok (35,5 I/s), ktery je
stanoven spravcem vodoteCe a odpovida mnozstvi vody vytékaci z Uzemi bez objektd (z
retennich nadrzi bude odtékat 35,5 I/s a z uzemi bez retennich nadrzi bude odtékat 17,8
I/'s, dohromady 53,3 I/s). Nadrze budou slouzit pouze pro zachytavani pfivalovych
srazkovych vin, nepfedpoklada se, Ze by slouZily pro akumulaci a nasledné vyuziti
srazkovych vod.

Objem nadrzi byl stanoven na zakladé podminky PLa, kdy destové vody jsou
odvadény jen v takovém mnozstvi, které odpovida plvodnimu stavu v Uzemi bez objektd.
Mnozstvi destovych vod bylo stanoveno vypoétem (viz. niZe). DesStova kanalizace musi
obsahovat kapacitni reten¢ni zafizeni a zafizeni redukujici navrZzeny odtok. Retence je
dimenzovana na pétilety dést o maximalnim objemu (vypocet je proveden z dob trvani a
intenzit navrhovych desta).

Vypocet pro stanoveni retenéniho objemu ,zdrzovacich® retencnich nadrzi:

Stavajici uzemi, které je v souCasnosti zatravnénou plochou se sklonem 1-5% ma
plochu 31 900,0 m2, jeho redukovana plocha ¢&ini: 31 900,0 m2 x 0,1 (odtokovy soucinitel) =
3190,0 m2 tzn. 0,32 ha.

Intenzita navrhového 15-timin.desté pfi p = 0,2 pro danou lokalitu €ini v uhrnu srazek
15,0 mm, coz je v pfepoctu 166,7 I/s/ha.

Z daného uzemi tedy v soucasnosti odtéka 166,7 I/s/ha x 0,32 ha = 53,3 I/s do povodi
Mrakotinského potoka. Podminkou spravce vodoteée je odvod destovych vod jen v takovém
mnozstvi, které odpovida puvodnimu stavu v Uzemi bez objektl. Z daného vypoctu se tedy
jedna o prito¢né mnoztvi o velikosti 53,3 I/s.

Do uzemi jsou navrzeny zpevnéné komunikace a objekty RD v celk. poc¢tu 20 ks,
komunikace jsou navrzeny k odvodnéni prostrfednictvim destovych vpusti, stfechy RD budou
odvodnény do akumulaénich nadrzi s pfepady do deStové kanalizace.

-Plochy stfech &ini celkem 2400,0 m2, po redukci téchto ploch se jedna o 2160,0 m2

-Plochy komunikaci €ini 2000,0 m2, po redukci téchto ploch se jedna o 1600,0 m2

-Plochy zelené ¢&ini 27507,0 m2, po redukci téchto ploch se jedna o 2751,0 m2

-Celkovy soucet redukovanych ploch ¢&ini 6511,0 m2.

-Retenéni nadrze Ize v daném uUzemi umistit tak, Ze jimi je mozné podchytit 2/3 uzemi, 1/3
uzemi je uréena k pfimému odtoku (kvili vySkovym pomériim zde neni mozné umistit
jakoukoliv retenci gravita¢né odvodnitelnou do Mrakotinského potoka)

Pro rdznou dobu trvani srazek, ktera je stanovena dobou tc = 5,10,15,20,30,... az
4320 min. byl vySetfovan nutny retenni objem pro dany dést s danou intenzitou a p=0,2.
Intenzity destti byly stanoveny na zakladé CSN 75 9010 pro srazkomérnou stanici P&ndin
(tzn. 12,1, 17,2, 19,6, 21,2, 23,8, .... (v mm)). Retencni objem byl stanoven jako rozdil
objemu spadlych srazek v daném uUzemi (je vySetfovan retencni objem pro 2/3 daného

UZEMNIi STUDIE, RODINNE DOMY ,lokalita Z7“ PROSETIN Strana 14




US PROSETIN — lokalita Z7 - TEXTOVA CAST

uzemi, které Ize odvodnit pfes retencni nadrze, 1/3 Uzemi je ur€ena k pfimému odtoku,
aviak je zde stale pocitano s tim, Zze celkovy odtok musi splfiovat podminku odvodu
destovych vod jen v takovém mnozstvi, které odpovida puvodnimu stavu v Uzemi bez
objektu - 53,3 I/s) s objemem srazek, které v soucasnosti vypoctové opoustéji dané uzemi
bez objektu. Z této avahy vyplynulo, Ze nejvy$si rozdil mezi pfitokem do Uzemi a stavajicim
odtokem z uUzemi (35,5 I/s (2/3 uzemi odvodnéné pies retenci) + 17,8 I/s (1/3 uzemi
odvodnéna bez retence) = 53,3 I/s) Cini 88,9 I/s, coz znamena objemové 53,3 m3. Jedna se
o 10-timinutovy smérodatny dést. VSechny ostatni desté jiz vykazovaly mensi rozdily.

Zavér: Dané uzemi je odvodnitelné navrhovanou destovou kanalizaci se vfazenou
retenci o objemu 53,3 m3 za sou€asného vypousténi srazkovych vod pfi pritoku 53,3 I/s.

A.7.3 Rozvody plynu

Napojeni lokality na STL plynovod neni investorem akce ani obci vyzadovano a neni proto
pro lokalitu dale feSeno. Stavajici vedeni STL plynovodu je provedeno ve stavajici
komunikaci 13c, ktera je vedena jako silné poSkozena a v ramci zastavby lokality Z7 bude
rozSifovana do zeleného pasu smérem ke hfisti. STL plynovod je ukon&en v pilifi na hranici
lokality Z7 na rohu pozemku 495/10. Lokalitu je mozZno napoijit na stavajici trasu plynovodu.

A.7.4 Elektrorozvody

Lokalita rodinnych domt bude napojena k distribuéni siti NN provozovatele CEZ Distribuce
a.s.. Zplsob pfipojeni bude proveden v souladu se Smlouvou o uzavieni budoucich smluv o
pfipojeni odbérnych elektrickych zarizeni k distribucni soustavé Cislo:
24_SOBS01_4122303307.

Mistem pfipojeni bude stavajici trafostanice CR_1402 U HRISTE, ze které bude vedeno
kabeloveé zemni vedeni NN. Kabelové vedeni bude smyc¢kovano do pfipojkovych skfini, které
budou umistény na hranicich pozemk{ jednotlivych parcel s vefejnym prostranstvim. Toto
zasitovani bude feSeno samostatnou investi¢ni akci provozovatele distribu¢ni soustavy.
Vedle pfipojkovych skfini budou umistény v pilifich elektromérové rozvadéce pro jednotlivé
rodinné domy. Z elektromérovych rozvadéCl budou napojeny podruzné rozvadéce
jednotlivych rodinnych domu.

A.7.5 Verejné osvétleni

Jsou navrzeny sadové stozary bezpaticové L=5m, osazené LED svitidly 1x30W.

Kabelové vedeni zemi novymi stozary bude provedeno kabely AYKY 4x16. Kabely budou
uloZzeny v zemi v chrani¢ce v hloubce minimalné 35cm pfi umisténi v zeleném pasu vedle
chodniku. V pfipadé umisténi pod komunikaci, v¢€. sjezdll a vyhyben oznaceny v hloubce
minimalné 1,00m. Spolu s kabelem bude do vykopu ulozeno uzemnovaci vedeni FeZn
pramér 10mm, ktery propoji nové stozary VO.

Kabely budou pfed zapojenim ve stoZarech vybaveny kabelovymi hlavicemi proti zatékani
vody do izolace.

Mistem pfipojeni je navrzen stavajici sloup vefejného osvétleni umistény na kfizovatce u
hristé, na parc.¢.1036/3 a k.u. Prosetin.

Osvétleni komunikace a chodniku bude provedeno tak, aby bylo omezeno svételné
znecisténi, tzn. ze svitidla budou instalovana ve vodorovné poloze, budou pouzita svitidla
vyzafujici svétlo v zakladni (vodorovné) poloze pouze do dolniho poloprostoru (URL=0%),
navrzeny jsou zdroje, které nevyzafuji vice nez 10% energie ve vinovych délkach < 500nm
(pokud tento parametr neni znam pouziji se svételné zdroje s nahradni teplotou
chromati¢nosti nejvySe 2700K). Bude maximalné omezeno pronikani venkovniho svétla do
oken sousednich budov.

V dalSim stupni projektové dokumentace bude proveden vypocCet osvétlenosti v souladu
s normou CSN EN 13201-2 Osvétleni pozemnich komunikaci - Cast 2: Pozadavky.

A.7.6 Informacni, telekomunikaéni rozvody
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Zajmovym uzemim prochazi mistni telekomunikaéni sit. V lokalité byly ur€eny spravce sité
dva mozné napojovaci body.

Pro vedeni sité Ize vyuzit spoleénych vykopud s NN nebo VO. V FeSeném Uzemi je navrzen
jeden nadzemni sloupek (Micos PON32).

Vedeni bude ukon€eno na parcele stavebnika v komofe 260 kulata (MICOS zemni komora).
Z komory do RD si musi stavebnik pro napojeni novostavby zalozit chraniCku (s vnitfnim
primérem 40 mm) a také po RD pfipravit chrani¢ku (30mm) od vstupu do centra LAN
rozvodu pro nasledné zatazeni informacniho kabelu do rodinného domu.

V relaci napojovaci bod — nadzemni sloupek — konec polygonu se do vykopu polozi 2x
HDPE trubic¢ka 12/8mm (MT12/8) + trubka HDPE40.

V relaci nadzemni sloupek — ke kazdé parcele se do vykopu polozi 1x HDPE trubicka
10/6mm (MT10/6) — v hlavnich trasach Ize pouzit svazek MT10/6.

A.7.7 Nakladani s odpady

V obci je organizovany svoz odpadu na regulovanou skladku. Pro novou lokalitu Z7 bude
vyuZzito stavajici misto pro tfidény odpad, které se nachazi na zaatku mistni komunikace
lll.tF.13c. a které bude nepatrné posunuto do zeleného pasu smérem ke hfisti (o par desitek
cm) v ramci rozsifovani rekonstruované komunikace MK €.13.

Nakladani s odpady v obci se fidi dle Obecné zavazné vyhlasky obce Prosetin, vydanou v
souladu s platnym zakonem o odpadech.

A.8 Zaveér

Uzemni studie pfedklada mozné feSeni zastavby dané lokality v souladu s platnym Gzemnim
planem. Bude slouzit pro koordinaci zastavby v daném Gzemi, umoziuje odhad nakladd na
komunikace a inzenyrske sité a posouzeni celkové ekonomiky zastavby.

Muze rovnéz slouzit jako podklad pro dalSi stupné projektovych praci (geometricky plan, PD
k Uzemnimu fizeni, stavebnimu Fizeni apod.).

Tfemosnice, fijen 2024
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