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POUZITE ZKRATKY:

cov gistirna odpadnich vod

CR Ceska republika

KU katastralni Gzemi

LC lokalni biocentrum

LK lokalni koridor

NC nadregionalni biocentrum
RK regionalni biokoridor

upP Gzemni plan

USES uzemni systém ekologické stability
VN vysoké napéti

VTL vysokotlaky (plynovod)
VVTL velmi vysokotlaky (plynovod)

1. VYMEZENIi ZASTAVENEHO UZEMI

Zastavéné uzemi bylo vymezeno v ke dni 31.8.2022. Zastavéné Uzemi se sklada ze tficeti osmi
samostatnych €asti o celkové vyméfe 222,30 ha. Vyznaceno je v nasledujicich vykresech:

A1 - Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi

A2 - Hlavni vykres

2. ZAKLADNIi KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE, OCHRANY

A ROZVOJE JEHO HODNOT

2.1. KONCEPCE ROZVOJE RESENEHO UZEMi

a)

b)

Vytvafet podminky pro vyvazeny a udrzitelny hospodafsky rozvoj, pro zlepSovani socialni
soudrznosti a pro zkvalitfiovani Zivotnich podminek. Rozvijet jednotlivé funkeni slozky
feSeného uzemi tak, aby byly zachovany pfirodni, civilizaCni a kulturni hodnoty uzemi.

V Tfemosnici soustfedit novou zastavbu do tézist budouciho rozvoje (rozvojovych os) mésta a
tim vytvofit podminky pro koncepcéni feSeni souvisejicich problémd. V ostatnich mistnich
Castech novou zastavbu rozvijet v pfiméfeném rozsahu a rozvolnéné po obvodu zastavéného
uzemi tak, aby nehrozilo riziko narueni identity sidel budouci soustfedénou vystavbou na
jednom misté.

Vyrobu rozvijet v ramci stavajiciho vyrobniho arealu v Tfemosnici nebo v navaznosti na négj.

Posilovat rezidencni charakter venkovskych mistnich ¢asti a vylou€it mozZnosti vzniku staveb
¢i aktivit, které by mohly narusit kvalitu zivotniho prostfedi jako celku. Preferovat pfestavbu a
zménu zpusobu vyuziti stavajicich budov pfed zasahy do nezastavéného tzemi.

Preferovat integraci neruSivych ekonomickych aktivit uvnitf zastavéného Uzemi. Funkcéné i
prostorové oddélit plochy pro vyrobu a skladovani od obytnych ploch, vefejnych prostranstvi a
jinych chranénych venkovnich prostor(.

f) UmoZnit rozvoj veSkeré mistné dostupné dopravni a technické infrastruktury uvnitf
zastavéného Uzemi i zastavitelnych ploch.
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2.2. KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT UZEMI

2.2.1. Civiliza¢éni hodnoty Gzemi
2.2.1.1. Archeologické hodnoty uzemi

Pfi pfipadném archeologickém nélezu v feSeném uUzemi je nutno postupovat v souladu
s pFisluSnym zakonem o pamatkové péci a respektovat ohlasovaci povinnosti.

2.2.1.2. Kulturné historické hodnoty uzemi

Pfi rozhodovani o vyuziti Gzemi zohlednit existenci objektu, které pfispivaji k posilovani identity
Uuzemi. Jedna se zejména o evidované nemovité kulturni pamatky a ostatni kulturné hodnotné objekty,
vCetné drobnych sakralnich staveb.

2.2.1.3. Urbanistické a architektonické hodnoty Uuzemi

a) VeSkeré stavby, d&innosti a zafizeni musi respektovat kvalitu urbanistického a
architektonického prostfedi. Nesmi zde byt umistény stavby, které by svym architektonickym
ztvarnénim, objemovymi parametry, vzhledem, Gc&inky provozu ¢&i pouzitymi materialy
narusovaly hodnoty Uzemi.

b) Nepfipoustét zasadni zasahy do urbanisticky hodnotnych prostort. Pfi rozhodovani o vyuziti
uzemi zohlednit zejména existenci architektonicky hodnotnych objektt vefejnych prostranstvi
a sidelni zelené. Respektovat pozitivni pasobeni tradi¢nich stavebnich dominant v obrazu
mésta a mistnich ¢asti a potlacit plsobeni rusivych dominant.

c) Pri pfestavbach a rekonstrukcich architektonicky hodnotnych objektdl musi byt zachovan jejich
puvodni vzhled a charakter.

d) Zasahy do vefejnych prostranstvi a sidelni zelené povolovat pouze v nezbytné nutném
rozsahu tak, aby nebyl narusen jejich charakter. ZvySovat podil sidelni zelené.

2.2.1.4. Ostatni civiliza¢ni hodnoty uzemi

a) Zachovavat a rozvijet stavby a zafizeni vefejné infrastruktury v feSeném uzemi. Respektovat
ochranna pasma stavajici dopravni a technické infrastruktury.

b) Podporovat v pfiméfeném rozsahu vyuziti krajiny k zemédélskym uéeldm.
2.2.2. Prirodni hodnoty uzemi
2.2.2.1. Obecné zasady ochrany krajinného razu:

Ochrana a rozvoj pfirodné hodnotnych lokalit je FeSena v ramci podminek vyuZiti ploch pfirodnich
— viz kapitola 6. Pro ochranu a rozvoj hodnot krajinného razu stanovuje UP Tfemo$nice tyto obecné
zasady:

a) Chranit ekologicky vyznamné biotopy, vyznamné krajinné prvky, vyznamné solitérni stromy,
skupiny strom(, a ostatni charakteristické prvky krajinné zelené.

b) Dodrzovat podminky ploSného a prostorového usporadani zastavby, které zajistuji snizovani
negativnich vlivd zastavby na krajinu (viz kapitola 6).

c) NezvysSovat podil orné pudy na ukor ostatnich druhtd zemédélskych pozemka.
d) Posilovat polyfunkéni vyuziti krajiny.

e) Rozvijet krajinné formace, podporovat rozmanitost krajinnych ploch a prostorovou diverzitu.
Zejména se jedna o obnovu aleji a stromofadi podél historickych cest a zemédélskych
ucelovych komunikaci, které by mély ¢lenit rozsahlé monokultury orné pudy. ZvySovat podil
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2.2.2

rozptylené zelené a trvalych travnich porostl v krajiné. Realizovat zalu¢néni v plochach orné
pudy podél vodnich tok( a dale ve formé zatravnénych svodnych praleh.

f) Realizovat USES véetné interakénich prvkd a vytvaret podminky pro navrat ptvodnich biotop(i
v ramci jednotlivych druht pfirodnich ploch.

g) Doplhovat bfehové porosty a obnovovat zaniklé vodni plochy.

h) Nové budované chodniky, cyklostezky a komunikace musi byt doprovazeny i vysadbou dfevin
v pfiméfeném rozsahu.

.2. Specifické podminky ochrany krajinného razu:

a) Zastavba v CHKO Zelezné hory musi byt feSena tak, aby architektonické feseni bylo v
souladu s charakterem oblasti z hlediska estetického a ekologického zaclenéni staveb do
krajiny.

b) Zastavba v Podhradi musi zohledfiovat zvySenou potfebu ochrany krajinného razu v této
mistni ¢asti.

c) Vseverni Casti mésta TremoSnice, kde je vySkova hladina ur€ena panelovymi bytovymi
domy, musi byt vy8kova hladina nové navrzené zastavby alespori o tfetinu niZsi.

d) Zastavba bytovych domul v severni ¢asti mésta TremoSnice musi byt doprovazena
dostate€nou kryci a izolaCni zeleni, ktera bude sniZovat pohledové uplatnéni panelové
zastavby zejména pfi dalkovych pohledech.

e) Zastavba sousedici s nezastavénym Uzemim musi byt feSena tak, aby nezastavéna Cast
stavebniho pozemku byla orientovana do volné krajiny. V pfipadé&, Ze to neni mozné, je nutno
fesit pfechod zastavby do krajiny vysadbou ochranné zelené.

strana 6
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3. URBANISTICKA KONCEPCE

3.1. URBANISTICKA KOMPOZICE

3.1.1. Uspofadani zastavénych ploch

V feSeném Uzemi zUstava zachovana stavajici sidelni struktura, ktera je vyrazem identity uzemi,
a ktera logicky vychazi z pfirodnich podminek, zejména z morfologie terénu, a z dlouhodobého vyvoje
osidleni v feSeném Uzemi. Prioritou je vytvafeni podminek pro realizaci opatfeni, ktera obnovuji pavodni
krajinny raz a tradi¢ni uspofadani uzemi, ktera zvysSuji ekologickou stabilitu Uzemi, kterd umoZznuji
polyfunkéni vyuziti krajiny, a ktera prohlubuji sepéti obytnych €asti sidel s okolni krajinou. Tato opatfeni
by vS8ak neméla znemoziiovat ekonomické vyuZiti Uzemi nebo mu nadmérné branit.

V Tremosnici dlsledné dodrZovat stavajici rozdéleni na zény obytné a vyrobni. V centralnich a
okrajovych Castech uzemi jsou vymezeny smiSené plochy, které pfipousti doplnéni ploch pro obydleni o
obCanské vybaveni, drobnou vyrobu a vyrobni sluzby. Zastavba bude rozvijena tak, aby nedoSlo
k pohledovému naruSeni kulturné historickych dominant &i jiné estetické degradaci navazujicich
prostorl.Osa nameésti — nadrazi zlstava i nadale jadrem mésta. Je nutno respektovat a ochranovat
hodnoty uvedené osy a posilovat jeji funkce jako kulturné spole¢enského centra mésta.

Usporadani ostatnich mistnich ¢asti je zaloZzeno na ochrané stavajici urbanistické struktury a
puvodniho venkovského razu obci, posilovani jejich identity a prohlubovani rezidenéniho charakteru ve
vazbé& na Tfemosnici. V uvedenych mistnich Castech je preferovano bydleni v sidle s vyrazné nizSim
zastoupenim ostatnich funkci. Prioritou je integrace nerusSivych podnikatelskych aktivit do stavajicich
smi8enych obytnych ploch venkovského charakteru. Nesmi byt umoznén vznik staveb &i aktivit, které by
mohly narusit kvalitu Zivotniho prostfedi jako celku.

3.1.2. Hlavni rozvojové sméry, plochy a koridory

Prioritou urbanistické koncepce je posilovani charakteru TfemoSnice jako lokalniho centra a
soustfedéni vétSiny rozvojovych aktivit v jejim nejbliz§im okoli. Hlavni zastavitelné plochy jsou z divodu
hospodarného feSeni souvisejici infrastruktury a z divodu umoznéni koncepéniho feSeni souvisejicich
problému soustfedény do tfi lokalit (rozvojovych os):

a) Lokalita mezi stavajici pramyslovou zénou a silnici [11/33741 (plochy Z4a, Z4b a Z5).

b) Lokalita naproti zamku v TfemosSnici (na protéjSi strané silnice 111/33741) pro rozvoj obytné
zastavby (plocha Z16).

Ostatni mistni ¢asti jiz nebudou zasadnim zplsobem rozvijeny, pfedpokladaji se spiSe prestavby
stavajicich objektll pfipadné zastavba nezastavéného Uzemi pouze v rozsahu jednotlivych parcel.

3.1.3. Zasady rozvoje uzemi

a) Neni dovoleno umistovat stavby, s vyjimkou dopravni a technické infrastruktury, ve volné
krajiné Ci izolované uprostfed zastavitelnych ploch. Stavebni pozemek musi vZdy navazovat
na plochu vefejné pristupnych komunikaci, ze kterych je zajistén pfimy pfistup na pozemek.

b) P¥i realizaci navrhované zastavby je nutné v maximalni mife respektovat morfologii terénu a
historicky vytvofenou urbanistickou strukturu. Rozvojové plochy musi pfispivat k vytvareni
nové a soudobé identity prostoru pfi respektovani prostorovych vazeb s plvodni zastavbou.

c) Neumoznovat vystavbu takovych staveb, které by mohly naruSovat panorama sidel €i jinym
nezadoucim zpusobem zasahovat do stavajici urbanistické struktury a ¢lenéni prostoru.
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d) V navaznosti na plochy vefejnych prostranstvi nesmi byt umistény stavby, které by svym
architektonickym ztvarnénim, objemovymi parametry, vzhledem, ucinky provozu a pouZitymi
materialy mohly naruSovat urbanistické &i architektonické hodnoty v uzemi.

e) Zastavba musi respektovat specifické podminky ochrany krajinného razu, které jsou uvedeny
v bodé 2.2.2.2.

f) U meliorovanych Casti ploch, které jsou Castecné nebo celé navrzeny k zastavbé, musi byt
pfed zahajenim vystavby provedeny upravy drenazniho systému tak, aby nedochazelo k
naruseni jeho funk&nosti nebo zamokfeni navazujiciho uzemi.

3.1.4. Systém sidelni zelené
3.1.4.1. Zelen vefejna

Pro rozvoj vefejné sidelni zelené nejsou vymezeny samostatné plochy, sidelni zeler by vSak
méla byt souéasti vSech rozvojovych ploch. Pfi provadéni uprav vefejnych prostranstvi a dopravnich
ploch uvnitf zastavéného uzemi je Zadouci zvySovani podilu stromové zelené, zejména ve volnych
prostorech. Preferovany jsou pavodni druhy dfevin.

VSechny prvky vefejné sidelni zelené je nutno zachovavat, pfipadné provadét jejich obnovu.
Sidelni zelen mize byt obméfovana vyhradné postupnym vybérovym zplsobem a pfiméfené
doplfiovana s cilem dosazeni rdzné vékové a druhové skladby dfevin.

3.1.4.2. Zelen soukroma

UP Tremosnice nestanovuje podminky pro Upravy soukromé zelen&. Pouze v pfipadé, Ze je
zastavéna &ast stavebniho pozemku orientovana do volné krajiny, musi byt pfechod zastavby do krajiny
feSen vysadbou ochranné zeleng.

3.2. VYMEZENi PLOCH ZMEN VE ZPUSOBU VYUZITi UZEMi

3.2.1. Plochy piestavby

Tabulka vymezenych ploch pfestavby:

oznaceni navrZeny zpsob vyuZiti specifické podminky vyméra

plochy | oznageni| popis pro vyuziti plochy (ha)

* Budovy nesmi byt umistovany ve
vzdalenosti mensi nez 25 m od
katastralni hranice lesa.

« Zastavba musi byt feSena tak,

P1 BI bydleni - v rodinnych domech aby architektonické feSeni bylo v 0,13
souladu s charakterem CHKO
Zelezné hory z hlediska
estetického a ekologického
zaclenéni staveb do krajiny.

* Budovy nesmi byt umistovany ve
vzdalenosti mensi nez 25 m od
katastralni hranice lesa.

» Zastavba musi byt feSena tak,
P2 BI bydleni - v rodinnych domech aby architektonické feSeni bylo v 0,44
souladu s charakterem CHKO
Zelezné hory z hlediska
estetického a ekologického
zaclenéni staveb do krajiny.
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P3

SV

plochy smiSené obytné
- venkovské

 Zastavba musi byt feSena tak,
aby architektonické feSeni bylo v
souladu s charakterem CHKO
Zelezné hory z hlediska
estetického a ekologického
zaclenéni staveb do krajiny.

0,05

P4

VL

vyroba a skladovani
- lehky primysl

3,65

P5

SV

plochy smisené obytné
- venkovské

» Zastavba musi byt feSena tak,
aby architektonické feSeni bylo v
souladu s charakterem CHKO
Zelezné hory z hlediska
estetického a ekologického
zaclenéni staveb do krajiny.

0,11

P6

OK

obcCanské vybaveni - komercni

 Zastavba musi byt FeSena tak,
aby architektonické feSeni bylo v
souladu s charakterem CHKO
Zelezné hory z hlediska
estetického a ekologického
zaclenéni staveb do krajiny.

0,20

P7

VZ

vyroba a skladovani
- zemédélska a lesnicka
prvovyroba

* Budovy nesmi byt umistovany ve
vzdalenosti mensi nez 25 m od
katastralni hranice lesa.

« Zastavba musi byt feSena tak,
aby architektonické feSeni bylo v
souladu s charakterem CHKO
Zelezné hory z hlediska
estetického a ekologického
zaclenéni staveb do krajiny.

7,74

P8

VD

vyroba a skladovani
- drobna vyroba a vyrobni sluzby

» Zastavba musi byt feSena tak,
aby chranéné venkovni prostory
ani chranéné venkovni prostory
staveb nebyly zasazeny
nadlimitnimi hladinami hluku.

0,27

soucet:

12,59

Podminky pro vyuziti vySe uvedenych ploch jsou uvedeny v kapitole 6.

Uzemni plén Tfremosnice — Uplné znéni po vydani zmén ¢&.1-4 — Textova éast

strana 9



3.2.2. Zastavitelné plochy

Tabulka vymezenych zastavitelnych ploch:

oznaceni
plochy

navrzeny zpUsob vyuziti

oznaceni

popis

specifické podminky
pro vyuziti plochy

vyméra
(ha)

Z1

VL

vyroba a skladovani
- lehky pramysi

* Jsou nepfipustné stavby
vyznamné pfevysujici hladinu
okolni zastavby.

0,83

Z2

VL

vyroba a skladovani
- lehky pramysi

* Jsou nepfipustné stavby
vyznamné prevySujici hladinu
okolni zastavby.

1,49

Z3

VD

vyroba a skladovani
- drobna vyroba a vyrobni sluzby

» Zastavba musi byt feSena tak,
aby chranéné venkovni prostory
ani chranéné venkovni prostory
staveb nebyly zasazeny
nadlimitnimi hladinami hluku.

* Jsou nepfipustné stavby
vyznamné pfevySujici hladinu
okolni zastavby.

0,46

Z4a

Bl

bydleni - v rodinnych domech

* Rozhodovani o vyuZiti Uzemi je
podminéno zpracovanim uzemni
studie.

» Zastavba musi byt feSena tak,
aby architektonické feSeni bylo v
souladu s charakterem CHKO
Zelezné hory z hlediska
estetického a ekologického
zaclenéni staveb do krajiny.

4,84

Z4b

VK

plochy skladovani

» Zastavba musi byt feSena tak,
aby chranéné venkovni prostory
ani chranéné venkovni prostory
staveb nebyly zasaZeny
nadlimitnimi hladinami hluku.

0,90

Z5

Bl

bydleni - v rodinnych domech

* Rozhodovani o vyuZiti Uzemi je
podminéno zpracovanim uzemni
studie.

« Zastavba musi byt feSena tak,
aby architektonické feSeni bylo v
souladu s charakterem CHKO
Zelezné hory z hlediska
estetického a ekologického
zaclenéni staveb do krajiny.

1,30

z7

BI

bydleni - v rodinnych domech

« Stavby pro bydleni musi byt
umistény tak, aby vzniklé chranéné
venkovni prostory a chranéné
venkovni prostory staveb nebyly
zasazeny nadlimitnimi hladinami
hluku z provozu dopravy na silnici
11/337

» Zastavba musi byt feSena tak,
aby architektonické feseni bylo v
souladu s charakterem CHKO
Zelezné hory z hlediska
estetického a ekologického
zaclenéni staveb do krajiny.

0,41
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Z9

BI

bydleni - v rodinnych domech

« Zastavba musi byt fedena tak,
aby architektonické feSeni bylo v
souladu s charakterem CHKO
Zelezné hory z hlediska
estetického a ekologického
zaclenéni staveb do krajiny.

0,17

Z10

BH

bydleni
- hromadné v bytovych domech

* Vy8kova hladina musi byt
alespon o tfetinu nizsi nez u
okolnich panelovych bytovych
domd.

» Zastavba musi byt doprovazena
dostate€nou kryci a izolacni zeleni,
ktera bude snizovat pohledové
uplatnéni budov zejména pfi
dalkovych pohledech.

 Zastavba musi byt fedena tak,
aby architektonické feSeni bylo v
souladu s charakterem CHKO
Zelezné hory z hlediska
estetického a ekologického
zaclenéni staveb do krajiny.

0,48

Z11

BI

bydleni - v rodinnych domech

« Zastavba musi byt feSena tak,
aby architektonické feSeni bylo v
souladu s charakterem CHKO
Zelezné hory z hlediska
estetického a ekologického
zaclenéni staveb do krajiny.

0,47

212

BI

bydleni - v rodinnych domech

« Zastavba musi byt feSena tak,
aby architektonické feSeni bylo v
souladu s charakterem CHKO
Zelezné hory z hlediska
estetického a ekologického
zaclenéni staveb do krajiny.

0,17

Z13

BI

bydleni - v rodinnych domech

« Zastavba musi byt feSena tak,
aby architektonické feSeni bylo v
souladu s charakterem CHKO
Zelezné hory z hlediska
estetického a ekologického
zaClenéni staveb do krajiny.

0,18

214

BI

bydleni - v rodinnych domech

* Budovy nesmi byt umistovany ve
vzdalenosti mensi nez 25 m od
katastralni hranice lesa.

« Zastavba musi byt fedena tak,
aby architektonické feSeni bylo v
souladu s charakterem CHKO
Zelezné hory z hlediska
estetického a ekologického
zaclenéni staveb do krajiny.

0,10
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* Budovy nesmi byt umistovany ve
vzdalenosti mensi nez 25 m od
katastralni hranice lesa.

» Zastavba musi byt FeSena tak,
Z15 OK obCanské vybaveni - komeréni | aby architektonické feSeni bylo v 0,29
souladu s charakterem CHKO
Zelezné hory z hlediska
estetického a ekologického
zaclenéni staveb do krajiny.

« Stavebni pozemky a budouci
zastavba musi byt dopravné
pfistupna z mistnich komunikaci
realizovanych uvnitf plochy Z16.
PFimy dopravni pfistup ze silnice
111/33741 je nepfipustny.

* Mistni komunikace uvnitf plochy
Z16 musi byt FeSeny tak, aby
umozriovaly propojeni silnice
111/33741 a z ulic Sportovni a
PFicna.

* Dopravni a technicka
infrastruktura musi byt realizovana
v parametrech, které umozni
vyhledovou obsluhu z&stavby na
celé plose Z16.

* VV ramci této plochy musi byt
vymezena vefejna prostranstvi o
vyméie alespori 0,3 ha a

Z16 Bl bydleni - v rodinnych domech urbanisticky logické poloze. 7,35
* Soucasti vefejnych prostranstvi a
uliénich koridort musi byt vysadba
verejné zelené pfiméfeného
rozsahu.

* Budovy nesmi byt umistovany ve
vzdalenosti mensi nez 25 m od
katastralni hranice lesa.

» U meliorovanych &asti plochy
musi byt pfed zahajenim vystavby
provedeny Upravy drenazniho
systému tak, aby nedochazelo k
naruseni jeho funkénosti nebo
zamokfeni navazujiciho uzemi.

» Zastavba musi byt feSena tak,
aby architektonické feSeni bylo v
souladu s charakterem CHKO
Zelezné hory z hlediska
estetického a ekologického
zaclenéni staveb do krajiny.

» Sportovni plochy musi byt feSeny
tak, aby vlivem sportovnich aktivit
nebyly stavajici chranéné venkovni
prostory ani chranéné venkovni
prostory staveb zasazeny
nadliminimi hladinami hluku.

obc&anské vybaveni
217 oS - télovychovna a sportovni
zafizeni

1,26
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Z30

SV

plochy smiSené obytné
- venkovské

« Stavby pro bydleni musi byt
umistény tak, aby vzniklé chranéné
venkovni prostory a chranéné
venkovni prostory staveb nebyly
zasazeny nadlimitnimi hladinami
hluku z provozu dopravy na silnici
11/337.

« Zastavba musi byt feSena tak,
aby architektonické feSeni bylo v
souladu s charakterem CHKO
Zelezné hory z hlediska
estetického a ekologického
zallenéni staveb do krajiny.

0,61

Z31

SV

plochy smiSené obytné
- venkovské

 Zastavba musi byt fe8ena tak,
aby architektonické feSeni bylo v
souladu s charakterem CHKO
Zelezné hory z hlediska
estetického a ekologického
zaclenéni staveb do krajiny.

0,20

Z32

SV

plochy smisené obytné
- venkovské

* Budovy nesmi byt umistovany ve
vzdalenosti menSi nez 25 m od
katastralni hranice lesa.

» Zastavba musi byt feSena tak,
aby architektonické feSeni bylo v
souladu s charakterem CHKO
Zelezné hory z hlediska
estetického a ekologického
zaClenéni staveb do krajiny.

1,30

240

DS

dopravni infrastruktura - silniéni

* Plocha je uréena pro vystavbu
zachytného parkovisté v Podhradi.

0,09

Z41

SV

plochy smiSené obytné
- venkovskeé

+ Je zapotfebi zohledrnovat
zvySenou potfebu ochrany
krajinného razu v mistni ¢asti
Podhradi.

« Zastavba musi byt feSena tak,
aby architektonické feSeni bylo v
souladu s charakterem CHKO
Zelezné hory z hlediska
estetického a ekologického
zaclenéni staveb do krajiny.

0,29

Z44

SV

plochy smiSené obytné
- venkovské

+ Je zapotfebi zohlednovat
zvySenou potfebu ochrany
krajinného razu v mistni ¢asti
Podhradi.

« Zastavba musi byt feSena tak,
aby architektonické feSeni bylo v
souladu s charakterem CHKO
Zelezné hory z hlediska
estetického a ekologického
zaclenéni staveb do krajiny.

0,10
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245

SV

plochy smiSené obytné
- venkovské

+ Je zapotfebi zohlednovat
zvySenou potifebu ochrany
krajinného razu v mistni &asti
Podhradi.

» Zastavba musi byt FeSena tak,
aby architektonické feSeni bylo v
souladu s charakterem CHKO
Zelezné hory z hlediska
estetického a ekologického
zaclenéni staveb do krajiny.

0,21

Z50

Bl

bydleni - v rodinnych domech

» Zastavba musi byt feSena tak,
aby architektonické feSeni bylo v
souladu s charakterem CHKO
Zelezné hory z hlediska
estetického a ekologického
zaclenéni staveb do krajiny.

0,15

Z51

Bl

bydleni - v rodinnych domech

» Zastavba musi byt feSena tak,
aby architektonické feSeni bylo v
souladu s charakterem CHKO
Zelezné hory z hlediska
estetického a ekologického
zaclenéni staveb do krajiny.

0,22

752

Bl

bydleni - v rodinnych domech

» Zastavba musi byt FeSena tak,
aby architektonické feSeni bylo v
souladu s charakterem CHKO
Zelezné hory z hlediska
estetického a ekologického
zaclenéni staveb do krajiny.

0,08

Z53

SV

plochy smiSené obytné
- venkovské

» Zastavba musi byt feSena tak,
aby architektonické feSeni bylo v
souladu s charakterem CHKO
Zelezné hory z hlediska
estetického a ekologického
zaclenéni staveb do krajiny.

0,13

754

VD

vyroba a skladovani
- drobna vyroba a vyrobni sluzby

» Zastavba musi byt feSena tak,
aby chranéné venkovni prostory
ani chranéné venkovni prostory
staveb nebyly zasaZzeny
nadlimitnimi hladinami hluku.

» Zastavba musi byt feSena tak,
aby architektonické feseni bylo v
souladu s charakterem CHKO
Zelezné hory z hlediska
estetického a ekologického
zaclenéni staveb do krajiny.

0,55

Z55

VD

vyroba a skladovani
- drobna vyroba a vyrobni sluzby

« Zastavba musi byt feSena tak,
aby chranéné venkovni prostory
ani chranéné venkovni prostory
staveb nebyly zasaZeny
nadlimitnimi hladinami hluku.

» Zastavba musi byt feSena tak,
aby architektonické feSeni bylo v
souladu s charakterem CHKO
Zelezné hory z hlediska
estetického a ekologického
zaclenéni staveb do krajiny.

0,19
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Z60

SV

plochy smiSené obytné
- venkovské

« Zastavba musi byt fedena tak,
aby architektonické feSeni bylo v
souladu s charakterem CHKO
Zelezné hory z hlediska
estetického a ekologického
zaclenéni staveb do krajiny.

0,32

Z61

SV

plochy smiSené obytné
- venkovské

« Zastavba musi byt feSena tak,
aby architektonické feSeni bylo v
souladu s charakterem CHKO
Zelezné hory z hlediska
estetického a ekologického
zaclenéni staveb do krajiny.

0,41

Z63

SV

plochy smisené obytné
- venkovské

* U meliorovanych &asti plochy
musi byt pfed zahajenim vystavby
provedeny Upravy drenazniho
systému tak, aby nedochazelo k
naruseni jeho funk&nosti nebo
zamokieni navazujiciho Uzemi.

« Zastavba musi byt feSena tak,
aby architektonické feSeni bylo v
souladu s charakterem CHKO
Zelezné hory z hlediska
estetického a ekologického
zaclenéni staveb do krajiny.

0,19

264

RI

rekreace
- stavby pro rodinnou rekreaci

0,19

Z66

DS

dopravni infrastruktura - silni¢ni

* Plocha je ur€ena pro vystavbu

zachytného parkovisté v Podhradi.

0,32

267

PV

vefejnd prostranstvi

* Rozhodovani o vyuziti uzemi je
podminéno zpracovanim Uuzemni
studie.

0,33

soucet:

26,58

Podminky pro vyuziti vySe uvedenych ploch jsou uvedeny v kapitole 6.
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4. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY

4.1. ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY

4.1.1. Dopravni infrastruktura
4.1.1.1. Zelezni&ni traté

Plochy stavaijici Zelezniéni dopravni cesty jsou v fe§eném Uzemi stabilizovany, UP Tfemo$nice
nevymezuje pro zelezni¢ni dopravni infrastrukturu Zadné rozvojové plochy.

4.1.1.2. Silnice I.-11l.tfidy

Silnice Il. a lll. tfidy jsou v navrhovém horizontu Uzemniho planu v feSeném Uzemi Uzemné
stabilizované a UP Tfemosnice nenavrhuje zadné Upravy jejich tras.

4.1.1.3. Mistni a u¢elové komunikace

UP Tremosnice nevymezuje samostatné plochy pro rozvoj mistnich komunikaci. Nové mistni
komunikace budou vznikat v ramci vymezenych zastavitelnych ploch, jejichz podminky vyuziti pfipousti
stavby souvisejici dopravni infrastruktury.

UP Tiemos$nice nenavrhuje zadné konkrétni rozsifovani sité Géelovych komunikaci, G&elové
komunikace v§ak mohou vznikat v ramci vSech druht ploch s rozdilnym zpGsobem vyuziti.

4.1.1.4. Dopravné zklidnéné plochy a parkovani

Vefejna parkovidté nejsou navrzena. Zfizovani parkovacich mist je feSeno v ramci podminek
vyuziti jednotlivych ploch s rozdilnym zplGsobem vyuziti. V podminkach pro umistovani staveb
na jednotlivych plochach s rozdilnym zplsobem vyuziti je stanovena povinnost zfizeni odpovidajiciho
mnozstvi parkovacich mist.

Vystavba parkovisté je navrzena pouze v mistni &asti Podhradi, na plochach Z40 a Z66a je
uréeno pro navstévniky zficeniny hradu Lichnice.
4.1.1.5. Nemotorova doprava

Samostatné plochy pro vystavbu chodnikl nebo cyklostezek vymezeny nejsou. Chodniky a
cyklostezky je mozno realizovat vramci stavajicich dopravnich ploch nebo ostatnich druhG ploch
zastavéného i nezastavéného Uzemi, v ramci kterych je dopravni infrastruktura uvedena jako pfipustny
zplsob vyuziti.

4.1.2. Technicka infrastruktura
4.1.2.1. Vodovod

V feSeném Uzemi bude zachovan a rozvijen stavajici systém zasobovani pitnou vodou. Navrzeno
je pouze napojeni mistni ¢asti Lhiity na vefejny vodovod prostfednictvim pfivadéCe ze sousedni obce
Zlebské Chvalovice.

4.1.2.2. Kanalizace a COV

PFi veSkerych novostavbach a rekonstrukcich stavajicich objektll musi byt separovany destové a
splaskové vody. Destové vody musi byt v maximalni mozné mife likvidovany vsakovanim (pfimo nebo
s akumulaci).

=V Tfemosnici bude zachovan a rozvijen stavajici centralizovany systém likvidace odpadnich
vod.
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=V Zavratci je navrZzeno pfeCerpavani splaskovych vod do kanalizaéni sité mésta TremoSnice,
ktera je jiz gravitadné napojena na COV Tremosnice.

=V ostatnich mistnich ¢astech bude zachovan stavajici individualni systém likvidace odpadnich
vod.

4.1.2.3. Plynovod

V feSeném Uzemi vymezen koridor X1 o Sifce 300 m mimo zastavéné uzem pro vystavbu VVTL
plynovodu Ole$na u Havlitkova Brodu - hranice CR/Polsko.

UP Tremos$nice nezasahuje do stavajici koncepce zasobovani feeného tzemi plynem, je pouze
doporuceno rozvijet stavajici STL plynovodni sit v ramci vymezenych zastavitelnych ploch.

4.1.2.4. Rozvody elektfiny

UP Tremosnice nenavrhuje vystavbu ani Upravy mistni pfenosové soustavy. Stavajici koncepce
zasobovani feSeného Uzemi elektrickou energii z(stava beze zmény.

4.1.2.5. Telekomunikace a radiokomunikace

UP Tremosnice nenavrhuje vystavbu telekomunikaénich &i radiokomunikaénich zafizeni.
4.1.3. Obéanské vybaveni
4.1.3.1. ObCanské vybaveni — vefejné

Stavajici stavby a zafizeni vefejného ob&anského vybaveni jsou uzemné i funkéné stabilizované
a vymezeny jako samostatné plochy ob&anského vybaveni — vefejného (OV), pfipadné jsou tyto stavby
soucasti smisenych obytnych ploch.

Pro rozvoj vefejného obCanského vybaveni nejsou vymezeny samostatné zastavitelné plochy.
Stavby a zafizeni vefejného ob&anského vybaveni mohou vznikat v ramci smisenych obytnych ploch a
ploch drobné vyroby a vyrobnich sluzeb.
4.1.3.2. Ob&anské vybaveni — komeréni

Vyznamnéj$i objekty komeréni ob&anské vybavenosti jsou v UP Tfemo$nice vymezeny jako
samostatné plochy ob&anského vybaveni — komeréniho (OK).

Pro rozvoj komeréniho ob&anského vybaveni jsou vymezeny plochy Z5, Z15 a P6. Stavby a
zarizeni komeréniho ob¢anského vybaveni mohou dale vznikat v ramci smiSenych obytnych ploch a
ploch drobné vyroby a vyrobnich sluzeb.
4.1.3.3. Ob¢anské vybaveni — stavby pro télovychovu a sport

V TfemoS$nici bude zachovan stavajici sportovni areal ve vazbé& na zakladni Skolu a stfedni
odborné ucilisté. Pro jeho budouci rozvoj je vymezena plocha Z17.

4.1.3.4. ObCanské vybaveni — hfbitovy

Stavajici hrbitov na okraji mésta smérem na Béstvinu je vymezen jako samostatna plocha
ob&anského vybaveni — hibitovy (OH). UP Tfemosnice nenavrhuje v této oblasti zadné zmény.
4.1.4. Vefejna prostranstvi

Jako vefejna prostranstvi (PV) jsou samostatné vymezeny volné pristupné plochy v centru
jednotlivych mistnich ¢asti. Charakter vefejnych prostranstvi maji ze své podstaty i plochy zelené - na
verejnych prostranstvich (ZV) a plochy silniéni dopravni infrastruktury (DS), které tvofi uli¢ni sit.

Vefejna prostranstvi jsou nové navrzena na plose Z67.
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4.1.5. Stavby pro ochranu obyvatelstva a obranu statu

K protipoZarnimu zasahu bude vyuZit vefejny vodovod. Pfi vystavbé vodovodu musi byt
dodrzena minimalni potfebna dimenze potrubi a sou€asné na ném musi byt v dostate€ném mnozstvi
umistény pozarni hydranty.

PFi vystavbé novych mistnich komunikaci musi byt dodrZzeny parametry umoznujici prijezd
pozarnich vozidel. Sou¢asné musi byt v rdmci rozvojovych ploch vymezeny nastupni plochy pro pozarni
techniku.

V ostatnich oblastech ochrany obyvatelstva ani obrany statu nenavrhuje UP Tremo$nice zadné
stavby &i opatfeni.

4.2. VYMEZENi ROZVOJOVYCH PLOCH A KORIDORU VEREJNE INFRASTRUKTURY

Tabulka vymezenych staveb vefejné infrastruktury:

druh infrastruktury popis ploSné upfesnéni
dopravni infrastruktura zachytné parkovisté v Podhradi plocha Z40 a Z66
propojovaci VVTL plynovod koridor X1 o Sifce 300 m
Olesna - Nachod - Polsko mimo zastavéné uzemi
vodovod Zlebské Chvalovice - Lhuty koridor o Sifce 3 m
splaskova kanalizace v Zavratci koridor o Sifce 3 m
technicka infrastruktura kaqallzaf;n_l vytlak Zavratec koridor o $ifce 3 m
- TfemoS$nice

Cerpaci stanice

splaskovych vod Zavratec | plocha 4x4 m

Cerpaci stanice

splaskovych vod Zavratec Il plocha 4x4 m

Podminky pro vyuziti vySe uvedenych ploch a koridor(i vefejné infrastruktury a podminky pro
umistovani staveb jsou uvedeny v kapitole 6 a v kapitole 4.3.

4.3. PODMiINKY PRO VYUZITi KORIDORU VEREJNE INFRASTRUKTURY

4.3.1. Koridory technické infrastruktury

a) Koridory technické infrastruktury slouzi k ochrané uzemi pfed zasahy, které by podstatné
znesnadnovaly nebo prodrazovaly budouci realizaci stavby technické infrastruktury.

b) V plochach koridort technické infrastruktury proto neni mozné provadét vyznamné zmény
usporadani krajiny (napf. zalesnéni, vystavba rybnik() ani realizovat stavby, které maji
charakter budov.

c) Platnost koridoru technické infrastruktury kon&i realizaci pfislusné stavby technické
infrastruktury.
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5. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

5.1. CHARAKTERISTIKA KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

5.1.1. Zakladni koncepce uspofadani a obnovy krajiny

Koncepce feseni krajiny se odrazi v jejim ¢lenéni na jednotlivé plochy s rozdilnym zplsobem
vyuziti mimo zastavéné uzemi Ci zastavitelné plochy.

5.1.1.1. Krajinny raz
Zasady ochrany a rozvoje hodnot krajinného razu jsou uvedeny v bodé 2.2.2.

Podminky ochrany krajinného razu v zastavéném uUzemi a v zastavitelnych plochach nebyly
s pfisluSnym organem ochrany pfirody dohodnuty. Krajinny rdz se bude posuzovat individudlné pro
jednotlivé rozvojové zaméry v ramci uzemniho &i stavebniho fizeni.

5.1.1.2. Prostupnost krajiny

Zachovavat stavajici sit zemédélskych a lesnich Uc€elovych komunikaci, pfipadné obnovovat
zaniklé cesty, zejména v neclenénych celcich orné pldy. Stabilizovat trasy zemédélskych ucelovych
komunikaci vysadbou liniové zelené podél komunikaci.

5.1.1.3. Rekreaéni vyuziti krajiny

UP Tremosnice nevymezuje smiSené krajinné plochy s rekreaénim vyuZitim ani nenavrhuje
upravy sité znaCenych turistickych a cyklistickych tras.
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5.1.2. Koncepce uzemniho systému ekologické stability

5.1.2.1. Vymezeni USES

Tabulka prvk( USES, které jsou vymezeny v fe$eném Gzemi:

stavajici Casti navrzené &asti
a - a plocha S
Grover oznadeni cilové vymeéra v cilové Zmén vyméra v
spole- feSeném spole- Y| fegeném
. . . . uspofadani | . .
C¢enstvo | uzemi (ha)| ¢&enstvo kraii uzemi (ha)
rajiny
nadregionalni NC 59 Lichnice lesni, luéni| 546,41 - - -
RK 1351 Doubrava u
regionalni Uhrovského mlyna - lesni 18,73 - - -
Chittussiho udoli
lokalni LC Bucina lesni 8,87 - - -
lesni,
lokalni LC Dolni Peklo vodni, 10,44 - - -
smisené
lokalni LC Pod Cikankem lesni 7,53 - - -
lokalni LC Pod Kozim hibetem lesni 3,02 lesni K11 0,46
lesni,
lokalni LC Skalka vodni, 6,38 - - -
smiSené
lokalni LK Budina - Sec¢ lesni 1,88 - - -
lokalni LK Chitussiho tdoli - lesni 1,61 lesni K2, K3 0,19
Skalka
lokalni LK Lichnice - Mi¢ov lesni 0,17 - - -
lesni,
lokalni LK Lichnice - Dolni Peklo vodni, 0,52 - - -
smiSené
lokalni LK Lichnice - Lhty lesni 0,33 - - -
lokalni LK Lichnice - Skalka - - lesni K4 0,32
lesni,
lokalni LK Lovétinsky potok vodni, 1,59 smiSené | K5, K6, K7 0,38
smiSené
lokalni LK Micov - Prachovice lesni 0,10 - - -
lesni,
lokalni LK Micov - Stary Dvur vodni, 3,21 smisené K8, K9 3,51
smiSené
lokalni | WK Pod Kozim hibetem - | e o | 950 | smigens | K10 1,01
Kraskov
lokalni | WK Pod Koggg hibetem - | o iené | 032 | smigené | K12 0,70
lokalni LK Prachovice - Buc¢ina lesni 0,59 - - -
lokalni LK Pra’chO\flce - Pod Ie’svnl, ] 0.80 ) ) )
Kozim hibetem smisené
soucet: 613,00 6,57

Skladebné prvky USES jsou vyznadeny ve vykrese A2 — hlavni vykres. Zakladni podminky pro
vyuziti ploch biocenter a biokoridor(i jsou definovany v ramci podminek vyuziti pfirodnich ploch, které
jsou uvedeny v kapitole 6. Pfesné&jSi podminky pro jednotliva spole€enstva jsou uvedeny v nasledujicich
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bodech této kapitoly. Upfesnéni druhové skladby spoleéenstev USES bude pfedmétem podrobnéjsiho
stupné dokumentace.

VySe uvedeny USES doplfiuji interakéni prvky. Interakénimi prvky jsou véechny druhy krajinné
zelené (aleje, stromoradi, bfehové porosty, osamocené stromy a skupiny stromud obklopené zemédélsky
vyuzivanymi plochami apod.), svazité plochy se zachovalou vegetaci (meze, Uvozy apod.) a drobné vodni
toky a plochy. Veskeré stavajici interakéni prvky je nutné chranit a obnovovat. Ve vSech vhodnych a
pfirozenych lokalitach je zadouci rozvijeni novych interakénich prvkd.

Stavajici interakéni prvky v podobé stromoradi je nutno postupné revitalizovat a riznou vékovou
a druhovou skladbou zvySovat jejich odolnost a ekologické pusobeni. Minimalni Sitka liniovych
interakénich prvkd je 3 m. Upfesnéni druhové skladby interakénich prvka bude pfedmétem podrobnéjsiho
stupné dokumentace.

5.1.3. Vodni hospodafrstvi
5.1.3.1. Vodni toky a vodni plochy

Upravy vodnich tok(i se predpokladaji pouze v plochach USES, kde je navrzena revitalizace
vodniho toku v rdmci pfisludného biocentra &i biokoridoru.

Pro umoznéni provadéni uprav vodnich tokd je stanoven ve vzdalenosti mensi nez 6 m od
bfehové ¢ary zakaz vystavby jakychkoliv objektu, véetné objektd do¢asnych

Vystavba vodnich ploch (sadek) je navrzena na plose K1 o maximaini celkové vymére 0,26 ha.
5.1.3.2. Ochrana pfed povodnémi

V feSeném Uzemi nejsou navrZzena aktivni protipovodriova opatfeni, pouze pasivni ve smyslu
zvySovani retenéni schopnosti krajiny v plochach USES podél vodnich tokd.

5.1.4. Dobyvani nerostnych surovin

V feSeném Uzemi nejsou vymezeny plochy pro dobyvani nerostnych surovin.

5.2. VYMEZENi PLOCH ZMEN USPORADANI KRAJINY

Tabulka ploch, kde je navrzena zména usporadani krajiny:

oznageni |__Navrzeny zpusob vyuziti specifické podminky vyméra
plochy | oznaceni popis pro vyuziti plochy (ha)
K1 W plochy vodni a vodohospodaiské | - 0,26
K2 NPI plochy pfirodni - lesni - 0,14
K3 NPI plochy pfirodni - lesni - 0,05
K4 NPI plochy pfirodni - lesni - 0,32
K5 NPs plochy pfirodni - smiSené - 0,03
K6 NPs plochy pfirodni - smiSené - 0,02
K7 NPs plochy pfirodni - smiSené - 0,33
K8 NPs plochy pfirodni - smiSené - 0,39
K9 NPs plochy pfirodni - smiSené - 3,12
K10 NPs plochy pfirodni - smiSené - 1,01
K11 NPI plochy pfirodni - lesni - 0,46
K12 NPs plochy pfirodni - smiSené - 0,70
soucet: 6,83

Podminky pro vyuziti vySe uvedenych ploch jsou uvedeny v kapitole 6.
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6. STANOVENi PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM

VYUZITIi

. PLOCHY BYDLENI

1.

.1.1. Hlavni zpudsob vyuziti

Bydleni - hromadné v bytovych domech (BH)

Trvalé hromadné bydleni v bytovych domech.
.2. Pfipustny zplsob vyuziti

a) Vefejna prostranstvi a zelen.

b) Stavby souvisejici s bydlenim.

c) Zahrady a stavby Ci zafizeni souvisejici s vyuzitim zahrad (napf. bazény, skleniky, sklady
naradi, zahradni domky apod.).

d) Opérné stény, terénni Upravy a ploty.
e) Stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury, v€etné parkovacich ploch a garazi.

f) Stavby a zafizeni souvisejici technické infrastruktury a liniové stavby nesouvisejici technické
infrastruktury.

g) Vodni toky a drobné vodni plochy.
.3. Podminéné pfipustny zplsob vyuziti

a) Obcanské vybaveni, pokud je alespon Cast stavby Ci stavebniho pozemku vyuzita v souladu s
hlavnim zplsobem vyuziti.

.4. Nepfipustny zpUsob vyuziti

a) VeSkeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pFipustném zplsobu vyuZiti.

b) Stavby a zafizeni, které by mohly snizovat kvalitu prostfedi a pohodu bydleni.

2. Bydleni - v rodinnych domech (BlI)

2.1. Hlavni zplsob vyuziti

Trvalé individualni bydleni v rodinnych domech.
.2. Pfipustny zplsob vyuziti

a) Vefejna prostranstvi a zelen.

b) Stavby souvisejici s bydlenim.

c) Zahrady a stavby Ci zafizeni souvisejici s vyuzitim zahrad (napf. bazény, skleniky, sklady
naradi, zahradni domky apod.).

d) Opérné stény, terénni upravy a ploty.
e) Stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury, véetné parkovacich ploch a garazi.

f) Stavby a zafizeni souvisejici technické infrastruktury a liniové stavby nesouvisejici technické
infrastruktury.

g) Vodni toky a drobné vodni plochy.
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6.1.2.3. Podminéné pfipustny zplsob vyuziti

6.1

.2

2.

a) Prostory pro podnikatelskou €innost, pokud jsou integrovany do stavby rodinného domu nebo
pokud vymérou zastavéné plochy neprekraduji vymeéru zastavéné plochy rodinného domu, ke
kterému jsou pfidruzeny.

.4. Nepfipustny zplsob vyuziti

a) VeSkeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pfipustném zpUsobu vyuziti.

b) Stavby a zafizeni, které by mohly sniZovat kvalitu prostfedi a pohodu bydleni.

5. Podminky prostorového uspofadani

a) Zastavba musi respektovat vySkovou hladinu v okoli.

b) Vymeéra stavebniho pozemku pro vystavbu rodinného domu nesmi pfesahovat 1200 m>.

c) Intenzita vyuziti stavebniho pozemku pro vystavbu samostatného rodinného domu nesmi
pfesahovat 20%. Intenzita vyuZiti stavebniho pozemku pro vystavbu rodinného dvojdomu
nebo fadového rodinného domu nesmi pFesahovat 40%. Intenzitou vyuziti stavebniho
pozemku se rozumi pomér mezi zastavénou plochou stavebniho pozemku a celkovou plochou
stavebniho pozemku.

d) Rodinné domy na stavebnich pozemcich, které sousedi s nezastavénym uUzemim, musi byt
umistény tak, aby nezastavéna ¢ast stavebniho pozemku byla orientovana do volné krajiny.

6.2. PLOCHY REKREACE

6.2.1. Rekreace - stavby pro hromadnou rekreaci (RH)

6.2.1.1. Hlavni zplsob vyuziti

6.2.

6.2.

6.2.

1

1

1

Stavby ubytovacich zafizeni.

.2. Pfipustny zplsob vyuziti

a) Vefejna prostranstvi a zelen.

b) Zahrady a stavby &i zafizeni souvisejici s vyuzitim zahrad (napf. bazény, skleniky, sklady
naradi, zahradni domky apod.).

c) Opérné stény, terénni Upravy a ploty.
d) Stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury, v€etné parkovacich ploch a garazi.

e) Stavby a zafizeni souvisejici technické infrastruktury a liniové stavby nesouvisejici technické
infrastruktury.

.3. Podminéné pfipustny zpUsob vyuziti

a) Bydleni a ob&anské vybaveni, pokud je alespon Cast stavby i stavebniho pozemku vyuzita v
souladu s hlavnim zpUsobem vyuziti.

b) Vodni toky a vodni plochy, pokud celkovou vymérou nepfesahuji 1000 m>.
.4. Nepftipustny zplsob vyuziti

a) VeSkeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pfipustném zplsobu vyuZiti.

b) Stavby a zafizeni, které by mohly snizovat kvalitu prostfedi a pohodu rekreace.
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6.2.2
6.2.2

6.2.2.

6.2.2.

6.2.2.

6.2.2.

6.2.2

. Rekreace - stavby pro rodinnou rekreaci (RI)

.1. Hlavni zplsob vyuziti

Stavby a zafizeni pro rodinnou rekreaci.
2. PFipustny zplsob vyuziti
a) Vefejna prostranstvi a zelen.

b) Zahrady a stavby &i zafizeni souvisejici s vyuzitim zahrad (napf. bazény, skleniky, sklady
naradi, zahradni domky apod.).

c) Opérné stény, terénni upravy a ploty.
d) Stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury, v€etné parkovacich ploch a garazi.

e) Stavby a zafizeni souvisejici technické infrastruktury a liniové stavby nesouvisejici technické
infrastruktury.

3. Podminéné pfipustny zpusob vyuziti
a) Vodni toky a vodni plochy, pokud celkovou vymeérou nepfesahuji 1000 m>.
4. Nepfipustny zpusob vyuziti

a) VesSkeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pFipustném zplsobu vyuZiti.

b) Stavby a zafizeni, které by mohly snizovat kvalitu prostfedi a pohodu rekreace.
5. Podminky ploSného uspofadani
a) Vymeéra stavebniho pozemku smi byt v rozmezi 300 — 2500 m2.

b) Maximalni intenzita vyuZiti Gzemi je definovana v zavislosti na vyméie stavebniho pozemku
nasledné:

. 10,0 % pro stavebni pozemky o vymére 300-499 m2
. 8,0 % pro stavebni pozemky o vymére 500-699 m2

. 6,0 % pro stavebni pozemky o vyméfe 700-899 m2

. 5,0 % pro stavebni pozemky o vyméfe 900-1099 m2
. 4,0 % pro stavebni pozemky o vymére 1100-1299 m2
. 3,0 % pro stavebni pozemky o vyméfe 1300-1699 m2
. 2,5 % pro stavebni pozemky o vymére 1700-1999 m2
. 2,0 % pro stavebni pozemky o vyméfe 2000-2500 m2

Intenzitou vyuZiti izemi se rozumi podil zastavéné plochy stavebniho pozemku a jeho
vymeéry.

c) Pfipustnd je pouze rozvolnéna solitérni struktura zastavby, nelze sdruZovat stavby na
hranicich pozemku (rekreacni dvojchaty, fadové chaty).

d) Podél okraju stavebniho pozemku, které hranic¢i s nezastavénym uzemim, musi byt vysazena
ochranna zeler.

.6. Podminky prostorového uspofadani

a) Zastavba nesmi pfesahovat vySku 5 m od Urovné terénu.
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6.3. PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI

6.3.1. Obéanské vybaveni - vefejné (OV)

6.3.1.1. Hlavni zplsob vyuziti

Stavby a zafizeni obCanského vybaveni, které jsou zfizovany ve vefejném zajmu (sluzby

zejména v oblasti statni spravy, skolstvi, télovychovy a sportu, zdravotnictvi, poStovnictvi, socialni péce,
cirkevnich aktivit, kulturné spolecenského vyziti, pozarni ochrany a ochrany obyvatelstva), kromé
hibitovd.

6.3.1.2. PFipustny zpusob vyuziti

6.

6.

6.

3.

3.

3.

1

1

1

a) Verejna prostranstvi a zelen.

b) Zahrady a stavby Ci zafizeni souvisejici s vyuzitim zahrad (napf. bazény, skleniky, sklady
naradi, zahradni domky apod.).

c) Opérné stény, terénni Upravy a ploty.
d) Stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury, véetné parkovacich ploch.

e) Stavby a zafizeni souvisejici technické infrastruktury a liniové stavby nesouvisejici technické
infrastruktury.

f) Vodni toky a drobné vodni plochy.

.3. Podminéné pfipustny zpUsob vyuziti

a) Bydleni a komercni ob&anské vybaveni, pokud je alespori ¢ast stavby i stavebniho pozemku
vyuzita v souladu s hlavnim zplGsobem vyuziti.

b) Garaze, pokud jsou integrovany do budov, které jsou vyuzity v souladu s hlavnim zplsobem
vyuziti.

.4. Nepfipustny zplsob vyuziti

a) Veskeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pfipustném zplsobu vyuziti.

b) Stavby a zafizeni, které by mohly snizovat kvalitu prostfedi.

.5. Podminky prostorového uspofadani

a) Zastavba musi respektovat vySkovou hladinu v okoli.
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6.3.2. Obéanské vybaveni - komeréni (OK)
6.3.2.1. Hlavni zpusob vyuziti

Stavby a zafizeni obCanského vybaveni, které nejsou zfizovany ve vefejném zajmu (nestatni
sluzby zejména v oblasti finan¢ni, ubytovaci, stravovaci, v oblasti obchodniho prodeje a drobnych sluzeb
ob&anlim, ¢ast postovnich sluzeb apod.); obCanské vybaveni, které je neoddéliteiné spjato se silni¢ni
dopravou (autobusova nadraZzi, Cerpaci stanice pohonnych hmot, my¢ky apod.).

6.3.2.2. Pfipustny zplsob vyuziti
a) Vefejna prostranstvi a zelen.

b) Zahrady a stavby &i zafizeni souvisejici s vyuZitim zahrad (napf. bazény, skleniky, sklady
naradi, zahradni domky apod.).

c) Opérné stény, terénni upravy (v&etné deponie zeminy) a ploty.
d) Stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury, véetné parkovacich ploch.

e) Stavby a zafizeni souvisejici technické infrastruktury a liniové stavby nesouvisejici technické
infrastruktury.

f) Vodni toky a drobné vodni plochy.
6.3.2.3. Podminéné pfipustny zplsob vyuziti

a) Bydleni a vefejné ob&anské vybaveni, pokud je alespon ¢ast stavby &i stavebniho pozemku
vyuzita v souladu s hlavnim zplGsobem vyuziti.

b) Garaze, pokud jsou integrovany do budov, které jsou vyuzity v souladu s hlavnim zplsobem
vyuziti.
6.3.2.4. Nepfipustny zpudsob vyuziti

a) Veskeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pFipustném zplsobu vyuZziti.

b) Stavby a zafizeni, které by mohly snizovat kvalitu prostredi.

6.3.2.5. Podminky prostorového uspofadani

a) Zastavba musi respektovat vySkovou hladinu v okoli.
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6.3.3. Obéanské vybaveni - télovychovna a sportovni zafizeni (0OS)
6.3.3.1. Hlavni zpusob vyuziti

Stavby a zafizeni pro organizovany &i rekreacni sport (v€etné socialniho a hygienického zazemi),
v jejichZ ramci ploSné pfevaZuji venkovni sportovni plochy.

6.3.3.2. Pfipustny zpUsob vyuziti
a) Vefejna prostranstvi a zelen.
b) Opérné stény, terénni upravy a ploty.
c) Stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury, véetné parkovacich ploch.

d) Stavby a zafizeni souvisejici technické infrastruktury a liniové stavby nesouvisejici technické
infrastruktury.

e) Vodni toky a drobné vodni plochy.
6.3.3.3. Podminéné pfipustny zplsob vyuziti

a) Obcanské vybaveni, pokud je alespon ¢ast stavby Ci stavebniho pozemku vyuzita v souladu s
hlavnim zpUsobem vyuziti.

b) Garaze, pokud jsou integrovany do budov, které jsou vyuzity v souladu s hlavnim zplsobem
vyuziti.
6.3.3.4. Nepfipustny zpusob vyuziti

a) VesSkeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pfipustném zplsobu vyuZiti.

b) Stavby a zafizeni, které by mohly snizovat kvalitu prostfedi.
6.3.4. Obéanské vybaveni — hibitovy (OH)
6.3.4.1. Hlavni zpusob vyuziti
Plochy vefejnych a vyhrazenych pohrebist.
6.3.4.2. Pfipustny zpudsob vyuziti
a) Vefejna prostranstvi a zeleh.
b) Stavby a zafizeni, které jsou potfebné k provozu hibitova.
c) Opérné stény, terénni Upravy a ploty.
d) Stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury, v€éetné parkovacich ploch.

e) Stavby a zafizeni souvisejici technické infrastruktury a liniové stavby nesouvisejici technické
infrastruktury.
6.3.4.3. Nepfipustny zplsob vyuziti
a) VesSkeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pfipustném zplsobu vyu?Ziti.

b) Stavby a zafizeni, které by mohly snizovat kvalitu prostfedi nebo naruSovat pietni charakter
mista.
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6.4. PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVIi

6.4.1. Vefejna prostranstvi (PV)
6.4.1.1. Hlavni zplsob vyuziti
Vefejné pristupné plochy a zeler.
6.4.1.2. Pfipustny zpuUsob vyuziti
a) Opérné stény a terénni Upravy.
b) Stavby a zafizeni dopravni infrastruktury, v€etn& parkovacich ploch.
c) Stavby a zafizeni technické infrastruktury.
d) Prvky drobné architektury (napf. pfistfesky, altany a pamatniky).
e) Drobné sakralni stavby (napf. kaple a kfize).
f) Uliéni mobiliar.
g) Verejné pristupné plochy pro neorganizovany sport (napf. détska a jina hristé, pralezky apod.).
h) Vodni toky a drobné vodni plochy.
6.4.1.3. Podminéné pfipustny zplsob vyuziti

a) Stavby obcCanského vybaveni, pokud soucasné nepfesahuji vymeéru 25 m? a vySku 5 m od
urovné terénu.

6.4.1.4. Nepfipustny zplsob vyuziti

a) VesSkeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pFipustném zplsobu vyuZiti.

b) Stavby a zafizeni, které by mohly snizovat kvalitu prostredi.

c) Nadzemni stavby a zafizeni, které by naruSovaly Citelnost prostoru, vyznamné prahledy a
vnimani pohledovych dominant.

d) Garaze.
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6.5. PLOCHY SMIiSENE OBYTNE

6.5.1. Plochy smisené obytné — venkovské (SV)

6.5.1.1. Hlavni zpUsob vyuziti

6.

6.

6.

6.

6.5.2.
6.5.2.

6.

5.

5.

5.

5.

5.

1

1

1

1

2.

Bydleni a ob&anské vybaveni lokalniho vyznamu, kromé hibitovd.

.2. PFipustny zpusob vyuziti

a) Rekonstrukce Ci prestavby stavajicich objektl k rekreacnim ucelim.
b) Vefejna prostranstvi a zelen.
c) Stavby souvisejici s bydlenim.

d) Zahrady a stavby &i zafizeni souvisejici s vyuzitim zahrad (napf. bazény, skleniky, sklady
naradi, zahradni domky apod.).

e) Opérné stény, terénni Upravy a ploty.
f) Stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury, v€etné parkovacich ploch a garazi.

g) Stavby a zafizeni souvisejici technické infrastruktury a liniové stavby nesouvisejici technické
infrastruktury.

h) Stavby slouzici k chovu zvifat pro vlastni potfebu.

i) Vodni toky a drobné vodni plochy.

.3. Podminéné pfipustny zpUsob vyuziti

a) Vyroba, skladovani a sluzby, pokud svym provozem ani provozem souvisejici dopravy
nesnizuji kvalitu prostredi.

.4. NepfFipustny zpuUsob vyuziti

a) Veskeré stavby a =zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pfipustném zpUlsobu vyuziti.

b) Stavby a zafizeni, které by mohly snizovat kvalitu prostfedi.
c) Stavby pro zivociSnou vyrobu.

d) Novostavby rekreacnich objektl.

.5. Podminky prostorového uspofadani

a) Zastavba musi respektovat vySkovou hladinu v okoli.

b) Zastavba sousedici s nezastavénym Uzemim musi byt feSena tak, aby nezastavéna cCast
stavebniho pozemku byla orientovana do volné krajiny.

Plochy smiSené obytné — méstské (SM)

1. Hlavni zplGsob vyuziti

Bydleni a ob&anské vybaveni lokalniho vyznamu, kromé hibitovd.
2. Pfipustny zplGsob vyuziti

a) Vefejna prostranstvi a zelen.

b) Zahrady a stavby &i zafizeni souvisejici s vyuZitim zahrad (napf. bazény, skleniky, sklady
naradi, zahradni domky apod.).

c) Opérné stény, terénni Upravy a ploty.
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d) Stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury, véetné parkovacich ploch.

e) Stavby a zafizeni souvisejici technické infrastruktury a liniové stavby nesouvisejici technické
infrastruktury.

f) Podnikatelské aktivity nevyrobniho charakteru.
6.5.2.3. Podminéné pfipustny zplsob vyuziti
a) Garaze, pokud jsou integrovany do budov, které jsou vyuzity v souladu s hlavnim zplsobem
vyuziti.
b) Vodni toky a vodni plochy, pokud celkovou vymérou nepfesahuji 1000 m?.
6.5.2.4. Nepfipustny zpudsob vyuziti

a) Veskeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pFipustném zplsobu vyuZziti.

b) Stavby a zafizeni, které by mohly snizovat kvalitu prostredi.
c) Stavby pro zemédélskou vyrobu.
6.5.2.5. Podminky prostorového uspofadani

a) Zastavba musi respektovat vySkovou hladinu v okoli.

6.6. PLOCHY DOPRAVNIi INFRASTRUKTURY

6.1. Dopravni infrastruktura — silniéni (DS)
6.1.1. Hlavni zplGsob vyuziti
Stavby a zafizeni pro silni¢ni dopravu (motorovou, cyklistickou i pési).
6.6.1.2. Pfipustny zpuUsob vyuziti
a) Doprovodna zelen.
b) Mosty, opérné stény a terénni Upravy.
c) Stavby a zafizeni technické infrastruktury.
d) Zelezniéni dopravni infrastruktura v misté kfizeni se silnici.
6.6.1.3. Podminéné pfipustny zplsob vyuziti

a) Stavby a zafizeni dopravniho vybaveni (napf. parkovaci plochy, garaze, autobusové zastavky,
autobusova nadrazi, Cerpaci stanice pohonnych hmot, mycky apod.), pokud nezasahuji do
ploch silnic ani mistnich komunikaci.

6.6.1.4. Nepfipustny zpusob vyuziti

a) Veskeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pFipustném zplsobu vyuziti.
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6.6.2. Dopravni infrastruktura — zelezniéni (DZ)
6.6.2.1. Hlavni zplUsob vyuziti

Stavby a zafizeni pro Zelezni¢ni dopravu, v€etné staveb a zafizeni, jejichZ uzivani je s Zelezniéni
dopravou neoddélitelné spjato (napf. zZelezni¢ni zastavka, vlakové nadrazi, spravni budovy, prekladisté,
protihlukoveé stény apod.).

6.6.2.2. Pfipustny zpusob vyuziti
a) Doprovodna zelen.
b) Mosty, opérné stény a terénni Upravy.
c) Stavby a zafizeni technické infrastruktury.
d) Stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury, véetné parkovacich ploch a garazi.
e) Silniéni dopravni infrastruktura v misté kfizeni se Zelezni¢ni trati.
6.6.2.3. Podminéné pfipustny zpusob vyuziti

a) Obcanské vybaveni &i bydleni, pokud je tato funkce integrovana do staveb pro Zelezni¢ni
dopravu.

6.6.2.4. Nepfipustny zplUsob vyuziti

a) Veskeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pfipustném zpUlsobu vyuziti.

6.7. PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

6.7.1. Technicka infrastruktura (TI)
6.7.1.1. Hlavni zplsob vyuziti

Stavby a zafizeni technické infrastruktury (napf. &istirna odpadnich vod, vodojem, regulaéni
stanice plynu, rozvodna, vysila¢ apod.), kromé staveb a zafizeni pro ukladani ¢i likvidaci odpadu.

6.7.1.2. Pfipustny zpudsob vyuziti

a) Doprovodna zelen.

b) Opérné stény, terénni Gpravy a ploty.

c) Stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury, v€éetné parkovacich ploch a garazi.
6.7.1.3. Nepfipustny zpusob vyuziti

a) Veskeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim &i pfipustném zpusobu vyuziti.
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6.8. PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI

(=)

.1. Vyroba a skladovani - drobna vyroba a vyrobni sluzby (VD)

(oo}

.1.1. Hlavni zpusob vyuziti

Stavby a zafizeni, slouzici k u¢elim drobné vyroby, provozovani sluzeb nebo skladovani.
6.8.1.2. Pfipustny zpuUsob vyuziti

a) Vefejna prostranstvi a zelen.

b) Stavby ob&anského vybaveni.

c) Spravni a administrativni stavby a zafizeni.

d) Opérné stény, terénni Upravy a ploty.

e) Stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury, v€etné parkovacich ploch a garazi.

f) Stavby a zafizeni souvisejici technické infrastruktury a liniové stavby nesouvisejici technické
infrastruktury.

g) Vodni toky a drobné vodni plochy.
6.8.1.3. Podminéné pfipustny zplsob vyuziti

a) Bydleni, pokud je alespon ¢ast stavby Ci stavebniho pozemku vyuzita v souladu s hlavnim
zplsobem vyuziti.

b) Vyroba, pokud svym provozem ani provozem souvisejici dopravy nesnizuje kvalitu prostredi.
c) Stavby pro zemédélskou vyrobu, pokud pfimo neslouzi Zivogisné vyrobé.
6.8.1.4. Nepfipustny zplsob vyuziti

a) VeSkeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pFipustném zpulsobu vyuZiti.

b) Stavby a zafizeni, které by mohly snizovat kvalitu prostredi.
c) Stavby pro Zivo&iSnou vyrobu.

6.8.1.5. Podminky prostorového uspofadani
a) Zastavba musi respektovat vySkovou hladinu v okoli.

b) Zastavba sousedici s nezastavénym uUzemim musi byt feSena tak, aby nezastavéna cast
stavebniho pozemku byla orientovana do volné krajiny.

6.8.2. Vyroba a skladovani - zemédélska a lesnicka prvovyroba (VZ)
6.8.2.1. Hlavni zplsob vyuziti

Stavby a zafizeni zemé&dé&lské, lesnické nebo stavebni prvovyroby (napf. zemédélsky areal, pila,
betonarka apod.).

6.8.2.2. PFfipustny zpuUsob vyuziti
a) Doprovodna zelen.
b) Stavby pro druhovyrobu a skladovani.
c) Sluzby vyrobniho charakteru a sluzby souvisejici s hlavnim zplsobem vyuziti.
d) Spravni a administrativni stavby a zafizeni.

e) Stavby a zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdroju, s vyjimkou spalovani biomasy.
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6.8.2.

f) Opérné stény, terénni Gpravy a ploty.
g) Stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury, v€éetné parkovacich ploch a garazi.

h) Stavby a zafizeni souvisejici technické infrastruktury a liniové stavby nesouvisejici technické
infrastruktury.

3. Nepfipustny zplsob vyuziti

a) VeSkeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pfipustném zplsobu vyuziti.

b) Stavby pro bydleni a rekreaci.
c) Vyroba energie, jejimz zdrojem je spalovani surovin.
d) Likvidace odpadl spalovanim.

e) Stavby a zafizeni, které by mohly snizovat kvalitu prostfedi (napf.Skodlivé exhalace, hluk,
vibrace, prach apod.) , s vyjimkou staveb uvedenych v hlavnim zplsobu vyuZiti.

6.8.3. Plochy skladovani (VK)
6.8.3.1. Hlavni zpusob vyuziti

Stavby a zafizeni, které slouzi ke skladovani, a které zohlednuji zvySené pozadavky na ochranu

kvality Zivotniho prostfedi.

6.8.3.2. Pfipustny zpUsob vyuziti

6.8.

3.

a) Doprovodna zelen.

b) Stavby a zafizeni souvisejici s hlavnim zplsobem vyuziti.

c) Opérné stény, terénni Upravy a ploty.

d) Stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury, véetné& parkovacich ploch.

e) Stavby a zafizeni souvisejici technické infrastruktury a liniové stavby nesouvisejici technické
infrastruktury.

f) Vodni toky a drobné vodni plochy.
3. Nepfipustny zplUsob vyuziti

a) VeSkeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pfipustném zpUsobu vyuziti.

b) Stavby a zafizeni, jejichz provedeni by mohlo zavazné ovlivnit Zivotni prostredi.
c) Stavby a zafizeni pro primyslovou vyrobu.
d) Stavby pro zemédélskou vyrobu.

e) Stavby pro bydleni a rekreaci.
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6.8.4. Vyroba a skladovani - lehky primysl (VL)
6.8.4.1. Hlavni zpusob vyuziti
Stavby a zafizeni slouzici k primyslové vyrobé netézebniho charakteru.

6.8.4.2. Pfipustny zpuUsob vyuziti
a) Doprovodna zelen.
b) Stavby a zafizeni souvisejici s hlavnim zpUsobem vyuziti.
c) Stavby a zafizeni pro logistiku a skladovani.
d) Spravni a administrativni stavby a zafizeni.
e) Stavby a zafizeni pro vyrobu energie.
f) Opérné stény, terénni Upravy a ploty.
g) Stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury, véetné parkovacich ploch a garazi.

h) Stavby a zafizeni souvisejici technické infrastruktury a liniové stavby nesouvisejici technické
infrastruktury.

i) Vodni toky a drobné vodni plochy.
6.8.4.3. Podminéné pfipustny zplUsob vyuziti

a) Stavby pro zemédélskou vyrobu, pokud pfimo neslouzi zivogisné vyrobé.
6.8.4.4. Nepfipustny zpudsob vyuziti

a) VeSkeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pfipustném zpUsobu vyuziti.

b) Stavby a zafizeni uréené ktézbé a pfimému zpracovani primyslovych surovin (napf.
hutnictvi, tézebni pramysl, chemicky primysl, petrochemie apod.

c) Stavby pro Zivo&iSnou vyrobu.

d) Stavby pro bydleni a rekreaci.

6.9. PLOCHY SYSTEMU SIDELNi ZELENE

6.9.1. Zelen — na vefejnych prostranstvich (ZV)
6.9.1.1. Hlavni zpUGsob vyuziti

Plochy vefejné pfistupné vegetace navazujici zpravidla na vefejna prostranstvi a dopravni
plochy.

6.9.1.2. Pfipustny zpuUsob vyuziti
a) Opérné stény a terénni Upravy.
b) Stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury.
c) Stavby a zafizeni technické infrastruktury.

d) Prvky drobné architektury a drobné sakralni stavby (napf. kaple, kfize, pfistfeSky, altany a
pamatniky).

e) Verejné pristupné plochy pro neorganizovany sport (napf. détska a jina hristé, pralezky apod.).
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6.9.1.3. Podminéné pfipustny zplsob vyuziti

a) Vodni toky a vodni plochy, pokud celkovou vymérou nepfesahuji 1000 m>.
6.9.1.4. Nepfipustny zpusob vyuziti

a) Veskeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim ¢i podminéné pfipustném zpusobu

vyuziti.

b) Stavby, které maji charakter budov.
6.9.2. Zelen — soukroma a vyhrazena (ZS)
6.9.2.1. Hlavni zplsob vyuziti

Plochy vegetace, zejména zahrad a sadu navazujicich na obytné plochy.
6.9.2.2. Pfipustny zpudsob vyuziti

a) Opérné stény a terénni upravy.

b) Stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury.

c) Stavby a zafizeni technické infrastruktury.

d) Ploty a oploceni.

e) Stavby souvisejici s uzivanim zahrad (napf.skleniky, bazény, pfistfeSky, altany, zahradni
domky a kolny).

6.9.2.3. Podminéné pfipustny zplsob vyuziti
a) Vodni toky a vodni plochy, pokud celkovou vymeérou nepresahuji 1000 m>.
6.9.2.4. Nepfipustny zplsob vyuziti

a) Veskeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pfipustném zplsobu vyu?Ziti.

b) Stavby, které maji charakter budov.

6.10. PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE

6.10.1. Plochy vodni a vodohospodaiské (W)

(2}

.10.1.1. Hlavni zpusob vyuziti

Vodni toky a vodni plochy s pfistupnou vodni hladinou.
6.10.1.2. Pfipustny zpuUsob vyuziti

a) Mokrady.

b) Zelen, zejména bfehova.

c) Opérné stény a terénni Upravy.

d) Liniové stavby a zafizeni dopravni infrastruktury.

e) Liniové stavby a zafizeni technické infrastruktury.

f) Stavby, zafizeni a opatfeni pfispivajici ke zvySovani retenéni schopnosti krajiny nebo slouzici
k ochrané uzemi pfed povodnémi &i uc€inky eroze.

g) Stavby a zafizeni plnici funkci vodnich dél (napf. jezy, hraze, poldry apod.).
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6.10.1.3. Podminéné pfipustny zplsob vyuziti

a) Stavby, zafizeni a opatfeni slouzici k chovu ryb, k rybolovu a k rekreanimu vyuziti krajiny,
pokud nemaiji charakter budov.

6.10.1.4. Nepfipustny zpusob vyuziti

a) VeSkeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pFipustném zplsobu vyuZiti.

b) Stavby, které maji charakter budov.

6.11. PLOCHY ZEMEDELSKE

6.11.1. Plochy zemédélské (NZ)
6.11.1.1. Hlavni zpGsob vyuziti

Pfevazné hospodarsky vyuzivana zemédélska plada (napf. orna puda, trvalé travni porosty,
pastviny, sady, zahrady a ostatni plochy).

6.11.1.2. Pfipustny zplsob vyuziti
a) Zelen a plochy pro ekologickou stabilizaci krajiny (napf. remizky, meze a stromotadi).
b) Liniové stavby dopravni infrastruktury.
c) Liniové stavby technické infrastruktury.

d) Stavby, zafizeni a opatfeni pfispivajici ke zvySovani reten¢ni schopnosti krajiny nebo slouzici
k ochrané uzemi pfed povodnémi &i ucinky eroze.

6.11.1.3. Podminéné pfipustny zplsob vyuziti
a) Stavby, zafizeni a opatfeni slouzici k zemédélstvi, pokud nemaji charakter budov.

b) Stavby, zafizeni a opatfeni k ochrané pfirody nebo k rekreacnimu vyuZiti krajiny (napf.
informacni cedule, pristfesky a rozhledny), pokud nemaiji charakter budov.

c) Ploty, pokud je oploceni nezbytné z divodu zajisténi zemédélské prvovyroby.

d) Zalesnéni, pokud nepresahuje vyméru 10000 m? a soudasné navazuje na stavajici pozemky
uréené k plnéni funkci lesa.

e) Vodni toky a vodni plochy, pokud celkovou vymeérou nepresahuji 10000 m>.
6.11.1.4. Nepfipustny zpusob vyuziti

a) VesSkeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pFipustném zplsobu vyuZiti.

b) Stavby, které maji charakter budov.
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6.12. PLOCHY LESNI

6.12.1. Plochy lesni (NL)
6.12.1.1. Hlavni zplGsob vyuziti

Lesy hospodarské, ochranné €i zvlastniho urcéeni.
6.12.1.2. Pfipustny zpuUsob vyuziti

a) Plochy pro chov lesni zvéfe (napf.obory a bazantnice).

b) Stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury.

c) Liniové stavby technické infrastruktury.

d) Stavby, zafizeni a opatfeni pfispivajici ke zvySovani retenéni schopnosti krajiny nebo slouzici
k ochrané uzemi pfed povodnémi &i ucinky eroze.

e) Lesni pastviny a poli¢ka pro zvér, které nejsou soucasti zemédélského pudniho fondu.
6.12.1.3. Podminéné pfipustny zplsob vyuziti

a) Stavby, zafizeni a opatfeni slouzici klesnimu hospodarstvi ¢i myslivosti, pokud nemaji
charakter budov.

b) Stavby, zafizeni a opatfeni k ochrané pfirody nebo k rekreaénimu vyuziti krajiny (napf.
informaéni cedule, pfistfeSky a rozhledny), pokud nemaji charakter budov.

c) Ploty, pokud je oploceni nezbytné z divodu zaji$téni lesniho hospodarstvi &i chovu lesni
zvéfe.

d) Stavby pro nemotorovou dopravu (chodniky a cyklostezky), pokud jsou pfednostné vyuzity
trasy stavajicich lesnich uéelovych komunikaci.

e) Vodni toky a vodni plochy, pokud celkovou vymérou nepfesahuji 2000 m?.
6.12.1.4. Nepfipustny zplsob vyuziti

a) VeSkeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pfipustném zpUsobu vyuziti.

b) Stavby, které maji charakter budov.

6.13. PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI

6.13.1. Plochy smiSené nezastavéného uzemi (NS)
6.13.1.1. Hlavni zplsob vyuziti

Mimolesni dfeviny pfirodniho charakteru, plochy pro ekologickou stabilizaci krajiny (napf.
remizky, meze a stromoradi) a extenzivné vyuzivané louky s bohatou druhovou skladbou zivocichu a
rostlin.

6.13.1.2. Pfipustny zpusob vyuziti
a) Liniové stavby a zafizeni dopravni infrastruktury.
b) Liniové stavby a zafizeni technické infrastruktury.

c) Stavby, zafizeni a opatfeni pfispivajici ke zvySovani retenéni schopnosti krajiny nebo slouZzici
k ochrané uzemi pfed povodnémi &i ucinky eroze.

Uzemni plén Tfremosnice — Uplné znéni po vydani zmén ¢&.1-4 — Textova éast strana 37



6.13.1.3. Podminéné pfipustny zplsob vyuziti
a) Stavby, zafizeni a opatfeni slouzici k zemédélstvi, pokud nemaiji charakter budov.

b) Stavby, zafizeni a opatfeni k ochrané pfirody nebo k rekreaénimu vyuziti krajiny (napf.
informacni cedule, pfistfeSky a rozhledny), pokud nemaji charakter budov.

c) Ploty, pokud je oploceni nezbytné z dlvodu zajisténi zemédélské prvovyroby.

d) Zalesnéni, pokud nepfesahuje vyméru 10000 m® a soudasné navazuje na stavajici pozemky
ur€ené k plnéni funkci lesa.

e) Vodni toky a vodni plochy, pokud celkovou vymérou nepfesahuji 10000 m>.
6.13.1.4. Nepfipustny zplsob vyuziti

a) VeSkeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pripustném zpUsobu vyuZziti.

b) Zastavba

c) Stavby, zafizeni a opatfeni, které mohou narusovat ekologickou stabilitu &i pfirozeny pfirodni
charakter ploch.

d) Intenzivni zemédélské vyuziti ploch.
e) Zména druh(l pozemku na druhy ekologicky méné stabilni (napf. rozsifovani ploch orné plidy).

f) Upravy vodnich tokd a vodniho rezimu, které by mohly narusit pfirozeny ptirodni charakter
ploch (napf. napfimovani vodnich tok(l, opeviiovani bfehd, meliorace apod.).

6.13.2. Plochy smisené nezastavéného uzemi - sportovni (NSs)

6.13.2.1. Hlavni zplUsob vyuziti

Louky s extenzivnim zemédé&lskym vyuZitim a sezénnim sportovnim vyuZitim (napf. sjezdovka,
motokrosova draha).

6.13.2.2. Pfipustny zpUsob vyuziti

a) Stavby a zafizeni a opatfeni slouzici k ochrané pfirody nebo k rekreaénimu vyuziti krajiny
(napf. informaéni cedule, pfistfeSky a rozhledny).

b) Stavby a zafizeni dopravni infrastruktury, v€etné parkovacich ploch.
c) Liniové stavby a zafizeni technickeé infrastruktury.

d) Stavby, zafizeni a opatfeni pfispivajici ke zvySovani reten¢ni schopnosti krajiny nebo slouzici
k ochrané uzemi pfed povodnémi &i ucinky eroze.

6.13.2.3. Podminéné pfipustny zplsob vyuziti
a) Ploty, pokud je oploceni nezbytné z divodu zajisténi rekreaéniho vyuziti krajiny.
6.13.2.4. Nepfipustny zpusob vyuziti

a) Veskeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pFipustném zpulsobu vyuziti.

b) Stavby pro bydleni a rekreaci.
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6.13.3. Plochy smiSené nezastavéného uzemi - zemédélské (NSz)
6.13.3.1. Hlavni zpusob vyuziti

Pfevazné intenzivné hospodarsky vyuzivana zemédélska piada (napf. orna puda, trvalé travni
porosty, pastviny, sady, zahrady a ostatni plochy).

6.13.3.2. Pfipustny zpUsob vyuziti
a) Zelen a plochy pro ekologickou stabilizaci krajiny (napf. remizky, meze a stromoradi).
b) Liniové stavby dopravni infrastruktury.
c) Liniové stavby technické infrastruktury.
d) Stavby pro zemédélskou vyrobu, lesnictvi nebo vodni hospodafstvi.

e) Stavby, zafizeni a opatfeni pfispivajici ke zvySovani retencni schopnosti krajiny nebo slouzici
k ochrané uzemi pfed povodnémi &i uc€inky eroze.

6.13.3.3. Podminéné pfipustny zplUsob vyuziti
a) Vodni toky a vodni plochy, pokud celkovou vymeérou nepiesahuji 10000 m?>.
6.13.3.4. Nepfipustny zpusob vyuziti

a) Veskeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pFipustném zplsobu vyu?Ziti.

b) Stavby pro bydleni a rekreaci.

6.14. PLOCHY PRIiRODNI

6.14.1. Plochy prirodni — lesni (NPI)
6.14.1.1. Hlavni zplsob vyuziti

Lesy s puvodni druhovou skladbou dfevin. Zajem ochrany pfirody a krajiny je v téchto plochach
nadfazen zajmim na jejich hospodarské vyuziti.

6.14.1.2. Pfipustny zpUsob vyuziti

a) Zafizeni a opatfeni slouzici k ochrané a obnové pfirodnich a krajinnych hodnot uzemi a ke
zvySovani jeho ekologické stability.

b) Stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury.
c) Liniové stavby technické infrastruktury.

d) Stavby, zafizeni a opatfeni pfispivajici ke zvySovani retenéni schopnosti krajiny nebo slouzici
k ochrané uzemi pfed povodnémi Ci ucinky eroze.

6.14.1.3. Podminéné pfipustny zpusob vyuziti
a) Stavby, zafizeni a opatieni slouZici k ochrané pfirody, pokud nemaji charakter budov.
b) Extenzivni hospodarské vyuziti, pokud nenarusuje zajmy ochrany pfirody a krajiny.

c) Hlavni a pfipustné zplsoby vyuziti, které jsou uvedeny pro ostatni druhy pfirodnich ploch,
pokud odli$ny zptsob vyuziti vyplyva ze zpracovaného projektu USES.

d) Vodni toky a vodni plochy, pokud celkovou vymé&rou nepfesahuji 1000 m>.
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6.14.1.4. Nepfipustny zpusob vyuziti

a) Veskeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pFipustném zplsobu vyuZiti.

b) Stavby, které maji charakter budov.

c) Stavby, zafizeni a opatieni, které mohou naruSovat ekologickou stabilitu &i pfirozeny pfirodni
charakter ploch.

d) Intenzivni hospodafské vyuZiti ploch (napf. obory, bazantnice).

e) Upravy vodnich tokd a vodniho reZimu, které by mohly narusit pfirozeny pfirodni charakter
ploch (napf. napfimovani vodnich tok(l, opeviiovani bfehd, meliorace apod.).

f) Liniové stavby vytvarejici bariéru v uzemi (nap¥.oploceni).
g) Rozsifovani geograficky nepuvodnich rostlin a Zivo€ichd.
h) Terénni Upravy.

6.14.2. Plochy pfirodni — vodni (NPv)

6.14.2.1. Hlavni zplUsob vyuziti

Vodni toky a vodni plochy, které neslouZi k intenzivnimu chovu ryb, bfehova zelef pfirodniho
charakteru. Zajem ochrany pfirody a krajiny je v téchto plochach nadfazen zajmdm na jejich hospodarské
vyuziti.
6.14.2.2. Pfipustny zpUsob vyuziti

a) Zafizeni a opatfeni slouzici k ochrané a obnové pfirodnich a krajinnych hodnot uzemi a ke
zvySovani jeho ekologické stability.

b) Stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury.
c) Liniové stavby technické infrastruktury.

d) Stavby, zafizeni a opatfeni pfispivajici ke zvySovani reten€ni schopnosti krajiny nebo slouzici
k ochrané uzemi pfed povodnémi &i ucinky eroze.

e) Terénni Upravy.

f) Stavby a zafizeni plnici funkci vodnich dél (napf. jezy, hraze, poldry apod.).
6.14.2.3. Podminéné pfipustny zpusob vyuziti

a) Stavby, zafizeni a opatfeni slouzici k ochrané pfirody, pokud nemaiji charakter budov.

b) Extenzivni hospodarské vyuziti, pokud nenaruSuje zajmy ochrany pfirody a krajiny.

c) Hlavni a pfipustné zplsoby vyuziti, které jsou uvedeny pro ostatni druhy pfirodnich ploch,
pokud odli$ny zplisob vyuZiti vyplyva ze zpracovaného projektu USES.

6.14.2.4. Nepfipustny zplsob vyuziti

a) Veskeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pripustném zpUlsobu vyuziti.

b) Stavby, které maji charakter budov.

c) Stavby, zafizeni a opatfeni, které mohou narusovat ekologickou stabilitu &i pfirozeny pfirodni
charakter ploch.

d) Intenzivni hospodarské vyuziti ploch (napf. vykrm ryb).

e) Upravy vodnich tokd a vodniho rezimu, které by mohly narusit pfirozeny pfirodni charakter
ploch (napf. napfimovani vodnich toku, opevnovani bfeh(i, meliorace apod.).

strana 40 Uzemni plan Tremo$nice — Uplné znéni po vydani zmén ¢&.1-4 — Textova &ast



f) Liniové stavby vytvarejici bariéru v Gzemi (napf.oploceni).

g) Rozsifovani geograficky neptvodnich rostlin a zivo¢ichu.
6.14.3. Plochy pfirodni — smisené (NPs)
6.14.3.1. Hlavni zplsob vyuziti

Louky s bohatou druhovou skladbou, mimolesni dfeviny pfirodniho charakteru, lesy s plavodni
druhovou skladbou dfevin, vodni toky a vodni plochy, které neslouZi k intenzivnimu chovu ryb. Zajem
ochrany pfirody a krajiny je v téchto plochach nadfazen zajmim na jejich hospodarské vyuziti.

6.14.3.2. Pfipustny zpusob vyuziti

a) Zafizeni a opatfeni slouzici k ochrané a obnové pfirodnich a krajinnych hodnot uzemi a ke
zvySovani jeho ekologické stability.

b) Stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury.
¢) Liniové stavby technické infrastruktury.

d) Stavby, zafizeni a opatfeni pfispivajici ke zvySovani retenéni schopnosti krajiny nebo slouzici
k ochrané uzemi pfed povodnémi &i ucinky eroze.

e) Stavby a zafizeni plnici funkci vodnich dél (napf. jezy, hraze, poldry apod.).
6.14.3.3. Podminéné pfipustny zplsob vyuziti

a) Stavby, zafizeni a opatfeni slouzici k ochrané pfirody, pokud nemaji charakter budov.

b) Extenzivni hospodafské vyuziti, pokud nenarusuje zajmy ochrany pfirody a krajiny.
6.14.3.4. Nepfipustny zpusob vyuziti

a) Veskeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pfipustném zplsobu vyuZziti.

b) Stavby, které maji charakter budov.

c) Stavby, zafizeni a opatfeni, které mohou narusovat ekologickou stabilitu i pfirozeny pfirodni
charakter ploch.

d) Intenzivni hospodarské vyuziti ploch.

e) Upravy vodnich tokl a vodniho reZimu, které by mohly narusit pfirozeny pfirodni charakter
ploch (napf. napfimovani vodnich tokl, opeviiovani biehd, meliorace apod.).

f) Liniové stavby vytvarejici bariéru v Uzemi (napf.oploceni).
g) RozSifovani geograficky neptvodnich rostlin a zivo€ichd.
6.14.4. Plochy piirodni — luéni (NPu)
6.14.4.1. Hlavni zplsob vyuziti

Louky s bohatou druhovou skladbou, mimolesni dfeviny pfirodniho charakteru. Zajem ochrany
pfirody a krajiny je v téchto plochach nadfazen zajmim na jejich hospodarské vyuziti.

6.14.4.2. Pfipustny zpusob vyuziti

a) Zafizeni a opatfeni slouzici k ochrané& a obnové pfirodnich a krajinnych hodnot uzemi a ke
zvySovani jeho ekologické stability.

b) Stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury.
¢) Liniové stavby technické infrastruktury.

d) Stavby, zafizeni a opatfeni pfispivajici ke zvySovani retenéni schopnosti krajiny nebo slouzici
k ochrané uzemi pfed povodnémi &i ucinky eroze.
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6.14.4.3. Podminéné pfipustny zplsob vyuziti
a) Stavby, zafizeni a opatfeni slouzici k ochrané pfirody, pokud nemaiji charakter budov.
b) Extenzivni hospodarské vyuziti, pokud nenarusSuje zajmy ochrany pfirody a krajiny.

c) Hlavni a pfipustné zplsoby vyuziti, které jsou uvedeny pro ostatni druhy pfirodnich ploch,
pokud odligny zptsob vyuZiti vyplyva ze zpracovaného projektu USES.

d) Vodni toky a vodni plochy, pokud celkovou vymeérou nepresahuji 1000 m?
6.14.4.4. Nepfipustny zplsob vyuziti

a) VeSkeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pfipustném zpUsobu vyuziti.

b) Stavby, které maji charakter budov.

c) Stavby, zafizeni a opatfeni, které mohou narusovat ekologickou stabilitu &i pfirozeny pfirodni
charakter ploch.

d) Intenzivni hospodarské vyuziti ploch.

e) Upravy vodnich tokd a vodniho reZimu, které by mohly narusit pfirozeny pFirodni charakter
ploch (napf. napfimovani vodnich toku, opevniovani bfeh(i, meliorace apod.).

f) Liniové stavby vytvafejici bariéru v uzemi (napf¥.oploceni).
g) RozSifovani geograficky nepuvodnich rostlin a zivocicha.

h) Terénni upravy.

6.15. PLOCHY SPECIFICKE

6.15.1. Plochy specifické (X)
6.15.1.1. Hlavni zpGsob vyuziti
Stavby a zafizeni pro obranu a bezpec&nost statu pfipadné civilni ochranu.
6.15.1.2. Pfipustny zplsob vyuziti
a) Stavby a zafizeni souvisejici dopravni a technické infrastruktury.
b) Opérné stény a terénni Upravy.
c) Ploty a oploceni.
6.15.1.3. Nepfipustny zplsob vyuziti

a) Veskeré stavby a zafizeni, které jsou v rozporu s hlavnim zplsobem vyuziti.
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7. VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH
OPATRENI, STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANiIi OBRANY A BEZPECNOSTI
STATU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERA LZE PRAVA K POZEMKUM A
STAVBAM VYVLASTNIT

Uzemni rozsah vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci je uveden ve vykrese A3 -
vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci. Vymezeni nize uvedenych vefejné prospésnych
staveb a opatfeni nevyluCuje moznost vymezit dalSi verfejné prospésné stavby, opatfeni a asanace
v navazujici UPD nebo v ZUR Pardubického kraje.

7.1. VEREJNE PROSPESNE STAVBY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

oznadeni popis plosSné upfesnéni

WD1 zachytné parkovisté v Podhradi plocha Z40 a Z66

7.2. VEREJNE PROSPESNE STAVBY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

oznaceni popis ploSné upfesnéni
propojovaci VVTL plynovod .
PO Olesna - Nachod - Polsko koridor X1
VT1 vodovod Zlebské Chvalovice - Lhaty koridor o Sifce 3 m
VT2 splaskova kanalizace v Zavratci koridor o Sifce 3 m

kanalizaCni vytlak

VT3 i " - koridor o Sifce 3 m
Zavratec - Tfemosnice
Cerpaci stanice
VT4 splaskovych vod Zavratec | plocha 4x4 m
vT5 Cerpaci stanice plocha 4x4 m

splaskovych vod Zavratec Il
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7.3. VEREJNE PROSPESNA OPATRENI K ZALOZENi A OCHRANE PRVKU USES

oznaceni popis plo$né upfesnéni

VU1 zalozeni uzemniho systému ekologické
stability - LK Chitussiho udoli - Skalka

zalozeni Uzemniho systému ekologické
stability - LK Lichnice - Skalka

VU3 zalozeni uzemniho systému ekologické
stability - LK Lovétinsky potok

plochy K2 a K3

VU2 plocha K4

plochy K5, K6 a K7

zalozeni uzemniho systému ekologické

vu4 stability - LK Micov - Stary Dvar

plochy K8 a K9

zalozeni uzemniho systému ekologické
VU5 stability plocha K10
- LK Pod Kozim hibetem - Kraskov

zalozeni uzemniho systému ekologické
stability - LC Pod Kozim hibetem

zalozeni uzemniho systému ekologické
stability - LK Pod Kozim hibetem - Se¢

VU6 plocha K11

VU7 plocha K12

7.4. ASANACE (OZDRAVENIi) UZEMi VYMEZENE UZEMNIiM PLANEM

oznaceni popis plosné upfesnéni

VA1 asanace zemedeélského arealu Skalka plocha P4
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8. VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNYCH
PROSTRANSTVIi, PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNIi PRAVO

Uzemni rozsah vefejné prospé&snych staveb a vefejnych prostranstvi je uveden ve vykrese A3 -
vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci. Vymezeni nize uvedenych vefejné prospésnych
staveb a vefejnych prostranstvi nevyluCuje moznost vymezit dali vefejné prospésné stavby a vefejna
prostranstvi v navazujici UPD nebo v ZUR Pardubického kraje.

8.1. VEREJNE PROSPESNE STAVBY DOPRAVNIi INFRASTRUKTURY

moznost
“ uplatnéni s
.. ; plosné . ; katastralni parcelni Cisla
oznaceni popis SO predkupniho . . N
upfesnéni . uzemi pozemku
prava ve
prospéch
142/1
zachytné Y Podhradi v 146/3
WD1 parkovists v p"’;’hza&z,)“o oo o | Zeteznych 147
Podhradi horach 148
450

9. STANOVENI KOMPENZACNICH OPATRENI

UP Tiemos$nice nema vyznamny negativni vliv na pfiznivy stav Zivotniho prostfedi ani na
celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti. Kompenzaéni opatfeni proto nejsou stanovena.

10. VYMEZENIi PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV

10.1. VYMEZENIiI PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV
Tabulka vymezenych ploch uzemnich rezerv:
oznadeni vyhledovy zplsob vyuziti vyméra
plochy | oznageni| popis upfesnéni (ha)
bydleni
R1 BH - hromadné v bytovych domech ) 1,20
R2 sV plochy smisene obytné ) 1,00
- venkovské
soucet: 2,20
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10.2. PODMINKY PRO VYUZITi PLOCH UZEMNIiCH REZERYV

10.2.1. Hlavni zpuisob vyuziti

Ochrana uzemi pfed zasahy, které by podstatné znesnadnovaly nebo prodrazovaly pfipadné
budouci vyuzZiti ploch Uzemnich rezerv. V plochach uUzemich rezerv jsou omezeny nékteré hlavni a
pfipustné zpusoby vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti, které jsou uvedeny v kapitole 6.

10.2.2. NeprFipustny zplGsob vyuziti

a) Realizace jakychkoliv trvalych i doCasnych staveb, kromé staveb a zafizeni dopravni Ci

technické infrastruktury.

b) Realizace opatfeni a uprav krajiny, které maji charakter dlouhodobé investice (napf.

zalesnéni, vystavba rybnikd apod.).

11. VYMEZENIi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE
ROZHODOVANI O ZMENACH V UZEMi PODMIiNENO
ZPRACOVANIM UZEMNi STUDIE

Uzemni plan Tfemosnice vymezuje nasledujici plochy, kde je rozhodovani o vyuziti Gzemi
podminéno zpracovanim uzemni studie:

A uzemi termin
oznaceni o .
. . feSené . Y . . pofizeni
uzemni . . poZadavky na feSeni uzemni studie g .
studie uzemni uzemni
studii studie
» Koordinace vystavby a zajiSténi ochrany urbanistickych,
architektonickych a pfirodnich hodnot v uzemi, zejména
zajisténi ochrany krajinného razu.
plochy Z4a, | * Stanoveni optimalniho ploSného a prostorového
Us1 754767 | Usporadani budouci zastavby, vefejnych prostranstvi, 31.12.2032
zelené a fesSeni dopravni a technické infrastruktury.
+ Soucasti Uzemni studie bude i akustické posouzeni vlivl
stavajicich provozu a zafizeni v okoli, vi¢i navrzené obytné
zastavbé.

12. UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU VYKRESU

PRIPOJENE GRAFICKE CASTI

Graficka ¢ast UP Tremosnice se sklada z nasledujicich samostatnych &asti:

Cast
uzemniho | oznadeni | nazev méritko
planu
A1 Vykres zakladniho &lenéni uzemi 1:5000
graficka A2 Hlavni vykres 1:5000
A3 Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1:5000

Jednotlivé grafické €asti tvofi vZdy jeden samostatny vykres vétSiho formatu.
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