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1 vymezeni zastavéného uzemi

Zastavéné uzemi obce bylo vymezeno v grafické ¢asti uzemniho planu v souladu
se Stavebnim zakonem v platném znéni. Vychazi z hranice intravilanu vymezené k 1.
9. 1966, ktera byla aktualizovana dle stavu v izemi v dobé& zpracovani zmény &. 1 UP
k 30. 9. 2017.

Res$ené tuzemi je vymezeno katastralnim Gzemim Svidnice o celkové rozloze 312
ha.

Hranice feSeného uzemi je vyznaCena v grafické Casti jak ve vykrese SirSich
vztah( v méfitku 1 : 25 000, tak v hlavnim vykrese v méfitku 1 : 5 000.
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2 koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Navrh uzemniho planu je zpracovan s ohledem na zabezpeceni souladu vSech
pfirodnich, civilizacnich a kulturnich hodnot v izemi s aktualnim stavem pozadavku na
uzemni planovani v feSeném uzemi.

Obec Svidnice ma predpoklady k harmonickému rozvoji. V navrhu uzemniho
planu je proto uvazovano pfedevsim s dostateCnym rozsahem ploch pro bydleni v RD
venkovské a pro smiSenou bytovou a rekreaéni vystavbu. Je tfeba rovnéz doplnit
technickou vybavenost, zejména kanalizaci napojenou na COV. Vyhodou obce je i
vzrlstajici zajem o stavebni parcely v kvalitn&jsim Zivotnim prostfedi pobliz vétSich
sidel.

Navrh UP respektuje historickou urbanistickou strukturu v obci — rozsahle;jsi
lokality pro rozvoj vystavby jsou situovany v navaznosti na stavajici zastavbu
v okrajovych ¢astech obce.

Koncepce rozvoje feSeného uzemi je rovnéz limitovana pritomnosti ochrannych
pasem. Jejich vycCet je uveden v ¢asti B1.3 Oduvodnéni uzemniho planu.
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3 urbanisticka koncepce, véetné vymezeni zastavitelnych ploch,
ploch prestavby a systému sidelni zelené

Urbanisticky navrh se orientoval pfedevsim na vytvofeni dostateéné rezervy pro
bytovou vystavbu (rodinné domy), smiSenou bytovou a rekreaCni vystavbu,
dobudovani technické infrastruktury a funkéni feSeni celé plochy katastru obce.

Sidlu je ponechan charakter volné zastavby podél stavajicich komunikaci, lokality
pro rozvoj vystavby jsou situovany v navaznosti na stavajici zastavbu v okrajovych
Castech obce. PrestoZe husté urbanizované zastavéné uzemi obce jiz vystavbu ve
vétSi mife neumoznuje, je mozno pfi splnéni regulativd pro danou funkéni plochu
uvedenych v této textové Casti a podminek stavebniho zdkona v€etné navazujicich
vyhlasek v jednotlivych pfipadech (v prolukach cCi vétSich zahradach) realizovat
vystavbu pfedevsim bytovou i mimo navrhové plochy.

Funkéni €lenéni a vlastni urbanisticky navrh je predurCen stavajicim stavem a
podminkami v FeSeném uUzemi, zejména dostupnosti pozemku k vystavbé,
ekonomickym FeSenim infrastruktury a dopravni obsluhy i konfiguraci terénu.

Navrhované bytové plochy jsou rozmistény tak, aby skytaly co nejvétSi moznost
vybéru a respektovaly sou€asné pozadavky obce a vlastnikll pozemkau.

Komunikaéni kostra urbanistického navrhu je v podstaté dana a zustane
zachovana i do budoucna. Navrhové plochy budou napojeny prostfednictvim
stavajicich komunikaci. V navrhu se pfedpoklada v ramci vétSich navrhovych ploch
doplnéni sité mistnich obsluznych komunikaci (navrzené jako zklidnéné zoény), které
navazuji na stavajici mistni komunikace (podrobnéji viz ¢ast 4.).

Systém sidelni zelené zlUstava zachovan, tzn. prfevazné volné rozptylena
vysoka zelen po celé ploSe obce, aleji podél komunikaci, vodoteCi a na plochach
vefejného prostranstvi. PFi doplfiovani zelené v obci musi byt pouzivany tradi¢ni
druhy stromu jako napf. lipy, javory, bfizy apod.

Vlastni urbanisticka koncepce je nejlépe patrna z vykresové Casti.

Prehled a charakteristika navrzenych ploch zastavitelného uzemi k. 0. Svidnice
(oznaceni lokalit dle schvaleného zadani UP)

<+ Svidnice
plochy zmén (navrhové)

Z1-zruSena

Z2 zastavitelna plocha ,,S okraj Svidnice“

rozloha: 0,3870 ha

vyuziti plochy: plochy pro bydleni — v RD — venkovské

lokalizace plochy: v navaznosti na severni okraj stavajici zastavby obce, pfi
zapadni strané stavajici u€elové komunikace
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specifické podminky:

lokalitu je mozno dopravné napojit ze stavajici obsluzné komunikace pfi
vychodnim okraji lokality

inZenyrské sité je mozno napojit na stavajici trasy v okoli (vodovod,
plynovod, elektrorozvody)

pfi piném vyuZziti okolnich lokalit bude nutno upravit stavajici trafostanici
kanalizaci je tfeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na COV,
do doby realizace systémové kanalizace feSit likvidaci splaskovych vod
individuelng (DCOV, jimky na vyvazeni)

v zapadni ¢asti lokality nutno respektovat ochranné pasmo lesa

Z3 zastavitelna plocha ,,SV okraj Svidnice*

rozloha: 1,8186 ha

vyuziti plochy: plochy pro bydleni — v RD — venkovské a vyroba a skladovani —

drobna a femeslina vyroba

lokalizace plochy: severovychodni okraj obce, po obou stranach pfijezdni
komunikace od 1/37, v navaznosti na stavajici zastavbu, zapadni ¢ast lokality bude
uréena pro obytnou zastavbu, vychodni a jizni ¢ast lokality navazujici na arealy sklad(
a dopravy bude navrzena pro vyrobu a skladovani (drobna a femesina vyroba)

specifické podminky:

lokalitu je mozno dopravné napojit ze stavajici komunikace Ill. tfidy ve
stfedni ¢asti lokality

inZenyrské sité je mozno napojit na stavajici trasy v okoli (vodovod,
plynovod, elektrorozvody)

pfi piném vyuZziti okolnich lokalit bude nutno upravit stavajici trafostanici
kanalizaci je tfeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na
centralni COV, do doby realizace systémové kanalizace fesit likvidaci
splaskovych vod individualné (1.: domovni Cdistirny odpadnich vod s
odvedenim predcisténych odpadnich vod pomoci kanalizaCni pfipojky do
obecni jednotné, popf. splaskové kanalizace, ktera neni zakon¢ena centralni
Cistirnou odpadnich vod, 2.: anebo domovni Cistirny odpadnich vod s
vypousténim predcisténych odpadnich vod do vod povrchovych, nebude-li
mozna likvidaci odpadnich vod dle bodu 1., 3.: anebo akumulace odpadnich
vod v bezodtokych jimkach na vyvazeni). Likvidace odpadnich vod neni
mozna zasakovanim téchto predcisténych odpadnich vod do vod
podzemnich (pudnich vrstev)

ve stfedni Casti lokality je nutno respektovat trasu a OP stavajiciho
plynovodu a vodovodu, v jihovychodnim okraji nutno respektovat ochranné
pasmo lesa

lokalita je podmineéné pfipustna — plocha je ur€ena jen pro vyrobu nerusici,
kde bude zajisténo dodrzeni hygienickych limitd stanovenych pro hluk vuci
stavajici obytné zastavbé (tzv. venkovni chranény prostor staveb), ktera se
nachazi zapadné od plochy Z3

realizace vystavby bude podminéna vysadbou kryci zelené oddélujici plochu
VD od volné krajiny v pruhu alespon 5 m.

Z4 zastavitelna plocha ,,SV okraj Svidnice — COV*

rozloha: 0,1312 ha
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vyuziti plochy: plochy pro technickou infrastrukturu — inzenyrské sité
lokalizace plochy: severozapadné zastavéného uzemi obce, jizné komunikace od
1/37, na levém bfehu Chrudimky, plocha urCena pro Cistirnu odpadnich vod
specifické podminky:
- lokalitu je mozno dopravné napojit odboCenim ze stavajici komunikace |Il.
tfidy pfi severni strané lokality
- inzenyrské sité je mozno napojit na stavajici trasy v okoli (vodovod,
plynovod, elektrorozvody)
- lokalita se nachazi vinunda&nim tzemi Qoo a pfi realizaci COV je tuto
okolnost nutno respektovat a zajistit provoz proti zaplavovym vodam
- v lokalité je nutno respektovat OP lesa

Z5 zastavitelna plocha ,,SV okraj Svidnice*

rozloha: 0,3857 ha
vyuziti plochy: plochy pro bydleni — v RD — venkovské
lokalizace plochy: severovychodni okraj obce, pfi jizni strané pfijezdni
komunikace od I/37, v navaznosti na stavajici zastavbu
specifické podminky:
- lokalitu je mozno dopravné napojit ze stavajici komunikace Ill. tfidy pfi
severni strané lokality
- inzenyrské sité je mozno napojit na stavajici trasy v okoli (vodovod,
plynovod, elektrorozvody)
- pfi pIném vyuZiti okolnich lokalit bude nutno upravit stavajici trafostanici
- kanalizaci je tfeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na COV,
do doby realizace systémové kanalizace feSit likvidaci splaskovych vod
individueln& (DCOV, jimky na vyvazeni)

Z6 zastavitelna plocha ,,SZ okraj Svidnice*

rozloha: 1,3294 ha
vyuziti plochy: plochy pro bydleni — v RD — venkovské
lokalizace plochy: severozapadni okraj obce, v navaznosti na zapadni okraj
stavajici zastavby a pfi severni strané komunikace na TrpiSov
specifické podminky:
- lokalitu je mozno dopravné napoijit ze stavajici komunikace lll. tfidy pfi jizni
strané lokality
- inzenyrské sité je mozno napojit na stavajici trasy v okoli (vodovod,
plynovod, elektrorozvody)
- pfi pIném vyuZiti okolnich lokalit bude nutno upravit stavajici trafostanici
- kanalizaci je tfeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na COV,
do doby realizace systémové kanalizace feSit likvidaci splaskovych vod
individuelng (DCOV, jimky na vyvazeni)
- vjizni ¢asti lokality je nutno respektovat trasu a OP stavajiciho vodovodu
- pro lokalitu je stanovena podminka zpracovani uzemni studie pfed
zapocCetim vystavby

Z7 zastavitelna plocha ,,Z okraj Svidnice*

rozloha: 4,7671 ha

10



Pravni stav po vydani Zmény &.1 UP Svidnice

vyuziti plochy: plochy pro bydleni — v RD — venkovské
lokalizace plochy: zapadni okraj obce, v navaznosti na zapadni okraj stavajici
zastavby pfi jizni strané komunikace na TrpiSov, Caste¢né jiz oddélené parcely pro
komunikace
specifické podminky:
- lokalitu je mozno dopravné napoijit odbocenim ze stavajici komunikace Il
tridy pfi severni strané lokality
- inzenyrské sité je mozno napojit na stavajici trasy v okoli (vodovod,
plynovod, elektrorozvody)
- pfi plném vyuZiti okolnich lokalit bude nutno upravit stavajici trafostanici
- kanalizaci je tfeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na COV,
do doby realizace systémové kanalizace feSit likvidaci splaskovych vod
individuelng (DCOV, jimky na vyvazeni)
- v Casti zasazené melioraci musi byt zachovana funkénost souvisejicich
melioracnich zafizeni a nesmi dojit ke zhorSeni vodnich pomért v lokalité
- pro lokalitu je stanovena podminka zpracovani uUzemni studie pfed
zapocCetim vystavby

Z8 zastavitelna plocha ,,JZ okraj Svidnice*

rozloha: 0,1828 ha
vyuziti plochy: plochy pro bydleni — v RD — venkovské
lokalizace plochy: jihozapadni okraj obce, proluka ve stavajici zastavbé
specifické podminky:
- lokalitu je mozno dopravné napoijit ze stavajici mistni komunikace pfi jizni
strané lokality
- inzenyrské sité je mozno napojit na stavajici trasy v okoli (vodovod,
plynovod, elektrorozvody)
- pfi pIném vyuZiti okolnich lokalit bude nutno upravit stavajici trafostanici
- kanalizaci je tfeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na COV,
do doby realizace systémové kanalizace feSit likvidaci splaskovych vod
individuelng (DCOV, jimky na vyvazeni)
- v zapadni ¢asti lokality nutno respektovat ochranné pasmo lesa

29 zastavitelna plocha ,,JZ okraj Svidnice*

rozloha: 1,0268 ha
vyuziti plochy: plochy pro bydleni — v RD — venkovské
lokalizace plochy: jihozapadni okraj obce, v navaznosti na stavajici zastavbu
specifické podminky:
- lokalitu je mozno dopravné napojit odboCenim ze stavajici mistni
komunikace pfi jihovychodni strané lokality
- inzenyrské sité je mozno napojit na stavajici trasy v okoli (vodovod,
plynovod, elektrorozvody)
- pfi pIném vyuZiti okolnich lokalit bude nutno upravit stavajici trafostanici
- kanalizaci je tfeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na COV,
do doby realizace systémové kanalizace feSit likvidaci splaskovych vod
individueln& (DCOV, jimky na vyvazeni)
- vijizni a severovychodni Casti lokality nutno respektovat ochranné pasmo
lesa

11
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- pro lokalitu je stanovena podminka zpracovani uzemni studie pfed
zapocCetim vystavby

Z10 a Z11 — zruSeny

< Pracov

Z12 zastavitelna plocha ,,SZ okraj Pracova“

rozloha: 0,6204 ha
vyuziti plochy: plochy smiSené obytné — rekreacni
lokalizace plochy: zapadni okraj stavajici zastavby Pracova, v proluce stavajici
zastavby
- lokalitu je mozno dopravné napojit ze stavajici mistni komunikace pfi
jihovychodni strané lokality
- inzenyrské sité je mozno napojit na stavajici trasy v okoli (vodovod,
plynovod, elektrorozvody)
- likvidaci odpadnich vod nutno Fesit individuelngé (DCOV, jimky na vyvazeni)
- vseverni Casti lokality nutno respektovat ochranné pasmo lesa a trasu a
OP vrchnich elektrorozvodu

12
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4 koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji
umist'ovani

4.1 Dopravni infrastruktura

4.1.1 Silni¢ni doprava

Dopravni feSeni vychazi ze stavajici silni¢ni sité, nové komunikace (mimo
obsluznych uvnitf lokalit) nejsou navrhovany.

Dopravni napojeni vétSiho mnozstvi staveb je obecné nutno fesit prostfednictvim
soustavy mistnich obsluznych komunikaci, s ,kmenovym* napojenim na statni silnici.

Mistni komunikace v obci vCetné event. doplnéni ve vétSich navrhovych
lokalitach navrhujeme upravit jako zklidnéné — "obytné zény" s napojenim na silnice
pres snizenou obrubu. Sitky navrhovat podle stavajicich $ifek ulinich profild, min.
4,5 m. Parametry sjezdd a MK (mistnich komunikaci) je nutno navrhovat v souladu
s ustanovenim platnych predpisu.

4 1.2 Pé&Si a cyklisté

Chodniky pro péSi jsou vybudovany pfevazné v centralni ¢asti Svidnice a v
dil€ich ¢astech obce pfi hlavnich komunikacich.

Ve vyhledu navrhujeme, aby silnice lll. tf. byly upraveny na komunikaci
s minimalné jednostrannym chodnikem pro péSi a cyklisty v celém rozsahu
zastavéného uzemi.
V feSeném uzemi je tfeba zohlednit pozadavky pfislusné vyhlasky tak, aby byla
zabezpecena optimalni tvorba bezbariérového zivotniho prostredi.

4.1.3 Doprava v klidu

Pro (zejména nové budované) podnikatelské aktivity a obanskou vybavenost je
nutné zajistit potfebny pocet parkovacich stani pro pracovniky i zakazniky, a to nejlépe
na vlastnich pozemcich.

13
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4.2 Technicka infrastruktura

4.2.1 Vodovod

Svidnice, Pracov

Pro stavajici i navrhovanou zastavbu bude stavajici vodovodni sit vyhovovat, sit
muze byt rozSifovana dle potfeby novymi fady a pfipojkami.

Navrh a vybudovani vodovodnich Fadl bude splhovat obecné technické
pozadavky na vystavbu vodovodu.

4.2.2 Kanalizace

Svidnice

V souladu s Planem rozvoje vodovodu a kanalizace Pardubického kraje je
navrhovano doplnit kanaliza¢ni sit obce stokami a na severovychodnim konci obce na
levém brehu, pfed mostem pres Chrudimku, realizovat Cistirnu odpadnich vod.

Do projektu je tfeba zahrnout i navrhované plochy v UP.

Zvazuje se i varianta svedeni kanalizace z blizké sousedni obce Lukavice na
planovanou COV.

Pracov

V mistnich ¢asti bude zachovana individuelni likvidace splaskovych vod u
nemovitosti.

4.2.3 Elektrorozvody

Napdjeni navrhovanych ploch ze stavajici elektrorozvodné sité z venkovniho
vedeni VN €. 893 je uvazovano nasledujicim zpasobem:

Lokality 72, Z3-7Z5

napajeni ze stavajici TS 35/0,4 kV €. 963 — Svidnice obec (kfizovatka) kabelovym
vedenim 0,4 kV, zemnimi kabely. Novy kabelovy rozvod bude vhodné propojit se
stavajici rozvodnou soustavou. V pfipadé plného vyuziti vSech lokalit bude nutné feSit
rekonstrukci stavajici TS ¢. 0963.

Lokality Z6, Z7-Z9

napajeni ze stavajicich TS 35/0,4 kV €. 1304 — Svidnice stfed a €. 0964 — Svidnice jih.
Z TS budou polozeny nové kabelové napajeCe, které budou smyckové napajet nové
objekty. Novy kabelovy rozvod bude feSen tak, aby vétSina nové zastavby méla
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zajisténo oboustranné napajeni. Novy rozvod bude vhodné propojit se stavajici
rozvodnou soustavou. Soucasti zajisténi elektrického vykonu bude uprava uvedenych
TS, vyména transformatort a Uprava ¢asti VN a NN.

Lokalita Z12

napajeni ze stavajici TS 35/0,4 kV €. 0467 — Pracov obec novym kabelovym vedenim
0,4 kV, zemnimi kabely. Novy kabelovy rozvod bude vhodné propojit se stavajici
rozvodnou soustavou. Napojeni nepfedpoklada upravu stavajici TS, je predpoklad, Zze
jeji stavajici vykon ma potifebnou rezervu

Verejné venkovni osvétleni

Soucasti nové vystavby bude realizace vefejného venkovniho osvétleni, které
bude fesit osvétleni novych obsluznych komunikaci. Napajeni v. o. bude feSeno
jednak napojenim na stavajici kabelové vedeni v. 0. v obci), v pfipadé vétsich lokalit
bude nutné realizovat nové napajeci body v. o.

4.2.4 Spoje

Nové objekty budou pfipojovany v navaznosti na stavajici sit podle poptavky po
telekomunikaénich sluzbach.

4.2.5 Plynovody

Svidnice, Pracov

Stavajici plynovodni rozvody maji dostateCnou rezervu, a proto mohou byt
navrhované objekty napojeny na stavajici plynovodni sit jednoduchymi odbockami ¢i
malych okruhlG. Pfi navrhu novych tras budou zhodnoceny stavajici rozvody a
pfipadné navrZena jejich uprava &i nahrada (pfehodnoceni dimenzi stavajici sité,
vyména nékterych usekl plynovodu apod.).

4.2.6 Zasobovaniteplem

S hromadnym zasobovanim teplem se nepocita.
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4.3 Obcanské vybaveni a vefejna prostranstvi

Ve Svidnici ani PraCové nejsou nové plochy obCanského vybaveni v uzemnim
planu navrzeny — stavajici jsou dostacujici, umoznuji pfipadny rozvoj ¢i doplnéni. Do
budoucnosti mize byt feSeno drobné doplnéni obcanského vybaveni v ramci
navrhovych obytnych ploch.

Drobna obCanska vybavenost (sluzby, sportovni a rekreaéni vybaveni, nerusici
femesla, drobny obchod, malé ubytovani, atd.) muze rovnéz byt umistovana v ramci
ostatnich — zejména obytnych — ploch.

Podminky pro umistovani konkrétnich typt ob&anské vybavenosti jak funk&ni tak

prostoroveé jsou uvedeny v nasledujici kapitole 6. — stanoveni podminek vyuziti ploch
s rozdilnym zplsobem vyuziti pro plochy.

Verejna prostranstvi

Celkova koncepce vefejnych prostranstvi vychazi ze stavajicich centralnich
prostort €i jejich naznakl — zejména v okoli obecniho Ufadu a v severni ¢asti obce pfi
kfizovatce hlavnich silnic. Nové prostory vefejného prostranstvi nejsou navrhovany.

Lokalizace vySe uvedenych ploch je zfejma z hlavniho vykresu vykresové Casti
v méfitku 1 :5 000.
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5 koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch a stanoveni
podminek pro zmeény v jejich vyuziti, Gzemni systém ekologické
stability, prostupnost krajiny, protierozni opatreni, ochranu pred
povodnémi, rekreaci, dobyvani nerostli a podobné

5.1 Zivotni prostredi

Je nutné uplathovat veSkera mozna opatfeni pro udrzeni alespon stavajiciho
stavu a vyhledové zlepSeni, a proto bude pfi provozovani stavajicich i novych €innosti
nutné klast pozornost zejména na :

- realizaci kanalizace a centralni COV

- popis zvolené technologie a porovnani s tzv. nejlepsi dostupnou technikou

v daném oboru

- zajisténi opatreni k pfedchazeni vlivl na zZivotni prostredi

- volbu typu a ucinnost technického feSeni zafizeni na zachyt emisi do

zivotniho prostfedi (do ovzdusi, do vod a hlu¢nosti)

- bezpecnost provozu a protihavarijni zajiSténost

- pfedpokladanou Cetnost jednotlivych typt dopravnich prostfedku a velikost

parkovisté

Je tfeba klast daraz na peclivé zvaZovani budoucich zamérd, resp. vylou€eni
takovych aktivit v navrzenych plochach, které by zejména v kombinaci mohly pfinést
nadmeérnou zatéz pro okoli.

5.2 Uzemni systém ekologické stability - USES

Vymezeni systému ekologické stability zajiStuje uchovani a reprodukci
prirodniho bohatstvi, pfiznivého plsobeni na okolni méné stabilni ¢asti krajiny a na
vytvofeni zakladl pro mnohostranné vyuzivani krajiny.

V ramci USES byly v fe$eném Uzemi vymezeny nasleduijici prvky regionainiho
a lokalniho vyznamu:

e regionalni biocentra:
- RBC 897 Slavicka obora — lesni komplex podél feky Chrudimky pro jeleni a
mufloni zvérF, v€etné PR Stradovské Peklo a EVL Chrudimka-Nasavrky, vymezené
(stavajici), v jinovychodnim okraji feSeného uzemi

e regionalni biokoridory:

- RBK 1344 — Presy, Slavicka obora — vymezeny (stavajici), ve vychodnim okraji
feSeného uzemi podél toku feky Chrudimky
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e lokalni biocentra:
- LBC4 - lokalni biocentrum v severovychodnim okraji katastru — vymezené
- LBC5 — lokalni biocentrum ve vychodnim okraji katastru podél toku Chrudimky
— vymezené
- LBC6 - lokalni biocentrum pfi vychodnim okraji stfedni €asti katastru, podél
toku Chrudimky — vymezené

e lokalni biokoridory:
- LBK7 — lokalni biokoridor v severni ¢asti katastru mezi LBC4 a LBC9 -
vymezeny

Prvky ekologické stability jsou vymezené a funkéni.

Plochy uréené pro realizaci USES Ize vyuzivat pouze tak, aby nebyla naru$ena
jejich obnova a nedoslo k ohrozeni nebo oslabeni jejich ekostabilizacni funkce.

5.3 Zaplavové uzemi

Hranice inundaéniho (zaplavového) uzemi byla v feSeném uUzemi zpracovana
pro tok Chrudimky. Toto zaplavové uzemi zasahuje do k. U. Svidnice ve vychodni ¢asti
katastru, kde ohrozuje (Qioo) €ast stavajici obytné zastavby ve stfedni Casti obce
v blizkosti toku Chrudimky.

Nova protizaplavova opatfeni nejsou uzemnim planem navrhovana, nové lokality
jsou (mimo Z4 — COV) navrzeny mimo stanovené zaplavové uzemi Q1oo.

Ostatni drobnéjsi vodni toky zastavéné uzemi obce vzhledem K jejich velikosti a
konfiguraci terénu neohrozuiji.
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6 stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem
vyuziti s uréenim prevazujiciho ucelu vyuziti (hlavni vyuziti),
pokud je mozné jej stanovit, pripustného vyuziti, nepripustného
vyuziti, popfipadé podminéné pripustného vyuziti téchto ploch a
stanoveni podminek prostorového usporadani, véetné zakladnich
podminek ochrany krajinného razu

Vlastnim navrhem v Uzemnim planu obce se stavajici funkéni ¢lenéni vyrazné
nemeéni, pficemz v feSeném uzemi byly vyznaCeny nasledujici funkeni plochy:

1. BV - plochy bydleni — v rodinnych domech — venkovské

A — slouzi:
plochy rodinnych domud s chovatelskym a péstitelskym zazemim pro samozasobeni
v€etné neruSicich obsluznych funkci mistniho vyznamu

B — funkeni vyuziti:
pfipustné:

stavby a plochy bydleni v rodinnych domech s uzitkovymi zahradami
obchodni zafizeni, vefejné stravovani, mala ubytovaci zafizeni s kapacitou
do 10 lazek, sluzby a provozovny slouzici potfebam obyvatel uzemi neruSici
rodinné bydleni (ve smyslu platné legislativy, viz oddvodnéni UP)

odstavna stani a garaze slouzici potfebé funkéniho vyuziti

drobna sportovisté a plochy pro kazdodenni rekreaci a relaxaci obyvatel
nezbytné plochy technického vybaveni

prislusné komunikace pési, cyklistické, motorové

dopravni plochy a zafizeni

zelen liniova a plosna

informacni, propagacni a reklamni stavby

nepfipustné:

vicepodlazni obytné domy

stavby pro vyrobu a podnikatelské aktivity s negativnimi vlivy na Zivotni a
obytné prostredi

stavby a plochy pro smiSenou vyrobu a pro intenzivni zemédeélskou vyrobu
stavby a plochy pro vyrobni sluzby a zemédélskou vyrobu s negativnimi
vlivy na Zivotni prostfedi nad mez pfipustnou

stavby a plochy pro skladovani, ukladani a odstrafiovani odpadu

stavby pro skladovani a manipulaci s materialy a vyrobky, stavby pro
velkoobchod

vicepodlazni a hromadné garaze a garaze pro nakladni vozidla

vesSkeré stavby a c&innosti, jejichz negativni ucinky na Zivotni prostredi
prekracCuji limity uvedené v pfislusnych pfedpisech nad pfipustnou miru (ve
smyslu platné legislativy, viz odivodnéni UP)
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C — podminky prostorového usporadani:

- obecné budou respektovany v €asti spadajici do CHKO ,Obecné podminky pro
vystavbu v CHKO Zelezné hory“, které jsou soudasti Planu péde o chranénou
krajinnou oblast Zelezné hory.

ZASADY PROSTOROVE REGULACE

+ stavba rodinného domu — max. 2 nadzemni podlazi

» stavby nevyzadujici stavebni povoleni ani ohlaseni budou doplfikem
(samostatné stojicim nebo pfistavénym) k objektu hlavnimu se shodnymi
architektonickymi vyrazovymi prostfedky (materialové provedeni, barevnost)

» stavby nebytové (ob&. vybavenost, provozovny,..) max. 2 nadzemni
podlazi

» uroven 1. NP (uroven * 0,0) bude situovana min. 0,15 m a soucasné
max. 0,60 m nad urovni okolniho upraveného terénu v misté hlavniho vstupu do
objektu

* zastfeSeni staveb
- pfipustna je Sikma stfecha — ve sklonu 35° — 45°.

ZASADY PLOSNE REGULACE

+ koeficient zastavéni = max. 40% — je dan podilem celkové zastavéné
plochy stavbou hlavni a stavbami doplikovymi (altan, pergola, bazén, terasa,
sklenik apod.) k celkové vymére stavebniho pozemku

2. BH - plochy bydleni — v bytovych domech

A — slouzi:
plochy bytovych domu se zazemim vcetné neruSicich obsluznych funkci mistniho
vyznamu

B — funk&ni vyuziti:
pfipustné:

1) stavby a plochy bydleni v bytovych domech

2) obchodni zafizeni, vefejné stravovani, mala ubytovaci zafizeni s kapacitou
do 10 lGzek, sluzby a provozovny slouzici potfebam obyvatel Uzemi neruSici
rodinné bydleni (ve smyslu platné legislativy, viz odivodnéni UP)
drobna sportovisté a plochy pro kazdodenni rekreaci a relaxaci obyvatel
odstavna stani a garaze slouzici potfebé funkéniho vyuziti
nezbytné plochy technického vybaveni
prislusné komunikace pési, cyklistické, motorové
dopravni plochy a zafizeni
zelen liniova a plosna
informacni, propagacni a reklamni stavby

O oo~NOOLhw
N N N N N N N

nepfipustné:
1) stavby pro vyrobu a podnikatelské aktivity s negativnimi vlivy na Zivotni a
obytné prostredi
2) stavby a plochy pro smiSenou vyrobu a pro intenzivni zemeédélskou vyrobu
3) stavby a plochy pro vyrobni sluzby a zemédélskou vyrobu s negativnimi
vlivy na Zivotni prostfedi nad mez pfipustnou
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4) stavby a plochy pro skladovani, ukladani a odstrafiovani odpadu

5) stavby pro skladovani a manipulaci s materialy a vyrobky, stavby pro
velkoobchod

6) garaze pro nakladni vozidla

7) veSkeré stavby a Cinnosti, jejichz negativni uCinky na zivotni prostredi
prekracuji limity uvedené v pfislusnych pfedpisech nad pfipustnou miru (ve
smyslu platné legislativy, viz odtvodnéni UP)

C — podminky prostorového usporadani:

- obecné budou respektovany v €asti spadajici do CHKO ,Obecné podminky pro
vystavbu v CHKO Zelezné hory“, které jsou soudasti Planu péde o chrané&nou
krajinnou oblast Zelezné hory.

ZASADY PROSTOROVE REGULACE

+ stavba bytového domu — max. 4 nadzemni podlazi

+ stavby nebytové (obC. vybavenost, provozovny,..) max. 2 nadzemni
podlazi

» uroven 1. NP (uroven * 0,0) bude situovana min. 0,15 m a soucasné
max. 0,60 m nad urovni okolniho upraveného terénu v misté hlavniho vstupu do
objektu

« zastfeSeni staveb
- pfipustna je Sikma stfecha — ve sklonu 35° — 45°,

ZASADY PLOSNE REGULACE

+ koeficient zastavéni = max. 30% — je dan podilem celkové zastavéné
plochy stavbou hlavni a stavbami dopliikovymi k celkové vymére stavebniho
pozemku

3. Rl — plochy rekreace — plochy staveb pro rodinnou rekreaci

A — slouzi:
plochy staveb pro rodinnou rekreaci ("chat" i "rekreacnich domkua*)
B — funk&ni vyuziti:
pfipustné:

1) pozemky staveb pro rodinnou rekreaci

2) pozemky dalSich staveb a =zafizeni, které souviseji a jsou sluCitelné
s rekreaci (napfiklad vefejna prostranstvi, obCanské vybaveni, vefejna
taboristé, pfirodni koupalisté, rekreacni louky, atd.)
sportovni zafizeni a vybaveni
odstavna stani a garaze slouzici potfebé funkéniho vyuziti
nezbytné plochy tech. vybaveni
prislusné komunikace pési, cyklistické a motorové
dopravni plochy a zafizeni
zelen liniova a plosna
nerusici zafizeni drobné vyroby a zemédélské vyroby ((ve smyslu platné
legislativy, viz oddvodnéni UP)

O oo~NOOLbhw
N N N N N N N
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nepfipustné:
1) veSkeré stavby neuvedené vyse jako pfipustné

C — podminky prostorového usporadani:

- obecné budou respektovany v €asti spadajici do CHKO ,Obecné podminky pro
vystavbu v CHKO Zelezné hory“, které jsou soudasti Planu péde o chranénou
krajinnou oblast Zelezné hory.

ZASADY PROSTOROVE REGULACE

+ stavba rekreaniho objektu — max. 2 nadzemni podlazi

» stavby nevyzadujici stavebni povoleni ani ohlaSeni budou doplhkem
(samostatné stojicim nebo pfistavénym) k objektu hlavnimu se shodnymi
architektonickymi vyrazovymi prostfedky (materialové provedeni, barevnost)

+ stavby nebytové (obC. vybavenost, provozovny,..) max. 2 nadzemni
podlazi

» urovenn 1. NP (uroven = 0,0) bude situovana min. 0,15 m a soucasné
max. 0,60 m nad urovni okolniho upraveného terénu v misté hlavniho vstupu do
objektu

« zastfeSeni staveb
- pfipustna je Sikma stfecha — ve sklonu 35° — 45°,

ZASADY PLOSNE REGULACE

* koeficient zastavéni = max. 40% — je dan podilem celkové zastavéné
plochy stavbou hlavni a stavbami doplikovymi (altan, pergola, bazén, terasa,
sklenik apod.) k celkové vymére stavebniho pozemku

4. OV - plochy obéanského vybaveni — verejna infrastruktura

A —slouzi:

plochy pfevazné nekomercni obcanské vybavenosti slouzici pro vzdélavani a
vychovu, socialni sluzby a péci o rodiny, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu,
ochranu obyvatelstva dle platné legislativy.

B — funk&ni vyuziti:

pfipustné:
1) maloobchodni, spravni a administrativni objekty v€. nezbytnych obsluznych
ploch
2) sluzby, vefejné stravovani a ubytovani
3) kulturni, socialni, zdravotnické, vychovné, sportovni a cirkevni zafizeni
4) odstavna stani a garaze slouzici potfebé funk&niho vyuziti
5) nezbytné plochy technického vybaveni
6) pFislusné komunikace pési, cyklistické a motorové
7) zelen liniova a plosna
8) informacni a reklamni zafizeni
9) zafizeni drobné vyroby a femesel neruSici nad miru pfipustnou okoli (ve

smyslu platné legislativy, viz odivodnéni UP)
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nepfipustné:
1) bytova vystavba
2) objekty a plochy zemé&délské a prumyslové vyroby

C — podminky prostorového usporadani:

- obecné budou respektovany v €asti spadajici do CHKO ,Obecné podminky pro
vystavbu v CHKO Zelezné hory“, které jsou soudasti Planu pése o chrané&nou
krajinnou oblast Zelezné hory.

ZASADY PROSTOROVE REGULACE

 stavba obCanské vybavenosti — max. 3 nadzemni podlazi

» stavby nevyzadujici stavebni povoleni ani ohlaseni budou doplfikem
(samostatné stojicim nebo pfistavénym) k objektu hlavnimu se shodnymi
architektonickymi vyrazovymi prostfedky (materialové provedeni, barevnost)

» uroven 1. NP (uroven * 0,0) bude situovana min. 0,15 m a soucasné
max. 0,60 m nad urovni okolniho upraveného terénu v misté hlavniho vstupu do
objektu

« zastfeSeni staveb
- pfipustna je Sikma stfecha — ve sklonu 35° — 45°.

5. OM - obéanské vybaveni — komeré€ni zarizeni mala a stredni

A — slouzi:
plochy pfevazné komeréni ob&anské vybavenosti slouzici pro administrativu, obchodni
prodej, ubytovani, stravovani, sluzby

B — funkeni vyuziti:
pfipustné:
1) administrativni arealy v¢. nezbytnych obsluznych ploch
2) maloprode;j
3) objekty pro ubytovani a stravovani
4) objekty pro sluzby
5) vystavni arealy
6) odstavna stani a garaze slouzici potfebé funk&niho vyuziti
7) nezbytné plochy technického vybaveni
8) pfislusné komunikace pési, cyklistické a motorové
9) zelen liniova a plosna
10)informacni a reklamni zafizeni

nepripustné:
1) bytova vystavba
2) objekty, jejichz vliv innosti a vyvolana dopravni obsluha naruSuje sousedni
plochy nad pfipustné normy pro obytné zény
3) objekty a plochy vyroby a skladovani

C — podminky prostorového usporadani:

- obecné budou respektovany v €asti spadajici do CHKO ,Obecné podminky pro
vystavbu v CHKO Zelezné hory“, které jsou soudasti Planu péde o chranénou
krajinnou oblast Zelezné hory.
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ZASADY PROSTOROVE REGULACE

 stavba obCanské vybavenosti — max. 3 nadzemni podlazi

» stavby nevyzadujici stavebni povoleni ani ohlaseni budou doplfikem
(samostatné stojicim nebo pfistavénym) k objektu hlavnimu se shodnymi
architektonickymi vyrazovymi prostfedky (materialové provedeni, barevnost)

» uroven 1. NP (uroven * 0,0) bude situovana min. 0,15 m a soucasné
max. 0,60 m nad urovni okolniho upraveného terénu v misté hlavniho vstupu do
objektu

« zastfeSeni staveb
- pfipustna je Sikma stfecha — ve sklonu 35° — 45°.

6. OS - plochy obéanského vybaveni — télovychovna a sportovni zafizeni

A — slouzi:
plochy sportovnich a télovychovnych areall
B — funkeni vyuziti:

pfipustné:

1) arealy a plochy télovychovné a sportovni

sportovni zafizeni a vybaveni
vybaveni socialni a hygienické vySe uvedenych areall
nezbytné plochy tech. vybaveni
prislusné komunikace pési, cyklistické a motorové
zelen liniova a plosna
vefejné stravovani pro obsluhu uzemi
byty sluzebni a majitell zafizeni

O~NO O WN
N N N N N N N

nepfipustné:

1) bytova vystavba

2) obcanska vybavenost

3) objekty vyroby a skladovani

C — podminky prostorového usporadani:

- obecné budou respektovany v €asti spadajici do CHKO ,Obecné podminky pro
vystavbu v CHKO Zelezné hory“, které jsou soudasti Planu péde o chranénou
krajinnou oblast Zelezné hory.

ZASADY PROSTOROVE REGULACE

 stavba obCanské vybavenosti — max. 2 nadzemni podlazi

» stavby nevyZadujici stavebni povoleni ani ohlaSeni budou doplfikem
(samostatné stojicim nebo pfistavénym) k objektu hlavnimu se shodnymi
architektonickymi vyrazovymi prostfedky (materialové provedeni, barevnost)

« uroven 1. NP (uroven % 0,0) bude situovana min. 0,15 m a soucasné
max. 0,60 m nad urovni okolniho upraveného terénu v misté hlavniho vstupu do
objektu

- zastfeSeni staveb
- pfipustna je Sikma stfecha — ve sklonu 35° — 45°,
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7. OH - plochy obéanského vybaveni — hrbitovy

A —slouzi:
plochy vefejnych a vyhrazenych pohiebist

B — funk&ni vyuziti:
pfipustné:

1)
2)
3)
4)

hibitov v€. pfislusnych staveb a dopravnich ploch
vybavenost pfislusna k uvedené funkci

zelen liniova a plosna

trasy liniové technické vybavenosti

nepfipustné:

1)

veskereé stavby neuvedené jako pfipustné

8. SV — plochy smiSené obytné — venkovské

A —slouzi:

plochy smiSeného vyuziti ve venkovskych sidlech vyuzivané zejména pro bydleni v
rodinnych domech (v€etné domul a usedlosti s hospodafskym zazemim), obsluZnou
sféru a nerusSici vyrobni €innosti

B — funk&ni vyuziti:
pfipustné:

stavby a plochy bydleni v rodinnych domech s uzitkovymi zahradami véetné
domu a usedlosti s hospodarskym zazemim

stavajici byt. objekty vyuzZivané k obCasnému nebo rekreacnimu bydleni
(chalupy)

obchodni zafizeni, vefejné stravovani, ob&anské vybaveni pro verejnost,
mala ubytovaci zafizeni s kapacitou do 10 lizek a sluzby nevyrobniho
charakteru a provozovny slouzici k uspokojovani potfeb obyvatel uzemi
nerusici rodinné bydleni (ve smyslu platné legislativy, viz odGvodnéni UP)
odstavna stani a garaze slouzici potfebé funkéniho vyuziti

drobna sportovisté a plochy pro kazdodenni rekreaci a relaxaci obyvatel
nezbytné plochy technického vybaveni

prislusné komunikace pési, cyklistické, motorové

dopravni plochy a zafizeni

zelen liniova a plosna

)nerusici zafizeni drobné vyroby a zemédélské vyroby ((ve smyslu platné

legislativy, viz oddvodnéni UP)

11)informacni, propagacni a reklamni stavby

nepripustné:

1)
2)
3)
4)

stavby pro vyrobu a podnikatelské aktivity s negativnimi vlivy na Zivotni a
obytné prostredi

stavby a plochy pro smiSenou vyrobu a pro intenzivni zemédeélskou vyrobu
stavby a plochy pro vyrobni sluzby a zemédélskou vyrobu s negativnimi
vlivy na Zivotni prostfedi nad mez pfipustnou

stavby a plochy pro skladovani, ukladani a odstrarfiovani odpadu
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5) stavby pro skladovani a manipulaci s materialy a vyrobky, stavby pro
velkoobchod

6) garaze pro nakladni vozidla

7) vesSkeré stavby a cinnosti, jejichz negativni ucinky na Zivotni prostredi
prekracCuji limity uvedené v pfislusnych pfedpisech nad pfipustnou miru (ve
smyslu platné legislativy, viz odivodnéni UP)

C — podminky prostorového usporadani:

- obecné budou respektovany v €asti spadajici do CHKO ,Obecné podminky pro
vystavbu v CHKO Zelezné hory“, které jsou soudasti Planu péde o chranénou
krajinnou oblast Zelezné hory.

ZASADY PROSTOROVE REGULACE

+ stavba rodinného domu — max. 2 nadzemni podlazi

» stavby nevyZaduijici_stavebni povoleni _ani ohlaseni budou doplfikem
(samostatné stojicim nebo pfistavénym) k objektu hlavnimu se shodnymi
architektonickymi vyrazovymi prostfedky (materialové provedeni, barevnost)

» stavby nebytové (ob&. vybavenost, provozovny,..) max. 2 nadzemni
podlazi

» uroven 1. NP (uroven = 0,0) bude situovana min. 0,15 m a soucCasné
max. 0,60 m nad urovni okolniho upraveného terénu v misté hlavniho vstupu do
objektu

» zastfeSeni staveb
- pfipustna je Sikma stfecha — ve sklonu 35° — 45°.

ZASADY PLOSNE REGULACE

+ koeficient zastavéni = max. 40% — je dan podilem celkové zastavéné
plochy stavbou hlavni a stavbami doplikovymi (altan, pergola, bazén, terasa,
sklenik apod.) k celkové vymére stavebniho pozemku

9. SR - plochy smisené obytné — rekreacni

A — slouzi:
plochy smiSené obytné vyuzivané zejména pro bydleni v rodinnych domech (vCetné
domu a usedlosti s hospodarskym zazemim) a pobytovou rekreaci

B — funk&ni vyuziti:
pfipustné:

1) stavby a plochy bydleni v rodinnych domech s uZitkovymi zahradami v€etné
domu a usedlosti s hospodarskym zazemim

2) stavajici byt. objekty vyuzivané k ob&asnému nebo rekreacnimu bydleni
(chalupy)

3) stavby pro individualni rekreaci, které svym vzhledem a ucinky na okoli
nenarusi obytné a Zivotni prostfedi

4) obchodni zafizeni, vefejné stravovani, mala ubytovaci zafizeni s kapacitou
do 10 luzek a sluzby nevyrobniho charakteru a provozovny slouzici k
uspokojovani potifeb obyvatel uzemi neruSici rodinné bydleni ((ve smyslu
platné legislativy, viz oddvodnéni UP)
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) odstavna stani a garaze slouzici potfebé funkéniho vyuziti
) nezbytné plochy technického vybaveni
) pfislusné komunikace pési, cyklistické, motorové
) dopravni plochy a zafizeni
) zelen liniova a plosSna

O)neruSici zafizeni drobné vyroby a zemédélské vyroby ((ve smyslu platné

legislativy, viz oddvodnéni UP)
11)informacni, propagacni a reklamni stavby

nepripustné:
1) stavby pro vyrobu a podnikatelské aktivity s negativnimi vlivy na Zivotni a
obytné prostredi
2) stavby a plochy pro smiSenou vyrobu a pro intenzivni zemédélskou vyrobu
3) stavby a plochy pro vyrobni sluzby a zemédélskou vyrobu s negativnimi

vlivy na Zivotni prostfedi nad mez pfipustnou
4) stavby a plochy pro skladovani, ukladani a odstrafiovani odpad
5

) stavby pro skladovani a manipulaci s materialy a vyrobky, stavby pro

velkoobchod
6) garaze pro nakladni vozidla
7

) veSkeré stavby a cCinnosti, jejichZz negativni uCinky na ZzZivotni prostfedi
prekracuji limity uvedené v prislusnych predpisech nad pfipustnou miru (ve

smyslu platné legislativy, viz odlvodnéni UP)

C — podminky prostorového usporadani:

- obecné budou respektovany v Casti spadajici do CHKO ,Obecné podminky pro
vystavbu v CHKO Zelezné hory“, které jsou souclasti Planu péfe o chranénou

krajinnou oblast Zelezné hory.

ZASADY PROSTOROVE REGULACE

 stavba rodinného domu — max. 2 nadzemni podlazi

» stavby nevyzaduijici_stavebni povoleni ani ohlaseni budou doplrikem
(samostatné stojicim nebo pfistavénym) k objektu hlavnimu se shodnymi
architektonickymi vyrazovymi prostfedky (materialové provedeni, barevnost)

» stavby nebytové (obc€. vybavenost, provozovny,..) max. 2 nadzemni
podlazi

» urovenn 1. NP (uroven = 0,0) bude situovana min. 0,15 m a soucasné
max. 0,60 m nad urovni okolniho upraveného terénu v misté hlavniho vstupu do
objektu

« zastfeSeni staveb
- pfipustna je Sikma stfecha — ve sklonu 35° — 45°,

ZASADY PLOSNE REGULACE

* koeficient zastavéni = max. 40% — je dan podilem celkové zastavéné
plochy stavbou hlavni a stavbami doplfikovymi (altan, pergola, bazén, terasa,
sklenik apod.) k celkové vymére stavebniho pozemku
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10. DS - plochy dopravni infrastruktury — silniéni

A — slouzi:
plochy a koridory silni¢ni dopravy, v€etné dopravy v klidu a vybranych vefejnych
prostranstvi
B — funk&ni vyuziti:
pfipustné:
1) plochy a koridory silni¢ni dopravy
2) plochy dopravy v klidu

3) zelen liniova a plosna

4) stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy

5) vodni plochy a toky

6) trasy liniové tech. vybavenosti

nepfipustné:
1) veSkeré stavby neuvedené vyse jako pfipustné

11. Tl - plochy technické infrastruktury — inzenyrské sité

A — slouzi:

plochy areall technické infrastruktury, zafizeni na vodovodech a kanalizacich (napf.
upravny vody, vodojemy, COV), na energetickych sitich (napf. regulaéni stanice,
rozvodny vysokého napéti, malé vodni elektrarny, plochy vétrnych elektraren),
telekomunikacéni zafizeni a dalSi plochy technické infrastruktury, které nelze zahrnout
do jinych ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti

B — funk&ni vyuziti:
pfipustné:
1) plochy a arealy vefejné technické infrastruktury
2) plochy dopravy v klidu
3) zelen liniova a plosna
4) stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy
5) stavebni dvory a zafizeni pro udrzbu siti a komunikaci
6) vodni plochy a toky
7) trasy liniové tech. vybavenosti

nepripustné:
1) veSkeré stavby neuvedené vyse jako pfipustné
12. VD - plochy vyroby a skladovani — drobna a remeslna vyroba
A — slouzi:
plochy malovyroby €i pfidruzené vyroby, vyrobni i nevyrobni sluzby, femesel a skladu,
které nejsou realizovatelné v jinych funk&nich plochach.
B — funk&ni vyuziti:

pfipustné:
1) drobna vyroba, sluzby, femesla, sklady
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administrativni a spravni budovy souvisejici s dominantni funkci
odstavna mista a garaze

prislusné komunikace pési, cyklistické a motorové

zelen liniova a plosna

stavebni dvory a zafizeni pro udrzbu siti a komunikaci

doplrikova zafizeni obchodu a sluzeb souvisejici s dominantni funkci
byty sluzebni a majitell zafizeni

O~NO b WN
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nepfipustné:
1) byty nad ramec sluzebniho charakteru
2) plochy a objekty obCanské vybavenosti

C — podminky prostorového usporadani:

- obecné budou respektovany v €asti spadajici do CHKO ,Obecné podminky pro
vystavbu v CHKO Zelezné hory“, které jsou soudasti Planu pése o chranénou
krajinnou oblast Zelezné hory.

ZASADY PROSTOROVE REGULACE

+ stavba vyroby a skladu — max. 2 nadzemni podlazi

» stavby nevyzadujici_stavebni povoleni ani_ohlaSeni budou doplikem
(samostatné stojicim nebo pfistavénym) k objektu hlavnimu se shodnymi
architektonickymi vyrazovymi prostfedky (materialové provedeni, barevnost)

» uroven 1. NP (uroven * 0,0) bude situovana min. 0,15 m a soucasné
max. 0,60 m nad urovni okolniho upraveného terénu v misté hlavniho vstupu do
objektu

ZASADY PLOSNE REGULACE

* minimalné& 20% celkové plochy musi byt ozelenéno

« veSkeré plochy pro odstavovani a parkovani vozidel musi byt na pozemku dané
funkcni plochy

* pasmo hygienické ochrany nesmi prekrocit hranice arealu

13. VZ - plochy vyroby a skladovani — zemédélska vyroba

A — slouzi:
plochy zemédélské vyroby a pfidruzené drobné vyroby

B — funkeni vyuziti:

pfipustné:

1) budovy, plochy a zafizeni ur€ené pro pfislusnou zemédélskou vyrobu

administrativni a spravni budovy souvisejici s dominantni funkci
odstavna stani a garaze slouzici potfebé funkéniho vyuziti
plochy souvisejiciho technického vybaveni
komunikace pési, cyklistické a motorové
zelen liniova a plodna v&. prvkd USES (biokoridory, biocentra a interakéni
prvky)
sluzebni byty
doplnkova zafizeni obchodu a sluzeb souvisejici s dominantni funkci
zarizeni vyroby, pokud nebudou naruseny hygienicko-veterinarni predpisy

SgLer
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nepfipustné:
1) byty nad ramec sluzebniho charakteru
2) plochy a objekty obCanské vybavenosti

C — podminky prostorového usporadani:

- obecné budou respektovany v €asti spadajici do CHKO ,Obecné podminky pro
vystavbu v CHKO Zelezné hory“, které jsou soudasti Planu péde o chranénou
krajinnou oblast Zelezné hory.

ZASADY PROSTOROVE REGULACE

+ stavba vyroby a skladu — max. 2 nadzemni podlazi

» stavby nevyzadujici stavebni povoleni ani ohlaseni budou doplfikem
(samostatné stojicim nebo pfistavénym) k objektu hlavnimu se shodnymi
architektonickymi vyrazovymi prostfedky (materialové provedeni, barevnost)

» uroven 1. NP (uroven % 0,0) bude situovana min. 0,15 m a soucasné
max. 0,60 m nad urovni okolniho upraveného terénu v misté hlavniho vstupu do
objektu

« zastfeSeni staveb

- pfipustna je Sikma stfecha — ve sklonu 35° — 45°.

ZASADY PLOSNE REGULACE

* minimalné 20% celkové plochy musi byt ozelenéno

» veSkeré plochy pro odstavovani a parkovani vozidel musi byt na pozemku dané
funk¢ni plochy

» pasmo hygienické ochrany nesmi prekrocit hranice arealu

14. ZV - plochy systému sidelni zelené — na verejnych prostranstvich

A — slouzi:
plochy parkové upravené zeleng, vétSinou pfistupné vefejnosti v€etné pfFipadnych
vodnich ploch a toku

B — funkeni vyuziti:
pfipustné:

1) plochy vefejné zelené a parkl

2) mobiliaf, détska hristé
3) sportovni plochy a vybaveni
4) drobna architektura
5) pési a cyklistické komunikace
6) stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy
7) vodni plochy a toky
8) trasy liniové tech. vybavenosti

nepripustné:
1) veSkeré stavby neuvedené vyse jako pfipustné
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16. W — plochy vodni a vodohospodarské

A — slouzi:

plochy, které se vymezuji za uCelem zajisténi podminek pro nakladani s vodami,
ochranu pred jejich Skodlivymi uCinky a suchem, regulaci vodniho rezimu uzemi a
plnéni dalSich ucell stanovenych pravnimi predpisy upravujicimi problematiku na
useku vod a ochrany pfirody a krajiny

B — funkeni vyuziti:

pfipustné:
1) pozemky vodnich ploch, koryt vodnich
2) ostatni pozemky uréené pro pfevazujici vodohospodarske vyuziti
3) zelef krajinna, liniova vé&. prvkd USES (biokoridory, biocentra a interakéni

prvky)

4) ucelové komunikace
5) stavby nezbytné pro obhospodarovani a provoz ploch dané funkce
6) nezbytné plochy a liniové trasy technického vybaveni

nepfipustné:
1) v8echny stavby, pokud nejsou uvedeny jako pfipustné

17. NZ - plochy zemédélské

A — slouzi:
plochy s pfevazujici funkci intenzivni zemeédélské produkce

B — funk&ni vyuziti:
pfipustné:
1) zemédélsky vyuzivané plochy pro rostlinnou i Zzivo¢isnou vyrobu
2) stavby nezbytné pro obhospodafovani zemédélské pudy (napf. silazni zZlaby,
hnojisté, pfistfeSky pro dobytek, apod.)
3) stavby vyhovujici definici pfipustnych staveb v nezastavéném uzemi dle
platného zakona
4) zelen krajinna, liniova vé&. prvki USES (biokoridory, biocentra a interakéni
prvky)
ovocne sady
komunikace pési, cyklistické
ucelové komunikace a zemédélské obsluzné a manipulacni plochy
nezbytné plochy a liniové trasy technického vybaveni
informacni, propagacni a reklamni zafizeni
10)naucné stezky
nepfipustné:
1) v8echny stavby, pokud nejsou uvedeny jako pfipustné

©O© 00 ~NO O
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18. NL — plochy lesni

A — slouzi:
plochy s pfevazujicim vyuzitim pro lesni produkci
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B — funkeni vyuziti:
pfipustné:
1) pozemky urCené k plnéni funkci lesa
2) zelen krajinna, liniova v&. prvka USES (biokoridory, biocentra a interakéni
prvky)
3) ucelové komunikace
4) stavby nezbytné pro obhospodafovani a provoz ploch dané funkce
vyhovujici definici staveb pfFipustnych v nezastavéném uzemi dle platné
legislativy
5) nezbytné plochy a liniové trasy technického vybaveni

nepfipustné:
1) vSechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako pfipustné
19. NP - plochy pfirodni
A — slouzi:
plochy s prevazujici pfirodni funkci zahrnujici mimo jiné zvlasté chranéné plochy,

prvky USES, apod.

B — funk&ni vyuziti:

pfipustné:

1) zelen krajinna, liniova vé. prvkG USES (biokoridory, biocentra a interakéni
prvky)

2) extenzivné vyuzivané zemeédélské pozemky s ohledem na rezim v prvcich
USES

3) ovocné sady

4) komunikace pési, cyklistické

5) ucCelové komunikace a zemédélské obsluzné a manipulaéni plochy

6) nezbytné plochy a liniové trasy technického vybaveni

7) naucné stezky

nepripustné:
1) vSechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako pfipustné

Hranice jednotlivych vySe uvedenych funkénich ploch jsou nejlépe patrné
z vykresové Casti — hlavniho a koordinaéniho vykresu.

Stavby, zafizeni a vyuziti neuvedena v pfipustném nebo v nepfipustném vyuziti
posuzuje stavebni ufad z hlediska konkrétnich uzemnich podminek a v pfipadé, Ze
neshleda zavazné stfety, které by umisténi pozZadované aktivity branily, jsou
povazovany za pripustné.
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7 vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych
opatieni, staveb a opatreni k zajiStovani obrany a bezpeénosti
statu a ploch pro asanaci, pro které lze prava k pozemkiim a
stavbam vyvlastnit nebo vyuzit predkupniho prava

Jako verejné prospésna stavba technické infrastruktury byla stanovena lokalita
Z4 pro umisténi Cistirny odpadnich vod (plocha WT01) s moznosti vyvlastnéni i
uplatnéni pfedkupniho prava pro obec zahrnujici nasledujici pozemky nebo jejich ¢asti
v k. U. Svidnice (KN k 05/2009) dle vykresu A2.4 — vefejné prospésné stavby,
opatfeni a asanace:
- Gast p. €. 214/1 k. G Svidnice o vyméfe 1312 m2.

Plochy pro situovani vySe uvedené stavby jsou vymezeny ve vykrese vefejné
prospésnych staveb, opatfeni a asanaci ¢. A2.4.

8 vymezeni ploch a koridoru, ve kterych je provéreni zmén jejich
vyuziti uzemni studii podminkou pro rozhodovani, a dale
stanoveni lhuty pro pofizeni uzemni studie, jeji schvaleni
porizovatelem a vlozeni dat o této studii do evidence uzemné
planovaci €innosti

V uzemnim planu byly navrZzeny nasledujici plochy, jejichz vyuZiti proveéFi
zpracovani uzemni studie:

- plochy zastavitelného uzemi ve vykresové Casti oznacené 26, Z7 a Z9.

Uzemni studie bude fesit zejména:

- zakladni ¢lenéni uzemi na stavebni parcely

- koncepci verejné dopravni a technické infrastruktury

- vymezeni vefejnych prostor dle platné legislativy

Jako Ihita pro pofizeni této uzemnich studii, jejich schvaleni pofizovatelem a
vlozeni dat o téchto studiich do evidence uzemné planovaci Cinnosti je stanoven
termin:

- do 5-ti let od vydani zmény &. 1 UP.
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Pravni stav po vydani Zmény &.1 UP Svidnice

9 udaje o poctu listli tzemniho planu a poc¢tu vykrest k nému
pripojené grafické casti

Uzemni plan je zpracovan digitalni formou a tisky provedeny na barevném plotru
jako 1 list pro kazdy nasledujici vykres:

A - Navrh tzemniho planu

A1 textova dast

obsahuje 34 strany.

A2 vykresova éast

A21 vykres zakladniho ¢lenéni uzemi 1: 5000
A2.2 hlavni vykres 1: 5000
A2.3a hlavni vykres — inZenyrské sité

- vodni hospodarstvi 1: 5000
A2.3b hlavni vykres — inZenyrské sité

- energetika 1: 5000
A2.4 vykres vefejné prospés. staveb, opatfeni a asan. 1: 5000

B - Odavodnéni uzemniho planu

B1 textova &ast

obsahuje 60 stran.

B2 vykresova ¢ast

B2.1 koordinacni vykres 1: 5000
B2.2 vykres SirSich vztahu 1:25 000
B2.3 vykres pfedpokladanych zabora pud. fondu 1: 5000

Pardubice, fijen 2017

Zpracovali:

urb. a arch. ¢ast : Ing. arch. P. Kopecky
vodohosp. ¢ast . prfevzato
elektrorozvody : p- A. LiSka, ing. Koza
plynovody . pfevzato

ZPF . Ing. arch. P. Kopecky
USES : prevzato, ing. Baladova
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