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Stanovisko

k zaméru stavby: “Uzemni studie lokality Z.4, Ko&i«.

Méstsky ufad Chrudim, Odbor dopravy prislusny:

— podle § 40 odst. 4 pism. a) zdkona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni

pozdéjsich predpist, vykonavat plisobnost silni¢niho spravniho tradu ve vécech silnic a
vefejné pristupnych uUcelovych komunikaci s vyjimkou véci, o kterych rozhoduje
Ministerstvo dopravy nebo orgéan kraje v pfenesené plisobnosti,

podle § 40 odst. 4 pism. d) zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozd¢jsich predpisti, uplatnovat stanovisko k tzemnim pldniim a regula¢nim planim a
Uzemnimu opatfeni o stavebni uzavéfe zhlediska feSeni mistnich a ucelovych
komunikaci,

po zhlédnuti pfedlozené projektové dokumentace k vySe uvedenému zadméru stavby (viz

ptiloha ¢. 1 a 2) ve stupni tizemni studie a dotykajiciho se silnice 1/17 a mistni ¢i ucelové
komunikace v obci Ko¢i k provedeni stavby uvadime nasledujici:

Céast A — Na zakladé predlozené projektové dokumentace (dale i ,,PD*) k danému zaméru (viz

1)

priloha) uvadime, ze pii jeho pripravé a realizaci pozadujeme respektovat nize
uvedené podminky:

V ptedlozené PD je navrzena pozemni komunikace ur¢ena k dopravni obsluze lokality Z4
a navazné€ i lokality Z3, ktera je na lokalitu Z4 napojena. Komunikace je navrZena v §ifi
5,5m mezi obrubami v rezimu zény s omezenou rychlosti 30km/hod — zény 30. Pfi obou
vjezdech do Zoény 30 jsou navrzeny zpomalovaci piejezdové prahy. Stejnd zpomalovaci
opatieni jsou pak navrzena také na vSech stykovych ktizovatkach v lokalitich Z3 a Z4.
Ktizovatky budou, stejné¢ jako piejezdové prahy, barevné i materidlové odliSeny od
asfaltové vozovky. Podél komunikace je navrzen chodnik o $ifce 2m.

Proti tomuto navrhu nemame namitek.
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Celkové uspofadani a provedeni navrzené komunikace, v€etné jejich soucasti a
pfislusenstvi (napf. parkovaci zaliv, krajnice, odvodnovaci zafizeni, dopravni znaeni
vcetné jeho umisténi) bude odpovidat dané kategorii pozemni komunikace, navrhovanému
dopravnimu ,,rezimu®, ptedpokladanému dopravnimu zatizeni a pfisluSnym technickym a
pravnim normam (napf. zdkon €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich a provadéci
vyhlagka ¢. 104/1997 Sb., vyhlaska ¢. 146/2024 Sb., CSN 73 4001, CSN 73 6110, CSN 73
6102, TP 65, TP 133, TP 170 ve znéni pozdéjsich zmen).

Chodnik je navrzen v celé lokalité po pravé nebo levé strané jednotlivych vétvi navrzené
komunikace. Sitka chodniku je jednotna 2,0 m. Proti tomuto navrhu nemame namitek.
Chodnik bude upraven tak, ze bude spliovat pozadavky zabezpecujici bezbariérové
uzivéni staveb dle CSN 73 4001.

Budou dodrzena rozhledova pole a rozhledove trojihelniky v souladu s CSN 73 6110,
CSN 73 6102, a to nejen pii oplocovani danych (ke komunikaci pfilehlych) pozemk, ale
napf. 1 pfi provadéni vegetacnich Uprav.

Pozemky zasazené¢ rozhledovymi poméry kiiZovatky uvnitf navrhované lokality budou
soucasti vefejného prostoru.

Pfipojeni sousednich nemovitosti (samostatnych sjezdli k rodinnym domim apod.) bude
stavebné oddéleno od komunikace (dle mozZnosti provést oddéleni ,piejezdnou* ¢i
zapusténou obrubou). Sjezdy pfes chodnik budou feSeny jako chodnikové piejezdy.
Ptipadnd zména umisténi sjezdu z ditvodu potieb stavebnika bude mozna jen za podminky
dodrZeni rozhledovych poméri sjezdu a zamezeni stékani srazkovych vod ze sjezdu nebo
zpevnénych ploch u RD na vozovku navrhované komunikace.

Zpomalovaci prah na vjezdu do zony bude odsazen min. 10 m od hranice ktiZovatky.
Bude dodrZen vetejny prostor v souladu s §9 Vyhlasky 146/2024 Sb.
Dopravni znaceni doporucujeme navrhnout v celé oblasti tj. v lokalit¢ Z4 1 Z3.

Ptipojeni pozemkl parc. ¢. 158/34 a 158/31 (u ¢p. 188 a 185) budou od komunikace
odd¢€lena pfejezdnou obrubou.

Piipojeni na silnici I/17 bude provedeno dle stanoviska PCR a vlastnika resp. spravce
silnice.

V dal$im stupni dokumentace budou do situace doplnéna mista pro ptfechazeni, budou
rozliSeny sniZzené/ptejezdné a zvySené obruby, budou doplnény prvky pro bezbariérovost,
chodniky budou ukonceny bezbariérové.

Dale bude doplnén vypocet dopravy v klidu.

Cast B - Dale uvadime upozornéni na ustanoveni, které je nutné pii navrhu, povoleni zaméru

1)

stavby nebo vlastni realizaci stavby respektovat a vyplyvajici z obecné platnych
pravnich nebo technickych prepisi:

Celkové provedeni stavby pozemni komunikace bude odpovidat predpokladanému
dopravnimu vyznamu a dopravnimu zatizeni. Pro navrh a zfizeni pozemni komunikace je
nutné respektovat ustanoveni piislusnych pravnich piedpisi a piisluSnych technickych
predpist, zejména:

- CSN 73 6101 - Projektovéani dalnic a silnic,
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- CSN 73 6102 - Projektovéni kiizovatek na pozemnich komunikacich,

- CSN 73 6110 - Projektovani mistnich komunikaci,

- CSN 73 6056 - Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel,

CSN 73 4001 - Piistupnost a bezbariérové uzivani,

- TP 65 - Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich,

- TP 133 - Zasady pro vodorovné dopravni znacenti,

- TP 218 - Navrhovani zon 30,

- Zakon ¢. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich a jeho provadéci vyhlaska
¢. 104/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist,

- Zékon €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozd¢jSich predpisii a jeho provadéci
ptedpisy.

Do rozhledového pole sjezdu podle CSN 73 6110 nesmi byt navrhovany Zadné stavby ani
vegetace, které norma neumoziluje napi. oploceni, pfistieSky, misto pro popelnice,
reklamni zatizeni, stromy, dfeviny nebo zeleii, okolni terén.

Do rozhledového pole kiizovatky podle CSN 73 6102 nesmi byt navrhovany Zadné stavby
ani vegetace, které norma neumoziuje napi. oploceni, pfistfesky, misto pro popelnice,
reklamni zafizeni, stromy, dfeviny nebo zeleni, okolni terén, odstavné plochy pro
automobily. Dale musi byt odstranéna pfipadnda zelen, upraven okolni terén. Rozhledové
poméry kiizovatek budou zachyceny v projektové dokumentaci. Budou vyfeSeny
majetkové poméry k zachovani volného rozhledového poméru v kiizovatce.

Umisténi pilifkli, rozvodnych skiini apod. inZenyrskych siti bude provedeno tak, aby bylo
zajisténo zachovani rozhledovych pomérii (rozhledovy trojahelnik dle vyhlasky Cc.
104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich, v platném znéni, CSN
73 6102 atd.) vkiiZzovatce nebo na jednotlivych pfipojenich (sjezdy nebo najezdy
k domtm atd.), pokud budou v jejich blizkosti umist'ovany.

Ptipadné uloZeni pfipojek inzenyrskych siti v télese pozemni komunikace (vcetné jejich
soucasti — viz zakon €. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich
ptedpisti) nebo jeho kiizeni s pozemni komunikaci bude provedeno dle platnych ptedpist,
a takovym zptsobem, aby nedoSlo k naruseni stability konstrukce pozemni komunikace a
jejich soucasti.

Do dopravniho prostoru pozemnich komunikaci nebude osazena a ani do ného nebude
zasahovat Zadna Cast stavby, zafizeni nebo jiné prekazky (rozvodné skiiné, sloupy,
oploceni apod.). Bude zajistén bezpecnostni odstup min. 0,50 m od okraje vozovky
pozemni komunikace.

Sloupy vetejného osvétleni nesmi zasahovat do dopravniho prostoru.

Navrhovand pozemni komunikace bude mistni komunikaci nebo vefejné ptistupnou
ucelovou komunikaci (viz zdkon ¢. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozd¢jsich predpisit). Jako mistni komunikace nebo vetejné pristupnd ucelova komunikace
bude tato nova pozemni komunikace uvedena do uzivani.

Na vlastnika této komunikace se vztahuji prava a povinnosti vyplyvajici ze zdkona
¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdé&jSich piedpist, a dalSich
pravnich ptedpisi.

Stavba bude plnit pozadavky zabezpeéujici pfistupnost a bezbariérové uzivani (CSN 73
4001). Zdtraznujeme potiebu vytvareni ptirozenych vodicich linii pomoci obruby vysky 6
cm, vytvafeni umélych vodicich linii, umistovani barevné kontrastniho varovného a
signalniho pasu, feSeni mist pro pfechazeni nebo pfechodii pro chodce, sklon chodniku,
atd. Varovny pés bude v jedné kontrastni barvé odlisné jak od povrchu chodniku tak
pfipadné 1 sjezdu.



8) Piipadné zmény oproti nam predlozené projektové dokumentaci, které nejsou provedeny
na zaklad€é tohoto stanoviska, a které¢ se dotykaji zdjmi chrdnénych nasim uUradem,
pozadujeme v dostatecném piedstihu piedlozit k odsouhlaseni.

Platnost tohoto stanoviska je stanovena na dobu 2 rokd ode dne vydani, pokud v této
dob¢ nebude zahdjeno nebo nebude probihat ptislusné spravni fizeni (fizeni o povoleni zaméru
apod.).

Otisk ufedniho razitka

Ing. Ludék Danék v. r.
opravnéna uredni osoba
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