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GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribucni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny GasNet Sluzby, s.r.o.,
vyddva toto stanovisko:

V ZAJMOVEM UZEMi STAVBY SE NACHAZI TATO PLYNARENSKA ZARIZENI A PLYNOVODNI PRIPOJKY (dale jen PZ):
- plynovody STL PE d 50 a d 63 + STL plynovodni pfipojky

Ochranné pasmo STL a NTL plynovod( a pfipojek je v zastavéném tzemi obce 1 m na obé strany od potrubi. Ochranné
pasmo slouzi k zajisténi bezpecného a spolehlivého provozu plynérenského zafizeni.

TOTO VYJADRENI SE NETYKA PLYNOFIKACE TETO LOKALITY. PLYNOFIKACE LOKALITY MUSI BYT ODSOUHLASENA V
SAMOSTATNEM VYJADRENI.

TOTO VYJADRENI NEVYJADRUJE SOUHLAS SE STAVEBNI CINNOSTi V OCHRANNEM PASMU PZ A NELZE HO POUZIT PRO
PROJEDNANI SE STAVEBNIM URADEM.

Na zékladé pfedlozené dokumentace souhlasime s Gzemni studii "Uzemni studie Z4 - Ko¢i".

Stanovisko GasNet s.r.o. (Michaela Kosarova):

Obdrzeli jsme VaSe ozndmeni ve véci ndvrhu tzemni studie lokality Z-4 Koci.
K tomuto sdélujeme ndsledujici stanovisko:

Lokalitu Z-4 (12 RD) Ize napojit ze stavajiciho STL plynovodu PE dn 50 (ID 1017778) nebo ze stavajiciho STL plynovodu PE dn
63 (GIS ID 1052332, silnice ¢.17).

K ndvrhu izemni studie nemame zadné pripominky.
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Toto stanovisko neslouzi jako rezervace kapacity. K tomuje nutné pfedlozit Zadost o provéfeni volné kapacity DS (http://
www.gasnet.cz/cs/rozsireni-ds-o-vice-odbernych-mist/), nebo Zadost opfipojeni k distribuéni soustavé (http://www.gasnet.
cz/cs/pripojeni-noveho-odberneho-mista/).

Pozn.:
Stanovisko vychazi ze znalosti sou¢asného a budouciho stavu plyndrenskych siti GasNet, s.r.o., platnych k datu vydani tohoto
stanoviska.

Stanovisko odboru EPZ - STL (Pavel Gabriel):

Detailni PD jednotlivych stavebnich objektd pozadujeme predloZit k samostatnému odsouhlaseni s odvolanim na stanovisko
5003192732 s dlirazem na nasledujici:

Informace ke zpracovani PD:

1. Pfi umisténi pfipadné trafostanice pozadujeme dodrzet tyto podminky:

- min. vzdalenost zemniciho péasku od obrysu PZ bude 1T m

- zemnici pasek bude na strané pfilehlé k povrchu PZ vybaven pozarni pfepazkou, kterd bude tvorena z betonové dlazdice
0,5x0,5x0,05 m nebo z upraveného betonového korytka

Uvedena opatieni slouzi k zamezeni piipadnych tepelnych vlivi od uzemnovaci pasky (zemnici sité) na PZ.

2. Uhel kfizeni PZ se viemi ostatnimi IS musi byt v PD navrzen 90°, nelze-li tento Ghel v od@ivodnénych ptipadech dodrzet,
muze byt Uhel kiizeni mensi, nejméné vsak 60°.

3. Kumisténi stroma a kefl stanovujeme nasledujici pravidla, kterd pozadujeme zapracovat do vysadbového planu (PD):

- Pozadujeme v dalsim stupni pfedlozit vysadbovy plan umisténi strom se zakresem plynarenskych zafizeni k odsouhlaseni.
- Obrys vysadbové jamy pro usazeni korenového balu bude umistén na hranici ochranného pasma plynovodu a pfipojek,
které dle zdkona ¢. 458/2000 Sb. v platném znéni ¢ini 1 m na kazdou stranu

4. U hranic pozemk( pozadujeme okétovat odstupovou vzdalenost od plynarenského zafizeni. Realizace vsech pozemku
musi byt na hranici ochranného pasma -1 m od PZ.

5.V PD pro dal3i stuper pozadujeme respektovat CSN 736005.

Prilohou Vam preddvame orientacni situaci plynarenskych zafizeni a plynovodnich pfipojek (déle jen PZ) ve spravé nasi
spolec¢nosti. Poskytnuta orientacni situace slouzi pouze pro informaci o poloze PZ.

Projektovou dokumentaci, ve které budou zakreslena PZ dle poskytnutych mapovych nebo elektronickych podkladt
pozadujeme predlozit k odsouhlaseni podanim zadosti na portalu Distribuce plynu online:
https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko

Poloha a rozsah PZ uvedeny v pfiloze je platny ke dni vydani tohoto stanoviska.

Informace o moznosti poskytnuti polohy stévajicich PZ ve spravé GasNet, s.r.o. v digitdIni podobé ziskate na adrese: https://
dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data

Pro uptesnéni polohy PZ za tcelem zpracovani PD doporucujeme provést jeho vytyceni, pfip. ovéfit jeho polohu sondami.
Vyty&eni bude provedeno bezplatné na zakladé Vasi Zadosti: https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni

Dokumentace bude vypracovana ve smyslu stavebniho zdkona ¢. 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.

V zajmovém Uzemi se mohou nachazet PZ jinych vlastnikt ¢i spravcd, ptipadné i dlouhodobé nefunkéni/neprovozovana PZ
bez dostupnych informaci o jejich poloze a vlastnictvi. Tato PZ NEJSOU v pfiloze vyznacena a nejsou predmétem tohoto
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stanoviska.

Pti respektovani vyse uvedenych informaci souhlasime s vydanim tzemni studie.

Plati pouze pro Uzemi vyznacené v piiloze tohoto stanoviska a to 24 mésicli ode dne jeho vydani.

Za spravnost a Uplnost dokumentace predlozené s zadosti veetné jejiho souladu s platnymi pfedpisy plné zodpovida jeji
zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje ptipadna dalsi stanoviska k jinym ¢astem stavby.

V pfipadé dalsi korespondence nebo jednani (napf. zména stavby) uvadéjte nasi znac¢ku - 5003192732 a datum tohoto
stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/.

GasNet, s.r.o.

zastoupena spole¢nosti GasNet Sluzby, s.r.0., IC 27935311
Pavel Gabriel

Technik externich pozadavkd-Cechy

Oddéleni zpracovani ext. pozadavkd-Cechy

Prilohy: Orientacni zakres plynarenského zafizeni, Detailni zakres plynarenského zafizeni, Ovérena pfiloha zadatele
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Priloha: Orientacni zakres plynarenského zafrizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5003192732 ze dne 20.11.2024.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.0.; Stavebnik: Jan Bartonicek , Na Zednikové 753/3, 18200 Praha. K.G.: Koci.
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Priloha: Detailni zakres plynarenského zaftizeni. Tato priloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5003192732 ze dne 20.11.2024.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.0.; Stavebnik: Jan Bartonicek , Na Zednikové 753/3, 18200 Praha. K.0.: Koci.
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