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Uzemni studie lokality Z.4, obec Ko¢i

Uvod

Studie se zabyva urbanistickym fe$enim rozvojové lokality Z4
v obci Kodi, kterd se nachazi na zdpadnim okraji obce. Zpracovani
této studie je zakotveno v platném tzemnim planu obce.

Pouzité podklady

- Uzemni plan obce Ko

- Uzemni studie lokality Z.3 Ko¢i

- Aktudlni uzemné analytické podklady ORP Chrudim
- Digitalni katastrdlni mapa

- Vlastni prazkum mista

Bilance

rozloha feSeného tizemi 1,75ha
rozloha lokality Z4 1,19ha
pocet navrzenych parcel 12

celkové plocha parcel 10 684,6 m?
pramérnd plocha parcel 890,4 m?
pocet navstévnickych parkovacich stani 6

Urbanisticko-architektonicka analyza

Koci je obec situovand vychodné od Chrudimi. Kromé cenného
a architektonicky unikatniho kostela v jadru, byla vidy tvofend

historickymi zemédélskymi usedlostmi a dvory, z nichZ nékteré se
¢aste¢né dochovaly dodnes. Novodobéjsi vystavba sestavajici
zejména z jedno- az dvoupodlaznich rodinnych domt zde

vznikala po roce 2000, a to zejména na zemédélskych plochach
v zépadni ¢asti katastru obce, sousedicimi s feSenym tzemim.

Koci - Cisafsky povinny otisk stabilniho katastru
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Uzemni studie lokality Z.4, obec Ko¢i Urbanisticko-architektonickd analyza

Z analyzy stavajici zastavby je patrné, Ze ptivodni historicka
struktura obce sestdvala z velkych zemédélskych dvort na velkych
pozemcich situovanych podél hlavni cesty. Od dvorti pak
vychazelo zemédélské zazemi obce smétujicich v rovnobéznych
pluzinach poli smérem do stfedu obce.

Vedvacitém stoleti pak v obci ptibyvaly domy, které doplnily

uvolnéné parcely v intravilanu obce, pfipadné stoji podel cest

vedoucich do obce. Tyto domy stoji na pozemcich prostorové

skromnéjsich, podobné jako pozemky zemédélskych usedlosti
jsou to pozemky podlouhlé.

zdstavba podél 1/17 diim v centru obce

Soucasnd zastavba je charakteristickd zejména mensimi domy
umisténymi na mensich parcelach, vétsinou jen s jednim
nadzemnim podlazim, misty patrovymi, se stfechami spise
horizontalnimi.

Vétsina domt v obci spadd do typologie star$ich rodinnych domi
¢i historickych zemédélskych statk. Kromé toho se v Koci
nachdzi ¢tyfi obytné panelové domy, kolonidl a nékolik vétsich
zemédélskych aredltl. Vétsina domu tedy dosahuje maximalni
vysky hrebene okolo 8 - 9 m a $itky jejich stitovych stén se
pohybuji v rozmézi 7 - 11 m. Sklon strech tradi¢nich domd je 40 -
45°.

analyza zastavénosti v tradicni zdstavbé

plocha objektii
zastavénost
214,9 m? 200,9 m?
809,2 m? 0,2 0,26
0,32
108,7 m?
0,14
170,7 m?
0,24
220,6 m?
905,4 m? o1
0,26 ’
174,5 m?
0,13
103,8 m?
0,17
1316,3m?
0,25
234,4 m?
0,23
347,2 m?
0,18
historickd zemédélskd zdstavba vystavba 20. stol. vystavba po roce 2000
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Uzemni studie lokality Z.4, obec Ko¢i Urbanisticko-architektonickd analyza

velikosti pozemkii zdstavby v bezprostiednim okoli lokality Z4

zdstavba etapy I lokality 73

946,6 m?

748,6 m?
‘
.. v ¥ 'ho azemf
ity na jihu fesene
. sstavba lokality ™

novodobd 2as

998,5 m?
998,9 m?
998,9 m?

velikost pozemku

\ starsi zdstavba 20. stol.

|

. zdstavba po roce 2000
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Uzemni studie lokality Z.4, obec Ko¢i

Vymezeni fesené plochy

Plochy Z4 a ZIV/2 jsou v soucasnosti nezastavéné volné plochy,
uzivané k zemédélské ¢innosti, umisténé v zapadni ¢asti katastru
obce. Z vychodu sousedi s mistni komunikaci a s plochou Z3, kde je
navrzena zéstavba rodinnych domd, jejiz prvni etapa vystavby byla
nedavno dokoncena. Realizace druhé etapy rozvojové plochy Z3
bude, vzhledem k problematickému dopravnimu napojeni v jizn{
¢asti lokality, zaleZet na vhodném dopravnim napojeni na okolni
infrastrukturu, a tedy i na dopravnim feseni lokality Z4.

Na jihu je plocha feSeného tizemi uzaviena jedno- az dvoupodlazni
zdstavbou rodinnych dom, kterd zde vznikala pfiblizné od roku
2000. Od lokality Z4 ji oddéluje série vysokych, prevazné
betonovych plott.

Na zapadé fesené uzemi uzavird zemédélska kulturni krajina.

V tomto misté je izemnim pldnem vymezena plocha ZIV/2

s regulativem DS - dopravni infrastruktura, jejiz feSeni je taktéz
souddsti této studie.

Na severu zemi se pak nachdzi vytizena silnice I/17. Uzemni plan
zde pocita s kiizovatkou, z niz bude lokalita Z4 dopravné napojena.
Od této silnice je rozvojova plocha Z4 odclonéna starsi zastavbou
rodinnych domt a pasem izola¢ni zelené.

Funkéni vyuziti
Uzemni pldn pro fesené tzemi stanovuje ndsledujici regulativy:
Bydleni v rodinnych domech - méstské a priméstské - BI

Plochy rodinnych domii s pfimési nerusicich obsluznych funkci
mistniho vyznamu

pripustné vyuziti:

- rodinné domy, bytové domy do 2NP

- uzitkové a okrasné zahrady

- stavby a zatizeni pro obchod a sluzby mistniho vyznamu

- stavby a zafizeni pro vefejné stravovdni mistniho vyznamu

- stavby a zafizeni ubytovaci

- stavby a zafizeni zdravotnickd a socidlni péce mistniho vyznamu
- stavby a zatizeni kulturni a spole¢enskd mistniho vyznamu

- stavby pro individudlni rekreaci

- stavby a zafizeni pro sport mistniho vyznamu

- mistni obsluzné a ticelové komunikace a komunikace pro pési
a cyklisty

TAKTIKY
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- parkovaci plochy, gardze

- stavby a zatizeni technického vybaveni pro obsluhu feseného
tizemi

- vefejnd zelen, drobnd architektura, malé vodni nddrze, bazény

nepripustné vyuZziti:

- bytové domy nad 2 nadzemni podlazi

- objekty vyroby priimyslové a zemédélské

- stavby a zatizeni pro dopravni a technickou vybavenost
s negativnimi dopady na Zivotni a obytné

prostiedi

- Cerpaci stanice pohonnych hmot

- hromadné gardze

V ramci této studie je k feSené plose Z4 také pripojeno feseni
sousedici cesty, uzavirajici izemi ze zapadni strany, pro niz
uzemni plan stanovuje:

Dopravni infrastruktura - DS
jsou plochy a koridory silni¢ni dopravy, véetné dopravy v klidu
a vybranych vefejnych prostranstvi

pripustné vyuziti:

- liniové stavby dopravy silnicni (silnice 1, IL, I, tfidy, rychlostni
komunikace, délnice, mistni

obsluzné a uicelové komunikace)

- komunikace pro pési a cyklisty

- odstavné a parkovaci plochy

- odstavné a parkovaci plochy, fadové a hromadné gardze

- plochy zelené na dopravnich plochdch (ostrivky, rabdtka apod.)
- nezbytné stavby a zafizeni technického vybaveni

nepripustné vyuZiti :

- rodinné a bytové domy

- stavby a zatizeni obéanské vybavenosti

- stavby a zatizeni pro sport a rekreaci

- stavby a zatizeni priimyslové vyroby, vyrobnich sluZeb, zemédeélské
vyroby
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Uzemni studie lokality Z.4, obec Ko¢i

Urbanistické feseni
Limity z UAP

V obci se nachdzi ochranné pasmo kulturni pamatky kostela

sv. Bartoloméje, které v§ak kon¢i u sousedni rozvojové plochy Z3
a do feSeného tizemi plochy Z4 jiz nezasahuje. V feSeném tizemi
nejsou umistény evidované nemovité kulturni pamatky.

Do tizemi zasahuje ochranné pasmo silnice I. tiidy 1/17
o $ifce 50m. Limitn{ hlukové pasmo této silnice o $ifce 40 m tvoii

severni hranici feSeného tizemi se zeveru a tedy do néj nezasahuje.

Na severnim okraji do uzemi ¢aste¢né zasahuje ochranné pasmo
nadzemniho elektrického vedeni VN do 35kV s ochrannym
pasmem 7 m. V severovychodnim rohu feseného tzemi se pak
nachazi trafostanice, kde je elektricky kabel sveden do
podzemniho vedeni NN. To pak lemuje celou vychodni hranu
lokality Z4, kde do feseného tizemi zasahuje ochrannym pasmem
v §ifce 1 m.

Obec také spada do ochranného tizemi radioloka¢nich prostiedkii
letisté Pardubice.

Urbanistické feseni - Limity

Limity Gzemi

Ackoliv feSené izemi neni rozlehlé, je pomérné sloZité tvarované.
Obé komunikace, které jej definuji z vychodu a zapadu, sviraji

s hranicemi pozemki severni a jizni zastavby ostré a tupé uhly

a obé jsou také mirné zaktivené. Uzemni studie na plochu Z3 navic
ur¢uje mista dvou novych kfizovatek, ze kterych by mélo vzniknou
napojeni lokality Z3 na lokalitu Z4. Toto napojeni je dileZité pro
dalsi rozvoj vystavby na plose Z3 - etapu II, vzhledem

k problematickému souc¢asnému stavu dopravniho napojeni skrz
komunikaci I11/3584.

Ptes rozvojovou lokalitu Z4 déle vedou tizemnim pldnem vymezené
vefejné prospésné stavby WT1 a WT3 - kanaliza¢ni a vodovodni
fad. Na jihu lokality je na hranici feSeného izemi tizemnim pldnem
vymezena vefejné prospé$na stavba WD1 - mistni komunikace.

Zaroven v budoucnu realizaci vystavby na plose Z4 a Z3 vznikne
souvisld zastavba o plose vétsi neZ 2 ha, proto je nutné do plochy
fe$eného uzemi umistit také vefejny prostor o rozloze 1000 m?.

TAKTIKY
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Uzemni studie lokality Z.4, obec Ko¢i Urbanistické feseni - Parcelace

Parcelace

Vychozi stav a limity definovaly vysledny névrh parcelace

a regula¢nich prvki. Hlavnim konceptem bylo navézani na
klasickou venkovskou vystavbu v Ko¢i, kdy vétsina domt

a ptvodnich zemédélskych dvori (zejména pak k feSenému tizemi
prilehld vystavba podél I/17) je do verejného prostoru orientovana
$titovou sténou. Proto je ¢lenéni parcel koncipovano tak, aby kratsi
strana domu byla vzdy orientovana do ulice.

Uzemni pldn v plose Z4 umoziuje kromé rodinnych domi také
vystavbu bytovych domt do 2NP, proto je $itka nové navrzenych
vefejnych prostranstvi s komunikaci 12 m, aby byl k parcelaim

s domy zaji$tén pristup po obousmérné komunikaci spliujici
legislativni pozadavky. Ptistupem po dostate¢né $iroké komunikaci
je také podminéna vystavba rodinnych dom II. etapy na vedlejsi
rozvojové plose Z3, proto je parcelace navrzena tak, aby Sifka
vetejného prostoru byla 12 m az po severo-vychodni krizovatku (A)
na komunikaci mezi rozvojovymi plochami Z3 a Z4. To umozni
vystavbu jak rodinnych domii na plose Z3, tak i bytovych domt na
plose Z4.
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Uzemni studie lokality Z.4, obec Ko¢i Urbanistické feseni - Ndvrh plosného vyuZiti tizemi

Navrh plo$ného vyuziti azemi

Funkéné je tzemi rozdéleno na plochy soukromé a plochy
vefejnych prostranstvi. Vétsina plochy feseného uzemi je vyhrazena
pro bydleni v rodinnych a bytovych domech.

Déle jsou v feSeném tizemi vymezeny plochy vefejného prostranstvi
s komunikacemi, tedy ulice o vyhlaskou pozadovanych sifkach, po
stranédch doplnéné zeleni, ptipadné pifjezdovymi cestami

k domtim. V jihovychodnim cipu fe§eného tzemi je pak vymezen
vefejny prostor parku s hernimi prvky o rozloze 1000 m?.

V severovychodnim cipu fe$eného tizemi je ponechdn pruh zelené
z diivodu prichodnosti i blizkosti vrchniho elektrického vedeni

s trafostanici a jejich ochrannych pasem. Do budoucna je
doporuceno trafostanici pfemistit déle od zastavby k okraji obce,
tedy ke kiiZovatce pfi vjezdu do obce, a elektfinu odtud vést
podzemnim vedenim.
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Uzemni studie lokality Z.4, obec Ko¢i

Navrh prostorového vyuziti uzemi

Zamérem Gzemni studie je v izemi docilit jednotné, kvalitni

a architektonicky hodnotné vystavby, kterd navaze na ptivodni
venkovsky raz obce. Je tedy doporuceno, aby rodinné a obytné
domy v fe$eném tizemi byly navrhovany v jednotném
materidlovém a barevném reseni, véetné barevnosti fasad a stiech,
oplocenti i kvalitniho krajinafského reSeni predprostorti domd.

Vyskova troven

Domy, umisténé na pozemcich, mohou byt rodinné ¢i bytové do
2NP. Maximadlni pocet bytovych jednotek v domé je 6. Hlavni
hmota domu bude mit obdélnikovy ptudorys a bude zastfeSena
sedlovou nebo polovalbovou stfechou se sklonem 38°- 45°.
Maximalni vyska hiebene stfechy je 9 m.

Uli¢ni a stavebni ¢ary

Pro hlavni hmotu domu je stanovena uli¢ni ¢ara na hranici
pozemku s vefejnym prostranstvim a stavebni ¢ara. Zastavba
nesmi od stavebni ¢ary nikde ustupovat. Hlavni hmota domu
musi byt umisténa na stavebni ¢afe svou kratsi, tedy $titovou
sténou. Maximalni $itka $titové stény domu je stanovena na 10 m.

V prostoru mezi uli¢ni a stavebni ¢arou mohou byt umisténa
pouze parkovaci stani ¢i pristfesky pro auta, pristfesky na
popelnice, ptipojné sloupky technické infrastruktury a postovni
schranky. PiistfeSky pro auta musi byt oteviené, nesmi tedy mit
obvodové zdivo. Pristfesky na popelnice budou feseny v jednotné
vys$ce shodné s oplocenim, tedy 1,4 m, a budou postaveny z bile
omitaného zdiva, pfipadné z hladkych bilych tvarnic (¢i svétle
$edych tvarnic). Budou vzdy umistény na hranici mezi
soukromymi parcelami - bliZe jsou popsany v podkapitole
Oploceni.

Hustota zastavéni a zastavénost pozemkua

Koeficient zastavénych ploch je maximalné 0,3, z toho hlavni
obytna budova muze dosahovat maximaélné 0,2. Zbylych 0,1 je
urceno pro doplikové objekty souvisejici s bydlenim (kélny, kryté
terasy, pergoly, ptistfesky, garaze) do vyméry 40 m?, pfizemni,
vysky max. 5 m.

Koeficient zelené je 0,5.

\
\
\
Al

e
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Urbanistické feseni - Navrh prostorového vyuZiti tizemi

Oploceni

Zamérem studie je dosahnout esteticky hodnotného, vzhledové
jednotného oploceni v celém feSeném tizemi, které bude

v souladu s venkovskym rdzem obce, nebude vytvaret vizualni
bariéru (tedy bude tvofeno prvky s mezerami), a zroven bude
odpovidat sou¢asnym narokiim na kvalitu a udrzitelnost.
Materialové a barevné bude oploceni sladéno s domy.

Oploceni bude dosahovat jednotné vysky 1,4 m. Smérem do
verejného prostoru bude lemovat ¢aru oploceni. Plot na ¢are
oploceni musi byt dfevény z planék nebo hranolii s kovovymi
sloupky a bude mit podezdivku do maximalni vysky 400 mm.
Podezdivka bude postavena z bile omitaného zdiva ¢i z bilych
(ptipadné svétle Sedych) tvarovek s hladkym povrchem. Dfevéna
¢ast plotu musi umoznovat prihled mezi jednotlivymi plafikami
¢i hranolky. Neptipustné jsou podezdivky z prefabrikovanych
betonovych tvérnic se strukturovanym povrchem.

V mistech, kde se ¢ara oploceni nachazi na hranici mezi
jednotlivymi stavebnimi parcelami bude oploceni nahrazeno
pfistresky na popelnice o jednotné vysce 1,4 m. Presnd poloha
téchto pristreski je zakreslena ve Vykresu urbanistické koncepce
zastavby vcetné feSeni zelené. Soucasti téchto pristreskd budou
kromé popelnic jednotlivych dom také piipojné sloupky
technické infrastruktury a postovni schranky, pfipadné prostor
pro skladovani venkovniho nécini. Materidlové a barevné bude
tato ¢ast oplocenti stejna jako podezdivka plotu, tedy bude
vyzdéna z bile omitaného zdiva ¢i z bilych (pfipadné svétle
$edych) tvarovek s hladkym povrchem. Zastfeseni pfistteskii bude
provedeno z plechu s bilou povrchovou upravou. Dvirka
ptistfesktl budou vyrobena z nebarvenych drevénych svislych
planék ¢i hranolkd, stejnych jako zbylé oploceni.

Ploty mezi jednotlivymi parcelami mimo ¢aru oploceni budou
dosahovat taktéz jednotné vysky 1,4 m. Je doporuceno, aby byly
provedeny z kovového pletiva.

uli¢ni ¢dra
stavebni édra

Cdra oploceni
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‘ pritiesek na auta

pristtesek na popelnice, TI, postu

‘ parkovaci stini
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Uzemni studie lokality Z.4, obec Ko¢i Kapacity tizemi

Kapacity uzemi
celkova plocha feseného tzemi: 17 515,8 m?
vetejné plochy: 6 831,2 m?
z toho:
zpevnéné plochy 3391,4 m?
z toho:
komunikace 1812,5m?
chodnik 859,2 m?
predpoklddand max. plocha vjezdd na parcely  636,7 m?
parkovaci stani pro navstévniky 83 m?
nezpevnéné plochy 3279,5 m?
z toho:
prevazné zelené vefejné prostranstvi 1000 m?
predpokl. min. plocha zelené podél komunikaci 1 412,7 m?
plochy parcel: 10 684,6 m?
z toho:
minimalni plocha zelené 5342,3 m?
maximalni zpevnéna plocha 5342,3 m?
z toho:
maximalni moznd plocha zastavéna objekty 32054 m?
Maximalni pocet obyvatel: 160
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Uzemni studie lokality Z.4, obec Ko¢i

Koncepce dopravy

Napojeni na existujici dopravni sit

Resené uzemi bude na stavajici dopravni sit napojeno tipravou
soucasné stykové k¥izovatky silnic 1/17 a I11/34034 na
severovychodni ¢asti obce Ko¢i. Toto napojeni je po doporuceni
dotcenych organt feseno variantné:

1. Varianta prtise¢né ktizovatky s vjezdovou branou do obce

Jako primarni zklidnujici opatfeni je navrzeno vyoseni hlavni
komunikace dopravnim ostréivkem o 2,5 metr, tj. téméf o celou
$itku jizdniho pruhu. Vyoseni na vjezdu do obce je navrzeno
opticky prudke (leva strana jizdniho pruhu), avsak s rozsifenim
umoznujicim bezpe¢ny prijezd i navésovych souprav rychlosti

50 km/h (prava strana jizdniho pruhu). Za vjezdovym ostrivkem je
misto pro zhruba jedno stojici vozidlo odbocujici vlevo tak, aby ho
tidi¢i jedouci pro hlavni silnici pfimo mohli objet zprava. Obdobné
je tomu i v opa¢ném sméru. Pokud bude vozidlo odbocovat od obce
Ko¢i do nové zastavby, po pravé strané je dostatek prostoru k jeho
objeti. Rozloha severniho ramene kfizZovatky je zmensena
balisetami. Ty fidic¢e jedouci od obce Topol opticky navedou ke
kolmému kfizeni s hlavni silnici. Pfechod je premistén blize k obci,
aby lépe respektoval ptirozené pési vazby.

2. Varianta prise¢né krizovatky s odbocovacim pruhem

Oproti varianté 1 je za vjezdovym ostriivkem zkraceny odbocovaci
pruh vlevo o délce cca 11 m (zhruba 2 osobni automobily ¢i 1 mensi
nékladni automobil). Obdobny odbocovaci pruh je i pro opa¢ny
smér, zde je viak plnohodnotny dopravni ostrivek. Rozloha
severniho ramene kfizovatky je zmensena a navrzena vysadba dvou
novych stromt, které prerusi rovny prithled a zaroven budou
slouzit jako vodici prvek.

3. Varianta okruzni kiizovatky

Okruzni kiizovatka je navrzena o vnéj$im primeéru 38 m. Na
vychodnim, zdpadnim a jiZnim rameni vzniknou pred okruzni
krizovatkou dopravni ostriivky, které pomohou ke kanalizaci
dopravy. Na vychodnim rameni bude tento ostriivek slouzit jako
ochranny ostrtivek mista pro prechazeni chodcii. Toto misto pro
prechdzeni bude slouZit jako pési propojeni feené oblasti

a autobusové zastavky Kodi, hlavni silnice.

V budoucnu, pti ptipadné zméné Gzemniho planu a umoznéni
dalsi zastavby na zdpad od fesené oblasti, bude mozné tuto
okruzni kfizovatku jednoduse pifebudovat, jizni rameno vést
kolmo k ose silnice I/17 a napojit ji na jiz existujici mistni
komunikaci v reZimu ,,Z6na 30“.

Vyse uvedené tfi varianty k¥iZovatky na okraji obce budou slouzit
jako vjezdové brany, ¢imz dojde ke zklidnéni dopravy pfi vjezdu do
obce ze sméru od Chrudimi a psychologického oddéleni
extravilanu a intravilanu.

TAKTIKY

Koncepce dopravy

Veskeré komunikace v feseném tizemi jsou navrzeny v dostatecné
$itce pozadované legislativou tak, aby umoznily pfistup k obytné
zastavbé s bytovymi domy v obou smérech. Na vychodni hrané
uzemi navrh respektuje fe$eni navrzené v uzemni studii plochy
Z3, tedy je zachovan obousmérny provoz na komunikaci
111/34034 az po severovychodni kfiZovatku mezi obsluznymi
komunikacemi ploch Z3 a Z4 (kfizovatka A). Parcelace lokality
Z3 a Z4 je navrzena tak, aby $itka verejného prostoru

s komunikaci I11/34034 byla 12 m.

Névrhové parametry fe$ené oblasti

Névrh pocitd s maximalnim poc¢tem 160 obyvatel v lokalité Z.4.
Komunikace budou fungovat v rezimu "Zéna 30" jsou navrzeny

o §ifi 5,5 m mezi obrubami (v oblouku na severu resené oblasti je
roz$ifena na 6,5 m), coz umozni vzajemné mijeni protijedoucich
vozidel, ale i prijezd rozmérného vozidla (vozidla pro svoz odpadu
¢i vozidla hasi¢ského zachranného sboru). Po strané komunikaci je
navrzen chodnik o $ifce 2 m. Pfi obou vjezdech do Zény 30 jsou
navrzeny zpomalovaci piejezdové prahy. Stejna zpomalovaci
opatfeni jsou pak navrzena také na vSech stykovych kiizovatkach

v lokalitach Z3 a Z4. Ktizovatky budou, stejné jako prejezdové
prahy, barevné i materidlové odliSeny od asfaltové vozovky -
doporucena je zulova kostka, ptipadné maloplo$na dlazba

z betonovych kvadri. Ndrozi ktizovatek jsou o poloméru 6 m. Pfi
prijezdu rozmérnymi vozidly bude nutné vyuzit téméf celou
plochu ktizovatky, avsak vyskyt téchto vozidel v feSené oblasti bude
pouze ojedinély.

Chodnik bude splnovat pozadavky zabezpecujici bezbariérové
uzivani dle CSN 73 4001. Sjezdy k rodinnym domtm budou
provedeny zapusténou ¢i "prejezdnou” obrubou.

Rozhledové trojuhelniky

Veskeré navrzené ktizovatky v ramci zastavby v fe§eném tzemi
spliuji pozadavky na uhel kifZzent, tj. tthel os komunikaci je mezi
75° a 105° a pozadavky na ptislusné rozhledy dle normy CSN 73
6110 Projektovani mistnich komunikaci.

Dopravni rezim oblasti

Resend oblast nové vystavby je, stejné jako lokalita Z3, navrzena
v dopravnim reZimu ,,Zéna 30V z0né je stanovena maximalni
dovolena rychlost na 30 km/h, plati zde pfednost zprava a vSichni
ucastnici provozu se nesmi vzajemné ohrozit ani omezit.

Doprava v klidu

Parkovani v této oblasti bude feseno na jednotlivych pozemcich.
V ramci feSeného tizemi bude vytvoreno 6 kratkodobych
parkovacich stani pro navstévniky. Parkovani v prostoru vozovky
a na verejnych prostranstvich mimo vymezena navstévnicka stani
je zakdzano. Veskerd dlohoudoba parkovaci stdni musi byt
umisténa na pozemcich pfislusného rodinného ¢i bytového domu.
Névrh po¢itd s kapacitou minimalné jednoho osobniho vozu pro
kazdou jednu bytovou jednotku, pfi¢emz maximalni pocet
bytovych jednotek v bytovych domech se pohybuje od 4 do 6ti.

U rodinnych domt se pocita se dvéma parkovacimi misty.
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Uzemni studie lokality Z.4, obec Ko¢i

Koncepce inzenyrskych siti

1. Zdsobovéni vodou

a) Stdvajici stav

Obec Ko¢i ma vybudovan vetejny vodovod, ktery je soucasti
skupinového vodovodu Chrudim (resp. Vodarenskd soustava
Vychodni Cechy).

Zdrojem vody pro cely skupinovy vodovod a tedy i Ko¢i, jsou
podzemni zdroje prameni$té Podlazice s kapacitou 100 1/s,
pramenisté Markovice s kapacitou 40 /s a Gipravna vody Pracov
(Monaco) na Chrudimce s kapacitou 350 I/s.

Vodaz pramenisté PodlaZice je bez tpravy. Upravna vody Pracov
upravuje vodu jimanou z prehradni nadrze Krizanovice pomoci
dvoustupniové filtrace, voda ze zdroje Markovice je upravovana
odzeleznénim.

Obci Ko¢i prochdzi zasobni fad DN 300 z vodojemu T¥i Bubny ve
sméru do Hrochova Tynce. Vodojem TFi Bubny je obsahu 650 m?
s kétou dna 302,3 m n.m. a tlakové zdsobuje zastavbu obce.

Vlastni rozvody po obci jsou realizovany z PVC DN 110 a DN 160
mm v celkové délce 3 437 m. Zasobeni vodou je gravita¢ni.
Vodovodnifady svymi dimenzemi odpovidaji CSN 730873.

Na vychodnim okraji fe§ené lokality je v ramci pfedchozi etapy
navrhovan zasobovaci fad DN 100, ktery bude vyuzit pro napojeni
z4jmového tizemi.

V katastru obce Ko¢i se nachdzi vodni zdroj, ktery tvoii 3 studny
o kapacité 10 1/s. Studny v soucasnosti nejsou vyuzivany

a pramenisté je odstaveno z dtivodu vysokého obsahu dusi¢nand.
Vodnim zdroje jsou chranény ochrannym pasmem.

Stavajici vodovod je v majetku a provozu VAK Chrudim a.s.
b) Ndvrh

V soucasné dobé Zije v Ko¢i cca 520 obyvatel, ktefi jsou napojeni na
verejny vodovod.

Urbanisticky navrh predpokladd v této etapé vystavbu 12 domi
s celkovym maximalnim navrhovym poctem 160 trvale bydlicich
obyvatel.

Orientacni vypocet potieby vody

Vypocet potieby vody je zpracovan dle vyhlasky ¢. 120/2011,
koeficienty nerovnomeérnosti spotfeby a odhad potieb pro
obcanskou a technickou vybavenost je feSen dle smérnice
Ministerstva Zemédé&lstvi z ¢ervna 1993 s vazbou na smérnici
¢.9/73.

Specificka potreba vody je uvazovana pro individualni rodinné

a bytové domy s pripoctenim 1,0 m?/rok spotieby vody spojené

s udrzbou okoli rodinného domu. Koeficienty denni a hodinové
nerovnomeérnosti jsou pouzity dle prislusnych smérnic pro vypocet
potteby vody.

Procento napojeni obyvatel na vefejny vodovod je pro navrh
uvazovano 100%.

A. Potteba vody pro bytovy fond
- dle vyhlasky ¢. 120/2011

160 ob. 4 96 1/ob.den
160 ob. 4 2,74 I/ob.den

15,36 m3/d
0,44 m3/d

B. Potfeba vody pro ob¢. a tech. vybavenost

V soucasné dobé je znama napli navrhované obc¢anské
vybavenosti pouze rimcové, potteba vody je orienta¢né
uvazovana dle smérnice ¢.9/73 v kategorii obec do 1000
obyvatel zakladni vybavenost:
160 ob. 4 201/ob.den 3,20 m*/d
Nerovnomérnost spotfeby vody

Nerovnomérnost spotieby vody je uvazovana dle
Smeérnice Ministerstva Zemédélstvi z ¢ervna 1993 pro

obec do 20 000 obyvatel.
soucinitel denni nerovnomérnosti kd =1,50
soucinitel hodinové nerovhomérnosti  kh = 1,80

TAKTIKY

Koncepce inzenyrskych siti - Zdsobovini vodou

Celkové bilance potieby vody

druh spotfeby Qd Qd max Qh max
(m?/d) (m3/d) (I/s) (I/s)
obyvatelstvo 15,80 23,70 0,27 0,49
vybavenost 3,20 4,80 0,05 0,10
celkem 19,00 28,50 0,32 0,59

Pti orienta¢nim celkovém vypoctu potteby vody je orientacné
stanovena maximalni denni vypoctova potfeba vody obec na cca
28,50 m3/d, tj. 0,32 I/s.

Celkové potieby vody

Qd 19,00 m3/d, 0,22 1/s
Qdmax 28,50 m3/d, 0,32 1/s
Qhmax 0,591/s

Bilancni potteby vody

19,00 m3/d
570,00 m3/més
6 840,00 m3/r

Primérnd potieba denni
Primérna potteba mési¢ni
Primérna potfeba ro¢ni

Koncepéni ndvrh

Zvys$eny narok na 0,32 1/s bude dostatecné pokryt ze stavajicich
vodnich zdrojii Skupinového vodovodu Chrudim (VSVC).

Objem akumulace by mél dle CSN 755355 Vodojemy odpovidat 60
- 100% denniho maxima potieby vody, tj, 17,10 - 28,50 m?. V tomto
pripadé je stavajici objem akumulace skupinového vodovodu
Chrudim naprosto dostate¢ny.

Vetejné vodovody budou v navrhu zaokruhovany zdpadnim
smérem potrubim PVC DN 160 a PVC DN 90 v souladu s navrhem
obsluznych komunikaci.

Pozdrni zabezpecenost

Stévajici vodovodni fady profild DN 100 mm vyhovuji CSN 730873
- Zasobovani pozarni vodou. Vestavajicim stavu je pozarni
zabezpedenost zajisténa odbérnymi misty (hydranty) dle uvedené
normy.

Podrobny ndvrh

V fe$ené lokalité jsou navrzeny zaokruhované zasobovaci
vodovodni fady PVC DN 90/8,2 v celkové délce 345,0 m véetné
jednotlivych vodovodnich ptipojek (12 ks).

Pripojky vodovodu k jednotlivym nemovitostem budou ukonceny
za hranici pozemku, kde bude umisténa vodomérna $achta
s faktura¢nim vodomérem.

V dalsich stupnich dokumentace budou vodovodni fady navrzeny
dle z.¢. 274/2001 § 11, vyhl. ¢. 428/2001, CSN 755401, TNV 755402
v platném znéni.

Navrhovana doplnéni vodovodnich systém je nutno podrobnéji
rozpracovat samostatnou dokumentaci pfi konkrétnim investi¢nim
zameéru.

Potrubi vefejného vodovodu nesmi byt propojeno s vodovodnimi
fady soukromych zdroju.

Pro odbéry pozarniho zésahu je tfeba zajistit a dle potteby
pfipadné upravit a udrzoyat odbérna mista u vodoteci, rybnika
a pozarnich nadrzi - dle CSN 736639.

Dle z.¢. 274/2001 O vodovodech a kanalizacich jsou vymezena
ochranna pasma vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény
potrubi nebo kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu

a) uvodovodnich fadii a kanaliza¢nich stok do praméru 500
mm véetng, - 1,5 m,

b) u vodovodnich fadu a kanaliza¢nich stok nad pramér 500 mm, -
2,5 m.
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Uzemni studie lokality Z.4, obec Ko¢i Koncepce inzenyrskych siti - Kanalizace

2. Kanalizace
a) Stdvajici stav

Obec Ko¢i ma vybudovanou samostatnou splaskovou kanalizaci
s centralni ¢istirnou odpadnich vod.

Splaskova kanalizace je vybudovana z trub PVC DN 300 - 250 mm
v celkové délce 4500 m.

Centralni COV je situovéna na severnim okraji obce u Koé¢ského
potoka. COV ma kapacitu 1 000 EO. Technologicka ¢ast uvazuje

i s odstrafiovanim fosforu z odpadnich vod a fizenym vypousténim
do recipientu (reten¢ni nadrz).

Na vychodnim okraji zajmového tzemi je v pfedchozi etapé
vybudovéna obecni splaskova kanalizace DN 300, ktera bude
vyuZita pro napojeni zijmového uzemi.

Destové vody v zajmovém tizemi nefe$ené kanalizaci jsou
systémem povrchového odvodnéni (ptikopy, propustky, drobné
obcasné vodotece) svadény do Labe a jeho pritokd.

b) Navrh

V zdjmovém uzemi je navrhovano doplnéni splaskové kanalizace
a splaskovych kanaliza¢nich ptipojek k jednotlivym nemovitostem
(12 ks).

Vypocet mnozstvi splagkovych odpadnich vod

Mnozstvi splaskovych odpadnich vod Ize recipro¢né stanovit

z vypoctu potieby vody. Predpokladand produkce splaskovych vod
z feSeného tizemi odpovidd priamérné 5,70 m3/d, tj. 0,06 /s.
Produkce odpadnich vod pro 4 RD a 8 BD (o max 6ti bytovych
jednotkach), tedy maximalnich néavrhovych 160 obyvatel je

uvazovana:

Maximdlni mnozstvi odpadni vody:

Q24 19,00 m?/den
Qhmax 5,70 m*/hod
Qhmin 0,00 m*/hod

Produkce znecisténi:

Pocet EO (96 1/0s/den) 198

Zatizeni v BSK5 (60 g/ob.den) 11,800 kg/den BSK5
Zatizeni v NL (55 g/ob.den) 10,890 kg/den NL
Zatizeni CHSK (120 g/ob.den) 23,760 kg/den CHSK
Zatizeni P (1,5 g/ob.den) 0,297 kg/den P

V soucasné dobé je COV Koéi vyuzivana z cca z 50%, ptipadné
navyseni poctu pripojenych obyvatel je akceptovatelné.

Kvalita odpadnich vod odpovida Kanaliza¢nimu fddu Obce Ko¢i.
Podrobny ndvrh

V feSené lokalité jsou navrzeny splaskové kanaliza¢ni stoky PVC
DN 250 v celkove délce 325,0 m véetné jednotlivych vodovodnich
ptipojek (12 ks).

Pripojky splaskové kanalizace k jednotlivych nemovitostem budou
ukonceny za hranici pozemku, kde bude umisténa koncovd revizni
$achta kanaliza¢ni pripojky.

Dle z.¢. 274/2001 O vodovodech a kanalizacich jsou vymezena
ochrannd pasma vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény
potrubi nebo kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu

a) uvodovodnich fadtl a kanaliza¢nich stok do praméru 500
mm vcetné, - 1,5 m,

b) u vodovodnich radt a kanaliza¢nich stok nad préimér 500 mm, -
2,5m.
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Uzemni studie lokality Z.4, obec Ko¢i

3. Nakladani s destovymi vodami
a) Stdvajici stav
Zajmové uzemi se nachdzi v zdkladnim povodi feky Chrudimky.

Obec odvodnuje Ko¢sky potok, ktery svadi vody severnim smérem
do Novohradky a nasledné do Chrudimky.

Zakladni povodi:
tok ¢. hydrolog. poradi plocha povodi sp. toku
Kodsky potok 1-03-03-103 10,484 km? PL

Kocsky potok je v intravilanu obce zatrubnén s kapacitou cca Q20.
V zajmovém tizemi na severozapadnim okraji obce se nenachézi
Zadny recipient.

Zachycené vody destové jsou svedeny primo po terénu volnym
odtokem do pfilehlych silni¢nich prikopt. V zajmovém tzemi jsou
volné zasakovany do ptidniho oziveného krytu.

TAKTIKY
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b) Navrh

Urbanisticky navrh predpoklada soustfedénou zastavbu rodinnymi
a bytovymi domy, véetné doplnéni komunikaci a inzenyrskych siti.

Geologické poméry jsou v zajmovém tuzemi podminéné vhodné
pro zasakovani destovych vod, koeficienty vsaku se v tizemi
pohybuji v fadu kv = 1.10-7 - 1,10-6 m/s.

Koncepéné bude nakladéni s destovymi vodami feseno v souladu
s §140 odst. (3) pism. c) zakona ¢&. 283/2021 Sb.

Destové vody ze strech rodinnych domal

Ve smyslu zakona ¢. 283/2021 Sb. budou destové vody zasakovany
na pozemcich jednotlivych stavebnika.

Zasakovani destovych vod je navrzeno v zasakovacich studnich
© 2000 mm s perforovanym dnem i sténami profilu.

Orientacné je pro plochu RD/BD 190 m? uvazovéano s odtokem
destovych vod v mnozstvi 3,11 I/s pii objemu desté 2,80 m* (dle
CSN 756101). Zasakovaci objekt destovych vod bude navrzen dle
CSN 759010 a TNV 759011.

Destové vody z komunikaci

Vesmyslu zékona ¢. 283/2021 Sb. budou destové vody zasakovany
v misté stavby.

Komunikace jsou v z4jmovém tizemi navrzeny se soubéznymi
travnatymi pruhy.

Odtok destovych vod je navrzen pii¢nym sklonem do téchto
travnatych pruh, které budou doplnény zasakovaci ryhou § 1,0 m
hl. 1,5 m, vyplnénou $térkopiskem (drcenym kamenivem)

s vlozenym drendznim potrubim DN 300.

Nitok do zasakovaci ryhy je navrzen pfes zapusténou
betonovou obrubu, popt. klasickou uli¢ni vpusti s pfipojovacim
potrubim DN 150.

Orienta¢né je pro plochu 1 bm (8,0 m?) komunikace uvazovano

s odtokem destovych vod v mnozstvi 0,10 I/s pii objemu desté 0,09
m? (dle CSN 756101). Zasakovaci objekt destovych vod bude
navrzen dle CSN 759010 a TNV 759011.

Destové vody z parkovacich stini

Vesmyslu zékona ¢. 283/2021 Sb. budou destové vody zasakovany v
misté stavby.

Destové vody z parkovacich stani budou pres zatraviiovaci dlazbu
svedeny do zasakovaci ryh pod jednotlivymi parkovisti.

Zasakovaci ryha je navrZena § 1,0 m hl. 1,5 m, vyplnénd
$térkopiskem (drcenym kamenivem) s vloZzenym drendznim
potrubim DN 300.

Orienta¢né je pro plochu parkovisté 82,0 m* (max 6 stani)
uvazovano s odtokem destovych vod v mnozstvi 1,04 1/s pii objemu
desté 0,94 m? (dle CSN 756101). Zasakovaci objekt destovych vod
bude navrzen dle CSN 759010 a TNV 759011.

Pozn.:
Pro konkrétni mista zasakovani doporuc¢ujeme provést vsakovaci
zkousku pro ovéreni koeficientu propustnosti podlozi.

V pripadé budovani obecni destové kanalizace doporu¢ujeme
zausténi bezpe¢nostnich prepadu z jednotlivych zasakovacich
objektd
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4. Zasobovani plynem Ochrannd pasma
a) Stdvajici stav Jsou stanovena zdkonem ¢. 222 /1994 Sb. v platném znéni, takto:
STL rozvody jsou realizovany v obci Ko¢i ze skupinového - plynovody a ptipojky do DN 200 mm v¢etné 4m,
plynovodu Chrudim.
od DN 200 mm do DN 500 mm 8Sm,
Prevaznd ¢ast obce je plynofikovana v nékterych okrajovych
lokalitach setrvava vytdpéni stavajicich objektu (rekrea¢nich) nad DN 500 mm 12 m,
lokalné pevnymi palivy, t. j. hnédym uhlim, palivovym dfevem,
dfevnim odpadem a v nékterych piipadech i elektiinou zptisobem - nizkotlaké a stfedotlaké plynovody a piipojky
pfimotopnym a nebo akumulaénimi kamny na no¢ni elektricky v zastavéném uzemi obce 1m,
proud. Za lokalni vytdpéni se povaZzuje i ustfedni a etdzové vytapéni
do vykonu 50 kW (10,050 MW ). - technologické objekty 4m,
Vétsizdroje tepla, t. j. domovni kotelny o vykonu 0,050 MW az - u vysokotlakych a velmi vysokotlakych plynovodi
0,200 MW, plynofikované, popt. na spalovani vétsinou pevnych
paliv, slouzi k vytdpéni objektti obéanské vybavenosti. v lesnich prisecich jsou vlastnici a uZivatelé pozemk
povinni udrzovat na obé strany od osy plynovodu volny
Velké zdroje tepla o vykonu vétsim nez 0,200 MW a soustava pruh pozemkd v $itce 2 m.
centralizovaného zasobovani teplem se v feSeném tizemi
nevyskytuje. Bezpecnostni pdsma
Na vychodnim okraji zdjmového tizemi je uvazovana vystavba STL Kromé ochrannych pasem jsou v uvedeném zakoné stanovena jesté
plynovodu PE 63, z néhoZ bude napojeno zajmové uzemi. pasma bezpec¢nostni takto
Ohrev teplé vody uzitkové - odparovaci stanice zkapalnénych plynt 100 m,
U objektt vytapénych pevnymi palivy se ohfev teplé vody uzitkové - regulacni stanice vysokotlaké 10 m,
provadi vétsinou také pevnymi palivy v koupelnovych
a pradelnovych kamnech, nebo v nékterych pripadech - regulacni stanice velmi vysokotlaké 20 m,
v elektrickych boilerech na no¢ni elektricky proud.
- vysokotlaké plynovody do DN 100 mm 15m,
V objektech s tustfednim nebo etaZovym vytapécim zafizenim se
v nékterych pripadech ohftev teplé vody uzitkové provadi do DN 250 mm 20 m,
v zasobnikovych ohfivacich pripojenych na plynovou, popt. zdroj
tepla ustfedniho vytdpéni, nebo v zdsobnikovych ohfiva¢ich nad DN 250 mm 40 m,
kombinovanych.
- velmi vysokotlaké plynovody do DN 300 mm 100 m,
b) Ndvrh
do DN 500 mm 150 m,
Pro navrh je uvazovano s plynofikaci véech navrhovanych objekti.
nad DN 500 mm 200 m.
Navrhovand zastavba
12 RD/BD 4 2,0 m3/h 24 m’/h
43000 m’/r 36 000 m3/r
Celkem navrh 24 m%/h
36 000 m*/r

Celkovou potfebu plynu v feSeném uzemi pfi realizaci vSech
predpokladanych investi¢nich zdméru 1ze odhadnout na cca 24 m?/
h, 36 000 m>/r.

Dodavku plynu zajistuje spole¢nost Gasnet s.r.o.
Podrobny ndvrh

V zajmovém uzemi jsou v navrhované zastavbé navrhovany
zasobovaci plynovody PE 100 SDR 11 De 63/5,8 v celkové délce
260,0 m.

Soucasti navrh STL plynovodt je i navrh STL plynovodnich
ptipojek (12 ks). Z navrzeného STL plynovodu (distribu¢ni sité -
DS) PE d 63/5,8 jsou navrzeny STL plynovodni piipojky

k objektim RD/BD.

STL ptipojky k RD/BD jsou navrzeny z potrubi PE 100 SDR 11 d
32/3 a budou ukonceny na hranici pozemku pfislusné parcely v nice
pristavku odbérného plynového zatizeni oznac¢ené OPZ (HUP).
Délka ptipojky je uvedena s hodnotou + 1,5 m svislé ¢asti.

Ptipojky budou ukonceny uzavérem KU 1" se zaslepkou (dale bude
pokracovat ,,Plynové zafizeni“ jednotlivého investora).
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Uzemni studie lokality Z.4, obec Ko¢i

Zasobovdni elektrickou energii
a) Stav

V severni ¢dsti feSeného uzemi se nachdzi stozarova trafostanice TS
1148 s piivodem VN 35KV, kterd je osazena trafem 250 kV.

Z trafostanice jsou vedeny tfi podzemni kabelové vyvody na feSené
tzemi, které vedou po obou stranach podél stavajici komunikace
lemujici vychodni hranu lokality Z4.

B) Ndvrh

V feSeném tizemi je navrzeno 12 dom - 4 rodinné a 8 bytovych,
(kazdy o maximalnim poctu 6 bytovych jednotek). V§echny domy

i byty jsou uvazovany se stupném elektrizace ,,B tedy vytapéni

a ohfev TUV se predpokldda plynem. V bytovych jednotkach

iv rodinnych domech se predpoklada osvétleni a vybaveni béznymi
elektrickymi spotfebici, v¢etné domacich spotiebict na vareni nad
3,5kVA, pripadné ¢aste¢ny ohfev TUV:

Maximalni soudoby ptikon 1 rodinného domu je Pb = 13,0 kW
Maximalni soudoby ptikon 1 bytové jednotky je Pb = 2,0 kW

Bilan¢ni udaje

Pocet rodinnych domi: 4

Pfikon RD celkem SPb: 52 kW
Soucinitel soudobosti p: 0,42
Vypoctovy piikon RD celkem Ppb: 21,84 kW
Pocet bytovych domi: 8

Pocet bytovych jednotek: 48
Ptikon BJ celkem SPb: 96 kW
Soudinitel soudobosti B: 0,53
Vypoctovy piikon BD celkem Ppb: 50,88 kW

TAKTIKY

Koncepce inzenyrskych siti - Zdsobovini elektrickou energii

Pro zaji$téni elektrické energie pro nova odbérna mista bude
vyuzita stavajici trafostanice na severni hranici fe§eného tzemi.
Domy podél vychodni hranice feseného tizemi budou napojeny na
nové podzemni vedeni NN vedené vedle mistni komunikace. Pro
domy na zdpadni a jizni hrané izemi, budou vybudovany nové
kabelové rozvody NN 0,4kV vedené pod nové navrzenymi
chodniky.

Predpokladem je, Ze nové budované rozvody v tizemi budou

v souladu s ndvrhem predeslé studie lokality Z3, v niZ se pro
zajisténi pottebného vykonu vyuziva taktéz novy kabelovy vyvod
ze stavajici trafostanice a v niz je navrzeno rozsifeni kabelového
rozvodu 400/230V v soustavé TN-C. Zaroven je zde navrzeno
stavajici trafostanici osadit trafem s vy$$im vykonem. V pripadé
potieby bude v feSeném tizemi vymezeno misto pro novou
trafostanici. Je doporuceno vystavbu elektrickych rozvodu lokalit
73 a Z4 navzajem koordinovat.

Stavajici trasy podzemniho vedeni NN jsou v respektovany, jen

v jizni ¢asti vychodni komunikace je navrzena prelozka kabelovych
tras. Studie lokality Z.3 v téchto mistech, vzhledem k omezenym
prostorovym podminkam, navrhuje roz$ifeni komunikace a taktéz
prelozeni kabelovych tras NN pod vychodni okraj tohoto nového
vefejného prostoru s komunikaci. Toto feseni doporu¢ujeme

i vzhledem k nutnosti lokalitu napojit na vodovod a kanalizaci.

K jednotlivym parcelam budou ptivedeny zemni kabely AYKY.
Pripojkové skiiné na parcelach budou feseny v celém uzemi
jednotné ve zdénych pristfescich na ¢are oploceni mezi parcelami
(viz podkapitolu Oploceni).

Rozvody musi byt navrhovany v souladu s platnymi normami
Prostorova usporadant siti technického vybaveni CSN 73 6005
a PNE 34 1050. Zptisob piipojeni a propojeni urci distributor
elektrické energie (CEZ Distribuce, a.s.) v dal$ich stupnich
dokumentace.

Vefejné osvétleni

Verejné osvétleni pii vychodni hrané feseného uzemi bylo feSeno
v ramci predchozi studie Z3 a tvoti jej Sest stozartt VO o vysce 5 -
6 m. Ve vétsi mife bylo toto feSeni prejato do této studie,

s drobnymi upravami z divodu vjezdil na pozemky nékterych
parcel a umisténi vefejného prostoru par¢iku s hernimi prvky.

Pfi zdpadni hrané feseného tizemi je navrzeno pét lamp VO, které
lemuji nové navrzenou mistni komunikaci ze zdpadu. Dalsi dvé
lampy se nachdzeji na spojnici mezi vychodni a zdpadni fadou
domu.
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Uzemni studie lokality Z.4, obec Ko¢i Koncepce zelené

Koncepce zelené

Zelen je na vétsiné reSeného izemi vymezena po stranach mistnich
komunikaci. Mezi parcelami a komunikacemi jsou navrzeny
travnaté pasy o $itkach 3 - 5 m. Tyto pruhy mohou byt preruseny
vjezdy na parcely, nicméné tyto vjezdy musi byt z hlediska
materialu feSeny bud Sedou zulovou dlazbou ¢i vsakovaci,
zatraviiovaci dlazbou v Sedé barvé.

Parkovaci stani na stavebnich parcelach a vstupni cesty k domu
budou materialové feSena v koordinaci s piijezdovymi cestami.
Pfipustnym materialem je Seda zulova dlazba nebo Seda betonova
dlazba, ale také vsakovaci dlazba v $edé barvé.

Prostor mezi nové navrzenou mistni komunikaci, lemujici lokalitu
Z4 ze zapadu, a sousedni zemedélskou plochou v extravilanu obce
je v navrhu doplnén o stromoradi.

Vefejné prostranstvi

V ramci feSeného tizemi je, vzhledem k pozadavkam vyhlasky
¢.500/2006 Sb., v platném znéni, umistén park s hernimi prvky

o rozloze 1001 m2. V parku budou zasazeny stromy vhodné pro
tento kontext. Vzhledem k venkovskému rdzu obce je doporuc¢eno
do parku umistovat herni prvky z pfirodniho dfeva bez barevnych
povrchovych tprav. Doporucujeme volit takové herni prvky, které
budou moct uzivat jak nejmadsi, tak i star$i vékové skupiny
obyvatel.

- - - 4 travnaté pdsy

zdpadni stromotadi

vefejny park s hernimi prvky
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Uzemni studie lokality Z.4, obec Ko¢i Koncepce nakldddni s odpady

Koncepce nakladani s odpady

V ramci feSeného tizemi bylo vymezeno misto pro umisténi
kontejnert tfidéného odpadu. Je doporuceno, pokud je to

v moznostech obce, aby zde byly umistény polozapusténé
kontejnery ttidéného odpadu.

Nédoby na odpad pro obytné objekty musi byt umistény na
jednotlivych parcelach v ramci zdénych ptistreski na popelnice (viz
podkapitolu Oploceni).

Komunalni odpad bude likvidovan v souladu s planem odpadového
hospodafstvi obce individudlné v nddobach na komunélni odpad
jejich svozem.
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