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Ing. arch. Mat&j Cunét
FrantiSka Kfizka 495/36
Praha

170 00 HOLESOVICE

NASE ZNACKA MISTO ODESLANI / DNE
001154930369 Plzet/ 1. 11. 2024

Vyjadreni k projektové dokumentaci ke stavbé ve smyslu energetického zakona a prislusnych technickych
norem

Dobry den,

reagujeme na vas pozadavek ze dne 25. 10. 2024 tykajici se vydani vyjadreni k projektové dokumentaci pro ucely
Uzemniho a stavebniho fizeni.

V zajmovém Uzemi k zamyslené stavbé a/nebo s ni souvisejici Cinnosti na pozemku parcelni islo dle PD

v katastralnim Uzemi Ko&i vedené pod nazvem ,Uzemni studie lokality Z.4 Ko&i“ se nachazi zafizeni podzemniho
kabelového vedeni NN, vrchniho vedeni VN el. stanice v nasem majetku.

S predlozenou projektovou dokumentaci souhlasime za téchto podminek:

1) Stavbou, zejména oplocenim, nesmi dojit k znesnadnéni pfistupu k zafizeni distribu¢ni soustavy. V dobé
vystavby a po jejim dokon&eni musi byt pro pracovniky a vozidla spol. CEZ Distribuce, a.s., zajiétén ptistup
k zafizeni distribu¢ni soustavy. Umisténim stavby nesmi dojit ke ztizeni pfistupu pracovnikd nami
povérfenych firem k nasemu zafizeni.

Pristup k zafizeni distribucni soustavy pozadujeme zajistit nasledujicim zplsobem:

Podél nadzemniho vedeni VN bude zajistén volny prljezdny pruh pozemk, popf. k jednotlivym
podpérmym bodlm vedeni (slouptm) bude zajistén volny prdjezdny pruh pozemkd (musi byt umoznén
vjezd nakladnich vozidel).

Oploceni v prostoru ochranného pasma nadzemniho vedeni VN bude z nevodivého materialu, max. vySky
2 metru (bude provedeno oploceni, po kterém nelze chodit). V pfipadé vodivého oploceni musi byt
splnéna podminka zvySeni bezpecnosti vedeni, dle PNE 33 3301.

V oploceni bude vybudovana plotova viezdova brana min. Sitky 4 metry. Umisténi plotové viezdové brany
musi byt provedeno tak, aby veSkeré Casti zafizeni distribu¢ni soustavy byl pfistupné (potovou branu Ize
pFipadné uzamknout uzamykacim systém spol. CEZ Distribuce, a.s.).

Budovy, konstrukce, skladovaci prostory a ostatni objekty (napf. rodinné domy, garaze, kliny, zahradni
domky, skleniky, sklady, pfistiesky, pergoly, kryté zastavky, objekty COV, &erpacich stanic, akumuladnich
nadrzi, méstsky mobiliaf, apod.) nebudou umistény blize nez 4 metry od svislé roviny vedené po obou
stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti mérené kolmo na vedeni (od krajnich vodic¢l nadzemniho
vedeni VN). Soucasné zadna ¢ast budov, skladovacich prostor (od uskladnéného materialu) a ostatnich
objektl nebude umisténa blize nez 5 metrl od vodi¢t vedeni (pfiméa vzdalenost k vodi¢tim vedeni VN).
Soubeéh inzenyrskych siti s venkovnim elektrickym vedenim VN - trasa inzenyrskych siti (vodovod,
kanalizace, plyn) nebudou umistény blize nez 4 metry od svislé roviny vedené po obou stranach vedeni
ve vodorovné vzdalenosti mérené kolmo na vedeni (méfeno od krajnich vodi¢t nadzemniho vedeni VN).
KFizeni inzenyrskych siti s venkovnim elektrickym vedenim VN - trasa inzenyrskych siti (vodovod,
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kanalizace, plyn) nebude umisténa blize nez 4 metry od nejblizSiho télesa stozaru nebo sloupu.
Parkovisté nebudou realizovana pod nadzemnim vedenim, resp. parkovaci stani vozidel nebude umisténo
blize nez 2 metry od svislé roviny vedené po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méerené
kolmo na vedeni (od krajnich vodi¢t VN).

Stavbou (stavebni ¢innosti) nesmi dojit ke zméné vySky nadzemniho vedeni od zemé, resp. musi byt
dodrZeny nejkratsi povolené vzdalenosti nadzemnich vedeni od zemé a pozemnich komunikaci, dle normy
PNE 33 3301.

Pod nadzemnim vedenim nesmi byt realizovana skladka materialu ¢i zeminy.

Pi realizaci stavby nesmi dojit v zadném pfipadé k nebezpecnému pfiblizeni osob, véci, zafizeni nebo
mechanismU a stroju k zivym ¢astem pod napétim tj. musi byt dodrzena minimalni vzdalenost 2 m

od vodi&t dle CSN EN 50110-1. V pfipadé, ze nebude mozné tuto vzdalenost dodrzet, je zadatel povinen
pozadat o vypnuti pfedmétného vedeni.

V prostoru komunikaci a ostatnich zpevnénych ploch provede stavebnik mechanickou ochranu stavajicich
podzemnich vedeni (kabely uloZit do kabelovych chranigek), pfi dodrzeni CSN 73 6005.

Nad trasou podzemnich vedeni nesmi byt realizovana skladka materialu ¢i zeminy.

V prostoru ochranného pasma podzemniho vedeni nesmi dojit k trvalému odtézeni zeminy, popf.

k navrSeni zeminy. V pfipadé zmény nivelety terénu pozadujeme, aby stavebnik zajistil min. kryti
kabelovych vedeni dle CSN 73 6005.

Pri pfipadné Upravé povrchu v ochranném pasmu vedeni nesmi dojit ke zméné vyskové nivelety zemé
oproti sou¢asnému stavu. Pokud dojde ke zméné charakteru terénu, v niz je ulozeno kabelové vedeni
/napt. chodnik - vozovka/, bude nutno provést hloubkovou prelozku dotéeného kabelového vedeni (CSN
73 6005). V tomto piipads je treba podat Zadost o prelozku zafizeni distribuéni soustavy.

Jakakoliv poskozeni nebo mimoradné udélosti, zplsobené na elektrickém zafizeni stavebnikem, musi byt
neprodlené oznameny na poruchovou linku 800 850 860.

Podminkou pro zahajeni €innosti v blizkosti zafizeni distribucni soustavy, resp. v ochranném pasmu

je platné sdéleni o existenci zafizeni v majetku spole&nosti CEZ Distribuce, a. s., pro wie uvedené zajmové
uzemi, které ziskate prostrednictvim Geoportalu (geoportal.cezdistribuce.cz), pfi dodrzeni podminek
uvedenych ve sdéleni a v tomto vyjadreni.

V dostatecném Casovém predstihu pred zahajenim praci je nutné podat zadost o udéleni souhlasu

s ¢innosti a umisténim stavby v blizkosti zafizeni distribu¢ni soustavy, resp. v ochranném pasmu. Postup
a formular je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. P¥i realizaci stavby je nutné se ridit podminkami, které
budou stanoveny v pripadé kladného posouzeni podané zadosti.

Mista kFizeni a soub&hy ostatnich zafizeni a staveb se zafizenimi energetickymi, komunikacnimi sitémi
pro elektronickou komunikaci nebo zafizenimi technické infrastruktury musi byt vyprojektovany

a provedeny v souladu s platnymi normami a predpisy, zejména s CSN 33 2000-5-52, CSN EN 50110-1,
CSN EN 5034 1-1, CSN 73 6005, CSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

V pfipadé nadzemniho vedeni nn budou pro stavby a konstrukce dodrzeny odstupové vzdalenosti
uvedené v PNE 33 3302 a hranu vykopu doporucujeme pfi realizaci stavby umistit min. 1 m od zakladové
¢asti podpérného bodu.

Pi realizaci stavby a/nebo provadéni souvisejici innosti nesmi dojit v zadném pfipadé k nebezpecnému
priblizeni osob, véci, zafizeni nebo mechanismu a stroji k zivym ¢astem pod napétim, tj. musi

byt dodrzena minimalni vzdalenost 1 m od zivych &asti zafizeni NN (nizkého napéti), 2 m od vedeni VN
(vysokého napéti) a 3 m od vedeni VVN (velmi vysokého napéti), dle PNE 33 0000-6 s vazbou

na CSN EN 50110-1, pokud neni vétsi vzdalenost stanovena v jiném predpisu (napt. CSN ISO 12480-1).
V pfipadé, ze nebude mozné tuto vzdalenost dodrzet, je zadatel povinen pozadat o vypnuti predmétného
elektrického zafizeni, pfipadné o do¢asné zaizolovani vodict NN.

Pracovnici provadeéjici prace budou prokazatelné pouceni o nebezpecdi, které hrozi pfi nedodrzeni
bezpecnostnich predpisd. S ohledem na provadéni praci v blizkosti zafizeni distribu¢ni soustavy,

resp. v ochranném pasmu upozorfiujeme na moznost nebezpecnych viivl od elektrického zatizeni.
Opatreni proti témto vliviim je na strané Zadatele, dodavatele praci nebo jimi povérenych osobéach.
CEZ Distribuce, a. s., nepfevezme zadnou zodpovédnost za pifpadné 8kody, které vzniknou nasledkem
poruchy nebo havarie elektrického zafizeni za nepredvidanych okolnosti nebo nedodrzenim vyse
uvedenych podminek.

Stavbou nebude naruseno stavajici uzemnéni nadzemniho vedeni ani statika podpérnych bod0. Nebude-li
mozné toto dodrzet je nutné situaci fesit formou prelozky zafizeni distribu¢ni soustavy ve smyslu § 47
zakona ¢. 458/2000 Sb., v platném znéni.

0a

20

iz|

€0.7/9¢




geCounter: 3 owerflow 0 Marketing: PopisO: D42

next_NV., Pa

BONM:ZISUCSPRN DocType:CZ05IAf/(6) SAPtyp:Dopis-DOP-D42 ZaklD:0022257689 DoclD:001051630693 1A:483\cw00824p2ia1-35986822 Ver:X793D256 QUICK str:3 Ist:2

R4P100 ReqType:Q ReqExtID:0019293387 ProcesID:CS-20241101T075355-0001 DocExtID:0000000077347618 BOID:001A4A1A122D1EEFA683C1E93A779403

PageName: Dopis,

E DISTRIBUCE

10.

11.

12.

13.

14.

V pfipadé ¢innosti a/nebo stavby v blizkosti elektrického vedeni, resp. v ochranném pasmu bude dot&eny
prostor ze vSech stran mozného pfistupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelné oznacen vystraznou
ceduli.

Umisténim stavby nesmi dojit ke ztizeni pfistupu nasich pracovnikl a pracovnik nami povérenych firem
k zafizeni v majetku spolecnosti CEZ Distribuce, a. s. Pri pfipadné Upravé povrchu nesmi dojit ke zméné
vySkové nivelity zemeé oproti souCasnému stavu.

Musi byt dodrzeny Podminky pro prace v ochrannych pasmech zafizeni, které jsou v platném znéni
k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popf. jsou soucasti vydaného sdéleni o existenci zafizeni v majetku
spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s.

Dojde-li k obnazeni podzemniho vedeni nebo k poskozeni energetického zafizeni, sité pro elektronickou
komunikaci nebo zafizeni se siti pro elektronickou komunikaci souvisejici nebo zafizeni technické
infrastruktury ve vlastnictvi CEZ Distribuce, a. s., nahlaste nam prosim tuto skute¢nost bezodkladné jako
poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poskozeni nebo mimoradné udalosti zplsobené na zarizeni
zadatelem, dodavatelem praci nebo jimi povéfenymi osobami budou opraveny na naklady vinika. Zahrnuti
obnazenych, pfipadné poskozenych &asti podzemniho vedeni mize byt provedeno pouze po souhlasu
vydaném spolecnosti CEZ Distribuce, a. s.

Toto vyjadieni se nevztahuje na zafizeni v majetku spole¢nosti CEZ ICT Services, a. s.,
a Telco Pro Services, a. s.

Toto vyjadieni nenahrazuje souhlas k zajisténi prikonu elektrické energie.

Platnost tohoto vyjadieni je 1 rok od data vydani.

V pripadée, ze nebudou dodrzeny stanovené podminky, vyhrazujeme si pravo kdykoli odvolat své souhlasné

vyjadfen.

S pozdravem

Pavel Letacek
Vedouci oddéleni Regionalni péce
CEZ Distribuce, a. s.

Véas pozadavek souvisejici s distribuci elektrické energie mizete vyridit pres Distribu¢ni portél
(www.cezdistribuce.cz/dip) nebo mobilni aplikaci PROUD (ke stazeni na www.cezdistribuce.cz/proud).

www.cezdistribuce.cz
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