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Vyjadreni k uzemni studii.

Dne 07.03.2025 byla na Policii CR, Krajské feditelstvi Pardubického kraje, Uzemni odbor
Chrudim - dopravni inspektorat v Chrudimi pfedloZzena zadost o vyjadfeni k:

»,Uzemni studie lokality Z.4, obec Koé&i*

ReSené uzemi bude na stavajici dopravni sit napojeno Upravou soudasné stykové
kfizovatky silnic 1/17 a 1ll/34034 na severovychodni Casti obce KocCi. Studie se zabyva
urbanistickym feSenim rozvojové lokality Z4 v obci Koci, ktera se nachazi na zapadnim
okraji obce. V lokalit¢ je navrzena zastavba rodinnych, pfipadné bytovych domdu.
Maximalni pocet obyvatel je 160. ReSené uzemi bude na stavajici dopravni sit napojeno
upravou soucasné stykové kfizovatky silnic 1/17 a 111/34034 na severovychodni ¢asti obce
Koci. Napojeni je pfedlozeno ve tfech variantach:

A. Varianta prisec¢né kfizovatky s vjezdovou branou do obce

B. Varianta priise¢né kfizovatky s odboCovacim pruhem

C. Varianta okruzni kfizovatky

Resena oblast nové vystavby je, stejné jako lokalita Z3, navrzena v dopravnim rezimu
»Zona 30 Na vychodni hrané uzemi navrh respektuje feSeni navrzené v uzemni studii
plochy Z3, tedy je zachovan obousmérny provoz na komunikaci 111/34034 az po
severovychodni kfizovatku mezi obsluznymi komunikacemi ploch Z3 a Z4 (kfizovatka A).
Parcelace lokality Z3 a Z4 je navrZzena tak, aby Sifka vefejného prostoru s komunikaci
[11/34034 byla 12 m. Navrh poditd s maximalnim poctem 160 obyvatel v lokalité Z.4.
Komunikace budou fungovat v rezimu "Zéna 30" jsou navrzeny o §ifi 5,5 m mezi obrubami
(v oblouku na severu feSené oblasti je rozSifena na 6,5 m), coz umozni vzajemné mijeni
protijedoucich vozidel, ale iprljezd rozmérného vozidla (vozidla pro svoz odpadu Ci
vozidla hasi¢ského zachranného sboru). Po strané komunikaci je navrzen chodnik o Sifce
2 m. Pfi obou vjezdech do Zény 30 jsou navrzeny zpomalovaci prejezdové prahy. Stejna
zpomalovaci opatfeni jsou pak navrzena také na vSech stykovych kfizovatkach v lokalitach
Z3 a Z4. Kfizovatky budou, stejné jako pfejezdové prahy, barevné i materialové odliseny
od asfaltové vozovky - doporuCena je zulova kostka, pfipadné maloplosna dlazba
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z betonovych kvadra. Narozi kfizovatek jsou o poloméru 6 m. Pfi prijezdu rozmérnymi
vozidly bude nutné vyuzit téméf celou plochu kfiZzovatky, av8ak vyskyt téchto vozidel
v feSené oblasti bude pouze ojedinély.

Parkovani v této oblasti bude feSeno na jednotlivych pozemcich. V ramci feSeného uzemi
bude vytvofeno 6 parkovacich stani pro navstévniky. DeStové vody v zajmovém uzemi
nefeSené kanalizaci jsou systémem povrchového odvodnéni (pfikopy, propustky, drobné
obCasné vodotece) svadény do Labe a jeho pfitoku.

Policie Ceské republiky, Krajské feditelstvi Pardubického kraje, Uzemni odbor Chrudim,
Dopravni inspektorat, jako organ statni spravy ve vécech bezpecnosti a plynulosti provozu
na pozemnich komunikacich ve smyslu ust. § 1, zakona &. 12/1997 Sb., o bezpecnosti
a plynulosti silniéniho provozu, ve znéni pozdéjSich predpisu vydava k predlozené studii
toto vyjadreni:

o jelikoz se jedna o Upravu stavajici stykové krizovatky sil. 1/17 x 1134034 bude
vydavat stanoviska k pfedlozené studii a dale pak i pro dalSi stupné PD KRPPaK,
OSDP Pardubice kpt. Ing. Tomas Krpata,

z hlediska nami sledovanych zajmu:

e chodeckou provazanost poZzadujeme dofreSit i pfi levé strané sil. 1/17 smérem na
Chrudim (od prusec¢né kfizovatky k ¢p. 149),

e predlozené varianty prusec¢nych kfizovatek at uz s vjezdovou branou ¢i s
odbocCovacim pruhem povazujme za nevhodné,

e zvysledkd a hodnoceni Rog&enek nehodovosti na PK v CR za uplynulé roky je
patrné, Ze na okruznich kfizovatkach dochazi k nékolikanasobné nizSimu poctu
dopravnich nehod nez na 3 a 4 ramennych kfizovatkach, s nizSim poctem
dopravnich nehod Ize oCekavat i nizSi celospoleCenské ztraty,

e situovani okruzni kfizovatky pfi vjezdu do obce ze sméru od Chrudimi pfispéje k
pozadovanému snizeni rychlosti pfijizdéjicich vozidel jiz od samého zaCatku obce,

e s rezimem tempo zény 30 Ize souhlasit, budou dodrZzeny podminky TP 132
(pfipadna zména dopravniho rezimu (napf. z tempo zény 30 na obytnou) v pribéhu
zpracovani PD neni Zadouci),

e sohledem na zvolny zplUsob organizace dopravy a druh vystavby v lokalité bude
uzplsobena Sirka vefejného prostranstvi (vyhl. €. 501/2006 Sb.),

e noveé navrzena komunikace musi odpovidat CSN 73 6110 — $itka, smérové vedeni,
podélny a pfi¢ny sklon, rozhledové poméry v pribéhu trasy pro zastaveni, fadné
odvodnéni komunikace, kategorizace a;.,

e Vv celé délce komunikace musi byt zajistén bezpe€nostni odstup od pevnych
prekazek a rozhled pro zastaveni,

e ma-li dojit stavbou dané lokality ke zfizeni novych kfizovatek popfr. upravam
stavajicich kfizovatek, je nasledné nutné postupovat v souladu s § 10 zakona ¢.
13/1997 Sb. - tzn. je nutné doloZit pfesné stavebni a technické provedeni danych
kiizovatek vCetné zakresu rozhledovych trojuhelniki na samostatnych plancich (s
uvedenim vSech potfebnych koét). Upozorhujeme, Ze kfizovatky musi odpovidat
CSN 736102 (stavebni a technické provedeni, v&etn& doloZeni vle&nych kfivek
pro nejdelSi uvaZzované vozidlo). V projektu je nutné také respektovat nejmensi
vzdalenosti kfizovatek. V pfipadé rozhledovych trojuhelnikld je nutné mit rozhledy
zakresleny v souladu s CSN 73 6102 nejméné pro vozidla skupiny 2 (svoz odpadu)
a pro nejvyssi dovolenou rychlost na PK - délky stran rozhledovych trojuhelnikud
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budou odpovidat tab. 19 z CSN 73 6102 (v pfipadé zakresu jinych délek stran je
toto nutné dolozit vypoctem),

e noveé navrzeny chodnik musi odpovidat CSN 73 4001, (Sifka chodniku min. 1,5 m,
pficny a podélny sklon atd.), Dale je nutno vytvofit pfirozenou vodici linii chodniku
napf. osazenim obrubniku travniku s vySkovym pfesahem 60 mm. Zfizeni
varovnych pasti bude v mistech snizeni obrubnikd pod 0,08 m (¢l. 10.1.2.12 CSN
73 6110), véetné dalSich podminek uvedenych v CSN 736110 ato iv mistech
ukonéeni chodnikli. Nové budované chodniky budou navazovat na stavajici
chodnikové plochy,

e Vv pfipadé parkovacich stani upozorfiujeme, Ze tyto parkovaci stani musi
odpovidat CSN 736056 CSN 736110 a CSN 734001, s ohledem na neustalé
problémy s dopravou v klidu pozadujeme pro lokalitu s vystavbou RD a BD zajistit
dostatecny pocCet parkovacich stani (min. dle vypoCtu s dostateCnou rezervou), tak
aby nasledné nedochazelo k nechténému zatiZzeni okolnich komunikaci a zhorseni
jejich prajezdnosti,

e Vv pfipadé zfizeni novych pfipojeni sousednich nemovitosti je nutné postupovat
v souladu s §10 zakona €. 13/1997 Sb. - tzn., je nutné dolozit stavebni a technické
provedeni jednotlivych sjezdl (podélné a pricné sklony, Sifka sjezdu apod.) v€etné
zakresu rozhledovych trojuhelnikud. V pfipadé, Ze si budou o sjezdy nasledné Zadat
vlastnici nemovitosti sami, je nutné zohlednit nyni navrzené umisténi sjezdu
a zajisténi rozhledovych pomérli s ohledem na umisténé parkovaci stani u téchto
sjezdll, tak aby nasledné Slo z naSi strany vydat ke zfizeni pfipojeni sousedni
nemovitosti k MK dle § 10 zakona €. 13/1997 Sb. kladné stanovisko,

e zpohledu bezpecnosti a plynulosti silnicniho provozu poZadujeme pfipadné
provedeni propustkd v podobé Sikmych Cel 1:2.

e pfipadnou vystavbou oploceni pozemkl nesmi byt narusen rozhledovy trojuhelnik
novych pfipojenich nemovitosti ani novych €i upravovanych kfizovatek,

e pfipadna kontejnerova stani na tfidény odpad nebudou situovana v blizkosti
kfizovatek ani ve smérovych obloucich a jinych mistech, kde by pfi jejich svozu
(zastaveni) byla ohrozena bezpecnost provozu na PK,

e pfipadna zelen nebude prekazkou v rozhledu,

e Vv pfipadé, Ze je v lokalité pocitano s umisténim VO upozorfiujeme, ze VO musi
splfiovat podminky mimo jiné dle CSN CEN TR/13201-1, CSN 36 0400, CSN EN
13201-2 atd., VO musi byt umisténo tak, aby byl dodrZzen bezpecnostni odstup k
pevneé piekazce od jizdniho pruhu - 0,5 m a budou zajistény podminky pro rozhled
dle CSN 736102 a CSN 73 6110, dale VO nebude zasahovat do volné $ifky pasu
pro chodce o §ifi 1,5 m, tak aby netvofilo prekazku viz. &l. 10.1.2.2 CSN 73 6110,
dle vyhl. MMR €. 398/2009 Sb. a bude zajistén bezpecnostni odstupu k pevné
prekazce od pruhu pro chodce - 0,25 m dle CSN 73 6110. Pro pfipadné umistovani
pevnych prekazek sloupl VO, pfipadné dopravniho znaceni, pilitkd atd.
upozoriiujeme, ze do volné Sifky pasu pro chodce o Sifi 1,5 m a men$i nesmi
zasahovat zadné prekazky, ani ojedinélé o Sifce vétsSi nez 0,15 m. V oduvodnénych
pfipadech ve stisnénych podminkach mulze ojedinéla prekazka bodové zuzit
prachozi prostor chodniku aZz na 0,9 m, viz. &l. 10.1.2.2 CSN 736110 (dle vyhl.
MMR ¢&. 398/2009 Sb. — technické vybaveni komunikace Ize v odlvodnénych
pfipadech umistit tak, Ze prichozi prostor na chodniku bude mistné zlUzen az na
900 mm). Umisténi VO bude doloZeno v PD pro dalSi stupen fizeni,

e pro zfizeni siti (kanalizace, vodovod, plynovod, NN apod.) dle moznosti FeSit
kfizeni vedeni siti s komunikaci protlakem, podvrtem, v krajnim pfipadé prekopem,
upozoriujeme, ze v pripadé umistovani novych pojistkovych pilifl, rozpojovacich
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pilitd, podpérnych bodu/sloupl ¢&i pojistkovych skfini ¢i TS musi byt zachovany
rozhledy ze sjezdd dle CSN 73 6110, dle CSN 73 6101 a rozhledy v kfizovatkach
dle CSN 73 6102, v pfipadé umistovani novych pojistkovych pilifti, rozpojovacich
pilith, podpérnych bodl/sloupt &i pojistkovych skfini ¢i TS apod. je nutné dodrzeni
bezpeénostniho odstupu pevné prekazky od jizdniho pruhu - 0,5 m (zéna 30 — 0,25
m) a bezpecnostniho odstupu pevné prekazky od pruhu pro chodce nachazi-li se v
daném misté chodnik,

provadénim stavby nedojde k ohroZeni provozu na pozemnich komunikacich.
K jeho pfipadnému omezeni muze dojit jen v nezbytné mife a na dobu nezbytné
nutnou. V pfipadé, pokud si to vyzada situace, budou prace provadény pod
ochrannou prenosného dopravniho znaceni,

v dal§im stupni zpracovani PD doporuCujeme zpracovat podrobnéjSi organizaci
vystavby jednotlivych etap a DIO,

pred zahajenim praci bude nutné na zdej$i soudast Policie CR predloZit navrh
dopravné inZenyrskych opatfeni k zajisténi bezpecCnosti a plynulosti silnicniho
provozu a pozadat o vydani ,Stanoviska k umisténi pfechodné Upravy provozu na
pozemnich komunikacich® dle § 77 zakona ¢. 361/2000 Sb. o provozu na
pozemnich komunikacich a pfipadné také samostatné pozadat o vydani ,Souhlasu
se zvlastnim uzivanim komunikace® dle § 25 zakona €. 13/1997 Sb. o pozemnich
komunikacich, nebo pfipadné také o vydani ,Vyjadfeni k uzavirce PK a vedeni
objizdné trasy” dle § 24 odst. 2 pism. d) zakona €. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich,

dale pozadujeme, aby pro dany projekt byly v dalSim stupni fizeni dodrzeny
pFislusné normy, technické podminky a daldi souvisejici pfedpisy (CSN 73 6110,
734001, CSN 73 6102, TP 132, TP 65, TP 85 aj),

jiné pfipominky z hlediska nami chranénych zajmda nemame.

Toto stanovisko neni stanoviskem ve véci pozemnich komunikaci ve smyslu § 16 odst. 1

v

zakona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpisu ani

v

zavaznym stanoviskem ve smyslu § 10 odst. 5 zakona ¢€. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich.

Vyfizuje:

por. Ing. Pavel Novak

komisaf

tel: 974572257

npor. Mgr. Pavel Dostalek
vedouci dopravniho inspektoratu

zr. por. Ing. Pavel Novak

Ing. Pave| Novak
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Dilvod podepséni: Za spravnost vyhotoveni
Cas podepsani: 24.03.2025 13:08:34
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