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8. Vymezeni verejné prospésSnych staveb a verejnych prostranstvi, pro které lze uplatnit

predkupni_pravo, S UVEDENIM V ¢i PROSPECH JE PREDKUPNi PRAVO ZRIZOVANO,
PARCELNICH CISEL POZEMKU, NAZVU KATASTRALNIHO UZEMi A PRIPADNE DALSICH

UDAJU PODLE § 8 KATASTRALNIHO ZAKONA .........coeecccicesesssssssssssssssssssss s sssessseas 42

9. Stanoveni kompenzaénich opatfeni PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNIHO ZAKONA ...........cccoeunee. 42
10. Vymezeni ploch a koridorii Gzemnich rezerv. A STANOVENi MOZNEHO BUDOUCIHO

VYUZITI, VCETNE PODMINEK PRO JEHO PROVERENI ..o e 42

10.1. Vymezeni ploch a koridorli UzemniCh r€ZEIV ..........oouiiiiiiii e 42

10.2. Podminky pro vyuziti ploch UZEMNICN FEZEIV ...........eueviiiiiiiiiiiiiiiiiiieiereeererererarereeerrrrrererererer————.. 43

10.2.1. Hlavni zp(sob vyuziti 43

10.2.2. Nepfipustny zplsob vyuziti 43
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Vymezeni ploch a koridord, ve kterych je rozhodovani o zménéach v uzemi podminéno
zpracovanim l]ze[nni’studie, STANOVENI PODMINEK PRQ JEJI RORI;ENI A PRIMERENE
LHUTY PRO VLOZENI DAT O TETO STUDII DO EVIDENCE UZEMNE PLANOVACI CINNOSTI ..43

11.1. Uzemni studie US.1 pro plochy Z.16, Z.172, Z.ATD @ Z.ATC...cueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 43
11.2. Uzemni studie US.2 pro plochy P.3, P.4,Z.12, Z.A13, ZA4 AZA5 ..o 44
11.3. Uzemni studie US.3 Pro PIOCIU Z.3 ..........cvoveeeeeeeeeeeeeeeeeececeeeeee e e 44
11.4. Uzemni studie US.4 Pro PIOCRU Z.4 ...ttt 45
12. definice pojmu, které nejsou obsazeny v pravnich predpisech .......cccccccccmrrcciinrrccccrensscsees e, 46
72 R - o[ o OSSR 46
12.2. USTUPUJICT POAIAZI ..ottt st e e s e e s aane e e e anneeee s 46
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12.4. KOEFICIENT ZEIEBNE (KZ) ...eeiieieeiie ettt ettt e e sttt e e st e e s ansaeeesanssaeesannneeens 46
12.5. KOEFICIENT ZASTAVEN I ..ottt 47
12.6. VENKOVSKA ZASTAVDA .....oooiiiiieiee e e et e e e e e e e e e e enne 47
13. Udaje o poétu listi Gzemniho planu a poétu vykrest grafické Gasti ..........coeeeerererercresesesesesenennns 47

POUZITE ZKRATKY:

cov gistirna odpadnich vod
CR Ceska republika

KU katastralni uzemi
LBCLC lokalni biocentrum
LBKLK lokalni biokoridorkerider
RBCRC regionalni biocentrum
RBKRK regionalni biokoridor
upP tzemni plan

USES uzemni systém ekologické stability
VN vysoké napéti

VVN velmi vysoké napéti
VTL vysokotlaky (plynovod)

1. VYMEZENI ZASTAVENEHO UZEMIi
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Zastavéné uzemi bylo vymezeno v ke dni 31.12.2017_a aktualizovéano zménou €. 1 k 31.8.2023.
Zastavéné uzemi se sklada z dvaceti svou—dvou samostatnych &asti o celkové vymérfe 157,63 ha.
Vyznaceno je v nasledujicich vykresech:

= A1 - Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi

= A2 - Hlavni vykres

2. ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCEMESTA, OCHRANY A
ROZVOJE JEHO HODNOT

2.1. KONCEPCE ROZVOJE RESENEHO UZEMi

a) Vytvaret podminky pro vyvazeny a udrzitelny hospodafsky rozvoj, pro zlepSovani socialni
soudrznosti a pro zkvalitiovani zivotnich podminek. Rozvijet jednotlivé funkéni slozky feSeného
uzemi tak, aby byly zachovany pfirodni, civilizaéni a kulturni hodnoty uzemi.

b) V Ronové nad Doubravou soustfedit novou zastavbu do tézist budouciho rozvoje (rozvojovych
os) mésta a tim vytvofit podminky pro koncepcni feSeni souvisejicich problémd. V ostatnich mistnich
Castech novou zastavbu rozvijet v pfiméfeném rozsahu a rozvolnéné po obvodu zastavéného uzemi
tak, aby nehrozilo riziko naruseni identity sidel budouci soustfedénou vystavbou na jednom misté.

¢) Miadotice a Moravany rozvijet decentralizovanym zplsobem tak, aby nebyl naruSen jejich
venkovsky charakter

d) Posilovat rezidenéni charakter feSeného uzemi a vyloudit moznosti vzniku staveb ¢&i aktivit, které
by mohly narusit kvalitu Zivotniho prostfedi jako celku.

e) Preferovat pfestavbu a zménu zplsobu vyuziti stavajicich budov pfed zasahy do nezastavéného
uzemi.
f) Vyrobu, ktera neni sluditelna s bydlenim, rozvijet vyhradné v ramci zemédélskych a vyrobnich
areald.

g) Preferovat integraci neruSivych ekonomickych aktivit uvnitf zastavéného uzemi, predevSim
v ramci smiSenych obytnych ploch.

h) Umoznit rozvoj veskeré mistné dostupné dopravni a technické infrastruktury uvnitf zastavéného
uzemi i zastavitelnych ploch.

2.2. KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT UZEMi

2.2.1. Civilizaéni hodnoty uzemi
2.2.1.1. Archeologické hodnoty uzemi

Pfi pfipadném archeologickém néalezu vfeSeném Uzemi je nutno postupovat v souladu
s prislusnym zakonem o pamatkové péci a respektovat ohlasovaci povinnosti.

u Priloha ¢&. 1 - Srovnavaci text s vyznacenim zmén ve vyrokové ¢asti Glzemniho planu strana 7



2.2.1.2. Kulturné historické hodnoty uzemi

PFi rozhodovani o vyuziti uzemi zohlednit existenci objektl, které pfispivaji k posilovani identity
Uzemi. Jedna se zejména o evidované nemovité kulturni pamatky a ostatni kulturné& hodnotné objekty,
vCetné drobnych sakralnich staveb.

2.2.1.3. Urbanistické a architektonické hodnoty uzemi

a) Veskeré stavby, Cinnosti a zafizeni musi respektovat kvalitu urbanistického a architektonického
prostfedi. Nesmi zde byt umistény stavby, které by svym architektonickym ztvarn&nim, objemovymi
parametry, vzhledem, ucinky provozu &i pouzitymi materialy naruSovaly hodnoty uzemi.

b) Nepfipoustét zasadni zasahy do urbanisticky hodnotnych prostorl. Pfi rozhodovani o vyuziti
Uzemi zohlednit zejména existenci architektonicky hodnotnych objektl, méstské pamatkové zoény,
vefejnych prostranstvi a sidelni zelené. Respektovat pozitivni plsobeni tradiénich stavebnich
dominant v obrazu mésta a potlacit plisobeni rusivych dominant.

c) Pfi prfestavbach a rekonstrukcich architektonicky hodnotnych objektl musi byt zachovan jejich
puavodni vzhled a charakter.

d) Zasahy do vefejnych prostranstvi a sidelni zelené umoznovat pouze v nezbytné& nutném rozsahu
tak, aby nebyl naru$en jejich charakter. ZvySovat podil sidelni zelené.

e) Vytvaret samostatné koridory pro nemotorovou dopravu (chodniky a cyklostezky).

2.2.1.4. Ostatni civiliza¢ni hodnoty Uzemi

a) Posilovat vyznam Chittussiho nameésti jako kulturné spoleCenského centra Ronova nad
Doubravou.

b) Zachovavat a rozvijet stavby a zafizeni vefejné infrastruktury v feSeném Uzemi. Respektovat
ochranna pasma stavajici dopravni a technické infrastruktury.

c) Podporovat v pfiméfeném rozsahu vyuziti krajiny k zemédélskym ucelim.
2.2.2. Pfirodni hodnoty Uzemi

Ochrana a rozvoj pfirodné hodnotnych lokalit je feSena v ramci podminek vyuZiti ploch pfirodnich

— viz kapitola 6. Pro ochranu a rozvoj hodnot krajinného rézu stanovuje UP Ronov nad Doubravou
nasledujici obecné zasady:

a) Neménit charakter pfirodnich horizontd. Na pohledové exponovanych horizontech neodstrafovat

trvale zelen a neumistovat stavby, které by pusobily rusivym dojmem.

b) Chranit ekologicky vyznamné biotopy, vyznamné krajinné prvky, vyznamné solitérni stromy,
skupiny strom(, a ostatni charakteristické prvky krajinné zelené.

c) Dodrzovat podminky ploSného a prostorového usporadani zastavby, které zajistuji snizovani
negativnich vlivll zastavby na krajinu (viz kapitola 6).

d) NezvySovat podil orné pady na ukor ostatnich druhti zemédélskych pozemki.

e) Posilovat polyfunkéni vyuziti krajiny.

f) Rozvijet krajinné formace, podporovat rozmanitost krajinnych ploch a prostorovou diverzitu.
Zejména se jedna o obnovu aleji a stromorfadi podél historickych cest a zemédélskych ucelovych
komunikaci, které by mély Clenit rozsahlé monokultury orné pady. ZvySovat podil rozptylené zelené a
trvalych travnich porostu v krajiné. Realizovat zalu¢néni v plochach orné pudy podél vodnich tokl a
dale ve formé zatravnénych svodnych prileh.

g) Realizovat USES vé&etné interakénich prvkd a vytvaret podminky pro navrat pdvodnich biotop(i
v ramci jednotlivych druh(i pfirodnich ploch.
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h) Doplfiovat bfehové porosty a obnovovat zaniklé vodni plochy.
i) Provadét zalesnéni v k tomuto ucelu vhodnych a vymezenych lokalitach.

j)  Nové budované chodniky, cyklostezky a komunikace musi byt doprovazeny i vysadbou dfevin
v pfiméfeném rozsahu.

3. URBANISTICKA KONCEPCE, VEETNE URBANISTICKE KOMPOZICE,
VYMEZENIi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi, ZASTAVITELNYCH
PLOCH, PLOCH PRESTAVBY A SYSTEMU SIDELNi ZELENE

3.1. ZAKLADNiIi CHARAKTERISTIKA URBANISTICKE KONCEPCE

3.1.1. Uspofadani zastavénych ploch

V feSeném Uzemi zlstava zachovana stavajici sidelni struktura, ktera je vyrazem identity uzemi,
a ktera logicky vychazi z pfirodnich podminek, zejména z morfologie terénu, a z dlouhodobého vyvoje
osidleni v feSeném uzemi.

Prioritou je vytvareni podminek pro realizaci opatfeni, kterd obnovuji plvodni krajinny raz a
tradiéni uspofadani uzemi, ktera zvySuji ekologickou stabilitu Uzemi, ktera umoznuji polyfunkéni vyuziti
krajiny, a ktera prohlubuji sepéti obytnych Casti sidel s okolni krajinou. Tato opatfeni by v8ak neméla
znemoznovat ekonomické vyuziti Uzemi nebo mu nadmérné branit.

Pfevaznou ¢ast zastavéného Uzemi Ize vyuzit polyfunkéné, zénovani je zachovavano pouze u
vyrobnich aredlt a dale u casti obytnych ploch, u kterych mala velikost parcel neumoznuje integraci
dalSich funkci.

Zastavba bude rozvijena tak, aby nedo3lo k pohledovému narudeni kulturné historickych
dominant ¢&i jiné estetické degradaci navazujicich prostort. Neni pfipustné naruseni stavajici urbanistické
struktury v centru Ronova. Chittussiho namésti zUstava i nadale jadrem mésta. Je nutno respektovat a
ochrafiovat urbanistické a kulturné historické hodnoty v prostoru ndamésti a navazujicich ulic a posilovat
jejich funkce jako kulturné spole€enského centra mésta.

Je preferovano bydleni v sidle svyrazné niz§im zastoupeni ostatnich ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti. Prioritou je integrace nerusivych vyrobnich aktivit a sluzeb do stavajicich smisenych
obytnych ploch venkovského charakteru.

Vytvareny budou pfedevSim podminky pro rozvoj obytné zastavby. Rozvoj vyroby bude omezen
pouze na doplnéni stavajicich vyrobnich areald.

3.1.2. Hlavni rozvojové sméry, plochy a koridory

Hlavni zastavitelné plochy jsou z dlvodu hospodarného feSeni souvisejici infrastruktury a
z divodu umoznéni koncepcniho feSeni souvisejicich problému soustfedény do tfi lokalit (rozvojovych
0s):
= Rozvoj obytné zastavby bude v Ronové nad Doubravou soustifedén pfedeviim na levém
bfehu Doubravy — za mostem, ve vazbé na silnice do Biskupic a Knézic.
= Sportovni a oddechové aktivity budou rozvijeny pfedevsim v udoli feky Doubravy, tak aby
vyuziti téchto ploch zaroven vytvarelo podminky pro posilovani propojeni levobiezni a
pravobfezni ¢asti Ronova.
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= Hlavni rozvojova osa pro vyrobu neni v feSeném uUzemi definovana. Pfedpoklada se rozvoj ve
vazbé na stavajici zemédélsky areal v Ronové, za nadrazim. Tato lokalita je ale jiz soucasti
spravniho Uzemi obce Bousov.

Mladotice a Moravany jiz nebudou zasadnim zplsobem rozvijeny, predpokladaji se spise
prestavby stavajicich objektl. Zastavba nezastavéného Uzemi je uvazovana pouze v omezeném rozsahu
jednotlivych parcel.

3.1.3. Zasady rozvoje uzemi

a) Neni dovoleno umistovat stavby, s vyjimkou dopravni a technické infrastruktury, ve volné krajiné
¢i izolované uprostfed zastavitelnych ploch. Stavebni pozemek musi vzdy navazovat na plochu
vefejné pfistupnych komunikaci, ze kterych je zajistén pfimy pfistup na pozemek.

b) PfFi realizaci navrhované zastavby je nutné v maximalni mife respektovat morfologii terénu a
historicky vytvofenou urbanistickou strukturu. Rozvojové plochy musi pfispivat k vytvafeni nové a
soudobé identity prostoru pfi respektovani prostorovych vazeb s puvodni zastavbou.

c) Neumoziiovat vystavbu takovych staveb, které by mohly narusovat panorama sidel &i jinym
nezadoucim zplsobem zasahovat do stavajici urbanistické struktury a ¢lenéni prostora.

d) V navaznosti na plochy vefejnych prostranstvi nesmi byt umistény stavby, které by svym
architektonickym ztvarnénim, objemovymi parametry, vzhledem, ucinky provozu a pouzitymi
materialy mohly naruSovat urbanistické &i architektonické hodnoty v uzemi.

e) U meliorovanych &asti ploch, které jsou ¢astecné nebo celé navrzeny k zastavbé, musi byt pred
zahajenim vystavby provedeny Upravy drenazniho systému tak, aby nedochazelo k naruSeni jeho
funk&nosti nebo zamokfeni navazujiciho uzemi.

3.1.4. Systém sidelni zelené
3.1.4.1. Zelen vefejna

Pro zajisténi ochrany zelené jsou jeji plochy vymezeny jako samostatné plochy zelené krajinné
(ZK) nebo |ako plochv pr|rodn| vseobecne (NU) zelene—pmedwtﬁhe—ehaﬁaktem—(z&)—nebe—jake—pleehy
; /)= Stavajici verejna sidelni
zelen je soucasti i ploch verejnych prostranstw vseobecnvch (PU)—QR\,L) a ploch dopravydepravai
infrastruktury silniéni (DS). Podminky vyuziti uvedenych ploch zajistuji ochranu sidelni zelené pied
zastavénim ¢i jinymi nezadoucimi zasahy.

Pro rozvoj verejné sidelni zelené nejsou vymezeny samostatné plochy, sidelni zeleri by vSak
méla byt soudasti vdech rozvojovych ploch.

VSechny prvky verejné sidelni zelené je nutno zachovavat, pfipadné provadét jejich obnovu.
Sidelni zelen by méla byt obménovana vyhradné postupnym vybérovym zplisobem a pfiméfené
doplfiovana s cilem dosazeni rdzné vékové a druhové skladby drevin.

3.1.4.2. Zelen soukroma

UP Ronov nad Doubravou samostatné& nevymezuje plochy soukromé zelen&. Soukroma zelefi by
méla byt i nadale sou&asti ostatnich ploch. UP Ronov nad Doubravou nestanovuje podminky pro Upravy
soukromé zelené. Pouze v pfipadé, ze je zastavéna Cast stavebniho pozemku orientovana do volné
krajiny, musi byt pfechod zastavby do krajiny feSen vysadbou ochranné zelené.

3.2. VYMEZENi PLOCH ZMEN VE ZPUSOBU VYUZITi UZEMi
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3.2.1. Plochy pfestavby

Tabulka vymezenych ploch pfestavby:

oznaceni navrzeny zpusob vyuZiti specifické podminky vymeéra
plochy oznadeni popis pro vyuziti plochy (ha)
PPt SM ?Jreehy—swsene obytné—- ) 0,08
méstskeé
p.2p2 BI bydleni individualni—v ) 0,57
. . » Pfestavba této plochy je
P.3RP3 SV pleehyLsnjlsene obytné podminéna zpracovanim 0,76
- venkovské X , .
uzemni studie.
e . * Pfestavba této plochy je
P.4P4 SV pleehy—smlsene obytné podminéna zpracovanim 1,45
- venkovské . , .
uzemni studie.
* Pfestavbou nesmi dojit k
P 5P5 sV pleehyLsrplsene obytné zgsadnimu zvyseni mtgn’zny 1,52
- venkovské dopravy v misté stavajiciho
sjezdu ze silnice 111/33740.
P 6P6 sV plochy-smiSené obytné ) 154
: - venkovské ’
P 7p7 sV pleehy—srmsene obytné ) 0.46
- venkovské
Maximalni vySkova hladina
P.8 SM smiSené obytné méstské nové zastavby je 4 NP a jedno 0,23
ustupujici podlazi.
soucet: 6,616,38
Podminky pro vyuZiti vy8e uvedenych ploch jsou uvedeny v kapitole 6.
3.2.2. Zastavitelné plochy
Tabulka vymezenych zastavitelnych ploch:
oznadeni | __havrzeny zpUsob vyuZiti specifické podminky vyméra
plochy oznadeni popis pro vyuziti plochy (ha)
» U meliorovanych &asti plochy
musi byt pfed zahajenim
_ , vystavby provedeny Upravy
Z1Z4 PURV verena lprostranstw drenazniho systému tak, aby 0,17
vSeobecna . N
- nedochazelo k naruseni jeho
funkénosti nebo zamokreni
navazujiciho Uzemi.
. —
= FREHOFOVARYS ,;.EE,F POGHY
oytpred ze rajent
72 PV L , 5EEE',VES,; oveachy :|E'E,' 5| 0.36
funkdnost L
ioiho .
» Zastavba na Casti této plochy
je podminéna zpracovanim
bydlent individualni—v uzemni studie,
Z2.323 Bl A » U meliorovanych &asti plochy 7,556,92
odinfych-domes musi byt pfed zahajenim
vystavby provedeny Upravy
drenazniho systému tak, aby
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nedochazelo k naruseni jeho
funk&nosti nebo zamokreni
navazujiciho tzemi.

bydleni individualni-v

« Zastavba na této plose je
podminéna zpracovanim
Uzemni studie.

« Stavby nesmi byt umistovany
ve vzdalenosti mensSi nez 7 m
od katastralni hranice lesa.

* Budovy nesmi byt umistovany
ve vzdalenosti mensi nez 30 m

Z.424 BI o . 2,74182
redinnyeh-domech od katastralni hranice lesa.
* U meliorovanych &asti plochy
musi byt pfed zahdjenim
vystavby provedeny Upravy
drenazniho systému tak, aby
nedochazelo k naruseni jeho
funk&nosti nebo zamokfeni
navazujiciho uzemi.
* Plocha je ur€ena pro vystavbu
komunikace podél feky
Doubravy (zpfistupnéni udoli
dopravadepravai feky Doubravy).
£.528 DS infrastruktura— silniéni * Musi byt provedena opatfeni, 0,31
ktera zajisti, Zze bude
minimalizovan vliv na
povodnové prutoky.
* Plocha je ur€ena pro vystavbu
pésiho propojeni ulic Nad
, Oborou a Zamecka.
Z.6Z6 DS . doprava ravawv . * Musi byt provedena opatfeni, 0,08
infrastruktura— silniéni SR
ktera zajisti, Ze bude
minimalizovan vliv na
povodriové pratoky.
ob&anské vybaveni
- sporttélovychovnaa
2.828 oS speptevm 0,38
zafizeni
ob&anské vybaveni
- sporttélovychovna-a
Z2.929 0S speptevm ’ 0,20
zafizeni
2.10240 VL vyroba lehkaa skiadovant | _ 0,84
= ~lehky-primyst
vyroba drobna a sluzbya
211244 VD skladovant o ; 0,34
_robha-Vyreba-a-Vyreni
« Zastavba na této plo3e je
podminéna zpracovanim
dopravadepravni Uzemni studie.
£12242 DS infrastruktura— silniéni * Plocha je ur&ena pro vystavbu 0.49
pfimé pristupové mistni
komunikace do vyrobni zony.
713243 sV plochy-smiSené obytné ) 0.04
= - venkovské '
e . « Zastavba na této plose je
214244 SV PIoeRy-SMISene obytné podminéna zpracovanim 0,13
- venkovské . . :
uzemni studie.
7 15245 sV plochy-smiSené obytné « Zastavba na této plose je 016
= - venkovské podminéna zpracovanim '
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Uuzemni studie.
* Obytna zastavba musi byt
feSena tak, aby nové vzniklé
chrédnéné venkovni prostory ani
chrédnéné venkovni prostory
staveb nebyly zasazeny
nadmérnym hlukem z provozu
dopravy na silnici 11/337.
vefejna prostranstvi » Zastavba na této ploSe je
216216 PURV « . podminéna zpracovanim 0,14
vSeobecna . . )
Uzemni studie.
3 . ’ W’ S S i
bydleni—rredinnyeh o .
Zr 2l pedmmena—zp#aee#amm 247
» Zastavba na této ploSe je
Z17a Bl bydleni individualni podminéna zpracovanim 1,38
uzemni studie.
» Zastavba na této ploSe je
Z.17b Bl bydleni individualni podminéna zpracovanim 0,83
uzemni studie.
veFeina prostranstvi » Zastavba na této ploSe je
ZA7c PU N p podminéna zpracovanim 0,26
vSeobecna - . -
uzemni studie.
7 18218 B| b.ydlgm’ individualni-v P 036
rodinnyeh-demech
* U meliorovanych &asti plochy
musi byt pfed zahajenim
TR vystavby provedeny Upravy
Z2.19219 Bl b.ydlgnl individuaini~v drenazniho systému tak, aby 0,41
ye € nedochazelo k naruseni jeho
funk&nosti nebo zamokfeni
navazujiciho Uzemi.
* Plocha je uréena pro vystavbu
mistni komunikace
zpfistupriujici vyhledovou
vystavbu na ploSe R.4R4.
. » U meliorovanych &asti plochy
2.20220 DS . ﬁd—omdep*aﬁ”i ) musi byt pred zahajenim 0,08
stinienl vystavby provedeny Upravy
drenazniho systému tak, aby
nedochazelo k naruseni jeho
funk&nosti nebo zamokfeni
navazujiciho uzemi.
* U meliorovanych &asti plochy
musi byt pfed zahajenim
TR vystavby provedeny Upravy
7.21224 BI pydien! individuain-— drenazniho systému tak, aby 0,11
nedochazelo k naruseni jeho
funk&nosti nebo zamokfeni
navazujiciho Uzemi.
2.22722 BI b.ydlt’anl' individualni-v ) 0,76
rodinnych-demech
23223 DS _ dopravadepravai ] 0,25
== infrastruktura— silniéni '
* Obytna zastavba musi byt
feSena tak, aby nové vzniklé
plochy-smiSené obytné chranéné venkovni prostory ani
£.24224 SV - venkovské chranéné venkovni prostory 0,82
staveb nebyly zasazeny
nadmérnym hlukem z provozu
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dopravy na silnici 11/337.

plochy-smiSené obytné

* Budovy nesmi byt umistovany

£.25225 SV . ve vzdalenosti mensi nez 30 m 0,20
- venkovské o .
od katastralni hranice lesa.
7 26226 sV pleehysmsene obytné ) 0,39
- venkovské
— . * Budovy nesmi byt umistovany
7.27227 sV plochy-smiSené obytne ve vzdalenosti mensi nez 30 m 0,30
- venkovské o .
od katastralni hranice lesa.
7 28728 sV pleehysmsene obytné ) 0.13
== - venkovské
29729 BI b.ydI('enl individualni-v ) 0,57
30230 sV pleehy—srpiéené obytné ) 0.10
= - venkovské
31231 sV pleehy—srmsene obytné ) 0.14
= - venkovské
30732 sV pleehy—srmsene obytné ) 0.20
= - venkovské
33733 sV pleehy—srmsene obytné ) 0.45
S - venkovské
» U meliorovanych &asti plochy
musi byt pfed zahajenim
— . vystavby provedeny Upravy
7.34234 sV plochy-smiSene obytné drenazniho systému tak, aby 1,20
- venkovské . .
nedochazelo k naruseni jeho
funk&nosti nebo zamokfeni
navazujiciho uzemi.
ob&anské vybaveni
- sporttélovychovnaa
35235 0s ortt . 0,55
zafizeni
7 40240 sV pleehy—srmsene obytné ) 0.29
= - venkovské
41244 sV pleehy—srmsene obytné ) 0.39
= - venkovské
7 42742 sV pleehy—srmsene obytné ) 0.34
- venkovské
2.43 SV smiSené obytné venkovské |- 0,09
soucet %1—; ’

Podminky pro vyuziti vySe uvedenych ploch jsou uvedeny v kapitole 6.

4. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, VEETNE PODMINEK PRO JEJi
UMIiSTOVANI, VYMEZENi PLOCH A KORIDORU PRO VEREJNOU
INFRASTRUKTURU, VEETNE STANOVENI PODMINEK PRO JEJICH VYUZITI

4.1. ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY
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4.1.1. Dopravni infrastruktura
4.1.1.1. Zelezniéni traté

Plochy stavajici Zelezniéni dopravni sité jsou v fe$eném Uzemi stabilizovany, UP Ronov nad
Doubravou nevymezuje pro Zelezni¢ni dopravni infrastrukturu zadné rozvojové plochy.

4.1.1.2. Silnice I.-11l.tfidy

UP Ronov nad Doubravou vymezuje koridor Gzemni rezervy pro vyhledovou realizaci prelozky
silnice 11/337 mimo zastavéné uzemi Ronova (obchvat Ronova). Koridor Gzemni rezervy je vymezen jako

plochy R.1, R.2 a R.3 pro dopravuR4-R2-a-R3-pro-deopravni-infrastrukiury— silniéni (DS).

Ostatni silnice Il. a lll. tfidy jsou v navrhovém horizontu Uzemniho planu v feSeném uUzemi
Uzemné stabilizované a UP Ronov nad Doubravou nenavrhuje Zadné dpravy jejich tras.

4.1.1.3. Mistni a uelové komunikace

UP Ronov nad Doubravou vymezuje v feSeném Uzemi sit mistnich a G&elovych komunikaci.

Plochy mistnich komunikaci jsou vymezeny jako plochy dopravy depravai-infrastrukiury—silnicni (DS),
pfipadné jako plochy vefejnych prostranstvi vSeobecnych (PU)-PV).

UP Ronov nad Doubravou predpoklada rozvoj mistnich komunikaci v ramci ostatnich druht
zastavitelnych ploch, jejichz podminky vyuziti pfipousti stavby souvisejici dopravni infrastruktury.
Soucasné jsou pro rozvoj mistnich komunikaci zasadnéj$iho vyznamu samostatné vymezeny nasledujici
zastavitelné plochy:

= plocha Z.5Z5 pro vystavbu komunikace podél feky Doubravy (zpfistupnéni udoli Feky
Doubravy)

= plocha Z.6Z6 pro vystavbu pésiho propojeni ulic Nad Oborou a Zamecka
= plocha Z.12Z42 pro vystavbu pfimé pfistupova mistni komunikace do vyrobni zény

= plocha Z.20Z220 pro vystavbu mistni komunikace zpfistupnujici vyhledovou vystavbu na ploSe
R.4R4.

UP Ronov nad Doubravou nenavrhuje Zadné konkrétni rozsifovani sité udelovych komunikaci,
Ucelové komunikace vSak mohou vznikat v ramci vSech druht ploch s rozdilnym zpUsobem vyuZiti.

4.1.1.4. Dopravné zklidnéné plochy a parkovani

Vefejna parkovisté nejsou navrzena. Zfizovani parkovacich mist je feSeno v ramci podminek
vyuziti  jednotlivych ploch s rozdilnym zpdsobem vyuziti. V podminkach pro umistovani staveb
na jednotlivych plochach s rozdilnym zplsobem vyuziti je stanovena povinnost zfizeni odpovidajiciho
mnozstvi parkovacich mist.

4.1.1.5. Nemotorova doprava

Vystavba cyklostezek neni v UP Ronov nad Doubravou navrzena.
4.1.2. Technicka infrastruktura
4.1.2.1. Vodovod

V feSeném uzemi bude zachovan a rozvijen stavajici systém zasobovani pitnou vodou.

4.1.2.2. Kanalizace a COV

V Ronové nad Doubravou je navrzena vystavba oddilné splaskové kanalizace. Na dvou mistech
budou vybudovany Cerpaci stanice odpadnich vod, které budou splaskové vody z téchto dil€ich povodi
prederpavat do kmenové stoky, ktera bude pfivedena na COV Ronov nad Doubravou. Cerpaci stanice
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odpadnich vod budou koncipovany jako podzemni objekty (betonové Sachty) se zdvojenou technologii
Modernizace a intenzifikace COV se predpoklada pouze v ramci stavajicich ploch.

Na stavajici COV budou svedeny i odpadni vody ze sousedni obce Bousov véetné mistni &asti
Tuchov. V Mladoticich a Moravanech bude zachovan stavajici individualni systém likvidace odpadnich
vod.

PFi veSkerych novostavbach a rekonstrukcich stavajicich objektd musi byt separovany destové a
spladkové vody. Dedtové vody musi byt v maximalni mozné mife likvidovany vsakovanim (pfimo nebo
s akumulaci). Splaskové vody musi byt likvidovany centralizovanym systémem (vefejna kanalizace
svedena na COV), pokud je centralizovany systém v misté dostupny a napojitelny.

4.1.2.3. Plynovod

UP Ronov nad Doubravou nezasahuje do stavajici koncepce zasobovani fe$eného Uzemi
plynem, je pouze doporuceno rozvijet stavajici STL plynovodni sit’ v ramci vymezenych zastavitelnych
ploch.

4.1.2.4. Rozvody elektfiny

UP Ronov nad Doubravou nenavrhuje vystavbu ani Upravy mistni prenosové soustavy. Stavajici
koncepce zasobovani feSeného Uzemi elektrickou energii zistava beze zmény.
4.1.2.5. Telekomunikace a radiokomunikace

UP Ronov nad Doubravou nenavrhuje vystavbu telekomunikaénich ani radiokomunikaénich
zafizeni.
4.1.2.6. Odpadové hospodafstvi

Stavajici systém nakladani s odpady zlstava v feSeném Uzemi beze zmény.
4.1.3. Obéanské vybaveni

Stavajici stavby a zafizeni obfanského vybaveni jsou Uzemné i funkéné stabilizované a
vymezeny jako samostatné plochy ob&anského vybaveni_vSeobecného (OU)-{OV), ob&anského vybaveni

— sporttélovychovna-s-sportovni-zatizent (OS), ob&anského vybaveni — hibitovy (OH) pfipadné jsou tyto

stavby soucasti smiSenych obytnych ploch.

Pro rozvoj obCanského vybaveni - sportielovychevha—s-sportovni—zafizeni (OS) jsou vymezeny
zastavitelné plochy 2.8, 2.9 a Z.35Z28,29-a-Z35.

Stavby a zafizeni obéanského vybaveni mohou dale vznikat v ramci_ploch smiSenych obytnych
méstskych (SM), smiSenych obytnych venkovskych (SV) a ploch vyroby drobné a sluzeb (VD) a pfi

splnem stanovenych podmlnek i vplochach bvdlem |nd|V|duaIn|ho (BI)—smlsenyeh—ebytnyeh—pleeh

4.1.4. Vefejna prostranstvi

Pro rozvoj vefejnych prostranstvi ve vazb& na novou obytnou zastavbu jsou vymezeny plochy
Z.1,2.2 a Z.1624-Z2a-Z16 pro vefejna prostranstvi vSeobecna (PU)-(P\A).

4.1.5. Stavby pro ochranu obyvatelstva a obranu statu

K protipozarnimu zasahu bude vyuzit vefejny vodovod. PFi vystavbé vodovodu musi byt
dodrzena minimalni potfebna dimenze potrubi a sou€asné na ném musi byt v dostate€ném mnozstvi
umistény pozarni hydranty.

Pfi vystavbé novych mistnich komunikaci musi byt dodrzeny parametry umoznujici prijezd
pozarnich vozidel. Sou¢asné musi byt v ramci rozvojovych ploch vymezeny nastupni plochy pro pozarni
techniku.
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V ostatnich oblastech ochrany obyvatelstva ani obrany statu nenavrhuje UP Ronov nad
Doubravou zadné stavby &i opatfeni.

5. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VEETNE VYMEZENIi PLOCH S
ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi, PLOCH ZMEN V KRAJINE A STANOVENiI
PODMINEK PRO JEJICH VYUZITi, UZEMNIHO SYSTEMU EKOLOGICKE
STABILITY, PROSTUPNOSTI KRAJINY, PROTIEROZNICH OPATRENI,
OCHRANY PRED POVODNEMI, REKREACE, DOBYVANI LOZISEK
NEROSTNYCH SUROVIN A PODOBNE

5.1. CHARAKTERISTIKA KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

5.1.1. Zakladni koncepce uspofadani a obnovy krajiny

Koncepce feSeni krajiny se odrazi v jejim ¢lenéni na jednotlivé plochy s rozdilnym zplsobem
vyuziti mimo zastavéné uzemi &i zastavitelné plochy.
5.1.1.1. Krajinny raz

Zasady ochrany a rozvoje hodnot krajinného razu jsou uvedeny v kapitole 2.2.2.

Podminky ochrany krajinného razu v zastavéném Uzemi a v zastavitelnych plochach nebyly
s pfisluSnym organem ochrany pfirody dohodnuty. Krajinny raz se bude posuzovat individualné pro
jednotlivé rozvojové zameéry v ramci uzemniho Ci stavebniho Fizeni.

5.1.1.2. Prostupnost krajiny

Zachovavat stavajici sit zemédélskych a lesnich Ucelovych komunikaci, pfipadné obnovovat
zaniklé cesty, zejména v neclenénych celcich orné pldy. Stabilizovat trasy zemédélskych ucéelovych
komunikaci vysadbou liniové zelené podél komunikaci.

V souladu s provedenymi komplexnimi pozemkovymi Upravami je mimo zastavéné uzemi
predpokladana vystavba nékterych ucelovych komunikaci za ucelem zajiSténi pfistupu na pozemky a
zvysSeni prostupnosti krajiny.

5.1.1.3. Rekreadni vyuziti krajiny

UP Ronov nad Doubravou nevymezuje smiSené krajinné plochy s rekreaénim & sportovnim
vyuzitim ani nenavrhuje Upravy sité zna€enych turistickych a cyklistickych tras.

5.1.2. Koncepce Uzemniho systému ekologické stability
5.1.2.1. Vymezeni USES

Tabulka prvka USES, které jsou vymezeny v fe$eném Gzemi:

stavajici Casti navrzené ¢asti
; . L ilové i lové plocha B
aroveri oznadéeni cilové vyméra v cilové zmény vymera v
spole- feSeném spole- . L. .| feseném
. . . . usporadani | . .
Censtvo | uzemi (ha)| ¢&enstvo krajiny uzemi (ha)
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lesni, K.16
regionalni %h' OQGO dgog:i vodn, 32,78 lesni | KA7K6, | 247
smisSené K47
lesni K.18, K.19
s K.22, K.23
regionalni Ch—;ﬁgﬂh?g dRK_13340I|’ ol \'/‘é‘(’j?]'lz 2472 | smisené | K24K18. | 482
g smiéen,é ’ ’
K23, K24
RBK.1351RK4354 ,
e Doubrava Iesn|:
regionalni u Uhrovského miyna vodni, 18,64 - - -
- Chittussiho udoli smisene
lokalni LBC.LhutyLC-Lhity smisené 0,99 - - -
lokalni LBC.LuhyLG Luhy lesnl, 7,25 . . .
lokalni LBC.Na skalici si';ﬁ;'.c"‘@; Na | smigené | 079 lesni | K.20K29 2.2
lesni,
lokalni LBC.OboraLGC-Obera vodni, 5,74 - - -
smiSené
lokalni LBC.Pod QllfankemI:G Iesn|,' 8.31 ) ) )
Pod Cikankem vodni
lokalni LBC.Pod HradcemLG Ie’svm', ] 1,29 ) ) )
Pod Hradcem smiSené
lesni,
lokalni LBC.RybnikyLC-Rybniky vodni, 8,50 lesni K.7KZ 0,9
smisSené
lesni,
lokalni LBC.SkalyLC-Skaly vodni, 3,67 - - -
smiSené
lokalni LBC.SytinyLC-Sytiny - - vodni K.13K43 0,43
lesni,
lokalni LBC.U Zlajteho potokaLC Iucnl’, 452 ) ) )
U-Zlatého-potoka vodni,
smisSené
lokalni LBC.Za tratiLC-Za-trati - - vodni K.26K26 3,66
5 . , K4, K.5
lokalni | SBKLhuty —Rybnikybk o i ne | 067 vodni, | a4 k5 | 0,78
Ehaty-Rybniky smisené
K6
K.8, K.9,
LBK.Lovétinsky potokkk lesni lesni K.10.
lokalni -=OVELINSKy p sml’éel:lé 1,34 smiéer’wé .11K8- 0,25
Lovetinsky-petok K9, K10,
K44
LBK.Na skalici — Pod lesni K.27,
lokalni CikankembkKNa-skaliei— P 2,08 lesni K.28K27- 1,14
== smisené —
Pod Cikankem K28
lokalni LBK.Nad kostelemLk Ie’svnl, ] 0.12 ) ) )
Nad kostelem smisené
lokalni | EBK.Rvbniky — Stinytk |- lesni, | 4 5, lesni | KA2Ki2 | 022
Rybniky-Sytiny smiSené
LBK.Sytiny — lesni
lokalni DoubravalK-Sytiny—- smiéer,ué 1,73 smisSené K.14K14 0,47
Doubrava
LBK.Za trati —
lokalni DoubravalbK-Za-trati- smisené 3,46 - - -
Doubrava
soucet: 127,14 17,34
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Skladebné prvky USES jsou vyznadeny ve vykrese A2 — hlavni vykres. Zakladni podminky pro
vyuziti ploch biocenter a biokoridord jsou definovany v ramci podminek vyuziti pfirodnich ploch, které
jsou uvedeny v kapitole 6. PfesnéjSi podminky pro jednotliva spole€enstva jsou uvedeny v nasledujicich
bodech této kapitoly. Upfesnéni druhové skladby spolecenstev USES bude pfedmétem podrobnéjsiho
stupné dokumentace.

Vy$e uvedeny USES doplfiuji interakéni prvky. Interakénimi prvky jsou vSechny druhy krajinné
zelené (aleje, stromofadi, bifehové porosty, osamocené stromy a skupiny strom( obklopené zemédélsky
vyuzivanymi plochami apod.), svazité plochy se zachovalou vegetaci (meze, ivozy apod.) a drobné vodni
toky a plochy. Veskeré stavajici interakéni prvky je nutné chranit a obnovovat. Ve vSech vhodnych a
pFirozenych lokalitach je Zadouci rozvijeni novych interakénich prvkd.

Stavajici interakéni prvky v podobé stromoradi je nutno postupné revitalizovat a riznou vékovou
a druhovou skladbou zvySovat jejich odolnost a ekologické plsobeni. Minimalni §ifka liniovych
interakénich prvkd je 3 m. Upfesnéni druhové skladby interakénich prvkd bude pfedmétem podrobnéjsiho
stupné dokumentace.

5.1.3. Vodni hospodafrstvi
5.1.3.1. Vodni toky a vodni plochy

Upravy vodnich tokd se predpokladaji pouze v plochach USES, kde je navrzena revitalizace
vodniho toku v ramci pfisluSného biocentra &i biokoridoru.

Vystavba tdni a rybnikd je navrzena na plochach K.1, K.4, K.13, K.15, K.25 a K.26K4K4,K43;
K15, K25-aK26-0 maximalni celkové vyméfe 10,90 ha. Vodni plochy mohou byt také zfizovany v rdmci

ploch pfirodnich v8eobecnych (NU)pfirodnich-ploch-smiSenych-(NPs)}. Vodni plochy o maximalni vymére

1 ha mohou byt dale zfizovany v rdmci ploch zemé&délskych_vSeobecnych (AU) a ploch smiSenych

nezastavéného uzemi vSeobecnych (MU)-(NZ}-a-smiSenych-ploch-nezastaveného-tzemi-(NS).
5.1.3.2. Ochrana pfed povodnémi

Jako aktivni protipovodnové opatfeni je navrzena vystavba poldru na plose K.1K+. V feSeném
Uuzemi jsou dale navrZena pasivni protipovodiiova opatieni ve smyslu zvySovani retenéni schopnosti
krajiny v plochach USES v tdolnich nivach vodnich tokd

5.1.4. Dobyvani nerostnych surovin

V feSeném Uzemi nejsou vymezeny plochy pro dobyvani nerostnych surovin.

5.2. VYMEZENi PLOCH ZMEN V KRAJINEUSPORADANI|I KRAJINY

Tabulka ploch, kde je navrzena zména usporadani krajiny:

. . navrzeny zpusob vyuziti e 1 , .y
oznaceni specifické podminky vyméra
plochy | oznageni | popis pro vyuziti plochy (ha)

K 1 WU vvodnl a yodohospodarske * Plocha pro vystavbu suchého 562
—_ —_— vSeobecné poldru Lhotka ==
o P , * Plocha pro zalozeni
K4 NX.v pfirodni jiné - vodni LBK.Lhaty — Rybniky 0,20
o - A » Plocha pro zalozeni
K.5 NU pfirodni v§eobecné LBK.Lhity — Rybniky 0,16
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* Plocha pro zalozeni

K.6 NU pfirodni vSeobecné LBK.Lhity — Rybniky 042
K.7 NX.I pfirodni jiné - lesni * Plocha pro zaloZeni LBC.Rybniky 0,90
o - i * Plocha pro zalozeni
K.8 NU pfirodni v§eobecné LBK_ Lovatinsky potok 0,03
o - i * Plocha pro zaloZzeni
K.9 NU pfirodni vSeobecné LBK_Lovatinsky potok 0,07
o e , * Plocha pro zalozeni
K.10 NX.I pfirodni jiné - lesni LBK_ Lovatinsky potok 0,11
o fe , * Plocha pro zalozeni
K. 11 NX.| pfirodni jiné - lesni LBK_Lovatinsky potok 0,04
o fe , * Plocha pro zaloZzeni
K.12 NX.| pfirodni jiné - lesni LBK.Rybniky — Svtiny 0,22
K.13 NX.v pfirodni jiné - vodni * Plocha pro zaloZeni LBC.Sytiny 0,43
o P i * Plocha pro zalozeni
K.14 NU pfirodni vSeobecné LBK.Svtiny — Doubrava 047
K 1 WU vVOan a yodohospodarske ) 018
— — vSeobecné — —
o A , * Plocha pro zalozeni
K.16 NX.I pfirodni jiné - lesni RBC.907 Chittussino udoli 2,15
o fe , * Plocha pro zaloZzeni
K7 NX.I pfirodni jiné - lesni RBC 907 Chittussiho udoli 0,32
o - i * Plocha pro zalozeni
K18 | NU 1 pfirodnivSeobecns RBK.1334 Chittussiho adoli - Zieby | 284
o P i * Plocha pro zaloZeni
K19 NU prirodni vSeobecne RBK.1334 Chittussiho tdoli - Zleby | 2%
o - i * Plocha pro zalozeni
K22 NU prirodni vSeobecné RBK.1334 Chittussiho tdoli - Zleby | %28
o - i * Plocha pro zalozeni

K23 NU prirodni vSeobecne RBK.1334 Chittussiho adoli - Zleby | 293
o P i * Plocha pro zaloZeni
K24 NU prirodni vseobecne RBK.1334 Chittussiho tdoli - Zleby | 43
K 25 wu vVOan a yodohospodarske P 039
—= vSeobecné =
K.26 NX.v pfirodni jiné - vodni * Plocha pro zalozeni LBC.Za trati 3,66
o ce , * Plocha pro zaloZeni
K.27 NX.I prirodni jiné - lesni LBK Na skalici — Pod Cikankem 0,80
o e , * Plocha pro zalozeni
K.28 NX.| pfirodni jiné - lesni LBK Na skalici — Pod Cikankem 0,34
K29 | NX2 | pfirodnijiné - lesni = Plocha pro zalozeni LEC.Na 2,20
skalici
soucet: 23,53
« .| navrzenyzplsob-wyuZiti _— . .
oznadeni specifické-podminky vyméra
. .. | +Plocha provystavbu suchého
K4 W plochy vodni-a vodohospodarské e Lhott 562
- . . —=lesho e —nlem ol
K4 Bl clochoboonl—adnd LKL ity Ryvbail L
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K5 NPs - . . Lpleeha—pre—zaleéem 016
plochyphrodni—smisens LK Lhiity - Rybniky
K6 NPs lochv_bFi . e LQleeh&pm—zaleéem 0.42
e T SR p||§ iIVE’I;R . 550
K8 NPs lochv_bFi , e LQleeh&pm—zaleéem 0.03
K9 NPs o , e Lpleehg—pre—zaleéem 007
L . LiK-Lovetinsky-potok
K19 NE} plochy.pFirodni—lesni Wm 2o 2O o4t
K+t NP1 plochy-pfirodni-lesni e £eni 0,04
ilettnsloroetals
LK Rybniky ~ Sytiny
K13 NPy plochy-ptirodni-vodni + Plocha-pro-zaloezeni-LC-Sytiny 043
K14 NPs lochv_bii . o n@beha—pre—zalezem 047
LK-Sytiny-Doubrava
K15 W plochy vodni-a vodohospodarské | — 048
K16 NPl | plochypfirodni—lesni W;;”. .lv "| . 215
K47 NPl |  plochypFirodni—lesni W;ggz;' .Iv 'l| , 0.32
RK-1334-Chittussiho-tdoli—Zleby
K19 NPs | plochy pirodni—smisené WI;IEEI;' V.I "||' 5 0.54
K22 NPs plochy-pfirodni-smisSené R“Islsgl;l;Sls'zlalez"'le ,', oli 7 0,28
RK-1334-Chittussiho-udoli—Zleby
K24 NPs plochy-pfirodni-smiSené R“Islsgl;l;Sls'zlalszv'ls ,', oli - 113
K25 W plochy vodni-a vodohospodarské | — 0.39
K27 NP} plochy-pirodni—lesni W“” e ,;v|;’- , 0.80
K28 NP plochy-pFirodni—lesni W“” e pv|;"' 0,34

Podminky pro vyuZiti vySe uvedenych ploch jsou uvedeny v kapitole 6.

6. STANOVENiI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM
VYUZITi S URCENIM PREVAZUJICIHO UCGELU VYUZITIi (HLAVNI VYUZITI),
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POKUD JE MOZNE JEJ STANOVIT, PRIPUSTNEHO VYUZITI,
NEPRIPUSTNEHO VYUZITI (VCETNE STANOVENI, VE KTERYCH
PLOCHACH JE VYLOUCENO UMiSTOVANI STAVEB, ZARIZENIi A JINYCH
OPATRENI PRO UCELY UVEDENE V § 18 ODST. 5 STAVEBNIHO ZAKONA),
POPRIPADE STANOVENI PODMINENE PRIPUSTNEHO VYUZITi TECHTO
PLOCH A STANOVENiIi PODMINEK PROSTOROVEHO USPORADANI,
VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU
(NAPRIKLAD VYSKOVE REGULACE ZASTAVBY, CHARAKTERU A
STRUKTURY ZASTAVBY, STANOVENI ROZMEZi VYMERY PRO
VYMEZOVANIi STAVEBNICH POZEMKU A INTENZITY JEJICH VYUZITI)

6.1. PLOCHY BYDLENI

6.1.1. Bydleni— hromadné vbytevyeh domech(BH)

6.1.1.1. Hlavni zplsob vyuziti
Trvalé hromadné bydleni v bytovych domech.
6.1.1.2. PFipustny zplsob vyuziti

a) Trvalé bydleni v rodinnych domech.

b) Vefejna prostranstvi a zelen.

c) Zahrady a stavby €i zafizeni souvisejici s vyuZitim zahrad (napf. bazény, skleniky, sklady
naradi, zahradni domky apod.).

d) Opérné stény, terénni upravy a ploty.
e) Stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury, v€etné parkovacich ploch a garazi.

f) Stavby a zafizeni souvisejici technické infrastruktury a liniové stavby nesouvisejici technické
infrastruktury.

6.1.1.3. Podminéné pfipustny zplsob vyuziti

a) Obcanské vybaveni, pokud je alespori ¢ast stavby €i stavebniho pozemku vyuzita v souladu s
hlavnim zplsobem vyuziti.

b) Vodni toky a vodni plochy, pokud celkovou vymérou nepresahuji 1000 m2,
6.1.1.4. Nepfipustny zpusob vyuziti

a) VeSkeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pripustném zplsobu vyuziti.

b) Stavby a zafizeni, které by mohly sniZzovat kvalitu prostfedi a pohodu bydleni.

6.1.2. Bydleni individudlni-—vredinnych -domech(BI)

6.1.2.1. Hlavni zpusob vyuziti

Trvalé individualni bydleni v rodinnych domech.
6.1.2.2. Pfipustny zpusob vyuziti

a) Stavby pro individualni rekreaci.

b) Stavby pro zahradkarkou ginnost do 150 m? zastavéné plochy, v&. socidlniho zazemi.
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c) Stavby a zafizeni pro drobnou neruSici podnikatelskou €innost (drobna vyroba, sluzby,
obcéanské vybaveni apod.) do 150 m2 zastavéné plochy, v¢. socidlniho zdzemi.

d) Vefejna prostranstvi a zelen.

e) Zahrady a stavby &i zafizeni souvisejici s vyuzitim zahrad (napf. bazény, skleniky, sklady
naradi, zahradni domky apod.).

f) Opérné stény, terénni Upravy a ploty.

g) Stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury, véetné parkovacich ploch a garazi.

h) Stavby a zafizeni souvisejici technické infrastruktury a liniové stavby nesouvisejici technické
infrastruktury.

6.1.2.3. Podminéné pfipustny zplsob vyuziti

a) Stavby a zafizeni pro podnikatelskou ¢innost_nad 150 m? zastavéné plochy -(drobna vyroba,
sluzby, obCanské vybaveni apod.), pokud je alespon ¢ast stavebniho pozemku vyuzita
v souladu s hlavnim zpuisobem vyuziti_a za podminky prokazani splnéni _hygienickych limitl
pro obytné prostiedi.

b) Vodni toky a vodni plochy, pokud celkovou vymérou nepresahuji 1000 m?2.
6.1.2.4. Nepfipustny zpusob vyuziti

a) Veskeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pfipustném zplsobu vyuziti.

b) Stavby a zafizeni, které by mohly snizovat kvalitu prostfedi a pohodu bydleni.

6.1.2.5. Podminky ploSného uspofadani

a) Rodinné domy na stavebnich pozemcich, které sousedi s nezastavénym Uzemim, musi byt
umistény tak, aby nezastavéna ¢ast stavebniho pozemku byla orientovana do volné krajiny.

6.1.2.6. Podminky prostorového uspofadani

a) Nova zastavba nesmi pfekraCovat vySku stavajici zastavby v okoli.

Pozn. Konkrétni podminky ploSného a prostorového usporadani u ploch s prvky regulaéniho planu jsou
obsahem kapitoly 6.15.

6.2. PLOCHY REKREACE

6.2.1. Rekreace individualni-stavby prorodinnourekreaeci(RI)
6.2.1.1. Hlavni zpusob vyuziti

Stavby a zafizeni pro individualni redinnou rekreaci.
6.2.1.2. Pfipustny zpuUsob vyuziti
a) Vefejna prostranstvi a zelen.

b) Zahrady a stavby &i zafizeni souvisejici s vyuzitim zahrad (napf. bazény, skleniky, sklady
naradi, zahradni domky apod.).

c) Opérné stény, terénni Gpravy a ploty.
d) Stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury, véetné parkovacich ploch a garazi.

e) Stavby a zafizeni souvisejici technické infrastruktury a liniové stavby nesouvisejici technické
infrastruktury.
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6.2.1.3. Podminéné pfipustny zplsob vyuziti
a) Vodni toky a vodni plochy, pokud celkovou vymérou nepresahuji 1000 m2.
6.2.1.4. Nepfipustny zplsob vyuziti

a) VesSkeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pFipustném zpusobu vyuZiti.

b) Stavby a zafizeni, které by mohly snizovat kvalitu prostfedi a pohodu rekreace.
c) Stavby pro trvalé bydleni.

6.2.1.5. Podminky plodného uspofadani

a) Neni pFipustné sdruzovani staveb v ramci sousednich stavebnich pozemki.

b) Podél okraji stavebniho pozemku, které hrani¢i s nezastavénym uzemim, musi byt vysazena
ochranna zeleh.

6.2.1.6. Podminky prostorového uspofadani

a) Zastavba nesmi pfesahovat vysSku 5 m od urovné terénu.

6.3. PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI

6.3.1. Obcéanské vybaveni vSeobecné (OU){(OV)

6.3.1.1. Hlavni zplsob vyuziti

Stavby a zafizeni ob&anského vybaveni kromé hibitovi. Ob&anské vybaveni zajiStuje ob&andm
sluzby zejména v oblasti statni spravy, Skolstvi, t&lovychovy a sportu, zdravotnictvi, poStovnictvi, socialni
péce, cirkevnich aktivit, kulturné spoleCenského vyziti, finanéni, ubytovaci, stravovaci, v oblasti
obchodniho prodeje a drobnych sluzeb ob&aniim, pozarni ochrany a ochrany obyvatelstva apod.

6.3.1.2. Pfipustny zpUsob vyuziti
a) Vefejna prostranstvi a zeler.

b) Zahrady a stavby Ci zafizeni souvisejici s vyuzitim zahrad (napf. bazény, skleniky, sklady nafadi,
zahradni domky apod.).

c) Opérné stény, terénni Upravy a ploty.
d) Stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury, v€etné parkovacich ploch a garazi.

e) Stavby a zafizeni souvisejici technické infrastruktury a liniové stavby nesouvisejici technické
infrastruktury.

informacni a reklamni zafizeni; doplfikové stavby souvisejici s hlavnim zplsobem vyuziti.
6.3.1.3. Podminéné pfipustny zpusob vyuziti

a) Bydleni &i nerusici vyroba, pokud je alespon Cast stavby &i stavebniho pozemku vyuzita v
souladu s hlavnim zplGsobem vyuziti.

b) Vodni toky a vodni plochy, pokud celkovou vymérou nepresahuji 1000 m2,
6.3.1.4. Nepfipustny zplsob vyuziti

a) VesSkeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pFipustném zpusobu vyuziti.

b) Stavby a zafizeni, které by mohly snizovat kvalitu prostredi.
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c) Stavby pro zemédélskou vyrobu.

6.3.2. Obéanské vybaveni - sporttélovychovna a sportovni zakizeni
(0S)

6.3.2.1. Hlavni zplsob vyuziti

Stavby a zafizeni pro organizovany &i rekreacni sport (v€etné socialniho a hygienického zazemi),
v jejichz ramci plosné pfevazuji venkovni sportovni plochy.
6.3.2.2. Pfipustny zpusob vyuziti

a) Vefejna prostranstvi a zelen.

b) Opérné stény, terénni Gpravy a ploty.

)
)
c) Stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury, v€etné parkovacich ploch.
d)

Stavby a zafizeni souvisejici technické infrastruktury a liniové stavby nesouvisejici technické
infrastruktury.

6.3.2.3. Podminéné pfipustny zplsob vyuziti
a) Obcanské vybaveni, pokud je alespori ¢ast stavby ¢i stavebniho pozemku vyuzita v souladu s
hlavnim zplsobem vyuziti.
b) Bydleni, pokud jsou byty integrovany do budov, které jsou vyuzity v souladu s hlavnim
zplsobem vyuziti.
c) Garaze, pokud jsou integrovany do budov, které jsou vyuzity v souladu s hlavnim zplsobem
vyuZziti.
d) Vodni toky a vodni plochy, pokud celkovou vymérou nepiesahuji 1000 m?2.
6.3.2.4. Nepfipustny zplsob vyuziti
a) Vedkeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pfipustném zplsobu vyuziti.

b) Stavby a zafizeni, které by mohly sniZovat kvalitu prostfedi.

6.3.3. Obéanské vybaveni — hibitovy (OH)
6.3.3.1. Hlavni zpusob vyuziti

Plochy vefejnych a vyhrazenych pohfebist.
6.3.3.2. PFfipustny zpudsob vyuziti

a) Vefejna prostranstvi a zelen.

b) Stavby a zafizeni, které jsou potfebné k provozu hibitova.

d

)
)
c) Opérné stény, terénni Upravy a ploty.
) Stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury, v€etné parkovacich ploch.
)

e) Stavby a zafizeni souvisejici technické infrastruktury a liniové stavby nesouvisejici technické

infrastruktury.
6.3.3.3. Nepfipustny zplsob vyuziti
a) VesSkeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pfipustném zplsobu vyuziti.
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b) Stavby a zafizeni, které by mohly snizovat kvalitu prostfedi nebo naruSovat pietni charakter
mista.

6.4. PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

6.4.1. Vefejna prostranstvi vSeobecna (PU){(PV)
6.4.1.1. Hlavni zplsob vyuziti

Verejné pfistupné plochy a zelen.
6.4.1.2. Pfipustny zpusob vyuziti
a) Opérné stény a terénni Upravy.
b) Stavby a zafizeni dopravni infrastruktury, v€etné parkovacich ploch.
c) Stavby a zafizeni technické infrastruktury.
d) Prvky drobné architektury (napf. pfistfesky, altany a pamatniky).
e) Drobné sakralni stavby (napf. kaple a kfize).
f) Uliéni mobiliar.
g) Détska hristé a prulezky.
6.4.1.3. Podminéné pfipustny zplsob vyuziti

a) Stavby obcéanského vybaveni, pokud soucasné nepresahuji vyméru 25 m2 a vysku 5 m od
urovné terénu.

b) Vodni toky a vodni plochy, pokud celkovou vymérou nepresahuji 1000 m2,
6.4.1.4. Nepfipustny zpusob vyuziti

a) VeSkeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pfipustném zplsobu vyuziti.

b) Stavby a zafizeni, které by mohly sniZovat kvalitu prostfedi.

¢) Nadzemni stavby a zafizeni, které by naruSovaly Citelnost prostoru, vyznamné pruhledy a
vhimani pohledovych dominant.

d) Garaze.

6.5. PLOCHY SMIiSENE OBYTNE

6.5.1. Plochy sSmisené obytné — venkovské (SV)
6.5.1.1. Hlavni zpusob vyuziti

Bydleni, rekreace a ob&anské vybaveni lokalniho vyznamu, kromé hrbitovu.
6.5.1.2. Pfipustny zpuUsob vyuziti
a) Vefejna prostranstvi a zelen.

b) Zahrady a stavby &i zafizeni souvisejici s vyuZitim zahrad (napf. bazény, skleniky, sklady
naradi, zahradni domky apod.).

c) Opérné stény, terénni Upravy a ploty.

strana 26 Priloha ¢&. 1 - Srovnavaci text s vyznaéenim zmén ve vyrokové ¢asti tzemniho planu u



d) Stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury, véetné parkovacich ploch a garazi.

e) Stavby a zafizeni souvisejici technické infrastruktury a liniové stavby nesouvisejici technické
infrastruktury.

f) Stavby slouzici k chovu zvifat pro vlastni potfebu.
6.5.1.3. Podminéné pfipustny zplUsob vyuziti

a) Vyroba, skladovani a sluzby, pokud svym provozem ani provozem souvisejici dopravy
nesnizuji kvalitu prostfedi_a za podminky prokazani spinéni hygienickych limitd pro obytné

b) Vodni toky a vodni plochy, pokud celkovou vymérou nepresahuji 1000 m2.
6.5.1.4. NepFipustny zplsob vyuziti

a) VeSkeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pfipustném zplsobu vyuZiti.

b) Stavby a zafizeni, které by mohly snizovat kvalitu prostredi.

c) Stavby pro zivoC€iSnou vyrobu. Za zivoCiSnou vyrobu se nepovazuje men$i chov zvifat
prevazné pro vlastni potfebu.

6.5.1.5. Podminky ploSného uspofadani

a) Zastavba sousedici s nezastavénym Uzemim musi byt feSena tak, aby nezastavéna cCast
stavebniho pozemku byla orientovana do volné krajiny.

6.5.1.6. Podminky prostorového uspofadani

a) Nova zastavba nesmi pfekraCovat vySku stavajici zastavby v okoli.

Pozn. Konkrétni podminky ploSného a prostorového uspoiadani u ploch s prvky regulaéniho planu jsou
obsahem kapitoly 6.15.

6.5.2. Plochy sSmisené obytné—— méstské (SM)
6.5.2.1. Hlavni zpusob vyuziti

Bydleni a ob&anské vybaveni lokalniho vyznamu, kromé hibitov(.
6.5.2.2. PFipustny zpudsob vyuziti
a) Vefejna prostranstvi a zelen.

b) Zahrady a stavby &i zafizeni souvisejici s vyuZzitim zahrad (napf. bazény, skleniky, sklady
naradi, zahradni domky apod.).

c) Opérné stény, terénni tpravy a ploty.
d) Stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury, véetné parkovacich ploch.

e) Stavby a zafizeni souvisejici technické infrastruktury a liniové stavby nesouvisejici technické
infrastruktury.

f) Podnikatelské aktivity nevyrobniho charakteru.
6.5.2.3. Podminéné pfipustny zplsob vyuziti
a) Garaze, pokud jsou integrovany do budov, které jsou vyuzity v souladu s hlavnim zplsobem
vyuziti.

b) Vodni toky a vodni plochy, pokud celkovou vymérou nepresahuji 1000 m2.
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6.5.2.4. Nepfipustny zpdsob vyuziti

a) VeSkeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pripustném zplsobu vyuziti.

b) Stavby a zafizeni, které by mohly snizovat kvalitu prostredi.
c) Stavby pro zemédélskou vyrobu.

Pozn. Konkrétni podminky ploSného a prostorového usporadani u ploch s prvky regulaéniho planu jsou
obsahem kapitoly 6.15.

6.6. PLOCHY DOPRAVNIi INFRASTRUKTURY

6.6.1. Dopravaboepravniinfrastruktura— silni¢ni (DS)

.1.1. Hlavni zpUsob vyuziti

»

Stavby a zafizeni pro silni¢ni dopravu (motorovou, cyklistickou i pési).
6.6.1.2. PFipustny zplsob vyuziti

a) Doprovodna zelen.

b) Mosty, opérné stény a terénni Upravy.

c) Stavby a zafizeni technické infrastruktury.

d) Zelezniéni dopravni infrastruktura v misté kfizeni se silnici.
6.6.1.3. Podminéné pfipustny zplsob vyuziti

a) Stavby a zafizeni dopravniho vybaveni (napf. parkovaci plochy, garaze, autobusové zastavky,
autobusova nadrazi, ¢erpaci stanice pohonnych hmot, my&ky apod.), pokud nezasahuji do
ploch silnic ani mistnich komunikaci.

6.6.1.4. Nepfipustny zpusob vyuziti

a) VesSkeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pFipustném zpusobu vyuziti.

6.6.2. Doprava drazni (DD)Depravni-infrastruktura —Zelezniéni(DZ)

.2.1. Hlavni zpUsob vyuziti

()]

Stavby a zafizeni pro Zelezni¢ni dopravu, vetné staveb a zafizeni, jejichz uzivani je s zelezni¢ni
dopravou neoddélitelné spjato (napf. Zelezni€ni zastavka, vlakové nadrazi, spravni budovy, prekladisté,
protihlukové stény apod.).

6.6.2.2. Pfipustny zpUsob vyuziti
a) Doprovodna zeleh.
b) Mosty, opérné stény a terénni Upravy.
c) Stavby a zafizeni technické infrastruktury.
d) Stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury, véetné parkovacich ploch a garazi.

e) Silniéni dopravni infrastruktura v misté kfizeni se Zzelezni¢ni trati.
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6.6.2.3. Podminéné pfipustny zplUsob vyuziti
a) Obcanské vybaveni ¢&i bydleni, pokud je tato funkce integrovana do staveb pro Zelezni¢ni
dopravu.
6.6.2.4. Nepfipustny zpusob vyuziti

a) Veskeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pfipustném zplsobu vyuziti.

6.7. PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

6.7.1. Technicka infrastruktura vSeobecnda (TU){T}H
6.7.1.1. Hlavni zplsob vyuziti

Stavby a zafizeni technické infrastruktury (napf. Cistirna odpadnich vod, vodojem, regulaéni
stanice plynu, rozvodna, vysila¢ apod.), kromé staveb a zafizeni pro ukladani ¢i likvidaci odpadu.

6.7.1.2. Pfipustny zpusob vyuziti

a) Doprovodna zelen.

b) Opérné stény, terénni Upravy a ploty.

c) Stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury, v€etné parkovacich ploch a garazi.
6.7.1.3. NepfFipustny zplsob vyuziti

a) Veskeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim ¢i pfipustném zplsobu vyuZiti.

6.8. PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI

6.8.1. Vyroba drobna a sluzbya skladoevani - drobna vyrobaa vyrobni
stuzby (VD)

6.8.1.1. Hlavni zpusob vyuziti

Stavby a zafizeni, slouzici k u¢elim drobné vyroby, provozovani sluzeb nebo skladovani.
6.8.1.2. Pfipustny zpuUsob vyuziti
a) Vefejna prostranstvi a zelen.

b) Stavby ob&anského vybaveni.

d

)
)
c) Opérné stény, terénni Upravy a ploty.
) Stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury, véetné parkovacich ploch a garazi.
)

e) Stavby a zafizeni souvisejici technické infrastruktury a liniové stavby nesouvisejici technické

infrastruktury.
6.8.1.3. Podminéné pfipustny zpusob vyuziti

a) Bydleni, pokud je alespon Cast stavby &i stavebniho pozemku vyuzita v souladu s hlavnim
zplsobem vyuziti.

b) Vyroba, pokud svym provozem ani provozem souvisejici dopravy nesnizuje kvalitu prostfedi.
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6.8.1.4. Nepfipustny zpudsob vyuziti

a) VeSkeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pripustném zplsobu vyuziti.

b) Stavby a zafizeni, které by mohly snizovat kvalitu prostredi.
c) Stavby pro zivociSnou vyrobu.
6.8.1.5. Podminky prostorového uspofadani

a) Nova zastavba nesmi pfekraCovat vySku stavajici zastavby v okoli.

6.8.2. Vyroba zemédélskd a lesnickdaa skladovani - zemédélska—a
lesnicka prvovyroba (VZ)
6.8.2.1. Hlavni zplsob vyuziti

Stavby, plochy a zafizeni zemédélské nebo lesnické prvovyroby (napr. zemédélsky areal, farma
se zazemim, pila apod.).

6.8.2.2. Pfipustny zpusob vyuziti

a) Doprovodna zelen.

b) Stavby pro druhovyrobu a skladovani_souvisejici s hlavnim zpasobem vyuziti.

c) Sluzby vyrobniho charakteru a sluzby souvisejici s hlavnim zplsobem vyuziti.

d) Stavby a zafizeni pro vyrobu energie.

e) Opérné stény, terénni upravy a ploty.

f) Stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury, v€etné parkovacich ploch a garazi.

g) Stavby a zafizeni souvisejici technické infrastruktury a liniové stavby nesouvisejici technické
infrastruktury.

6.8.2.3. Podminéné pfipustny zplsob vyuziti
a) Bydleni, pokud je bydleni sou¢asti zemédélské farmy (bydleni farmare, sluzebni byty).
6.8.2.4. Nepfipustny zpusob vyuziti

a) VesSkeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pFipustném zpusobu vyuziti.

6.8.3. Vyroba lehkaaskladovani—lehkyprimyst(VL)
6.8.3.1. Hlavni zpusob vyuziti

Stavby a zafizeni slouzici k vyrobé& nebo skladovani.
6.8.3.2. Pfipustny zpuUsob vyuziti
a) Doprovodna zeleh.
b) Sluzby vyrobniho charakteru a sluzby souvisejici s hlavnim zplsobem vyuziti.
c) Opérné stény, terénni Upravy a ploty.

d) Stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury, véetné parkovacich ploch a garazi.
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e) Stavby a zafizeni souvisejici technické infrastruktury a liniové stavby nesouvisejici technické
infrastruktury.
6.8.3.3. Nepfipustny zpusob vyuziti

a) Veskeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pfipustném zplsobu vyuziti.

b) Stavby pro bydleni a rekreaci.

S v v

6.9. PLOCHY SYSTEMU SIiDELNIi ZELENE

6.9.1. Zelen krajinna (ZK)-p¥irodnihocharakteru{ZP)
6.9.1.1. Hlavni zpusob vyuziti

Plochy zelené v sidlech udrZzované v pfirodé blizkém stavu.
6.9.1.2. Pfipustny zpuUsob vyuziti
a) Prvky uzemniho systému ekologické stability.
b) Vodni toky a vodni plochy.

c) Zafizeni a opatfeni slouZici k ochrané& a obnové pfirodnich a krajinnych hodnot uzemi a ke
zvySovani jeho ekologickeé stability.

d) Stavby, zafizeni a opatfeni pfispivajici ke zvySovani retenéni schopnosti krajiny nebo slouzici
k ochrané uzemi pfed povodnémi i ucinky eroze.

e) Opérné stény a terénni Upravy.

f) Liniové stavby a zafizeni dopravni infrastruktury.

g) Liniové stavby a zafizeni technické infrastruktury.
6.9.1.3. Nepfipustny zpusob vyuziti

a) Veskeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim ¢&i pfipustném pfipustaém-zpusobu
vyuziti.
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b) Zastavba (stavby, které maji charakter budov).

6.10. PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE

6.10.1. PloechyvVodni a vodohospodaiské vSeobecné (WU){W})
.10.1.1. Hlavni zplsob vyuziti

o))

Vodni toky a vodni plochy s pfistupnou vodni hladinou.
6.10.1.2. PFipustny zpUsob vyuziti

a) Mokrady.

b) Zelen, zejména biehova.

c) Opérné stény a terénni Gpravy.

d) Liniové stavby a zafizeni dopravni infrastruktury.

e) Liniové stavby a zafizeni technické infrastruktury.

f) Stavby, zafizeni a opatfeni pfispivajici ke zvySovani retenéni schopnosti krajiny nebo slouzici
k ochrané uzemi pfed povodnémi ¢i U¢inky eroze.

g) Stavby a zafizeni pInici funkci vodnich dél (napf. jezy, hraze, poldry apod.).

(o))

.10.1.3. Podminéné pfipustny zplsob vyuziti
a) Stavby, zafizeni a opatfeni slouzici k chovu ryb, k rybolovu a k rekreacnimu vyuziti krajiny,
pokud nemaji charakter budov.

6.10.1.4. Nepfipustny zpusob vyuziti

a) VesSkeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pFipustném zpusobu vyuziti.

b) Zastavba (stavby, které maji charakter budov).

6.11. PLOCHY ZEMEDELSKE

6.11.1. Plochy zZemédélské vSeobecné (AU){(NZ)
6.11.1.1. Hlavni zpusob vyuziti

Prevazné hospodaisky vyuzivana zemédélska plda (napf. orna plda, trvalé travni porosty,
pastviny, sady, zahrady a ostatni plochy).

6.11.1.2. Pifipustny zpUsob vyuziti
a) Zelen a plochy pro ekologickou stabilizaci krajiny (napf. remizky, meze a stromofadi).
b) Liniové stavby a zafizeni dopravni infrastruktury.
c) Liniové stavby a zafizeni technické infrastruktury.
d) Stavby, zafizeni a opatfeni pfispivajici ke zvySovani retenéni schopnosti krajiny nebo slouzici
k ochrané uzemi pfed povodnémi €i U¢inky eroze.
6.11.1.3. Podminéné pfipustny zplsob vyuziti
a) Stavby, zafizeni a opatfeni slouzici k zemédélstvi, pokud nemaiji charakter budov.
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b) Budovy slouzici k zemédélstvi, pokud vymeérou zastaveéné plochy stavby nepresahuji 100 m2.

c) Stavby, zafizeni a opatfeni k ochrané pfirody nebo k rekreaénimu vyuziti krajiny (napf.
informacni cedule, pfistfeSky a rozhledny), pokud nemaiji charakter budov.

d) Ploty, pokud je oploceni nezbytné z divodu zajisténi zemédeélské prvovyroby.

e) Zalesnéni, pokud nepresahuje vyméru 10000 m2 a souc¢asné navazuje na stavajici pozemky
uréené k plnéni funkci lesa.

f) Vodni toky a vodni plochy, pokud celkovou vymeérou nepresahuji 10000 m2.
6.11.1.4. Nepfipustny zplsob vyuziti

a) Veskeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pfipustném zplsobu vyuZiti.

b) Zastavba (stavby, které maji charakter budov).

6.12. PLOCHY LESNIi

(=]

.12.1. Plochy lLesni vSeobecné (LU)(NL)

.12.1.1. Hlavni zpusob vyuziti

o

Lesy hospodarské, ochranné ¢i zvlastniho urceni.
6.12.1.2. Pfipustny zpUsob vyuziti

a) Plochy pro chov lesni zvéfe (napf._.obory a baZantnice).

)

b) Stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury.

c) Liniové stavby technické infrastruktury.
)

d) Stavby, zafizeni a opatfeni pfispivajici ke zvySovani retenéni schopnosti krajiny nebo slouzici

k ochrané uzemi pfed povodnémi ¢&i ucinky eroze.
e) Lesni pastviny a policka pro zvér, které nejsou soucasti zemédélského ptdniho fondu.
6.12.1.3. Podminéné pfipustny zplsob vyuziti

a) Stavby, zafizeni a opatfeni slouZici k lesnimu hospodéfstvi €i myslivosti, pokud nemaji
charakter budov.

b) Stavby, zafizeni a opatfeni k ochrané pfirody nebo k rekreaénimu vyuZiti krajiny (napf.
informacni cedule, pfistfesky a rozhledny), pokud nemaiji charakter budov.

c) Ploty, pokud je oploceni nezbytné z divodu zajisténi lesniho hospodafstvi ¢i chovu lesni
zvére.

d) Stavby pro nemotorovou dopravu (chodniky a cyklostezky), pokud jsou pfednostné vyuzity
trasy stavajicich lesnich tuc¢elovych komunikaci.

e) Vodni toky a vodni plochy, pokud celkovou vymérou nepresahuji 2000 m2.
6.12.1.4. Nepfipustny zpusob vyuziti

a) Veskeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pfipustném zplsobu vyuZiti.

b) Zastavba (stavby, které maji charakter budov).
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6.13. PLOCHY SMIiSENE NEZASTAVENEHO UZEMi

6.13.1. Plochy sSmisSené nezastavéného uzemi vSeobecné (MU){NS)
6.13.1.1. Hlavni zplUsob vyuziti

Mimolesni dfeviny pfirodniho charakteru, plochy pro ekologickou stabilizaci krajiny (napf.
remizky, meze a stromoradi) a extenzivné vyuzivané louky s bohatou druhovou skladbou Zivoc€ichl a
rostlin.

6.13.1.2. Pfipustny zplsob vyuziti
a) Liniové stavby a zafizeni dopravni infrastruktury.
b) Liniové stavby a zafizeni technické infrastruktury.

c) Stavby, zafizeni a opatfeni pfispivajici ke zvySovani retenéni schopnosti krajiny nebo slouzici
k ochrané uzemi pfed povodnémi ¢i U¢inky eroze.

6.13.1.3. Podminéné pfipustny zplsob vyuziti
a) Stavby, zafizeni a opatfeni slouzici k zemédélstvi, pokud nemaji charakter budov.

b) Stavby, zafizeni a opatfeni k ochrané pfirody nebo k rekreaCnimu vyuziti krajiny (napf.
informacni cedule, pfistfeSky a rozhledny), pokud nemaji charakter budov.

c) Ploty, pokud je oploceni nezbytné z divodu zajisténi zemédélské prvovyroby.

d) Zalesnéni, pokud nepfesahuje vyméru 10000 m? a souc¢asné navazuje na stavajici pozemky
ur€ené k pInéni funkci lesa.

e) Vodni toky a vodni plochy, pokud celkovou vymérou nepresahuji 10000 m2.
6.13.1.4. Nepfipustny zpusob vyuziti

a) VesSkeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pFipustném zpusobu vyuziti.

b) Zastavba (stavby, které maji charakter budov).

c) Stavby, zafizeni a opatfeni, které mohou naruSovat ekologickou stabilitu ¢i pfirozeny pfirodni
charakter ploch.

d) Intenzivni zemédélské vyuziti ploch.
e) Zména druhll pozemk( na druhy ekologicky méné stabilni (napf. rozSifovani ploch orné pady).

f) Upravy vodnich tok(i a vodniho reZimu, které by mohly narusit pfirozeny pfirodni charakter
ploch (napf. napfimovani vodnich tokd, opevhovani biehd, meliorace apod.).

6.13.2. Ploechy sSmisSené nezastavéného uzemi_vSeobecné - rekreace
nepobytova, zemédélstvi extenzivni (MU.rz) —zemédélskéarekreaéni
NS=zr)

6.13.2.1. Hlavni zpusob vyuziti

Hospodarsky vyuzivané zahrady v nezastavéném Uzemi, zahradkéaiské kolonie.
6.13.2.2. Pfipustny zpUsob vyuziti

a) Stavby, zafizeni a opatfeni slouzici k zemédélstvi.
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b) Stavby, zafizeni a opatfeni k ochrané pfirody nebo k rekreacnimu vyuZiti krajiny (napf. sportovné
vyuzivané louky, informacni cedule, pfistfeSky a rozhledny).

c¢) Liniové stavby a zafizeni dopravni infrastruktury.
d) Liniové stavby a zafizeni technické infrastruktury.

e) Stavby, zafizeni a opatfeni pfispivajici ke zvySovani retenéni schopnosti krajiny nebo slouzici
k ochrané uzemi pfed povodnémi Ci ucinky eroze.

6.13.2.3. Podminéné pfipustny zplsob vyuziti
a) Ploty, pokud je oploceni nezbytné z chovnych nebo péstebnich dlivodu.
6.13.2.4. Nepfipustny zplsob vyuziti

a) Veskeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pfipustném zplsobu vyuZiti.

6.13.3. Plochy—sSmisené nezastavéného uzemi jiné (MX)——se
fieky 2 itim (NSx)

6.13.3.1. Hlavni zplsob vyuziti

Louky s extenzivnim zemédeélskym vyuzitim a sezénnim sportovnim vyuZzitim (napf. amatérska
vzletova/pfistavaci draha letisté).

6.13.3.2. Pfipustny zpUsob vyuziti

a) Stavby a zafizeni a opatfeni slouzici k zemédélstvi, k ochrané pfirody nebo k rekreacnimu ¢i
sportovnimu vyuZiti krajiny (napf. sportovné& vyuzivané louky, informaéni cedule, pfistfeSky a
rozhledny).

b) Stavby a zafizeni dopravni infrastruktury, v€etné parkovacich ploch.
c) Liniové stavby a zafizeni technické infrastruktury.

d) Stavby, zafizeni a opatfeni pfispivajici ke zvySovani reten&ni schopnosti krajiny nebo slouZici k
ochrané uzemi pfed povodnémi ¢&i ucinky eroze.

6.13.3.3. Podminéné pfipustny zplsob vyuziti
a) Ploty, pokud je oploceni nezbytné z diivodu zajisténi zemédélské prvovyroby nebo rekreaéniho
vyuziti krajiny.

6.13.3.4. Nepfipustny zpusob vyuziti

a) Veskeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pfipustném zplsobu vyuziti.

6.14. PLOCHY PRIiRODNI

6.14.1. Pifirodni jiné — luéni (NX.u)Ploechy piirodni—luéni(NPu)
6.14.1.1. Hlavni zplsob vyuziti

Louky s bohatou druhovou skladbou a mimolesni dfeviny pfirodniho charakteru. Zajem ochrany
pfirody a krajiny je v téchto plochach nadfazen zajmim na jejich hospodarské vyuziti.
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6.14.1.2. Pfipustny zplsob vyuziti

a) Zafizeni a opatieni slouzici k ochrané a obnové pfirodnich a krajinnych hodnot uzemi a ke
zvysovani jeho ekologické stability.

b) Stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury.
c) Liniové stavby technické infrastruktury.

d) Stavby, zafizeni a opatfeni pfispivajici ke zvySovani retenéni schopnosti krajiny nebo slouzici
k ochrané uzemi pfed povodnémi Ci ucinky eroze.

6.14.1.3. Podminéné pfipustny zplsob vyuziti
a) Stavby, zafizeni a opatfeni slouzici k ochrané pfirody, pokud nemaji charakter budov.
b) Extenzivni zemédélské vyuziti, pokud nenarusuje zajmy ochrany pfirody a krajiny.

c) Hlavni a pfipustné zpusoby vyuziti, které jsou uvedeny pro ostatni druhy pfirodnich ploch,
pokud odligny zptisob vyuZiti vyplyva ze zpracovaného projektu USES.

d) Vodni toky a vodni plochy, pokud celkovou vymérou nepresahuji 1000 m2.
6.14.1.4. NepfFipustny zplsob vyuziti

a) Veskeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pFipustném zpulsobu vyuziti.

b) Zastavba (stavby, které maji charakter budov).

c) Stavby, zafizeni a opatfeni, které mohou narusovat ekologickou stabilitu ¢i pfirozeny pfirodni
charakter ploch.

d) Intenzivni zemédélské vyuziti ploch.
e) Zména druhl pozemk( na druhy ekologicky méné stabilni (napf. rozSifovani ploch orné pady).

f) Upravy vodnich tok(i a vodniho rezimu, které by mohly naru$it pfirozeny pFirodni charakter
ploch (napf. napfimovani vodnich tokl, opeviiovani bfehl, meliorace apod.).

g) Liniové stavby vytvarejici bariéru v izemi (napf. oploceni).
h) RozSifovani geograficky nepGvodnich rostlin a Zivocichu.

i) Terénni Upravy.

6.14.2. Prirodni jiné — lesni (NX.l)Ploechy pFirodni—lesni (NP}
6.14.2.1. Hlavni zpusob vyuziti

Lesy s plvodni druhovou skladbou dfevin. Zajem ochrany pfirody a krajiny je v téchto plochach
nadfazen zajmum na jejich hospodarské vyuziti.

6.14.2.2. Pifipustny zplUsob vyuziti

a) Zafizeni a opatieni slouZici k ochrané a obnové pfirodnich a krajinnych hodnot Uzemi a ke
zvySovani jeho ekologické stability.

b) Stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury.
c) Liniové stavby technické infrastruktury.

d) Stavby, zafizeni a opatieni pfispivajici ke zvySovani retenéni schopnosti krajiny nebo slouzici
k ochrané uzemi pfed povodnémi Ci ucinky eroze.
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6.14.2.3. Podminéné pfipustny zplsob vyuziti
a) Stavby, zafizeni a opatfeni slouzici k ochrané pfirody, pokud nemaji charakter budov.
b) Extenzivni hospodarské vyuziti, pokud nenarusuje zajmy ochrany pfirody a krajiny.

c) Hlavni a pfipustné zpusoby vyuziti, které jsou uvedeny pro ostatni druhy pfirodnich ploch,
pokud odligny zptisob vyuZiti vyplyva ze zpracovaného projektu USES.

d) Vodni toky a vodni plochy, pokud celkovou vymeérou nepiesahuji 1000 m2.
e) Ploty, pokud je oploceni nezbytné z divodu zajisténi lesniho hospodarstvi.
6.14.2.4. Nepfipustny zplsob vyuziti

a) Veskeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pfipustném zplsobu vyuziti.

b) Zastavba (stavby, které maji charakter budov).

c) Stavby, zafizeni a opatfeni, které mohou naruSovat ekologickou stabilitu &i pfirozeny pfirodni
charakter ploch.

d) Intenzivni hospodafské vyuziti ploch (napf. obory, bazantnice).

e) Upravy vodnich tokl a vodniho rezimu, které by mohly narusit pfirozeny ptirodni charakter
ploch (napf. napfimovani vodnich tok(, opeviiovani bfeh(i, meliorace apod.).

f) RozSifovani geograficky nepuvodnich rostlin a Zivogichu.

g) Terénni Upravy.

6.14.3. Prirodni jiné — vodni (NX.v)Plochy pFirodni—vodni{(NPv)
6.14.3.1. Hlavni zpusob vyuziti

Vodni toky a vodni plochy, které neslouZi k intenzivnimu chovu ryb, bfehova zelen pfirodniho
charakteru. Zajem ochrany pfirody a krajiny je v téchto plochach nadfazen zajmim na jejich hospodarské
vyuZziti.
6.14.3.2. Pfipustny zpuUsob vyuziti

a) Zafizeni a opatfeni slouZici k ochrané& a obnové pfirodnich a krajinnych hodnot uzemi a ke
zvySovani jeho ekologické stability.

b) Stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury.
c) Liniové stavby technicke infrastruktury.

d) Stavby, zafizeni a opatfeni pfispivajici ke zvySovani retenéni schopnosti krajiny nebo slouzici
k ochrané uzemi pfed povodnémi i ucinky eroze.

e) Terénni Upravy.

f) Stavby a zafizeni plnici funkci vodnich dél (napf. jezy, hraze, poldry apod.).
6.14.3.3. Podminéné pfipustny zplsob vyuziti

a) Stavby, zafizeni a opatfeni slouzici k ochrané pfirody, pokud nemaji charakter budov.

b) Extenzivni hospodarské vyuziti, pokud nenarusuje zajmy ochrany pfirody a krajiny.

c) Hlavni a pfipustné zpusoby vyuziti, které jsou uvedeny pro ostatni druhy pfirodnich ploch,
pokud odligny zptisob vyuZiti vyplyva ze zpracovaného projektu USES.
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6.14.3.4. Nepfipustny zplsob vyuziti

a) VeSkeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pripustném zplsobu vyuziti.

b) Zastavba (stavby, které maji charakter budov).

c) Stavby, zafizeni a opatfeni, které mohou narus$ovat ekologickou stabilitu ¢i pfirozeny pfirodni
charakter ploch.

d) Intenzivni hospodarské vyuziti ploch (napf. vykrm ryb).

e) Upravy vodnich tok a vodniho rezimu, které by mohly narusit pfirozeny ptirodni charakter
ploch (napf. napfimovani vodnich toku, opeviovani bfehd, meliorace apod.).

f) Liniové stavby vytvafejici bariéru v Uzemi (napf. oploceni).

g) Rozsifovani geograficky neplivodnich rostlin a Zivocicha.

6.14.4. Plochy pPrfirodni vSeobecné (NU)—smisSené (NPs)
6.14.4.1. Hlavni zplUsob vyuziti

Louky s bohatou druhovou skladbou, mimolesni dfeviny pfirodniho charakteru, lesy s plvodni
druhovou skladbou dfevin, vodni toky a vodni plochy, které neslouzi k intenzivnimu chovu ryb. Zajem
ochrany pfirody a krajiny je v téchto plochach nadfazen zajmim na jejich hospodarské vyuziti.

6.14.4.2. Pfipustny zplsob vyuziti

a) Zafizeni a opatieni slouzici k ochrané a obnové pfirodnich a krajinnych hodnot uzemi a ke
zvySovani jeho ekologické stability.

b) Stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury.
c) Liniové stavby technické infrastruktury.

d) Stavby, zafizeni a opatfeni pfispivajici ke zvySovani retenéni schopnosti krajiny nebo slouzici
k ochrané uzemi pfed povodnémi €i UCinky eroze.

e) Stavby a zafizeni pInici funkci vodnich dél (napf. jezy, hraze, poldry apod.).
6.14.4.3. Podminéné pfipustny zplsob vyuziti

a) Stavby, zafizeni a opatfeni slouZici k ochrané pfirody, pokud nemaji charakter budov.

b) Extenzivni hospodarské vyuZiti, pokud nenarusuje zajmy ochrany pfirody a krajiny.
6.14.4.4. Nepfipustny zpusob vyuziti

a) VesSkeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pFipustném zpusobu vyuziti.

b) Zastavba (stavby, které maji charakter budov).

c) Stavby, zafizeni a opatfeni, které mohou naruSovat ekologickou stabilitu ¢i pfirozeny pfirodni
charakter ploch.

d) Intenzivni hospodéaiské vyuziti ploch.

e) Upravy vodnich tok( a vodniho rezimu, které by mohly narusit ptirozeny ptirodni charakter
ploch (napf. napfimovani vodnich tokl, opeviiovani bfehl, meliorace apod.).

f) Liniové stavby vytvarejici bariéru v izemi (napf._oploceni).

g) Rozsifovani geograficky neplivodnich rostlin a zivo€ich(.
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6.15. PODMINKY VYUZITi PRO UZEMi S PRVKY REGULACNIHO PLANU

6.15.1. Uzemi s prvky reqgulaéniho planu U.1 (pro plochy Z.17a, Z.17b

aZ.17c)

a) Pocet nadzemnich podlazi: max. 2+podkrovi nebo ustupujici podlazi

b) Oploceni:

Oploceni na hranici s vefejnym prostranstvim, jehoZ soucasti je pozemni komunikace, musi byt z

opticky prihlednych konstrukci s min. 50 % podilem prihlednych ploch, maximalné do vysky 1.8

m nad upraveny terén verejného prostranstvi; s pfipadnou podezdivkou vysky nejvice 1 m.

¢) Min. koeficient zelené (KZ): 0,4

6.15.2. Uzemi s prvky regqulaéniho planu U.2 (pro plochy P.3, P.4,

Z2.12, Z.13, Z.14 a Z.15)

a) Zastavba bude respektovat charakter venkovské zastavby a navaznost na nezastavéné

6.15.3. Uzemi s prvky requlaéniho planu U.3 (pro plochu Z.3)

a) Pripustnou typologii zastavby jsou rodinné domy a viladomy.

b) Pocet parkovacich stani:

byt o jedné obytné mistnosti min. 1 parkovaci stani na vlastnim pozemku

byt do 100 m? celkové plochy min. 1,5 parkovaciho stani na vlastnim pozemku

byt nad 100 m2 celkové plochy min. 2 parkovaci stani na vlastnim pozemku

pfipadna dalSi potfeba parkovani bude feSena vzdy na vlastnim pozemku

c) Struktura zastavby:

Stavebni pozemky pro viladomy budou tvorit 20 % z celkové rozlohy zastavitelné plochy Z.3.

Viladomy budou umistény ve vychodni ¢asti plochy smérem k zastavénému Uzemi obce.

d) Max. zastavéna plocha jednoho viladomu: 250 m?

e) Max. koeficient zastavéni rodinnymi domy: 0,4

f)  Min. koeficient zelené (KZ) u rodinnych dom i viladomu: 0,4

g) Oploceni:

Oploceni na hranici s vefejnym prostranstvim, jehoz soucasti je pozemni komunikace, musi

byt z opticky pruhlednych konstrukci s min. 50 % podilem pruhlednych ploch, maximalné do

vySky 1.8 m nad upraveny terén verejného prostranstvi, s pfipadnou podezdivkou vysSky

nejvice 1 m.

6.15.4. Uzemi s prvky requlaéniho planu U.4 (pro plochu Z.4)

a) Pocet podlazi: max. 2+podkrovi nebo ustupujici podlazi

b) Pocet parkovacich stani:
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Min. 2 parkovaci stani na 1 bytovou jednotku na vlastnim pozemku

Pripadna dalSi potreba parkovani bude feSena vzdy na vlastnim pozemku

c) Min. koeficient zelené (KZ): 0,3

d) Oploceni:

Oploceni na hranici s verejnym prostranstvim, jehoz soucasti je pozemni komunikace, musi
byt z opticky prihlednych konstrukci s min. 50 % podilem prahlednych ploch, maximainé do
vySky 1,5 m nad upraveny terén verejného prostranstvi; s pfipadnou podezdivkou vysSky
nejvice 0,5 m.

7. VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH
OPATRENI, STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANiIi OBRANY A BEZPECNOSTI
STATU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM A
STAVBAM VYVLASTNIT

Uzemni rozsah vefejné prospé&snych staveb, opatfeni a asanaci je uveden ve vykrese A3 -
vykres vefejné prospésnych staveb, opatifeni a asanaci. Vymezeni nize uvedenych vefejné prospésnych
staveb a opatfeni nevyluCuje moznost vymezit dalSi vefejné prospésSné stavby, opatfeni a asanace
v navazujici UPD nebo v ZUR Pardubického kraje.

7.1. VEREJNE PROSPESNE STAVBY DOPRAVNIi INFRASTRUKTURY

oznaceni popis ploSné upfesnéni
VD 1D korrv1’un|kacve ’pc’>deltrveky Doubravy plocha Z.525
E— (zpfFistupnéni udoli Feky Doubravy)
pési propojeni ulic

VD.2vb2 Nad Oborou a Zamecka plocha £.626
VD.3VD3 prima prls’tugova mistni komunikace plocha Z.12242
E— do vyrobni zény ==

D4 mistni komunikace zpfistupfiujici
VD4 vyhledovou vystavbu na plode R.4R4. plocha £.20220

7.2. VEREJNE PROSPESNA OPATRENIi KE SNIZOVANi OHROZENI
UZEMi POVODNEMI A JINYMI PRIRODNIMI KATASTROFAMI

oznaceni popis ploSné upfesnéni

VK. AVKY suchy poldr Lhotka plocha K.1K4
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7.3. ASANACE (OZDRAVENIi) UZEMI

oznaceni popis ploSné upfesnéni
VA.1VAL asanace arealu kravina v Ronové plocha P.2P2
VA 2VA2 asanace zemede!skeho plocha P.5P5
E— areélu v Mladoticich

VA 3VA3 asanace arealu byvalého zamku plocha P.6P6
— v Moravanech

VA.4V A4 asanace arealu kravina v Moravanech plocha P.7P7

7.4. VEREJNE PROSPESNA OPATRENI K ZALOZENi A OCHRANE PRVKU USES

oznadeni popis ploSné upresnéni
VU.1 zalozenl dzemniho systemu =~~~ RBC.907 Chittussiho udoli
ekologické stability regionalni Urovné
VU2 zaloZeni uzemnino systému RBK.1334 Chittussiho doli - Zleby
ekologické stability regionalni Urovné
VU 3 zaloZeni Uzemniho systému RBK.1351 Doubrava u Uhrovského mlyna
E— ekologické stability regionalni trovné - Chittussiho udoli
LBC.Lhuty
LBC.Luhy
LBC.Na skalici
LBC.Obora
LBC.Pod Cikankem
LBC.Pod Hradcem
LBC.Rybniky
LBC.Skaly
VU 4 zalozZeni Uzemniho systému LBC.Sytiny
I ekologickeé stability lokalni Urovné LBC.U Zlatého potoka
LBC.Za trati
LBK.Lhity — Rybniky
LBK.Lovétinsky potok
LBK.Na skalici — Pod Cikankem
LBK.Nad kostelem
LBK.Rybniky - Sytiny
LBK.Sytiny — Doubrava
LBK.Za trati — Doubrava
. . lo&né unk .
AVIELE ZEIEIZE'.' HZEm .II.'E 555.“ ad . RGC-907 Chittussiho-ddeoli
V2 logické " S, . RK-1334-Chittussiho-udoli-Zleby
VU3 ZE'IEIZS'.' HZem .II.'E sys.te ad . K38 EEE;'.E“E' E.IG |'s=s|’;e O-FRYRE
I .'I. v LC Lhod
ekologické stability lokalni-drovné LC Luhy
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8. VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNYCH
PROSTRANSTVIi, PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNIi PRAVO,
S UVEDENIM V €i PROSPECH JE PREDKUPNIi PRAVO ZRIZOVANO,
PARCELNICH CiSEL POZEMKU, NAZVU KATASTRALNIHO UZEMi A
PRiIPADNE DALSICH UDAJU PODLE § 8 KATASTRALNIHO ZAKONA

UP Ronov nad Doubravou nevymezuje veiejné prospé$né stavby ani vefejna prostranstvi, pro
které Ize uplatnit pfedkupni pravo.

9. STANOVENI KOMPENZACNICH OPATRENI PODLE § 50 ODST. 6
STAVEBNIHO ZAKONA

UP Ronov nad Doubravou nema vyznamny negativni vliv na pfiznivy stav Zivotniho prostiedi ani
na celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptali oblasti. Kompenzalni opatfeni proto nejsou
stanovena.

10. VYMEZENi PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV A STANOVENI
MOZNEHO BUDOUCIHO VYUZITIi, VEETNE PODMINEK PRO JEHO PROVERENI

10.1. VYMEZENi PLOCH A KORIDORU UZEMNIiCH REZERYV

Tabulka vymezenych ploch uzemnich rezerv:

oznaceni vyhledovy zplsob vyuZiti vyméra

plochy | oznageni| popis upfesnéni (ha)

dopravadepravai-infrastruktura— Plocha je ur&ena pro vyhledovou
R.1RY DS realizaci prelozky silnice 11/337 7,16

2 silni¢ni (obchvat Ronova).

strana 42 Priloha ¢&. 1 - Srovnavaci text s vyznaéenim zmén ve vyrokové ¢asti tzemniho planu u




dopravadepravai-infrastruktura— Plocha je ur€ena pro vyhledovou
R2R2 | DS | s realizaci prelozky silnice 11/337 4,58
(obchvat Ronova).
dopravadepravai-infrastruktura— Plocha je ur€ena pro vyhledovou
R3R3 | DS ginieni realizaci prelozky silnice 11/337 534
(obchvat Ronova).
R.4R4 BI bydleni individualni—+redinnyech i 10,99
R.5R5 SV plochy-smiSené obytné i 4o
— - venkovské ,
soucet: 32.28

10.2. PODMINKY PRO VYUZITi PLOCH UZEMNICH REZERV

10.2.1. Hlavni zpusob vyuziti
Ochrana uzemi pfed zasahy, které by podstatné znesnadnovaly nebo prodrazovaly pfipadné
budouci vyuziti ploch GUzemnich rezerv. V plochach Gzemich rezerv jsou omezeny nékteré hlavni a
pfipustné zpusoby vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti, které jsou uvedeny v kapitole 6.
10.2.2. Nepfipustny zplGsob vyuziti
a) Realizace jakychkoliv trvalych i do¢asnych staveb, kromé staveb a zafizeni dopravni ¢i technické
infrastruktury.

b) Realizace opatfeni a uprav krajiny, které maji charakter dlouhodobé investice (napf. zalesnéni,
vystavba rybnikd apod.).

11. VYMEZENIi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANIi O
ZMENACH V UZEMi PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNi STUDIE,
STANOVENIi PODMINEK PRO JEJi PORIZENi A PRIMERENE LHUTY PRO
VLOZENIi DAT O TETO STUDII DO EVIDENCE UZEMNE PLANOVACI CINNOSTI

11.1. UZEMNIi STUDIE US.1 PRO PLOCHY Z.16, Z.17A, Z.17B A Z.17C

Rozhodovani o vyuziti zastavitelnych ploch Z.16, Z.17a, Z.17b a Z.17c___je podminéno

zpracovanim Uzemni studie, ktera bude komplexné fesit usporadani obou vySe uvedenych ploch.

Uzemni studie je nezbytna z dlivodu potfeby zajisténi koordinace zamérd v Gzemi. Hlavnim cilem
studie proto bude stanoveni optimalniho ploSného a prostorového usporadani zastavby, feSeni rozsahu a
usporadani zelené v ramci plochy, optimalniho feSeni nové navrzené dopravni a technické infrastruktury
s ohledem na zachovani efektivné vyuZzitelného tvaru jednotlivych budoucich stavebnich parcel.

Uzemni studie bude Fesit definitivni ndvrh komunikadéni kostry tak, aby $itka stavajicich a novych
komunikaci, vzdalenost kfizovatek, rozhledovym pomérim kfizovatky a dalSi odpovidala normovym

poZadavkim.

Uzemni_studie zohledni navaznost fe$eného Uzemi na nezastavénou &ast sidla a prechod
zastavby do krajiny. V ploSe Z.17¢c budou vytvoreny podminky pro vysadbu stromoradi.
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Pofizovatel je povinen poridit tuto studii (v€éetné vioZeni do evidence Uzemné planovaci ¢innosti)
nejpozdéji do 31.12.2026.

11.2. UZEMNIi STUDIE US.2 PRO PLOCHY P.3, P.4, Z.12, Z.13, Z.14 A
Z.15

Rozhodovani o vyuziti zastavitelnych ploch P.3, P.4, Z.12, Z.13, Z.14 a Z.15 je podminéno
zpracovanim uzemni studie, ktera bude komplexné feSit usporadani vSech vySe uvedenych ploch.
Zastavba bude respektovat charakter venkovské zastavby a navaznost na nezastavéné uzemi.

Uzemni studie je nezbytna z diivodu potfeby zajisténi koordinace zamérd v Uzemi. Hlavnim cilem
studie proto bude stanoveni optimalniho ploSného a prostorového usporadani zastavby, feSeni rozsahu a
usporadani zelené v ramci plochy, optimalniho feSeni nové navrzené dopravni a technické infrastruktury
s ohledem na zachovani efektivné vyuZzitelného tvaru jednotlivych budoucich stavebnich parcel.

Uzemni studie bude fesit definitivni navrh komunikadni kostry tak, aby $itka stavajicich a novych
komunikaci, vzdalenost kfizovatek, rozhledovych pomér( kfizovatky a dalSi odpovidala normovym
pozadavkim. Jednotlivé lokality budou vzajemné posouzeny s ohledem na dostateéné kapacitni dopravni
napojeni.

Pofizovatel je povinen pofridit tuto studii (véetné vioZeni do evidence Uzemné planovaci ¢innosti)
nejpozdéji do 31.12.2026.

11.3. UZEMNIi STUDIE US.3 PRO PLOCHU Z.3

Rozhodovani o vyuziti zastavitelné plochy Z.3 je podminéno zpracovanim Uzemni studie, véetné
navaznosti na koridor silnice 111/33735.

Uzemni studie je nezbytna z divodu potfeby zaji§téni koordinace zamérd v Gzemi. Hlavnim cilem
studie proto bude stanoveni optimalniho ploSného a prostorového usporadani zastavby, feSeni rozsahu a
usporadani zelené v ramci plochy, optimalniho feSeni nové navrzené dopravni a technické infrastruktury
s ohledem na zachovani efektivné vyuZitelného tvaru jednotlivych budoucich stavebnich parcel.

Uzemni studie bude vymezovat vefejné prostranstvi, jeho rozsah a polohu v rdmci zastavitelné
plochy Z.3. U meliorovanych ¢asti plochy musi byt pred zahajenim vystavby provedeny Upravy
drenazniho systému tak, aby nedochdazelo k naruSeni jeho funkénosti nebo zamokreni navazujiciho
Uzemi.

Uzemni studie vhodné umisti v &asti Uzemi viladomy v souladu s requlaénimi prvky uvedenymi
v tomto Uzemnim planu.

Uzemni studie bude fesit definitivni navrh komunikaéni kostry tak, aby $itka stavajicich a novych
komunikaci, vzdalenost kfizovatek a dal$i odpovidala normovym poZadavkim. Jednotlivé lokality budou
vzajemné posouzeny s ohledem na dostateéné kapacitni dopravni napojeni. Navrh nové kfizovatky na
silnici _lll. tfidy bude rovnéz souc€asti Uzemni studie (posouzeni vzdalenosti a umisténi kfiZzovatek,
rozhledového poméru kfizovatky, samostatného levého odbo&ovaciho pruhu, moznost umisténi cyklopési

stezky atd.).

Porizovatel je povinen poridit tuto studii (véetné vioZeni do evidence Uzemné planovaci €innosti)
nejpozdéji do 31.12.2026.
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11.4. UZEMNIi STUDIE US.4 PRO PLOCHU Z.4

Rozhodovani o vyuziti zastavitelné plochy Z.4 je podminéno zpracovanim Uzemni studie, ktera
bude komplexné fesit usporadani uvedené plochy véetné navaznosti na koridor silnice 111/33735.

Uzemni studie je nezbytna z dilvodu potreby zaji$téni koordinace zamér(i v tzemi. Hlavnim cilem
studie proto bude stanoveni optimalniho ploSného a prostorového usporadani zastavby, feSeni rozsahu a
usporadani zelené v ramci plochy, optimalniho feSeni nové navrzené dopravni a technické infrastruktury
s ohledem na zachovani efektivné vyuzitelného tvaru jednotlivych budoucich stavebnich parcel.

Uzemni studie zohledni stavajici zastavbu fadovymi rodinnymi domy v navazujicich plochach.
Mezi pozemky rodinnych doml a nezastavénym uUzemim bude vymezen koridor izolaéni zelené o
minimalni Sifce 10 m.

Uzemni studie bude Fesit definitivni navrh komunikaéni kostry tak, aby $itka stavajicich a novych
komunikaci, vzdalenost kfizovatek a dal$i odpovidala normovym poZadavkum. Jednotlivé lokality budou
vzajemné posouzeny s ohledem na dostateéné kapacitni dopravni napojeni. Navrh nové kfizovatky na
silnici Ill. tfidy bude rovnéz soulasti uzemni studie (posouzeni vzdalenosti a umisténi krizovatek,
rozhledového poméru kfizovatky, samostatného levého odbo€ovaciho pruhu, moznost umisténi cyklopési

stezky atd.).

Pofrizovatel je povinen poridit tuto studii (véetné vlioZeni do evidence Uzemné planovaci ¢innosti)
nejpozdéji do 31.12.2026.
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12. DEFINICE POJMU, KTERE NEJSOU OBSAZENY V PRAVNiICH PREDPISECH

12.1. VILADUM

Bytovy dim o maximalni zastavéné plose 250 m? a neprevysujici étyfi nadzemni podlazi.

12.2. USTUPUJICi PODLAZI

Ustupujici podlazi je nejvy8$i nadzemni podlazi stavby, jehoz obvodové stény jsou ustoupeny
minimalné na dvou stranach objektu o minimalné 1 m oproti obvodovym konstrukcim predchazejiciho
niz§iho podlazi. Hruba podlazni plocha (HPP) ustupujiciho podlazi nesmi presahnout 85 % HPP
predchazejiciho podlaZzi.

12.3. PODKROVI

Pristupny a udelové vyuzivany (k bydleni, praci, ubytovani apod.) vnitfni prostor budovy
ohraniceny zpravidla konstrukci Sikmé stfechy s minimalnim sklonem 10° nad poslednim nadzemnim
podlazim budovy.

12.4. KOEFICIENT ZELENE (KZ)

Minimalni ploSny podil nezastavitelnych a nezpevnénych ploch z celkové plochy stavebniho
pozemku nebo z celkové plochy s rozdilnym zpUsobem vyuZiti; tato ¢ast pozemku bude vyuzita vyhradné
pro vegetacni pokryv a prednostné zahrnuje vzrostlou zelen. Pfipadné vodni plochy musi byt pfirodniho
charakteru. Zatravriovaci dlazba a obdobné konstrukce se pfi vypoc¢tu KZ uplatni jako zpevnéna plocha,
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stejné tak se za zpevnénou plochu povazuje celd plocha koridoru pojizdéném automobily i kdyZ bude
tvorena jen pojezdovymi pruhy pro kola vozidel.

12.5. KOEFICIENT ZASTAVENI

Maximalni plodny podil zastavéné plochy hlavni stavby k celkové ploSe stavebniho pozemku.
Hlavni _stavba je stavba splfiujici podminky hlavniho nebo pfipustného vyuziti dané plochy s rozdilnym
zpusobem vyuziti. Do zastavéné plochy hlavni stavby se nepoditaji zpevnéné plochy, terasy, bazény
apod.

12.6. VENKOVSKA ZASTAVBA

Venkovskou zdastavbou se rozumi stavby pro bydleni obdélnikového pldorysu se sedlovou
stfechou o sklonu 35° — 45°,

13. UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU VYKRESU
GRAFICKE CASTI

Graficka ¢ast UP Ronov nad Doubravou se sklada z nasledujicich samostatnych &asti:

Cast
uzemniho | oznaéeni | nazev méfFitko
planu
A1 Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi 1:5000
graficka A2 Hlavni vykres 1:5000
A3 Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1:5000

Jednotlivé grafické ¢asti tvofi vzdy jeden samostatny vykres vétsiho formatu.
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