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Vymezeni zastavéného Uzemi, vCetné stanoveni data, k némuz je vymezeno
Zastavéné Uzemi je vymezeno timto Gzemnim planem k datu 18. 1. 2022. Viz vykres B.1 ZAKLADN| CLENENI UZEMI.

Zakladni koncepce rozvoje Uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
Pojmy definované pro potieby UP Kostelec

- maximalni koeficient zastavéni - podil celkové zastavéné plochy z celkové rozlohy pozemku pro umisténi RD
(stavebniho pozemku). Do zastavéné plochy se zapocitavaji veSkeré zpevnéné plochy tj. plochy vSech objektu a
staveb (rodinny dim, hospodarské stavby, garaze, dilny, sklady, zahradni domky apod.), komunikaci a
parkovacich ploch;

- mobilni dum - docasna stavba mobilniho charakteru (stavebné nespojena se zemi) typu mobilheim (mobile
home), maringotka, stavebni burika, obytny kontejner, obytny privés, Zelezniéni vagén, karavan apod.;

- ohrazeni - do¢asnéa konstrukce slouzici k ochrané a prostorovému vymezeni chovu hospodarskych zvifat a
zvéfe, péstebnich ploch (v¢. lesnich Skolek) apod. Provedeni ohrazeni nesmi byt pevné a trvale (ij. zakladem)
spojeno se zemi, jeho demontaz musi byt snadna a nesmi znehodnotit ZPF & PUPFL;

- oploceni - stavba (konstrukce) zajiStujici ochranu pozemku pred vstupem osob i zvifat spojena se zemi pevnym
zakladem;

- podkrovi - ohrani¢eny vnitini prostor nad poslednim nadzemnim podlazim nalézajici se pfevazné v prostoru
pod Sikmou stfechou a uréeny k Gcelovému vyuZziti;

- pozemek pro umisténi RD Ci objektu rodinné rekreace je stavebni pozemek (dle § 2 zakona ¢. 183/2006
Sb.), muze zahrnovat téz pozemek (napr. zahrady) vymezeny v KN, ktery s pozemkem pro RD tvori logicky
uzavreny celek (napr. pod spoleénym oplocenim) a zpravidla vyjadieny vlastnickymi poméry; vztahuje se i na
umisténi staveb rodinné rekreace;

- pristreSek pro zvifata na pastvé poskytuje pfistifesi pro hospodarska zvirata a chrani je pfed horkem a
nepfiznivym pocasi. Jedna se o zastfeSenou konstrukci bez obvodového zdiva, jeji demontaz musi byt snadné a
nesmi znehodnotit zemédélsky ptdni fond (nejedna se o budovu);

- vedlejsi stavba (objekt) - jedna se o stavby, které pini doplrikovou stavbu pro stavbu hlavni a vytvari zazemi
rodinného bydleni. Objemové, vyskové a prostorové nesmi presahnout stavbu hlavni, nesmi pfesahnout 50%
pudorysu stavby hlavni,

- vySkova hladina zastavby je dana pomysinou spojnici hfebenl stfech a atik skupiny staveb obdobného
charakteru v lokalité (napf. stavby pro bydleni); pokud se miuvi o dodrZzeni vyskové hladiny, je nepfijateina
vyznamna odchylka od této pomysiné spojnice, a to jak v kladném, tak zaporném smyslu, pokud se nejedna o
zamérny vyskovy akcent v lokalité napf. u vyznamnych objekti obéanského vybaveni vysoké urbanisticko-
architektonické urovné;

Vztah uzemi k urbanistické strukture osidleni

Kostelec je nedilnym prvkem sidelni struktury kraje s ohledem k obytnému a rekreaCnimu charakteru. Ve struktufe osidleni
bude mit nadale postaveni sidla s velmi dobrymi rozvojovymi pfedpoklady v oblasti bydleni a v oblasti rekreacni. Rozvoj sidla je
realny na dnes volnych, nezastavénych plochach navazujicich na stavajici zastavbu.

Urbanisticky navrh vyuziti reSeného Uzemi

Urbanisticky navrh rozvoje Kostelce vychazi z pfedpokladu zachovani stavajiciho vesnického charakteru obce a jeji vazby na
nejbliz8i krajinné prostiedi s dominantou kostela sv.Petra a Pavla. Rozvojové plochy pro novou vystavbu jsou vymezeny
s ohledem na jejich dopravni obsluhu a nésledné dopinéni technické infrastruktury. Navrh stanovuije tfi hlavni rozvojové plochy
nové obytné zastavby a nékolik mist pro doplnéni zastavby obce na plochach dneSnich zahrad stavajicich rodinnych domda.
Dalezitym prvkem rozvoje Kostelce by se mélo stat budouci vyuziti byvalého armadniho aredlu v jizni ¢asti obce. Krajinny
charakter by mély v budoucnu doplnit tfi nové, pomérné rozsahlé vodni plochy uréené pro vodni hospodareni a jako retencni
nadrze.

Demografie
Obec lezi na Upati Zeleznych hor, jedna z piirodné zajimavych a historicky nejstarsich obci regionu, se zbytky stfedovékych
stavebnich i vytvarnych pamétek.

Podminky stabilizace a dalSiho rozvoje obce

- snaha o vyuziti potencialu, ktery ma obec Kostelec s ohledem na klid a krajinny ramec obce

- vyuzivat pomérné dobré vzdélanostni Grovné obyvatel a hledat cesty k posileni kulturniho, spole¢enského a vzhledového
profilu obce

- snizeni procenta obyvatel vyjizdgjicich za praci do okoli (84 %) vytvofenim nabidky zaméstnanosti v misté (FeSeni vyuziti
aredlu zvlastniho ur€eni v jiznim sektoru obce)
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- pfiprava novych rozvojovych ploch obytné zastavby, jejichz rozsah je vytyCen v ndvrhu Uzemniho plénu tak, aby navrhované
zastavitelné plochy vymezily dostateény postupny rozvoj obce pfi dodrZeni limitd vyuZitelnosti izemi sidla

- zasadnim prvkem pro dalSi stavebni rozvoj obce je ochrana krajinného ramce sidla a zachovani vztahu zastavby v pfirodnim
prostfedi a zachovani jejiho vesnického charakteru

- dobudovani technické infrastruktury, zviasté vyfeSeni odkanalizovani obce

Ochrana pfirodnich hodnot
- ochrana mistniho USES
lokalni biokoridor & 22 - Podolsky potok, na ktery jsou navdzédna lokaini biocentra & 23 - Rybnik v Kostelci
u Hefmanova Méstce a €. 24 - U pily.
DalSim biokoridorem, ktery Casteéné prochazi feSenym Uzemim je prvek &. 17 — Konopka, s biocentry ¢. 18 — Na potoce
Konopka, €. 19 — Na rybnickach a €. 20 - Herout.
Lokalni biokoridor €.7 — Na Jelenkach prochazi pfevazné lesy a propojuje biokoridory podél obou zminénych vodotedi.

Ochrana kulturnich hodnot v uzemi

Aredl kostela sv. Petra a Pavla — kostel, hibitov, méarnice, ohradi zed, hradisté s pfedhradim.

Uméleckohistoricky vyznamna pamatka s dominantnim umisténim v krajiné. Ojedinély pfipad opevnéného kostela se zacho-
vanymi valy a pfikopy.

D0m &p. 27 - pfizemni empirovy dim ve stfedu obce, doklad lidového stavitelstvi z pocatku 19. stoleti.

Byvaly objekt vapenky z 19. stoleti - vyznamny objekt z hlediska mozného statutu technické pamatky.

Za kulturni nemovité pamatky jsou v obci vyhlaseny nasleduijici objekty

REJSTRIK CISLO OBJEKTY
14764/6-888 areal kostela sv. Petra a Pavla
888/1 kostel
888/2 hrbitov
888/3 marnice
888/4 ohradni zed
14127/6-887 ddm ¢p. 27
41896/6 -4969 hradisté s pfedhradim

Archeologické nalezy
Spravni tzemi obce nélezi do Uzemi s archeologickymi nalezy.

Urbanisticka koncepce, v€. urbanistické kompozice, vymezeni ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti,

zastavitelnych ploch, ploch prestavby a systému sidleni zelené

Stavajici funkéni vyuziti Gzemi

Funkéni vyuziti Uzemi piné odpovida charakteru sidla vesnického charakteru na historickém ptidorysu. Césteéné je zastavba
uzivana k rekreaci. Novodoba zastavba ma charakter obytné vesnické zastavby. V obci jsou v provozu zékladni slozky obCanské
vybavenosti. Do stabilizovanych Ploch bydleni v rodinnych domech — BV se Zménou €. 1 pfevadi JZ ¢ast zastavitelné plochy Z1,
JZ a7 severni Cast zastavitelné plochy Z4 a zapadni a vychodni ¢ast zastavitelné plochy Z5.

Piehled navrhovanych rozvojovych ploch

Do zastavénych ploch pro bytovou individuélni zastavbu jsou a budou postupné zahrnuty plochy navazujici na stavajici starsi
zastavbu v rozsahu odpovidajicim potfebam sidla.

Rozvoj novych ploch obytné z&stavby je reainy na volnych plochach navazujicich na stavajici zastavéné Gzemi obce.

Pro rozvoj téchto novych ploch bytové zastavby jsou pfevazné navrzeny plochy :

- podél silnice 11133748 nebo

- mezi Zelezniéni trati 014 Prelou€ - Prachovice a tuto silnici.

Viyuziti pozemkd je determinovano ochrannym pasmem ZelezniCni trati v€. hluku, jak z dopravy Zelezniéni, tak i z dopravy
silniéni. Timto je z&stavba dané lokality podminéné zastavitelna z hlediska Zivotniho prostfedi, nicméné poZadavek na zastavbu
vyplyva ze zadani vE. urbannich vazeb.

Nova zastavba bude od trati oddélena pasem ochranné soukromé zelené reaguijici na polohu vypoétené izofony hluku 55 dB pro
nocni obdobi (9 m od osy koleje) v€. rezervy pro hranici obytné zastavby (tj. min. 15 od osy koleje).

Situovani stavebni Cary zastavby musi pak respektovat vypoctenou vzdalenost izofony hladiny hluku - 10 m, vyplyvajici
z metodiky pro vypocet hluku ze silniéni dopravy.

Navrhované lokality, které jsou soucasti zaplavového tzemi Podolského potoka budou akceptovat podminky vyuziti uzemi dle
vodniho zakona €. 254/2001 Sb. § 67 OMEZENI V ZAPAVOVYCH UZEMICH.

Pro rozvoj ploch pro podnikani &i vyrobni plochy se navrhuji vyuZit plochy stavajiciho vojenského arealu.
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ROZVOJOVE PLOCHY
| Z 1 - PLOCHA BYDLENi BV |
- vrodinnych domech - venkovské RODINNE DOMY - Pod trati

V tomto prostoru Ize tedy pfedpokladat podminénou vystavbu (omezeni dle hlukovych zatéZi z Zeleznicni a silnicni dopravy
celkové az 14 novych domd situovanych podél komunikace a oddélenych od Zeleznice pasem soukromé zelené.

| Z2-PLOCHA BYDLENI BV |

- v rodinnych domech - venkovské RODINNE DOMY - U pily II.
Pozemek ma velmi dobré predpoklady pro novou vystavbu cca 11 novych rodinnych domd s velkymi zahradami, avSak s
omezenim dle hlukové zatéZe ze silnicni dopravy.

| Z 2a- DOPRAVNI INFRASTRUKTURA DS |

- silniéni DOPRAVNI INFRASTRUKTURA - U pily II.

Plocha dopravni infrastruktury pro dopravni obsluhu zastavitelné plochy Z 2

| Z2b-PLOCHA ZELENE 2V |
na vefejnych prostranstvich VEREJNA ZELEN - U pily II.

Zastavitelna plocha vefejné zelené plnici funkci vefejného prostranstvi pro plochu Z 2

| Z 3 - PLOCHA BYDLENI BV |

- vrodinnych domech - venkovské RODINNE DOMY -V pisniku I.

Rozvojova lokalita je limitovana ochrannym pasmem vrchniho vedeni 35 kV, Zeleznicni trati a silnici 111/33 750. Lze pfedpokladat
podminénou vystavbu rodinnych domd (tzn. omezeni dle hlukovych zatézi z Zeleznicni a silniéni dopravy ).

| Z 4 - PLOCHA BYDLENI BV |

- v rodinnych domech - venkovské RODINNE DOMY -V pisniku Il.
Na pozemcich lIze pfedpokladat podminénou vystavbu (tzn. omezeni dle hluk. zatézi z Zelezniéni a silnicni dopravy) 3 novych
rodinnych domd.

| Z5- PLOCHA BYDLENI BV |
- v rodinnych domech - venkovské RODINNE DOMY - Na prihoné 1.
V rdmci navrhu se predpoklada moznost vystavby az 20 10 novych rodinnych domd.

| Z 5a - DOPRAVNi INFRASTRUKTURA DS |
DOPRAVNI INFRASTRUKTURA - Na priihoné I.
Plocha dopravni infrastruktury pro dopravni obsluhu zastavitelné plochy Z 5b

| Z 5b - PLOCHA BYDLENI BV |
- v rodinnych domech - venkovské RODINNE DOMY - Na prithoné .
V ramci navrhu se pfedpoklada moznost vystavby novych rodinnych domu.

| Z 6 - PLOCHA BYDLENI BV |
- v rodinnych domech - venkovské RODINNE DOMY - V lipinach
Navrh pfedpoklada moznost vystavby cca 2 novych rodinnych domd ve vazbé na prodlouzeni stavajici komunikace.

| Z7-PLOCHA BYDLENI BV |
- v rodinnych domech - venkovské RODINNE DOMY - Nad vapenkou

Navrh pfedpoklada moznost vystavby cca 2 novych rodinnych dom( ve vazbé na stavajici komunikaci, avak s omezenim
hlukovou zatéZi ze silnini dopravy.

| Z8-PLOCHA BYDLENi BV

v rodinnych domech - venkovské RODINNE DOMY - U vapenky

Vtomto prostoru Ize predpokladat podminénou vystavbu (omezeni dle hluk.zatézi z zelezni€ni a silniéni dopravy) cca 2
rodinnych domd.
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| Z 9 - PLOCHA BYDLENI BV |
- vrodinnych domech - venkovské RODINNE DOMY - Pod vapenkou
Rozvojova plocha pro 1 novy rodinny dim, limitovana hlukovou zatézi ze silni¢ni dopravy.

| Z10 - PLOCHA BYDLENI BV |

- vrodinnych domech - venkovské RODINNE DOMY - Tasovice
Rozvojova plocha ma predpoklady pro vystavbu cca 4 novych rodinnych domu s velkymi zahradami, pouze s limitem hlukové
zatéZe ze silniCni dopravy.

PRESTAVBOVE PLOCHY

| P 1 - SMISENE OBYTNE SK |
- komeréni Byvaly areal vojenského utvaru
Stavajici objekty byvalého arealu vojenského Utvaru Ize v budoucnu vyuZit pro rozvoj sluzeb, podnikani a vyroby.

| P 2 - SMISENE OBYTNE sV |
- venkovské Vila

Jedna se o parcelu se stavajicim objektem vily v prostoru lesa nad arealem Statnich hmotnych rezerv.

UP obsahuje tyto plochy s rozdilnym zptisobem vyuziti:

BV - Bydleni v rodinnych domech

OV - Obé&anskeé vybaveni - vefejna infrastruktura

OM - Obcanské vybaveni - komeréni zafizeni mala a stfedni
OH - Obcanské vybaveni - hibitovy

RS - Rekreace - sport

RS - Rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci

SV - Smisené obytné - venkovské

SK - SmiSené obytné - komercni

VL - Vyroba a skladovani - lehky pramysl

VS - Plochy smiSené vyroby

XCZ - Plochy specifické - chov cizokrajnych zvifat

X - Plochy specifické

XO - Plochy specifické — obora dan¢i, mufloni a srnéi zvéfe
TI - Technicka infrastruktura

DI - Dopravni infrastruktura

DZ - Zeleznigni infrastruktura

ZP - Zelen - pfirodniho charakteru

ZV - Zeler - na vefejnych prostranstvich

ZS - Zeleri - soukromé a vyhrazend

W - Plochy vodni a vodohospodéiské

WZ - Plochy vodni a vodohospodafské — s vyraznym podilem zelené
NZ - Plochy zemédélské

NL - Plochy lesni

NP - Plochy pfirodni

4. Koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umistovani, vymezeni ploch a koridort
pro vefejnou infrastrukturu, véetné stanoveni podminek pro jejich vyuziti

4.1. Dopravni infrastruktura
Zelezniéni doprava
Zelezniéni doprava je za vyhovujici.
HIuk ze Zelezniéni dopravy na trati €. 014 Prelou¢ - Prachovice
Podle vypoétl jsou stanoveny hranice chranéného venkovniho prostoru objektl ve vzdalenosti min. 15 m od osy Zelezniéni
koleje. Pokud nebude tato vzdalenost dodrzena, bude nutné navrhnout a realizovat pro tato mista ucinna protihlukova
opatfeni.
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Silni¢ni doprava

Silnice 111/33750 Kostelec — Vyzice

V zastavéné ¢asti obce se navrhuje rozSifeni a zpevnéni silnice v pfimé na 5,5 m (2 x 2,75 m) a ve smérovych obloucich
rozsifeni dle CSN. Sifka krajnic musi byt min. 0,5 m.

Silnice 11/33751

V zastavéné Casti obce se navrhuje rozsifeni a zpevnéni silnice v pfimé na 5,5 m (2 x 2,75 m) a ve smérovych obloucich
rozsiteni dle CSN. Sitka krajnic musi byt min. 0,5 m. V trase do vojenského prostoru jsou navrhovany vyhybny po cca 100
m (v mezilehlych usecich musi byt vidét na protijedouci vozidla).

Ostatni komunikace

Navrhuje se upravit komunikace dle CSN, pfipadné jako ,obytné zony“. Pfipojeni na silnici 11/33748 doporuéuji pres
chodnikové prejezdy. Upravu napojeni mistni ugelové komunikace od pily - v t&sné blizkosti kfizovatky silnic 11/33748 x
11133751, pfipadné pilu napojit ve vhodné&jSim misté.

Hiuk
Pritah silnice 11133748 je svoji intenzitou dopravy zdrojem hluku pro okolni obytnou zastavbu. Na ostatnich silnicich nejsou
intenzity dopravy celostatné séitany, ale Ize se domnivat, Ze nejsou zdrojem hluku.

Vliv pratahu silnice 111/33748 na okolni zastavbu :

Z vypoCtd vyplyva, Ze nova zastavba by neméla byt navrhovana blize nez 10 m od osy silnice 111/33748, doporucuje se
vzdalenost cca 10 az 12 m. Pokud nebude tato vzdalenost dodrzena, bude nutné navrhnout a realizovat pro tato mista
(¢inna protihlukova opatfeni.

Pfipojeni rozvojovych ploch
Nova zastavba je navrzena v 10-ti rozvojovych plochach. Jedna se prevazné o obytnou zastavbu tvofenou rodinnymi
domy. Dopravni obsluha rozvojovych ploch je navrZena takto :

ROZVOJOVE PLOCHY

Z1 POD TRATI - bydleni v rodinnych domech - venkovské - 14 RD
Rozvojova plocha - bude napojena sjezdy z jednotlivych parcel na stavajici silnici 11/33748.

Z2 UPILY II. - bydleni v rodinnych domech - venkovské - 11 RD
Rozvojové plochy budou napojeny sjezdy na silnici 111/33748, &ast na mistni komunikaci die CSN.

Z3 V PiSNIKU 1. - bydleni v rodinnych domech - venkovské - 10 RD
Rozvojova plocha bude napojena prostfednictvim navrhované mistni komunikace na upravenou silnici 111/33750.
Z4 V PISNIKU II. - bydleni v rodinnych domech - venkovské - 3 RD
Rozvojova plocha bude napojena sjezdy na upravenou silnici [11/33750.

Z5 NA PRUHONE . - bydleni v rodinnjch domech -venkovské - 20 RD
Rozvojova plocha bude napojeny na upravenou mistni komunikaci dle CSN.

Z6 V LIPINACH - bydleni v rodinnych domech - venkovské - 2 RD
Rozvojova plocha bude napojena sjezdy na prodlouZenou mistni komunikaci navazujici na silnici 111/33748.
7 NAD VAPENKOU - bydleni v rodinnych domech - venkovské - 2 RD

Z8 U VAPENKY - bydleni v rodinnych domech - venkovské - 2 RD

Z9 POD VAPENKOU - bydleni v rodinnych domech - venkovské - 1 RD

Rozvojové plochy budou napojeny sjezdy na silnici 111/33748 pfi dodrzeni rozhledu dle CSN.

Z10 TASOVICE - bydleni v rodinnych domech - venkovské - 4 RD
Rozvojova plocha bude napojena sjezdy na silnici lll/33748, ¢ast na mistni komunikaci.

11 NA PRUHONE II. - p&si komunikace, zelefi soukroma
NavrZena pési propojka mezi rozvojovou plochou Z5 a stavajici zastavbou Na Prihoné II.
PRESTAVBOVE PLOCHY

P1 AREAL VOJENSKEHO UTVARU - smigené obytné komeréni
Prestavbova plocha bude napojena na stavajici mistni komunikaci.

P2 VILA - smiSené obytné venkovské
Piestavbova plocha bude napojena na stavajici mistni komunikaci.
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4.2,

UZEMNi REZERVY

R1 POD OBOROU - bydleni v rodinnych domech - venkovské - 2 RD
Rozvojova plocha bude napojena na stavajici mistni komunikaci, ktera bude upravena.

R2 UPILY I. - bydleni v rodinnych domech - venkovské - 2 RD
R3 NAD SILNICi - bydleni v rodinnych domech — venkovské- 3 RD

Rozvojova plocha bude napojena sjezdy na silnici 111/33748.

Hromadna autobusova doprava 5
Navrhuje se pouze Uprava zastavek dle CSN.

Doprava v klidu
Pro novou obcanskou vybavenost a obytnou vystavbu je nutné na jejim pozemku zfidit potfebna parkovaci stani pro
stupen automobilizace 1 : 2, dle CSN 73 6110, ¢l. 14.1.

Pési a cyklisticka doprava
Doporucuije se i podél ostatnich silnic zfidit alesporn jednostranné chodniky, nebo alespori soubézné stezky pro pési.

Dopravni zafizeni
Dopravni zafizeni — Cerpaci stanice se neuvazuii.

Technicka infrastruktura
4.2.1. VODNi HOSPODARSTVI
4.2.1.1 ZASOBOVANI vODOU
Zasobovani novych lokalit pitnou vodou bude mozné navazat na stavajici vodovodni sit v obci Kostelec
s tim, ze nové jednotlivé fady budou navrzeny ve vhodnych profilech od 50 mm az po 90 mm (uvadime-li
vnéjsi profil) v zavislosti na rozsahu zasobované lokality.

ROZVOJOVE A PRESTAVBOVE PLOCHY A UZEMNi REZERVY

Z1 POD TRATI - bydleni v rodinnych domech - venkovské - 14 RD
R1  POD OBOROU - bydleni v rodinnych domech - venkovské - 2 RD
R2 UPILYL - bydleni v rodinnych domech — venkovské - 2 RD
Z2 UPILYIL - bydleni v rodinnych domech - venkovské - 11 RD

S postupnym pfipojovanim novych objektd se prokaZe, zda nebude nutné vodovodni fad z PE @ 63 mm
z kapacitnich ddvodu zrekonstruovat na vétsi profil (@ 90 mm).
Ze stav. vodovod. fadu budou, dle potfeb konkrétni lokality, vyvedeny podruzné fady @ 50 - 63 mm.

R3  NAD SILNICi - bydleni v rodinnych domech - venkovské - 3RD
Objekty v uvedené lokalité budou pfipojeny na stavajici vodovodni fad, pravdépodobné bude nutno &ast
tohoto fadu profilové zvétsit ze stavajici PE @ 63 mm na profil 90 mm

Z3 VPISNIKU . - bydleni v rodinnych domech - venkovské - 10 RD

Z4 VPISNIKUIL - bydlen individualni venkovského typu - 3 RD
Objekty budou pfipojeny samostatnymi vodovodnimi pfipojkami vnitfniho profilu 25 mm na vodovodni fad
z PE @ 63 mm, ktery prochazi pii pravé strané statni silnice ve sméru vyjezdu na Vyzice.

Z5 NAPRUHONEL - bydleni v rodinnych domech - venkovské - 20 RD

Objekty budou pfipojeny na vodovodni fad z PE @ 63 mm, ktery prochazi pfi levé strané mistni cesty ve
sméru k hajovné. Do lokality ,Z7 bude pfiveden odboény podruzny fad také profilu @ 63 mm, uloZzeny do
pfedpokladané obsluzné komunikace. K lokalité ,Z8* bude stavajici fad protaZzen a rodinné domy budou
poté opét pfipojeny vodovodnimi pfipojkami vnitfniho profilu 25 mm.

Z 6 VLIPINACH - bydleni v rodinnych domech - venkovské - 2 RD
Rozvojovou plochu je mozno pfipojit na stavajici vodovodni fad PE 63

Z 7 NADVAPENKOU - bydleni v rodinnych domech - venkovské - 2 RD
Z 8 UVAPENKY - bydleni v rodinnych domech - venkovské - 2 RD
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Z 9 POD VAPENKOU - bydleni v rodinnjch domech - venkovské - 1 RD

Objekty budou pfipojeny samostatnymi vodovodnimi pfipojkami vnitfniho profilu 25 mm na pfivodni fad do
obce Kostelec o profilu 110 mm, navrZeny pro zasobovani celé oblasti, ktery prochazi pfi levé strané statni
silnice ve sméru do obce.

Z10 TASOVICE - bydieni v rodinnych domech — venkovské - 4 RD

V sou€asnosti nema mistni ¢ast Tasovice vefejny vodovod.

Pokud nepoditdme moznost zasobovani planovanych 4 RD z mistnich zdrojl (studny nebo vrty), nabizi se
zde moznost pfivedeni pitné vody zvytlaného fadu skupinového vodovodu Hefmaniv Méstec —
Prachovice a to pomoci nového pfivodniho fadu a malého preruSovaciho vodojemu objemu max. do 5 m3,
umisténého orientaéné na koté 485,00.

Qd preruSovaciho vodojemu by do obce byl veden hlavni zasobovaci fad vnitfniho profilu 50 — 80 mm, na
ktery by navazovaly fady - rozvodné sité.

PRESTAVBOVE PLOCHY o

P1 BYVALY AREAL VOJENSKEHO UTVARU - smisené obytné komercni

P2 VILA - smisené obytné venkovské

K zasobovani vodou jsou vyuzivany mistni zdroje.

Mistni zdroj se bude v lokalité ,P2* vyuzivat i nadale, vzhledem k jeji odlehlosti — pfivedeni vefejného
vodovodu by bylo neekonomické.

Do lokality ,P1 bude v pfipadé potfeby mozné pfivést novy vodovodni fad a to s napojenim na stavajici fad
zPVC @ 110 mm v zatacce pod trati.

4.2.1.2 ODKANALIZOVANI
Pfi navrhu feSeni odkanalizovani novych lokalit, nelze pominout fakt, ze obec Kostelec neméa dosud
vybudovan soustavny kanalizaCni systém s koncovkou na regulérni likvidaci odpadnich vod.

Kanalizace — navrh

Likvidace odpadnich vod bude sméfovana mimo vlastni obec a to konkrétné pfevedenim do kanalizace
Hefman(v Méstec.

Pfi Uvaze — celého jednotného systému, bude nutno Zzfidit potfebny pocet odlehCovacich komor, které
odlehéi vétsi podil objemu pfivalové deStové vody do potoka. To je nezbytné proto, Ze odpadni vody
prakticky z celého Kostelce bude nutno pomoci éerpaci stanice pfeCerpavat pfes vyskovy terénni ziom mezi
lokalitou ,Z2* a ,R3“ a deStové vody by centraini Eerpaci stanici neumérné zatéZovaly.

Hlavni &erpaci stanice bude umisténa v prostoru pod kfizovatkou u sportovniho hfisté, kde je strategické
misto soutoku kanalizaci ze tfi smérd. Za terénnim zlomem jiz pak bude veden gravitaéni fad vnitfniho
profilu 300 mm nejprve krajem pole v soubéhu se stavajicim vodovodnim fadem, nebo pfimo skrz lokalitu
,Z2", pokud bude mozné vyuzit trasu jeji pfipadné budouci obsluzné komunikace. Poté bude kanalizaéni
sbéra¢ pokracovat jiz krajem stétni silnice aZ k okraji zastavby v Hefmanové Méstci, kde bude napojen na
stavajici méstskou kanalizaci.

Ve vlastnim Kostelci bude nutno umistit je3té fadové tfi aZ Ctyfi malé pfeerpévaci stanice a to pro zastavbu
ve sméru k byvalému vojenskému areélu, dale pro zastavbu a nové lokality pod hajenkou a nakonec jednu
az dvé pro prevedeni odpadnich vod z celé pravobfezni zastavby pies Podolsky potok a to pravdépodobné
pod rybnikem a u mostu.

ROZVOJOVE A PRESTAVBOVE PLOCHY A UZEMNi REZERVY

Z1 PODTRATI - bydleni v rodinnych domech - venkovské - 14 RD
R1 POD OBOROU - bydleni v rodinnych domech - venkovské - 2 RD
R2 UPILYL - bydleni v rodinnych domech - venkovské - 2 RD
Z2 UPILYIL - bydleni v rodinnych domech - venkovské - 11 RD

V kazdé jednotlivé lokalité budou vybudovany podruzné jednotné kanalizacni Fady, vedené v idealnim
pfipadé obsluznymi komunikacemi.

U lokalt ,R2“ a ,Z2 do doby vybudovani kanalizace nebude moZné nasledné docisténi
ve vodnim toku. Z tohoto vyplyvé Ze tyto lokality jsou podmin&ny vystavbou kanaliza&niho sbérage na COV
HefmanQv Méstec.

V pfipadé lokality ,Z1* budou odpadni vody pfedCiSténé v domovnich Cistirnach, které Ize nasledné odvést
pomoci hlavniho odvadéciho fadu az do Podolského potoka. Podminkou jsou spinéné ukazatele a hodnoty
pfipustného znecisténi povrchovych vod a déle povoleni pfisluSného vodohospodaiského organu.
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Odpadni vody od dvou objektd v lokalité ,R1“ bude mozné po predcisténi v domovnich pfipojkach svést
do Podolského potoku, vzhledem k jeho blizkosti individuéliné. RovnéZ za splnéni podminek,které se tykaji
vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych.

NAD SILNICi - bydleni v rodinnych domech — venkovské - 3 RD

Odkanalizovani lokality bude feSeno:

- vyvazecimi jimkami do doby vybudovani celoobecni kanalizace.

- jednotnym kanalizaéni fadem DN 300 mm. Ten bude veden podél statni silnice ve sméru zpatky do
obce bud k Mlynskému potoku, nebo az do Podolského potoka. Do jedné z téchto vodoteéi pak bude
zalstén.  Zalsténi je podminéno splnénim ukazateld pfipustného znecisténi povrchovych vod,
souhlasem spravce toku a povolenim pfislusného vodohospodafského organu stétni spravy. Odpadni
vody od jednotlivych objektl bude nutno pfed napojenim na vefejnou kanalizaci predgistit.

Z3 VPISNIKUI. - bydleni v rodinnych domech — venkovské - 10 RD

Z4 VPIiSNIKU II. - bydleni individualni domech - venkovské - 3 RD

Odkanalizovani lokalit:

- vyvazecimi jimkami do doby vybudovani celoobecni kanalizace.

- pomoci stavajici jednotné kanalizace z betonovych trub DN 500 mm, ktera je vedena zelenym pasem

vlevo podél silnice na Vyzice. Odpadni vody od jednotlivych objektd bude nutno pfed napojenim
na vefejnou kanalizaci pfedCistit v domovnich Cistirach. Zadsténi je podminéno splnénim ukazateld
pfipustného znecisténi povrchovych vod, odpadnich vod a povolenim pfislusného vodohospodéafského
organu statni spravy.
Vzhledem k tomu, ze zjiSténa fakta vedou k oprdvnénym domnénkam, ze dale je tato kanalizace
ve skutecnosti vyusténa do kamenného propustku pod zeleznicni trati (zde jiz pouze profil DN 300 mm)
a az za propustkem opét zatrubnéna, bude nutno jesté pocitat s trubnim propojenim &asti nad trati
a pod trati s tim, Ze vody z pfikopu nad potrubim, budou do kanalizace pfipojeny pomoci vtokového
objektu. Dale bude nutné zjistit, zda je kanalizace pod trati pfipojena na stavajici kanalizaci vedenou
podél zastavby, anebo je vylsténa do udolni nivy za cestou. V druhém pfipadé je opét nutno poditat
jejim prepojenim. V ramci dal$iho vyuZiti stavajici kanalizace doporucujeme navic provéfit jeji fyzicky
stav kanaliza¢ni kamerou a na zakladé toho rozhodnout, zda nebude nutné provést bodové opravy
¢i rekonstrukci celych Useku stavajici kanalizace.

Z5 NAPRUHONEI - bydleni individualni venkovského typu - 20 RD

Odkanalizovani lokality:

- vyvaZecimi jimkami do doby vybudovani celoobecni kanalizace.

- provéfeni mozZnosti odkanalizovani lokality ,Z5% s vyuZitim &asti stavajici stoky (od vodotede
po kfizovatku) a od tohoto mista pak vybudovat novy jednotny fad DN 300 — 400 mm, do kterého
budou svedeny jak splaskové vody, pfedcisténé v domovnich Cistirnach, tak destové vody.

Po vybudovani celoobecni kanalizace pak bude stavajici betonové potrubi od kfiZzovatky po vodote¢
vyuzito jako odleh¢ovaci stoka. Pokud by nebylo moZné stavajici vodote¢ pro zadsténi predcisténych
odpadnich vod vyuzit, bude nutno odpadni vody likvidovat individuainé na pozemcich, a to pomoci
vyvazecich jimek.

V rdmei dalSiho vyuZiti stavajici kanalizace opét doporuCujeme provéfit jeji fyzicky stav kanalizaCni
kamerou a na zakladé toho rozhodnout, zda nebude nutné provést bodové opravy i rekonstrukci
celych useku stavajici kanalizace.

Z7 NADVAPENKOU - bydleni v rodinnjch domech - 2RD
Z8 UVAPENKY - bydleni v rodinnych domech - 2 RD

Z9 PODVAPENKOU - bydleni v rodinnjch domech - 1 RD

Do doby vybudovani celoobecni kanalizace budou odpadni vody likvidovany individualné na pozemcich
jednotlivych stavebnikl a to pomoci vyvazecich jimek.

Dal3i moZnosti je prodlouZeni stavajici kanalizace z betonu DN 500 mm, ktera vede pfi pravé strané stétni
silnice a je ukondena zfejmé na Urovni stavajici zastavby. Pfesny konec kanalizace se nepodafilo
identifikovat, ale posledni jesté pribézna Sachta je v zataéce v misté odbocné polni cesty. Prodlouzeni je
navrzeno v profilu DN 300 mm a bude ukon&eno na trovni lokality ,Z 9*.

V ramci prodlouzeni stavajici kanalizace doporuCujeme provéfit jeji fyzicky stav kanalizani kamerou a na
zakladé toho rozhodnout, zda nebude nutné provést bodové opravy i rekonstrukci celych Usekl stavajici
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kanalizace. Také bude zfejmé nutné provést zatrubnéni kratkého otevieného useku t&sné nad trati a pod
trati s tim, ze drazni pfikopy budou pfipojeny pomoci vtokovych objekt.

Odpadni vody od objektd vSech tfi lokalit bude nutno pfed napojenim na vefejnou kanalizaci predgistit
v domovnich Cistirach. Vzhledem k tomu, ze lokalita ,Z7“ se nachazi pod Urovni silnice, bude nutno
odpadni vody do kanalizace pfecerpavat. U objektd v lokalité ,Z8" bude pfipadné pfeCerpavani podminéno
jejich vySkovym umisténim.

Z10 TASOVICE -bydleni v rodinnych domech - 4 RD

Kanalizace v mistni ¢asti Tasovice také neni. Likvidaci odpadnich vod u planovanych RD je mozné feSit
pomoci vyvazecich jimek, nebo Cistiren odpadnich vod se zasakovanim (nutny souhlas hydrogeologa).
Dali moznosti je svedeni vy¢idténych odpadnich vod do bezejmenné vodoteCe, kterd protéka obci. Tato
vodote¢ ma vSak nestaly pritok a to hlavné v dobé letniho pfisusku a vypousténi do ni bude podminéno
souhlasem jejiho spravce, kterym jsou Lesy Ceské republiky.

P1 BYVALY AREAL VOJENSKEHO UTVARU - smisené obytné komeréni

P2 VILA - smiSené obytné venkovské

U lokality P 1 bude nutno bud stavajici €istici zafizeni zrekonstruovat a doplnit tak, aby se U¢innost zvysila
alespori na 90 % - v Gvahu pfichazi napf. dopinéni o piskovy filtr, anebo celé zafizeni zrusit a v jeho misté
osadit novou monoblokovou &istirnu odpadnich vod pfislu$né kapacity. Cesle a lapak pisku bude mozné i
v druhém pfipadé zachovat.

Pro lokalitu ,P2“ pfichazi v Uvahu bud vyvazeci jimka nebo Cistirna odpadnich vod se zasakovanim do
podzemnich vrstev. Tato varianta je vS§ak podminéna souhlasem hydrogeologa.

4.2.1.3 VODNi TOKY

Podolsky potok vyznamny vodni tok s vymezenym zaplavovym Uzemim v&etné aktivni zony zéplavového
Uzem| v Useku Usti - Vapenny Podol, f.km 0,0 - F.km 21.5.

4.2.1.4 RYBNIKY, VODNi NADRZE

V ramci Uzemniho planu je navrhovana vystavba celkem tfi novych vodnich ploch.

12  POD PILOU -vodninadrz -1,1ha

OrientaCné se bude jednat o zatopenou plochu 1,1 ha s objemem vody 16.000 m3. Nadrz je navrZena jako
obtokova. Napousténi bude pomoci odboéného, Easte¢né zatrubnéného a Castecné otevieného kanalu.
Viypousténi bude regulovéno pomoci poZeréku, na ktery bude navazovat betonové potrubi, zausténé pfes
stavajici oteviené koryto zpatky do Podolského potoka. Hraz bude zemni, sypana délky cca 260 m. Vodni
nadrz bude pravdépodobné slouzit pro chov ryb, ale nezanedbatelnym prvkem bude i zlepSeni mikroklima a
ekologicka hodnota — napf. hnizdisté ptactva.

13 POD TRATI - vodni nadrz

Vlastni nadrz bude vytvofena celkovym ploSnym prohloubenim s respektovanim pfirozeného tvaru udolni
nivy stim, Ze vytéZena zemina mliZe byt pouZita na konstrukci sypané hraze a zvySeni bocnich stén
nadrze. Sypana hraz je opatfena vnitfnim jilovitym tésnénim.

Nadrz bude feSena jako pritoéna, s moznosti ovlivnéni pfip. zvySeni pritokd z extravilanu vyuZitim retence
nadrZe. To by mél byt jeji hlavni ucel. Pokud se tyka dalSich ucelli, zde pfichazi v Gvahu snad jen chov ryb.

14  JOSEF -vodninadrz -1,0 ha

Vodni nadrz ,Josef* bude situovana asi 700 m jihozapadné od obce ve sméru vyjezdu na VyZice a to
bezprostfedné vedle silnice. Pro umisténi rybniku bylo vyuzito stavajiciho mokfadu, ktery vznikl u soutoku
Zlatého a Konopécského potoka. Orientaéné se bude jednat o zatopenou plochu kolem 1 ha s objemem
vody fadové 15.000 m3. N&drz je navrZena jako obtokova. Napousténi bude pomoci vtokového objektu.
Viypousténi bude regulovano pomoci pozeraku se spodni vypusti a bezpeénostniho pfelivu. Hraz bude
zemni, sypana. Vodni nadrz bude pravdépodobné slouZit pro chov ryb, ale nezanedbatelnym prvkem bude
opét i zlepSeni mikroklima a ekologicka hodnota — napf. hnizdisté ptactva.

4.2.2. ZASOBOVANI ELEKTRICKOU ENERGIi
ROZVOJOVE PLOCHY

Z1

POD TRATI - bydleni v rodinnych domech - venkovské - 14 RD
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V této lokalité ma byt vybudovano 14 RD. Dal3i roz8ifeni odbérnych mist bude mozno povolit za pfedpokladu
vybudovani nové stozarové TS. Stavajici kabelovy rozvod 1kV by byl pfepojen na novou TS. Plvodni svod
z vrchniho vedeni by byl ponechan jako zaskok.

Z2 U PILY Il - bydleni v rodinnych domech - venkovské - 11 RD

V rohu navrhované lokality u statni silnice je navrzeno vybudovani nové stozarové trafostanice s pfivodem VN
35kV, ktery odboCi z odbocky pro TS €. 610 a ve své trase kopiruje Mlynsky potok. Odtud bude proveden novy
kabelovy rozvod 1kV, ktery bude smyckovat vechny nové stavebni pozemky.

Z3  VPISNIKU L - bydleni v rodinnych domech -venkovské - 10 RD
Z nové navrzené TS rozvojové plochy Z2 je do uzemni rezervy R3 uvazovano s novym distribuénim kabelovym
vedenim 1kV. Jeho prodlouzenim je moZné zasobit rozvojovou plochu Z3.

Z4 V PiSNIKU 1. - bydleni v rodinnych domech -venkovské - 3 RD
Pripojeni dalSich 2 stavebnich pozemk( bude provedeno stejnym zplsobem nebo prodlouzenim vrchniho vedeni
NN zavésnym kabelem, upevnénym na betonovych podpérnych bodech.

Z5 NA PRUHONE I. - bydleni individualni venkovského typu - 20 RD

V souCasné dobé je zpracovana PD a vydano stavebni povoleni na pokladani kabelového vedeni z kabelu 1-AYKY
3x240+120 mm2, vyvedeného z TS ¢&. 610, které konci u stavajiciho betonového sloupu €. 12 Na Prihoné.
Z tohoto kabelu Ize pfipojit nova odbérméa mista. Do lokality Na Kvartyfe (smér hajenka) je ponechano vrchni vedeni
NN z vodi¢l AlFe 3x50+35 mm2. V pfipadé pozadavkd na nova odbérnad mista je v této trase nutno provést
prodlouzeni nového kabel. vedeni 1kV.

Z6 V LIPINACH - bydleni v rodinnych domech — venkovské - 2 RD
Pozadovana dvé odbérna mista Ize pfipojit ze stavajiciho vrchniho vedeni NN.

7 NAD VAPENKOU - bydleni v rodinnych domech - venkovské - 2 RD
Z38 U VAPENKY - bydleni v rodinnych domech - venkovské - 2 RD
Z9 POD VAPENKOU - bydleni v rodinnych domech - venkovské - 1 RD

Po obdrzeni pozadavki na zfizeni novych odbérnych mist provede spravce distribuce, eventuelni Gpravu vrchniho
vedeni NN a doporu¢i zplisob pfipojeni stavebnich pozemka.

Z10 TASOVICE - bydleni v rodinnych domech - venkovské - 4RD

Po obdrzeni pozadavk( na zfizeni novych odbérnych mist provede spravce distribuce, Upravu vrchniho vedeni NN
a doporuci zplsob pfipojeni stavebnich pozemkd. V pfipadé nutnosti provede vyménu transformatoru za zdroj
s vy$§im vykonem.

PRESTAVBOVE PLOCHY

P1  BYVALY AREAL VOJENSKEHO UTVARU - smiené obytné komeréni

P2 VILA - smiSené obytné venkovské

Objekty v lokalité P1 jsou pfipojeny takovymi prifezy kabeld, které umoziuji jakékoliv vyuZiti stavajicich objektu.
S vlastnikem TS je vak nutné projednat moznost dodavky el. energie za pfedpokladu umisténi podruzné méfici
soupravy v jednom misté. Alternativou je i méfeni el. energie pro kazdy objekt, pokud bude v areélu vice najemcu.
Ptivod pro dim v lokalité P2 je nutné provést tak, aby odpovidal platnym CSN.

UZEMNi REZERVY

R1 POD OBOROU - bydleni v rodinnych domech — venkovské - 2 RD
Po uvolnéni nékolika odbérl za stavajiciho napajeciho vedeni bude mozno pozadovana dvé odbérna mista pfipojit
z tohoto vedeni.

R2 UPILY L - bydleni v rodinnych domech - venkovské - 2RD
Odbérna mista bude moZzno pfipojit z kabelového rozvodu od nové TS, navrZzené v blizkosti tohoto pozemku.

R3 NAD SILNICI - bydleni v rodinnych domech — venkovské - 3 RD
Napajeni tfi novych odbérnych mist bude provedeno podchodem silnice a prodiouZenim kabel. vedeni 1kV
z rozvojové plochy Z2.
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4.23.

4.2.4.

TELEKOMUNIKACE
ROZVOJOVE PLOCHY

Z1 POD TRATI - bydleni v rodinnych domech- venkovské - 14 RD

o Navrzené feSeni - napojeni do plosné kabelizace z roku 1995 na U¢astnicky rozvadé¢ UR 17/3 u chaty ec.
131 a UR17/2 u €p. 100 s pfipojenim do RSU Hefman(v Méstec, vzdalenost cca 50 m.

Z2 U PILY Il - bydleni v rodinnych domech - venkovské - 11 RD

o Navrzené feSeni - napojeni do plodné kabelizace z roku 1995 na Ucastnicky rozvadé¢ UR 17/1 u &p. 89
s pfipojenim do RSU Hefman(v Méstec, vzdalenost cca 30 a 300 m.

Z3 V PiSNIKU . - bydleni v rodinnych domech - venkovské - 3 RD

o Navrzené feSeni - napojeni do plodné kabelizace zroku 1995 do sitového rozvadéée SR 3 u ¢p. 102

s pfipojenim do RSU Hefmantilv Méstec, vzdalenost cca 50 m.
¢ Uvolnit rozvojovou plochu prelozkou stavajici trasy sd&lovaciho vedeni.

Z4  VPISNIKUII - bydleni individuaini venkovského typu - 3 RD
e Navrzené feSeni - napojeni do plosné kabelizace zroku 1995 do sitového rozvadéée SR 3 u ¢p. 102
s pfipojenim do RSU Hefmantiiv Méstec, vzdalenost cca 50 m.

Z5 NA PRUHONE | - bydleni v rodinnych domech - venkovské - 20 RD
o Navrzené feSeni - napojeni do plosné kabelizace z roku 1995 v (castnickém rozvadéci UR 18/8 u ¢p. 117 a
UR18/7 u €p. 115 s pfipojenim do RSU Hefman(iv Méstec vzdalenost cca 300 m.

Z6 V LIPINACH - bydleni v rodinnych domech — venkovské - 2 RD

o Navrzené feSeni - napojeni do plo$né kabelizace z roku 1995 v (¢astnickém rozvadééi UR 18/4 u €p. 97
s pfipojenim do RSU Hefmantiv Méstec, vzdalenost cca 300 metr(

7 NAD VAPENKOU - bydleni v rodinnych domech - venkovské - 2 RD

Z38 U VAPENKY - bydleni v rodinnych domech - venkovské - 2 RD

Z9 POD VAPENKOU - bydleni v rodinnych domech - venkovské - 1 RD

e Navrzené feSeni - napojeni do ploné kabelizace z roku 1995 v (¢astnickém rozvadééi UR 18/4 u €p. 97

s pfipojenim do RSU Hefman(v Méstec, vzdalenost cca 100 metrd.

Z10 TASOVICE - bydleni v rodinnych domech - venkovské - 4 RD
o Navrzené feSeni - napojeni do plodné kabelizace z roku 1996 v u€astnickém rozvadééi UR 75 u ¢&p. 3
s pfipojenim do RSU Prachovice, vzdalenost cca 200 m.

PFVQESTAV’BOVF; PLOCHY o
P1 BYVALY AREAL VOJENSKEHO UTVARU - smigené obytné komeréni
P2 VILA - smiSené obytné venkovské

o Navrzené feSeni - napojeni do plosné kabelizace z roku 1995 v U€astnickém rozvadéci UR 18/2 u &p. 11 a
UR 18/7 u €p. 115 s pfipojenim do RSU Hefman(iv Méstec vzdalenost cca 400 a 200 m.

UZEMNIi REZERVA
R1 POD OBOROU - bydleni v rodinnych domech -venkovské - 2 RD

o Navrzené feSeni - napojeni do plo3né kabelizace z roku 1995 na G&astnicky rozvadéé UR 17/3 u chaty ec.
131 s pfipojenim do RSU Hefman(v Méstec, vzdalenost cca 100 m.

R2 UPILY L - bydleni v rodinnych domech -venkovské - 2 RD
R3 NAD SILNICI - bydleni v rodinnych domech - venkovské - 3 RD

o Navrzené feSeni - napojeni do ploSné kabelizace z roku 1995 na ucastnicky rozvadé¢ UR 18/12 u ¢€p. 55
s pfipojenim do RSU Hefman(v Méstec, vzdalenost cca 100 m.

ZASOBOVANI TEPLEM A PLYNEM
4.2.4.1 Zasobovani teplem . ) ) )
ROZVOJOVE PLOCHY - PRESTAVBOVE PLOCHY - UZEMNIi REZERVY

Centralniho rozvod tepla neni v dosahu.
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4.2.4.2 Zasobovani plynem
ROZVOJOVE PLOCHY

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7

Z8

Z9

Z10

PRESTAVBOVE PLOCHY
BYVALY AREAL VOJENSKEHO UTVARU

P1

P2

POD TRATI
Moznost napojeni

UPILY 1L
Moznost napojeni

V PiSNIKU I.
Moznost napojeni

V PiSNIKU I1.
Moznost napojeni

NA PRUHONE I.
Moznost napojeni

NAD VAPENKOU
Moznost napojeni

NAD VAPENKOU
Moznost napojeni

U VAPENKY
Moznost napojeni

POD VAPENKOU
Moznost napojeni

TASOVICE
Moznost napojeni
Moznost napojeni

VILA
Moznost napojeni

UZEMNi REZERVY

R1

R2

R3

NAVRH- UZEMNIi PLAN UPO KOSTELEC u Hefmanova Méstce

POD OBOROU
Moznost napojeni

UPILY I.
Moznost napojeni

NAD SILNICi
Moznost napojeni

bydleni v rodinnych domech - venkovské - 14 RD
napojeni ze stavajiciho STL plynovodu PE 50 je mozné

bydleni v rodinnych domech - venkovské - 11 RD
napojeni pfipojek ze stavajiciho STL plynovodu PE 63 je mozné

bydleni v rodinnych domech - venkovské - 10 RD
napojeni p ze stavajiciho STL plynovodu PE 63 je mozné

bydleni v rodinnych domech - venkovské -3 RD
napojeni pfipojek ze stavajiciho STL plynovodu PE 90 je mozné

bydleni v rodinnych domech - venkovské - 20 RD
napojeni ze stavajiciho STL plynovodu PE 50 je mozné

bydleni v rodinnych domech - venkovské -2 RD
napojeni ze stavajiciho STL plynovodu PE 50

bydleni v rodinnych domech - venkovské -2 RD
napojeni pfipojek ze stavajiciho STL plynovodu PE 50 je mozné
protlakem pod komunikaci

bydleni v rodinnych domech- venkovské -2 RD
napojeni pipojek ze stavajiciho STL plynovodu PE 50 je mozné

bydleni v rodinnych domech - venkovské -1 RD
napojeni pfipojky ze STL plynovodu PE 50 je mozné

bydleni v rodinnych domech - venkovské -4 RD
v soucasné dobé neni realna moznost napojeni na plynovod

- smiSené obytné komercni
v pfip. napojeni na PE 90 je tfeba plynovod prodlouZit o cca 300 s pod-
chodem pod vodotedi p.p.¢. 925/1, ktera tvofi zapadni hranici lokality

smisSené obytné venkovské
v sou¢asné dobé neni redlna mozZnost napojeni na plynovod

bydleni v rodinnych domech - venkovské -2 RD
napojeni ze stavajiciho STL plynovodu PE 50 je mozné

bydleni v rodinnych domech - venkovské -2 RD
napojeni ze stavajicich STL plynovod(i PE 50 a PE 63 je mozné

bydleni v rodinnych domech — venkovské -3 RD
napojeni pfipojek ze stavajiciho STL plynovodu PE 63 je mozné
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4.2.5. PRODUKTOVOD

Uzemnim planem se vymezuje koridor produktovodu CT1-PRO1:

kgizdn:r‘:xelr:;/p Nazev Zakladni charakteristika a podminky vyuziti koridoru Katastralni Gzemi
Jedna se o navrhovy koridor z technické infrastruktury
pebirany ze ZUR;
- koridor je vymezen jako prahledny;
produktovod | . koridoru neni pipustné umistovat stavby, které by
Podhorany u mohly  vyrazné  ztizit  planovanou  realizaci
CT1-PRO1 Ronova — produktovodu: ) KOSte|eCL1
I-T::n:ez::ﬁgvl; - vkoridoru je podminéné piipustné umistovat stavby Hefmanova Méstoe
Méstce vefejné technické a dopravni infrastruktury nesouvisejici
s realizaci produktovodu, a to pouze za podminky, Ze
nebude znemoznéna & vyznamné ztizena realizace
zaméru, pro ktery je koridor vymezen;
- pro realizaci produktovodu je vymezena VPS VT4;

5. Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch s rozdilnym zpiusobem vyuziti, ploch zmén

v krajiné

a stanoveni podminek pro jejich vyuziti, Uzemniho systému ekologické stability,

prostupnosti krajiny, protieroznich opatieni, ochrany pred povodnémi, rekreace, dobyvani lozisek

nerostnych surovin a podobné

5.1. Navrh usporadani krajiny
Navrh navrhu Gzemniho planu zahrnuje i generely mistniho USES pro obce Kostelec u Hefmanova Méstce a Tasovice a
informace o pamatnych stromech, hranicich rezervaci a vyznamnych krajinnych prvcich.
Pamatné stromy nebyly v feSeném Uzemi vyhlaSeny.

5.1.1.

Zelen

Krajinna zelen

Plochu, kterou vymezuije z jedné strany Podolsky potok a z druhé strany jeho levostranny pfitok, ktery je propojeny
s ndhonem, je navrZena vodni plocha s podilem zeleng, kde je pogitdno s vytvofenim doprovodnych bfehovych
porostl z doméacich druh dfevin.

Strmy pravy bfeh Podolského potoka je zarostly nalety rizného stafi pfevazné jasany, habry, javory, bfizami a
duby s podrostem kef(. Ostroh, na kterém je postaven kostel se hibitovem, tvoffi vyznamnou dominantu krajiny.
Stromoradi mohutnych lip a kleni podél cesty a pFikopu je zarostlé nalety. Hodnotné stromy potfebuiji uvolnit a
oetfit. Na prudkém svahu na alej navazuje porost javord a borovic a louka lemovana fadou borovic a skupinou
naletovych akatd. Nékteré z naletovych porostl cloni vyznamné krajinné pohledy a prahledy, ve kterych dominuje
budova kostela. Pro zachovani charakteristického ramce obce je nutné péstovani a udrzovani téchto zakladnich
pohledll na kostel a obec pod nim. Jedna se o pohled od silnice ve sméru od Hefmanova Méstce, z ohybu cesty ke
kravinu, od nadrazi pfes louku, z okraje lest zapadné od obce, od pisniku na zapadnim okraji zastavby.

Vjizni lesnaté Casti feSeného Uzemi je Udoli potoka naruSeno zelezniéni trati od Prachovic a snad byvalym
vojenskym areélem.

Obec Kostelec u Hefmanova Méstce a Tasovice

Do zelené v obci v podstaté neni mozné zasadnim zplsobem zasahovat, nebot svym kofenovym systémem
stabilizuje svah a zarovei je soucasti biokoridoru.

V Kostelci se na vyznamnych mistech a kfizovatkach nachazi nékolik velice péknych vzrostlych lip, které jsou velmi
perspektivni, pouze ve vétSing pfipadl vyzaduji odbornou Udrzbu, pfedevSim odleh&ovaci fez. Kulovité javory
podél sportovniho hfité v centru obce je tfeba z asti oSeffit, z ¢asti nahradit.

Nepfiznivym dojmem pusobi vysadba topolli na jiznim okraji zastavby a ve formé stromofadi podél silnice smérem
na Prachovice. Topol neni v této nadmorské vySce kolem 450 m doméci dfevinou a pusobi zde cize. Doporucuiji
nahradu — napf. vysadbu javord klend.
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Uzemni systém ekologické stability krajiny

Hlavni osou systému ekologické stability je lokalni biokoridor &. 22 — Podolsky potok, na ktery jsou navazana lokalni
biocentra :

- 6.23 -Rybnik v Kostelci u Hefmanova Méstce

- &.24 -Upily

Dal3im biokoridorem, ktery ¢aste¢né prochazi freSenym uzemim je prvek €. 17 — Konopka, s biocentry :

- ¢.18 —Na potoce Konopka

- €.19 —Narybnickach

- ¢.20 -Herout

Jedna se o funkéni biokoridory podél potokii, mokiadd a rybnik(, prochazejici jejich bfehovymi porosty.

Lokalni biokoridor €.7 — Na Jelenkach prochazi pfevazné lesy a propojuje biokoridory podél obou vodoteci.

V ramci dotvéFeni krajiny v duchu zpracovanych USES jde pouze o dal$i vyvoj stavajicich interakénich prvk(i a jejich
dopliiovani (13,14,15).

Plochy pripustné pro dobyvani lozisek nerostii — dobyvaci prostory
Dobyvaci prostor Kostelec u Hefmanova Méstce (zakladni informace)
7.11.1966 — Rozhodnuti Ministerstva stavebnictvi o stanoveni dobyvaciho prostoru “Kostelec u Hefmanova Méstce” pro

dobyvani pisku a piskovcl jako sialitické korekce pro vyrobu cementarského slinku.

8.8.1967 - Rozhodnuti Okresniho narodniho vyboru v Chrudimi o stavebni uzavéfe na prostor piskovisté PCV n.p.
Prachovice v€. 100 m ochranného pruhu a 300 m ochranného pasma od hranice dobyvaciho prostoru.

V soucCasné dobé je hornicka Cinnost povolena Obvodnim bafskym Gfadem v Trutnové ze dne 31.5.1989 s platnosti do

31.12.2010. Na loZisku je evidovano k 31.12.2004 celkem 410 tis.tun téZitelné suroviny, coz je zasoba pouze na max. 10

let vyroby cementu. TéZzba je provadéna v souladu s planem dobyvani, vytézené prostory jsou bezprostfedné rekultivovany

podle planu sanace a rekultivace. Plodny rozsah piskovny se jiz nebude rozSifovat, cely prostor t&Zby je oplocen a po

obvodu rekultivovan.

Ochranu pfed povodnémi
Obci protéka vyznamny vodni tok - Podolsky potok, ktery ma stanoveno zaplavové Uzemi, v&. vymezeni aktivni zény
v Useku usti - Vapenny Podol, i.km 0,0 - f.km 21,5.

V soucasné dobé neni zpracovana zadna dokumentace na ochranu pfed povodnémi.

Vzhledem k tomu, Ze se jak stavajici plochy zastavby, tak navrhované rozvojové plochy a Uzemni rezervy nachazeji
v zaplavovém uzemi je nezbytnou podminkou pro jejich vyuziti zvIaStni rezim :

1. Stavajici plochy zastavby v zaplavovém (zemi budou zabezpeleny technickymi opatfenimi a zafizenimi proti
povodnim (pro ochranu stavajicich staveb v aktivni zoné zaplavového Uzemi je nutné na zakladé pozadavki
dokumentu — POLITIKA UZEMNIHO ROZVOJE CESKE REPUBLIKY - zajistit ochranu pfed povodnémi, na zakladé
projektli protipovodriovych opatfeni)

2. Prestavbové Gzemi P1 (zména ve zpUsobu vyuziti) v zaplavovém (zemi je podminéno rovnéZ technickymi opatfenimi
proti povodnim nebo zafizenimi k ochrané pfed povodnémi.

3. Uzemni rezerva R 1 je podminéna hranici Qoo zaplavového Gzemi Podolského potoka, a to vy$kovym osazenim
podlahy I.NP rodinnych domd 30 cm nad hladinu Qoo.

Plochy zmén v krajiné

Prehled a charakteristika ploch zmén v krajiné

Pogiasdlgvé Plochy s rozdilnym zptsobem vyuziti t;);:ijﬁg;]
NA PRUHONE II.
. . ZS,DS
1 zelef soukroma, pési komunikace — |€ {0 V NU
12 VODNi PLOCHA S PODILEM ZELENE wz
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13 VODNIi PLOCHA - RETENCNi NADRZ VP

14 VODNIi PLOCHA - RYBNIK VP

Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti s uréenim prevazujiciho
ucelu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej stanovit, pfipustného vyuziti, nepfipustného vyuziti,
popfipadé stanoveni podminéné pfipustného vyuziti téchto ploch a stanoveni podminek
prostorového usporadani, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu (napf. vyskové
regulace zastavby, charakteru a struktury zastavby, stanoveni rozmezi vyméry pro vymezovani
stavebnich pozemku a intenzity jejich vyuziti

Podminky k plocham s rozdilnym vyuzitim
BV - BYDLENi V RODINNYCH DOMECH

Tvoffi je zastavéné plochy obce uréené k trvalému bydleni. Jedna se o bydleni v rodinnych domech vesnického Ci pfiméstského
typu se zahradami a sady a s moznosti chovu drobného doméciho zvifectva.

Pro rozvojova Gizemi nové vystavby vesnického charakteru vymezuje navrh dostate¢né plochy, navazujici na stavajici zastavéné
Uzemi obce.

HLAVNI VYUZIT
1) bydleni v rodinnych domech

PRIPUSTNE VYUZITi

1) bydleni v rodinnych domech s moznosti uzitkového vyuZiti pfidruzenych zahrad a moznosti chovu drobného zvifectva
2) drobné hospodarské stavby na pozemcich obytnych staveb

) obchodni zafizeni, zafizeni vefejného stravovani, nerusici sluzby a drobné provozovny

) odstavna stani a garaze slouzici obsluze uzemi

) nezbytné plochy technického vybaveni

) pfisluSné komunikace pési, cyklistické a motorové

zelen liniova a plosna

Pro lokalitu Z10 na p.p. &. 718/1, 718/2, 719 je pfipustné vyuZiti vodnich ploch do max. plochy 1000m2.

~N O O1 b W
~

NEPRIPUSTNE VYUZITi

1) veSkeré stavby a Cinnosti, jejichz negativni U€inky na Zivotni prostfedi pfekracuji nad pfipustnou mez limity uvedené
v pfisludnych pfedpisech (§13 vyhlasky ¢&. 137/1998 Sb.)

2) veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s pfipustnym vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu, skladovani velkoobchod,
obchodni a skladovaci zafizeni naro¢na na dopravni obsluhu, dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITi
- neni stanoveno

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANi

1) Minimalni velikost pozemku pro umisténi RD v zastavitelnych plochach — 900 m2, v plochéch stabilizovanych min. 700 m2

2) Maximalni koeficient zastavéni v zastavitelnych plochach — 40 %;

3) Vyskové fedeni (poCet nadzemnich podlazi, vyska fimsy, vySka hiebene stfech) novych staveb, nastaveb a pfistaveb musi
respektovat zakladni vySkové parametry okoli, podlaznost zastavby max. 1 NP + podkrovi, sklon stfechy v rozmezi 30 - 450

4) Nepfipustné je umistovat fadové domy, srubové domy ¢i dvojdomky, mobilni domy;

5) Obytna zastavba bude situovana ve vazbé na vefejna prostranstvi a mistni komunikace, do volné krajiny bude situovéna
zelen zahrad, nejsou pfipustné druhé fady zastavby

PRO LOKALITU 21
a) zastavba na poz. p. €. 308/2 je podminéna max. vySkou hfebene 9,0m

PRO LOKALITU Z5

a) zastavba je podminéna max. vySkou hiebene 9,0m

b)  sklon stfechy min. 20 stupnid

c) koeficient zastavéné plochy je stanoven 25% z celkové ploSné vyméry pozemku
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PRO LOKALITU Z4, Z10

a)  Stavby budou umistény v min. vzdalenosti 25,0m od hranic lesnich pozemk(, ¢imzZ nezanika povinnost Zadat pfislusny
spravni organ o vyjimku z ochranného pasma lesa.

OV - OBCANSKE VYBAVENI - veiejna infrastruktura

Objekty ob¢anské vybavenosti jsou soucasti stavajici zastavby obce a jsou vymezeny ve vykresové &asti. Jejich zastoupeni
v obci odpovida potfebam sidla. V navrhu FeSeni neni pocitano s dal§imi ploSnymi potfebami pro tuto funkci. Jeji pfipadny rozvoj
Ize FeSit v prostorach byvalého vojenského areélu.

PRIPUSTNE VYUZITi

1) zafizeni vefejné spréavy, Skolstvi, kultury, cirkevni zafizeni

2) drobna zafizeni obchodu pro obsluhu Gzemi

) zafizeni vefejného stravovani, nerusici sluzby, sluzebni byty

) odstavna stani a garaze slouzici obsluze uzemi

) nezbytné plochy technického vybaveni

) prislusné komunikace pési, cyklistické a motorové

7) zelefi liniova a plodna

NEPRIPUSTNE VYUZITi

1) veSkeré stavby a Cinnosti, jejichz negativni G¢inky na Zivotni prostredi pfekracuji nad pfipustnou mez limity uvedené
v pfislusnych predpisech (vyhl&Sky ¢. 137/1998 Sb.)

2) veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s pfipustnym vyuzitim, zejména stavby pro vyrobu, skladovani, velkoobchod,
obchodni a skladovaci zafizeni naro¢na na dopravni obsluhu, dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI
- neni stanoveno

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI
- nejsou stanoveny

o O b W

OM - OBCANSKE VYBAVENI - komeréni zafizeni mala a stiedni

Objekty obCanské vybavenosti jsou soucasti stavajici zastavby obce a jsou vymezeny ve vykresové &asti. Jejich zastoupeni
v obci odpovida potfebam sidla. V navrhu FeSeni neni pocitano s dal§imi ploSnymi potfebami pro tuto funkci. Jeji pfipadny rozvoj
Ize FeSit v prostorach byvalého vojenského arealu.

PRIPUSTNE VYUZITi

1) obchodni zafizeni, zafizeni vefejného stravovani a pfechodného ubytovani

2) nerusici vyrobni sluzby a drobné provozovny, sluzebni byty

) odstavna stani a garaze slouZici obsluze uzemi

) nezbytné plochy technického vybaveni

) pfisluSné komunikace pési, cyklistické a motorové

) zelen liniova a plodna

NEPRIPUSTNE VYUZITi

1) veSkeré stavby a Cinnosti, jejichz negativni U¢inky na Zivotni prostfedi pfekraduji nad pfipustnou mez limity uvedené
v pfisludnych pfedpisech (vyhlasky &. 137/1998 Sb.)

2) veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s pfipustnym vyuzitim, zejména stavby pro vyrobu, skladovani, velkoobchod,
obchodni a skladovaci zafizeni naro¢na na dopravni obsluhu, dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITi
- neni stanoveno

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI
- nejsou stanoveny

o O b W

OH - OBCANSKE VYBAVENI - hibitovy

PRIPUSTNE VYUZITi

1) stavby a zafizeni hibitova

2) odstavna stani slouzici obsluze uzemi
) nezbytné plochy technického vybaveni
) pfisludné komunikace pési a ucelové

) zelefi liniova a plodna

a1 B W
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NEPRIPUSTNE VYUZITi

1) veskeré stavby a Cinnosti, jejichz negativni U€inky na Zivotni prostfedi pfekracuji nad pfipustnou mez limity uvedené
v pfisludnych pfedpisech (vyhlasky &. 137/1998 Sb.)

2) vesSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s pfipustnym vyuzitim

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITIi
- neni stanoveno

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI
- nejsou stanoveny

RS - REKREACE - sport
Rekreaéné sportovni funkci v FeSeném Uzemi pini détské hfisté v centraini ¢asti obce.

PRIPUSTNE VYUZITi

1) objekty urené pro rekreaci a sport

2) drobna obchodni zafizeni, zafizeni vefejného stravovani
) odstavna stani a garaze slouzici obsluze Gzemi
) nezbytné plochy technického vybaveni
)
)

a1l B W

pfislusné komunikace pési, cyklistické a motorové

6) zelefiliniova a plodna

NEPRIPUSTNE VYUZITI

1) veSkeré stavby a Cinnosti, jejichz negativni G¢inky na Zivotni prostredi pfekracuji nad pfipustnou mez limity uvedené
v pfislusnych pfedpisech (vyhlasky ¢. 137/1998 Sb.)

2) veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s pfipustnym vyuzitim, zejména stavby pro vyrobu, skladovani, velkoobchod,
obchodni a skladovaci zafizeni naro¢na na dopravni obsluhu, dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITi
- neni stanoveno

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI
- nejsou stanoveny

Rl - REKREACE - plochy staveb pro rodinnou rekreaci

V feSeném Uzemi je znaéné zastoupena rekreacni funkéni sloZka. Jedna se chaluparské vyuziti plvodni zastavby obce, chatova
kolonie na severozapadé feSeného Uizemi.

PRIPUSTNE VYUZITi

1) objekty uréené k rekreaci

2) obchodni zafizeni, zafizeni vefejného stravovani, mala ubytovaci zafizeni
odstavna stani a garaze slouzici obsluze uzemi

nezbytné plochy technického vybaveni

pfislusné komunikace pési, cyklistické a motorové

zelen liniova a plosna

o O b W
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NEPRIPUSTNE VYUZITi

1) veSkeré stavby a Cinnosti, jejichz negativni U€inky na Zivotni prostiedi pfekracuji nad pfipustnou mez limity uvedené
v pfisludnych pfedpisech (vyhlasky &. 137/1998 Sb.)

2) veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s pfipustnym vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu, skladovani, velkoobchod,
obchodni a skladovaci zafizeni naro¢na na dopravni obsluhu, dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITi
- neni stanoven

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANi

1) podlaZnost zastavby max. 1 NP + podkrovi, sklon stfechy v rozmezi 30 - 450
SV - SMISENE OBYTNE - venkovské

K této funkci Ize vyuZit objekt a pozemek tzv.vily v jizni Easti feSeného Gzemi.

PRIPUSTNE VYUZITi
1) objekty urcené k bydleni
2) objekty pro drobnou vyrobu a sluzby, sklady, chov domaciho zvifectva
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obchodni zafizeni, zafizeni vefejného stravovani, sluZzebni byty
odstavna stani a garaze slouZici obsluze uzemi
nezbytné plochy technického vybaveni
pfislusné komunikace pési, cyklistické a motorové
7) zelef liniova a plosna
NEPRIPUSTNE VYUZITi
1) veskeré stavby a Cinnosti, jejichz negativni U€inky na Zivotni prostfedi pfekracuji nad pfipustnou mez limity uvedené
v pfisludnych pfedpisech (vyhlasky &. 137/1998 Sb.)
2) veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s pfipustnym vyuZzitim, zejména stavby pro vyrobu, velkoobchod, obchodni a
skladovaci zafizeni naroéna na dopravni obsluhu,dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI
- neni stanoveno

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI
- nejsou stanoveny

o O B W
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SK - SMISENE OBYTNE - komeréni
Pro tuto funkéni slozku je vymezena plocha byvalého armadniho arealu v jizni - zastavéné ¢asti obce.

PRIPUSTNE VYUZITi

1) objekty pro bydleni a rekreaci

2) objekty vefejné vybavenosti, objekty pro lehkou vyrobu a sklady

) obchodni zafizeni, zafizeni vefejného stravovani, mald ubytovaci zafizeni, sluzebni byty
) odstavna stani a garaze slouzici obsluze uzemi

) nezbytné plochy technického vybaveni

) prisluSné komunikace pési, cyklistické a motorové

7) zeleri liniova a plosna

NEPRIPUSTNE VYUZITi

1) veSkeré stavby a Cinnosti, jejichz negativni U€inky na zivotni prostfedi pfekracuji nad pfipustnou mez limity uvedené
v pfislusnych pfedpisech (vyhlasky ¢. 137/1998 Sb.)

2) veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s pfipustnym vyuzitim

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITi
- neni stanoveno

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI
1) U novych staveb je tfeba dodrZet limitni koeficient zastavéné ploch pozemku (KZP) - 0,6
2) Vyskové feSeni (pocet nadzemnich podlazi, vysky hfebenl stfech) novych staveb, nastaveb a pfistaveb bude determinovano
vztahem ke svému bezprostfednimu okoli resp. pfipadné okolni, stavajici zastavbé
PRO LOKALITU P1
a)  Stavby budou umistény v min. vzdalenosti 25,0m od hranic lesnich pozemk(, ¢imz nezanikd povinnost zadat pfislusny
spravni organ o vyjimku z ochranného pasma lesa.

o O B W

VL - VYROBA A SKLADOVANI - lehky pramysl
V feSeném Uzemi je stavajici provozovna pily v severozapadni Easti obce.

PRIPUSTNE VYUZITi

1) objekty drobné vyroby a lehkého primyslu

2) obchodni zafizeni, zafizeni vefejného stravovani, sluzebni byty

odstavna stani a garaze slouzici obsluze Uzemi

nezbytné plochy technického vybaveni

pfislusné komunikace pési, cyklistické a motorové

) zelef liniova a plodna

NEPRIPUSTNE VYUZITi

1) veSkeré stavby a Cinnosti, jejichz negativni U€inky na zivotni prostredi pfekracuji nad pfipustnou mez limity uvedené
v pfislusnych predpisech (vyhl&Sky €. 137/1998 Sb.)

2) vesSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s pfipustnym vyuzitim

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITi

- neni stanoveno

)
)
)
)
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PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI

1) U novych staveb je tfeba dodrzet limitni koeficient zastavéné ploch pozemku (KZP) - 0,6

2) Vyskové feSeni (pocet nadzemnich podlazi, vysky hiebenl stfech) novych staveb, nastaveb a pFistaveb bude determinovano
vztahem ke svému bezprostiednimu okoli resp. pfipadné okolni, stavajici zastavbé

VS - PLOCHY SMISENE VYROBNi
Jedna se o aredl spravy statnich hmotnych rezerv v prostoru Uzemi — Travnistata.

PRIPUSTNE VYUZITi

1) objekty a zafizeni vyroby, primyslu a skladl

2) objekty provozniho vybaveni a administrativy, obchodni zafizeni, zafizeni vefejného stravovani, sluzebni byty a ubytovaci
zafizeni pro obsluhu

) odstavna stani a garaze slouzici obsluze uzemi

) nezbytné plochy technického vybaveni

) prislusné komunikace pési, cyklistické, motorové a kolejové

) zelen liniova a plodna

NEPRIPUSTNE VYUZITi
1) veSkeré stavby a Cinnosti, jejichz negativni G¢inky na Zivotni prostredi pfekracuji nad pfipustnou mez limity uvedené
v pfislusnych predpisech (vyhl&Sky ¢. 137/1998 Sb.)

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITi
- neni stanoveno

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANi

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANi

1) U novych staveb je tfeba dodrzet limitni koeficient zastavéné ploch pozemku (KZP) - 0,6

2) Vyskové feSeni (pocet nadzemnich podlaZi, vysky hiebent stfech) novych staveb, nastaveb a pfistaveb bude determinovano
vztahem ke svému bezprostiednimu okoli resp. pfipadné okolni, stavajici zastavbé

o O b W

XCZ - PLOCHY SPECIFICKE - chov cizokrajnych zvifat
Pozemek v vychodni éasti obce — Na Prihoné s vydanym souhlasem veterinarni a hygienické spravy.

PRIPUSTNE VYUZIT

1) objekty pro chov zvifat povolené veterinarni spravou

2) skladova zafizeni chovu, veterinarni zafizeni, obchodni zafizeni, soukromé a sluzebni byty

) odstavna stani a garaze slouZici obsluze uzemi

) nezbytné plochy technického vybaveni

) prisludné komunikace pési, cyklistické a motorové

) zeled liniova a plosna

NEPRIPUSTNE VYUZITi

1) veSkeré stavby a Cinnosti, jejichz negativni U¢inky na Zivotni prostfedi pfekraduji nad pfipustnou mez limity uvedené
v pfisludnych pfedpisech (vyhlasky &. 137/1998 Sb.)

2) veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s pfipustnym vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu, skladovani, velkoobchod,
obchodni a skladovaci zafizeni naro¢na na dopravni obsluhu,dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITi
- neni stanoveno

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI
- nejsou stanoveny

o O b W

X - PLOCHY SPECIFICKE

PRIPUSTNE VYUZITi
1) objekty pro zvI&stni ucely
2) objekty skladd, provozniho vybaveni, administrativy, stravovani, sluzebni byty
) odstavna stani a garaze slouzici obsluze uzemi
) nezbytné plochy technického vybaveni
) pfisluSné komunikace pési, cyklistické a motorové
) zelefi liniova a plodna

o O B W
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NEPRIPUSTNE VYUZITi

1) veskeré stavby a Cinnosti, jejichz negativni U€inky na Zivotni prostfedi pfekracuji nad pfipustnou mez limity uvedené
v pfisludnych pfedpisech (vyhlasky &. 137/1998 Sb.)

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITi

- neni stanoveno

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI
- nejsou stanoveny
Tl - TECHNICKA INFRASTRUKTURA

Pro tuto funkéni sloZku jsou navrzeny stavajici plochy a objekty slouzici pro pfenos, transformaci ¢i Upravu médii technické
infrastruktury a provozu téchto zafizeni.

Jedna se 0 zasobovani vodou, elektrickou energii, zemnim plynem a dale centralné vyrabénym a dodavanym teplem a teplou
vodou, 0 pfenos a zpracovani dat a informaci.

PRIPUSTNE VYUZITi

1) stavby a zafizeni pro vy3e stanovené

2) objekty provozniho vybaveni, administrativy stravovani, sluzebni byty,
) odstavna stani a garaze slouzici obsluze Gzemi

) nezbytné plochy technického vybaveni

) pfisluSné komunikace pési, cyklistické a motorové

) zeled liniova a plosna

NEPRIPUSTNE VYUZITi

1) veSkeré stavby a Cinnosti, jejichz negativni G¢inky na Zivotni prostredi pfekracuji nad pfipustnou mez limity uvedené

v pfislusnych predpisech (vyhl&Sky ¢. 137/1998 Sb.)

2) veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s pfipustnym vyuzitim

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITi

- neni stanoveno

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI
- nejsou stanoveny

o O b W

DI - DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

HLAVNI VYUZITi
1) plochy a koridory pozemnich komunikaci, plochy dopravy v klidu a dal3ich zafizeni dopravy neliniového charakteru

PRIPUSTNE VYUZITi

1) pozemky, stavby a zafizeni silnic véetné pozemk( soucéasti komunikaci (odvodnéni komunikaci, zafezy, nasypy, opérné a
zarubni zdi, mosty, stavby protihlukové ochrany apod.);

pozemky, stavby a zafizeni mistnich a Ucelovych komunikaci véetné pozemk( soucasti komunikaci;

pozemky, stavby a zafizeni pro dopravu v klidu (odstavné a parkovaci plochy);

pozemky, stavby a zafizeni pro vefejnou dopravu (zastavky vefejné autobusové dopravy a jejich vybaveni);
komunikace pro pési a cyklisty;

prvky kolejové dopravy (vle&ky, kiizeni se stavbami silnicni dopravy);

zelen na dopravnich plochach;

pozemky, stavby a zafizeni technické infrastruktury;

pozemky, stavby a zafizeni pro ochranu Uzemi (protipovodiiova, protierozni opatfeni apod.);

NEPRIPUSTNE VYUZITi
1) jiné vyuZiti, nez je uvedeno jako hlavni a pfipustné vyuZiti

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITi
- neni stanoveno

PODMINKY VYUZITi PLOCH JSOU UVEDENY V KAP.3

O 00 ~NO Ol Wi
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DZ - ZELEZNICNi INFRASTRUKTURA
HLAVNI VYUZITi
1) plochy Zelezniéni dopravy

PRIPUSTNE VYUZITi
1) pozemky, stavby a zafizeni zeleznic véetné souvisejicich pozemki a staveb (zafezy, nasypy, opérné a zarubni zdi, mosty,
stavby protihlukové ochrany apod.);
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2) pozemky, stavby a zafizeni souvisejici s Zelezni€nim provozem (n&draZni, provozni a sprévni budovy, zastavky, néstupisté,
nakladové stavby a prostory, depa apod.), sluzby pro cestujici;

3) pozemky, stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury pro obsluhu feSeného uzemi;

4) pozemky, stavby a zafizeni pro ochranu Gzemi (protipovodniova, protierozni opatfeni apod.);

NEPRIPUSTNE VYUZITi
1) jiné vyuZiti, neZ je uvedeno jako hlavni a pfipustné vyuziti

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITi
1) stavby a zafizeni pro komeréni vyuziti (sluzby, sklady, obchodni zafizeni) za podminky, ze nebude naruseno hlavni a
pfipustné vyuziti;

NEZASTAVENE A NEZASTAVITELNE UZEMi OBCE

ZP - ZELEN - pfirodniho charakteru
Plochy krajinné zelené bez hospodarského vyuziti.

PRIPUSTNE VYUZITi

1) plochy zelené pfirodniho charakteru, trvalé travni porosty skupiny dfevin a liniova zelen
2) pfipadna zeled s rekrea¢ni funkci a sportem

3) Ucelové komunikace

4) protipovodniova a protierozni opatfeni

NEPRIPUSTNE VYUZITi

1) veSkeré stavby a Cinnosti, jejichz negativni G¢inky na Zivotni prostredi pfekracuji nad pfipustnou mez limity uvedené
v pfislusnych predpisech (vyhl&Sky ¢. 137/1998 Sb.)

2) veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s pfipustnym vyuzitim

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI
- neni stanoveno

ZV - ZELEN - na verejnych prostranstvich
Plochy uréené pro kratkodobou rekreaéni funkci obyvatel Uzemi v zastavéném Uzemi sidla.

PRIPUSTNE VYUZIT
1) parky a parkové upravené plochy
2) drobné stavby slouZici stanovené funkci
) drobné stavby pro obchod, hygienu, rekreaci a sport
) pfisludné komunikace pési pfipadné ucelové
) zelen liniova plo3na
) protipovodiiova a protierozni opatfeni

NEPRIPUSTNE VYUZITi

1) veSkeré stavby a Cinnosti, jejichz negativni U¢inky na Zivotni prostfedi pfekraduji nad pfipustnou mez limity uvedené
v pfislusnych predpisech (vyhl&Sky ¢. 137/1998 Sb.)

2) veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s pfipustnym vyuzitim

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITi
- neni stanoveno

o O b W

ZS - ZELEN - Soukroma a vyhrazena
Plochy soukromych zahrad pozemku obytné zastavby Uzemi ¢i zahrad ob¢anské vybavenosti v ramci zastavéného uzemi.

PRIPUSTNE VYUZITI

1) drobné hospodéafské objekty slouzici obsluze zahrad
2) pfipadné ucelové komunikace

3) nezbytné plochy technického vybaveni

4) protipovodiiovéa a protierozni opatfeni

NEPRIPUSTNE VYUZITI

1) veSkeré stavby a Cinnosti, jejichz negativni U€inky na zivotni prostredi pfekracuji nad pfipustnou mez limity uvedené
v pfisludnych pfedpisech (vyhlasky &. 137/1998 Sb.)

2) veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s pfipustnym vyuzitim

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITi

- neni stanoveno
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XO - PLOCHY SPECIFICKE - obora danéi, mufloni a srnéi zvéfe
Plochy pro chov zvéfe.

PRIPUSTNE VYUZITi
1) Zafizeni a stavby pro ucely faremniho chovu zvére
2) Odstavna stani slouzici obsluze Uzemi
) nezbytné plochy technického vybaveni
) pfislusné G&elové komunikace
) zeleri liniova a plodna
6) protipovodiova a protierozni opatfeni
NEPRIPUSTNE VYUZITi
1) veSkeré stavby a Cinnosti, jejichz negativni U€inky na Zivotni prostfedi pfekracuji nad pfipustnou mez limity uvedené
v pfisludnych pfedpisech (vyhlasky &. 137/1998 Sb.)
2) veSkeré stavby a ginnosti nesouvisejici s pfipustnym vyuzitim
PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITi
- neni stanoveno

a1 B W

NZ - PLOCHY ZEMEDELSKE
Plochy ZPF slouZi pro hospodafeni na zemédélské plidé, pro péstovani zemédélskych plodin, zakladani specialnich zemé-
délskych kultur nebo chov hospodafskych zvifat.
Plochy Ize vyuzivat i pro dal$i funkce, které jsou shospodafenim na ZPF sluitelné a zplsob jejich vyuZiti umoZiuje
bezodkladné navraceni pidy hospodafeni bez nakladli na rekultivaci (pf.golfova hfisté, pfirodni tabofisté, apod.)

PRIPUSTNE VYUZITi

1) orna plida,travni porosty, trvalé kultury - sady

2) drobné stavby a zafizeni slouzici hlavni funkci
3) nezbytné ucelové, cyklistické a pési komunikace
4) zelen liniova

5) protipovodniova a protierozni opatfeni

NEPRIPUSTNE VYUZITi

1) veSkeré stavby a Cinnosti, jejichz negativni U€inky na zivotni prostfedi pfekracuji nad pfipustnou mez limity uvedené
v pfislusnych pfedpisech (vyhlasky ¢. 137/1998 Sb.)

2) veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s pfipustnym vyuzitim

3) stavby a zafizeni pro lesnictvi a stavby pro zemé&d@&lstvi (napf. stavby pro trvalé kapacitni ustajeni hospodéaiskych zvifat,
ocelokolny apod.) mimo staveb vazanych na konkrétni lokalitu (pfistfeSky pro zvifata, v&eliny bez napojeni na sité TI)

4) oploceni pozemk( vyjma ohrazeni pro pastevectvi

5) silnice I. - lIl. tfidy (s vyjimkou zlepSovani parametr( komunikaci a realizace bezpeénostnich opatfeni)

6) pozemky, stavby a zafizeni pro t&bu nerostnych surovin mimo CHLU a dobyvaci prostory

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITi
- neni stanoveno

NL - PLOCHY LESNi

Plochy plinici funkci lesa. Slouzi péstovani hospodafskych, ochrannych nebo lesti zvlastniho uréeni. PIni funkci ochrannou,
vegetacni, rekreaCni a estetickou.

PRIPUSTNE VYUZITI

1) lesni porosty hospodéFsky uZivané, porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny, porosty s izol. funkci a funkci rekreaéni
2) pfipadné stavby a zafizeni slouZici obsluze této funkéni plochy

) nezbytna zafizeni technické vybavenosti

) prislusné ucelové, cyklistické a pési komunikace

) malé vodni plochy a vodotece

) protipovodiiovéa a protierozni opatfeni

NEPRIPUSTNE VYUZITi

1) veSkeré stavby a Cinnosti, jejichz negativni U€inky na zivotni prostredi pfekracuji nad pfipustnou mez limity uvedené
v pfislusnych predpisech (vyhlaSky €. 137/1998 Sb.)

veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s pfipustnym vyuzitim

stavby a zafizeni pro zemédélstvi

oploceni pozemk vyjma ohrazeni lesnich $kolek

silnice 1. - lll. tfidy (s vyjimkou zlepSovani parametrd komunikaci a realizace bezpe¢nostnich opatfeni)

pozemky, stavby a zafizeni pro t&zbu nerostnych surovin mimo CHLU a dobyvaci prostory

o O B W

o O B W
—_— ==
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PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITi
- neni stanoveno

W - PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE

Jsou tvofeny plochami vodoteci, rybnikd a nadrzi, které pini funkce vodohospodarské, chovné, ekologické, stabilizacni, estetické,
krajinotvorné a rekreaéni.

PRIPUSTNE VYUZITI
1) plochy a zafizeni pro uéely vodohospodarské, chovné, stabilizaci krajiny a Gzemi
2) pfipadné drobné stavby nezbytné k pinéni hlavni funkce
) nezbytna zafizeni technického vybaveni
) prislusné G&elové komunikace
) liniova zelen
) protipovodiiova a protierozni opatfeni

NEPRIPUSTNE VYUZITi

1) veSkeré stavby a Cinnosti, jejichz negativni U€inky na Zivotni prostfedi pfekracuji nad pfipustnou mez limity uvedené
v pfislusnych predpisech (vyhl&Sky ¢. 137/1998 Sb.)

veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s pfipustnym vyuZzitim

stavby a zafizeni pro zemédélstvi a lesnictvi

oploceni pozemkU vyjma ohrazeni lesnich $kolek

silnice 1. - l1l. tFidy (s vyjimkou zlepSovani parametrd komunikaci a realizace bezpeénostnich opatfeni)

) pozemky, stavby a zafizeni pro t&zbu nerostnych surovin mimo CHLU a dobyvaci prostory

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITi
- neni stanoveno

o O B W

o O B Wi
—_ = =

WZ - PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE - s vyraznym podilem zelené

PRIPUSTNE VYUZITi
1) plochy a zafizeni pro uéely vodohospodarské, chovné, stabilizace krajiny a izemi
2) pfipadné drobné stavby nezbytné k pinéni hlavni funkce
) nezbytna zafizeni technického vybaveni
) prislusné celové komunikace
) liniova zelef
) protipovodiiova a protierozni opatfeni

NEPRIPUSTNE VYUZITI

1) veSkeré stavby a Cinnosti, jejichz negativni U€inky na Zivotni prostiedi pfekracuji nad pfipustnou mez limity uvedené
v pfisludnych pfedpisech (vyhlasky &. 137/1998 Sb.)

veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s pfipustnym vyuZitim

stavby a zafizeni pro zemédélstvi a lesnictvi

oploceni pozemk vyjma ohrazeni lesnich $kolek

silnice 1. - lIl. tFidy (s vyjimkou zlepSovani parametrd komunikaci a realizace bezpeénostnich opatfeni)

) pozemky, stavby a zafizeni pro t&Zbu nerostnych surovin mimo CHLU a dobyvaci prostory

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITi
- neni stanoveno

o O bW

o OB W
—_ ==

Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatieni, staveb a opatieni k zajisténi
obrany a bezpec€nosti statu a ploch pro asanaci, pro které lze prava k pozemkiim a stavbam
vyvlastnit

7.1. Vymezeni veiejné prospésnych staveb dopravni a technické infrastruktury
Podle § 170 stavebniho zékona se jedna o :

1. Stavby dopravni a technické infrastruktury, vé. ploch nezbytnych k zajisténi jejich vystavby a fadného uzivani
pro stanoveny ucel
TECHNICKA INFRASTRUKTURA
- VT3 vodovodni fady
- VT3 maly vodojem 5m3
- VT4 produktovod
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DOPRAVNI INFRASTRUKTURA
- VD1 cyklostezka
- VD2 mistni komunikace

7.2. Vymezeni vefejné prospésnych opatieni
Vefejné prospésna opatfeni nejsou vymezena.

7.3. Stavby a opatieni k zajiStovani obrany a bezpeénosti statu

Pozadavky z hlediska ochrany obyvatelstva v oblasti uzemniho planovani jsou stanoveny dle
vyhlasky MV ¢&. 380/2002 Sb., k pFipravé a provadéni ukoll ochrany obyvatelstva.

OCHRANA UZEMi PRED PRUCHODEM PRULOMOVE VLNY VZNIKLE ZVLASTNi POVODNI
V Uzemi se nepredpoklada moznost prichodu pralomové viny vzniklé zvlastni povodni.

ZONY HAVARIJNIHO PLANOVANI

UNION CONSULTING s.r.o., Kostelec u Hefmanova Méstce

Rozhodnutim Krajského ufadu Pardubického kraje, odboru Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, ve véci
stanoveni zény havarijniho planovani podle zakona &. 224/2015 Sb., o prevenci zavaznych havarii
zpusobenych vybranymi nebezpeénymi chemickymi latkami nebo chemickymi smésmi, nebyla pro
objekt stanovena vnéjsi hranice zény havarijniho planovani.

UKRYTi OBYVATELSTVA V DUSLEDKU MIMORADNE UDALOSTI
V obci nebyl zfizen zadny staly tlakovy ukryt pro ukryti obyvatelstva v disledku mimofadné udalosti.
Pro tento Uc€el je mozno vyuzit improvizované uUkryty, vétSinou sklepni prostory stavajici zastavby.

EVAKUACE OBYVATELSTVA A JEHO UBYTOVANI

Jako shromazdisté obyvatel v pfipadé mimoradné udalosti bude slouzit prostor pfed obecnim
Uradem. Obyvatele postizené mimofadnou udalosti je mozno pfechodné ubytovat v prostorach
obecniho ufadu.

SKLADOVANi MATERIALU CIVILNi OCHRANY A HUMANITARNi POMOCI
V feSeném Uzemi se nenachéazi Zadny stély sklad CO a humanitarni pomoci. Pro nouzové umisténi
materialu Ize vyuzit prostory obecniho Ufadu.

7.4. Asanace (ozdravéni) uzemi
Asanace se nevymezuji.

8. Vymezeni dalSich verejné prospésnych staveb a verejnych prostranstvi, pro které lze uplatnit
piedkupni pravo, s uvedenim v ¢i prospéch je predkupni pravo zfizovano, parcelnich cisel pozemkii,
nazvu katastralniho uzemi a pfipadné dalSich udaji podle § 8 katastralniho zakona

Dal3i vefejné prospésné stavby a vefejné prospésna opatieni s pfedkupnim pravem se pro feSené lokality nevymezuije.

9. Vymezeni ploch a koridorti izemnich rezerv a stanoveni mozného budouciho vyuziti, vé. podminek
jeho provéreni

Jako uzemni rezervy se navrhuji :
PLOCHY PRO BYDLENI - v rodinnych domech (venkovského typu)

Oznaceni glf) r:;a':; Rozloha v ha Nazev plochy - vyuziti
BV POD OBOROU
R1 ZS 1,04 bydleni v rodinnych domech — venkovské
zelefl soukroméa
UPILY I
R2 BV 051 bydleni v rodinnych domech - venkovské
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10.

1.

12.

13.

14,

R3 BV 1,69 NAD SILNICI

bydleni v rodinnych domech - venkovské

R1 - UZEMNi REZERVA RODINNE DOMY - Pod oborou
Uzemni rezervu nelze z divodu stanoveni zaplavového a aktivniho Gizemi vyhradit pro plochy bydleni jako celek a proto je jeji
vyuziti rozdéleno na Uzemni rezervu - zelené soukromého charakteru a Uzemni rezervu - plochy bydleni. Uzemni rezerva zelené
bude vyuZita pro pfijezdové komunikace k pfipadné zastavbé. Pozemky nejsou souéasti zastavéného Uzemi obce.

Uzemni rezerva je podmingna hranici Qoo zéplavového Gzemi Podolského potoka, a to vySkovym osazenim podiahy |.NP
rodinnych domd 30cm nad hladinu Q1oo.

R2 - UZEMNi REZERVA RODINNE DOMY - U pily 1.
Uzemni rezerva je uréena pro plochy bydleni — v rodinnych domech — venkovské. V Gzemni rezervé Ize tedy predpokladat
podminénou vystavbu rodinnych domu (omezeni dle hlukové zatéze ze silniéni dopravy - viz oddil urbanisticka koncepce).
Uzemni rezerva neni sougasti zastavéného tzemi obce.

R3 - UZEMNi REZERVA RODINNE DOMY - Nad silnici

V tomto prostoru Ize tedy pfedpokladat podminénou vystavbu rodinnych domd (tzn. omezeni ochrannym pasmem VN a omezeni
dle hlukovych zat&%i z Zelezniéni a silniéni dopravy - viz oddil urbanisticka koncepce. Uzemni rezerva pro plochy bydleni je od
trati oddélena uzemni rezervou zelené soukromou a vyhrazenou. /zemni rezerva dotvafi zakladni urbanistickou strukturu sidla.

PROVEREN| REZERV
Plochy zafazené do rezerv byly provéfeny v konceptu Uzemniho planu z hlediska urbanistického, z hlediska napojeni na
dopravni a technickou infrastrukturu, jako vhodné plochy pro zastavbu.

Vymezeni ploch a koridor(, ve kterych je provéreni zmén jejich vyuziti Gzemni studii podminkou pro
rozhodovani, a dale stanoveni Ihiity pro pofizeni Gzemni studie, jeji schvaleni pofizovatelem a
vlozeni dat o této studii do evidence uzemné planovaci ¢innosti

Lokality, pro které se vymezuje provéfeni vyuziti Uzemni studii :

ZASTAVITELNE PLOCHY
Oznaceni glf) r:;:; Rozloha v ha Nazev plochy - vyuziti pofizeni studie do roku vloien?;iha\ﬂ(e)n:\z dence
UPILY IL.
Z2 BV 3.8 bydleni v rodinnych domech - venkovské 1212015 06/2016
NA PRUHONE I.
Z5 BV 42 bydleni v rodinnych domech - venkovské 12/2015 0612016

Vymezeni ploch a koridord, ve kterych je pofizeni a vydani regulacniho planu podminkou pro
rozhodovani o zménach jejich vyuziti a zadani regulaéniho planu (v rozsahu die pfilohy ¢. 9)

Pofizeni regulaéniho planu na vymezené plochy a koridory se nestanovuije.

Stanoveni poradi zmeén v Uzemi (etapizace)

Pofadi zmén neni stanoveno.

Vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych staveb, pro které mize vypracovavat
architektonickou ¢ast projektové dokumentace jen autorizovany architekt

Vyznamné stavby, pro které miize vypracovavat architektonickou ¢ast projektové dokumentace jen autorizovany
architekt :
- stavby (stavebni Upravy) — nemovité kulturni pamétky

Vymezeni staveb nezpUsobilych pro zkracené stavebni fizeni (dle § 117 odst. 1 st. zakona)

Stavby se nevymezuiji.
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15. Stanoveni kompenzaénich opatreni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona
Kompenzacni opatfeni se nestanovu;ji.

16. Udaje o poétu listi izemniho planu a poétu vykresi k nému pfipojené grafické casti
Pocet listti textové casti 26 lista

Graficka Cast obsahuje:

Viykres zakladniho ¢lenéni uzemi v méfitku 1 : 5000
Hlavni vykres v méfitku 1: 5000
Viykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci v méfitku 1: 5000

Soucasti dokumentace je rovnéz aktualizovany Koordinacni vykres v méfitku 1 : 5 000.
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