Uzemni plén Ceské Lhotice

UZEMNi PLAN CESKE LHOTICE

Pfedmétem feSeni Uzemniho planu je katastralni uzemi obce Ceské Lhotice. To se
v souCasné dobé sklada ze dvou Casti obce (Ceské Lhotice a Hradisté) a tfi sidelnich jednotek —
Ceské Lhotce, HradiSté a Vedralka. Souhrnna katastralni vyméra Ceskych Lhotic €ini 563,05 ha.

1. VYMEZENIi ZASTAVENEHO UZEMI

Zastavéné Uzemi obce je v Gzemnim planu vymezeno k datu 5.7.2007. Hranice zastavéného
Uzemi je patrna z grafické ¢asti dokumentace.

2. KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE, OCHRANA A ROZVQOJ
HODNOT

2.1. KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE

Obec Ceské Lhotice se rozklada v atraktivnim Gzemi Chranéné krajinné oblasti Zelezné hory
a krajinné pamatkové zény Slatifiansko - Slavicko. Okoli vlastnich sidel - Ceskych Lhotic a Hradisté,
kterd jsou poloZena v centru katastralniho Uzemi, je obklopeno zemédélsky vyuzivanymi pozemky.
Hranice katastru jsou pak lemovany rozsahlymi lesnimi porosty a dalSimi vyznamnymi krajinotvornymi
prvky, jako jsou tok feky Chrudimky a pfirodni rezervace Krkanka. Modelovana krajina skyta mnozstvi
zajimavych dalkovych pohledud a prahledu.

vvvvvv

postupné vylidiiovani sidla, kdy pomér trvale obydlenych domd vié&i objektim vyuzivanych pouze
k rekreaci nabyva hrozivych rozmérd. Témér neexistujici obéanska vybavenost dale handicapuje
predevsim starSi ob&any, ktefi se bez vlastniho dopravniho prostfedku stavaji zavislymi na pfipadné
pomoci okoli. Perspektivy rozvoje Ceskych Lhotic bohuZel nemohou byt do budoucna spojovany
s moznym rekrea¢nim vyuzitim vodni nadrze Kfizanovice |, ktera je pomérné dulezitym vodnim
zdrojem blizké Chrudimi i vzdalenéjSich Pardubic. Na chatové objekty byla v minulosti vyhlaSena
stavebni uzavéra.

Hlavnimi pilifi budouci orientace obce se musi stat zkvalitnéni dopravni infrastruktury a
obsluznosti, zkapacitnéni a modernizace siti technické infrastruktury, posileni podnikatelského
sektoru, rozvijeni tradi€né silné role zemeédélstvi s dlrazem na jeho progresivni formy
(ekozemédélstvi apod.) a krajinotvornou funkci, obnova charakteru tradiéniho venkovského Uzemi
(krajinafsky, urbanisticky, ekonomicky i socio-kulturng) a podobné&. Uzemnim planem jsou vytipovany
lokality vhodné pro novou zastavbu charakterizovanou smiSenym vyuzitim venkovského typu, které
jsou rozmistény ve vSech ¢astech obce. Vlastni snaha obce pfilakat do mista mladé rodiny vyustila
v zamér nabidnout obecni pozemky pro obytnou vystavbu. Protoze vSak obec takovymi pozemky
nedisponovala, pfistoupila ke koupi pozemki, které jsou pokryty navrhovou lokalitou Z1.

Dalsi rozvoj obce pak muze tézit z turistické atraktivity Uzemi nabidkou takto zaméfenych
sluzeb. ( Vnedavné dobé zde byla otevfena rozhledna, v Hradisti se nachazi vyznamna
archeologicka lokalita, v Gzemi je znadena nauéna Keltska stezka Zeleznymi horami, Gzemim jsou
vedeny dalsi turistické a cykloturistické trasy.)
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2.2. OCHRANA A ROZVOJ HODNOT UZEMi

Koncepci Uzemniho planu jsou respektovany hodnoty Gzemi, které jsou zaroven limity
stanovenymi platnymi pravnimi pfedpisy a rozhodnutimi.

Dale je nutno respektovat nasledujici hodnoty tzemi:

- zaloZzenou urbanistickou strukturu &asti obce HradisSté s Sirokym prostorem navsi a
vyznamnymi objekty husitské modlitebny a byvalé Skoly

- zaloZenou urbanistickou strukturu &asti obce Ceské Lhotice s navesnim prostorem a
rybnikem

- pamatky mistniho vyznamu — pomniky padlym, kfizky apod.

- archeologické pamatky — feSené Uzemi je Gzemim s archeologickymi nalezy a to UAN
kategorie |, kde je pozitivné prokazany a dale bezpe¢né pfedpokladany vyskyt
archeologickych nalezu. K.U. Ceskych Lhotic splfiuje podminky pro to, aby mohlo byt
povazovano za Uzemi s vyskytem archeologického dédictvi

- znacené turistické trasy a nau¢nou stezku s nedavno realizovanou rozhlednou

3. URBANISTICKA KONCEPCE

[ 3.1. URBANISTICKA KONCEPCE V €ETNE VYMEZENI SYSTEMU SIDELNi ZELENE

Navrh urbanistické koncepce predpokladad vystavbu rodinnych dom0 v lokalithch na okraji
sidel — v Ceskych Lhoticich se jedna o 4 lokality na jiznim a vychodnim okraji, v Hradisti o 3 lokality na
jihovychodnim okraji sidla a ve Vedralce jsou vytipovany 2 lokality na jiznim a vychodnim okraji
zastavby. V lokalitich nové vystavby je nutno, vzhledem k poloze na Uzemi CHKO Zelezné hory,
respektovat stavajici urbanistickou strukturu a mistni raz zastavby, véetné respektovani objemovych a
architektonickych limitd. Ty vychazeji ze stavebni tradice regionu, tradi¢niho objemu a proporci staveb
ve vztahu ke krajinnému prostredi.

Ramcové limity jsou dany predevSim vyraznym obdélnikovym pldorysem, (doporu¢enym
pomérem stran 1:2) pfizemnimi objekty, s moznosti vestavéného podkrovi, krytymi sedlovou stfechou
ve sklonu 40% 45° nasazenou svym okrajem v Urovni stropu v pfizemi, s hfebenovou osou
orientovanou soubézné s delSi stranou pUdorysu. Objekt osadit tak, aby respektoval stavajici terén
s maximalni vySkou podlahy v pfizemi 60 cm nad terénem. Pfi vétSim objemu stavby je mozno pouzit

s

¢lenitéjsi pldorys do L, do T nebo do U.

Pro lokalitu Z1 a Z5 je nutno zpracovat zastavovaci studii, aby se pfedeSlo nevhodnému
urbanistickému ¢lenéni rozsahlejsi plochy (kobercova zéastavba apod.), pfipadné feSeni komunikaci
je tfeba pfizpUsobit terénu. Prabéh komunikaci by mél pokud moZno sledovat vrstevnice.

Systém sidelni zelené je vFeSeném Uzemi pfedstavovan vyraznéjSimi plochami vefejné
zelen& v navesnim prostoru Ceskych Lhotic a Hradi$tg, v Hradisti jsou plochy vefejné zeleng
vymezeny v zastavéném U(zemi v navaznosti na modlitebnu. Do systému sidelni zelené je pak
zafazena plocha zelené piirodniho charakteru v zastavéném Gzemi Ceskych Lhotic v navaznosti na
rybnik v centru. Jedna se o 1. zénu ChKO.

Plochy verejné zelené je nutno chranit pfed nezadouci zastavbou.
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3.2. VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH

Zastavitelné plochy jsou vymezeny v bezprostfedni navaznosti

V Gzemnim planu Ceské Lhotice byly vymezeny nésleduijici zastavitelné plochy.

na zastavéné U(zemi.

Hradisté

inZzenyrskeé sité - Tl

Porado | Charakteristika zpusob vyuZziti rozloha
vé (ha)
¢islo
Z1 Lokalita je situovana na vychodnim okraji Ceskych| Plochy smiené obytné — 2,10
Lhotic a je vymezena silnicemi Ill. tfid, z kterych|venkovské - SV
bude dopravné obslouzena. Pro tuto lokalitu by
bylo potfeba pofidit podrobnéjsi studii zastavby,
kter4 oveéfi budouci zplsob zéastavby. Zastavbu je
zde nutno situovat s ohledem na existenci nové
oteviené rozhledny vychodné lokality, vychodni
okraj lokality by bylo vhodné lemovat zeleni zahrad
bez situovéani staveb.
Pro rozséahlejsi lokalitu Z1 bude vypracovana
Uzemni studie
Z2 Lokalita situovana na severovychodnim okraji| Plochy smiSené obytné — 0,44
Ceskych Lhotic tvofi s lokalitou Z1 oboustranné|venkovské - SV
obestaveni silnice Ill. tfidy
Z3 Lokalita situovana na jihovychodnim okraji Ceskych| Plochy smi$ené obytné — 0,59
Lhotic tvofi s lokalitou Z1 oboustranné obestavéni| venkovské - SV
silnice lll. tfidy
Z4 vypliuje proluku obytné zastavby na jiznim okraji| Plochy smiSené obytne — 0,79
Ceskych Lhotic, bude dopravné obslouzena mistni| venkovské - SV
komunikaci z centra sidla
Z5 Navrhové lokality jsou zaklinény do zastavéného| Plochy smiSené obytné — 1,28
Uzemi na jihovychodnim okraji ¢asti Hradisté a jsou| venkovské - SV
pfimo napojeny na stavajici komunikaéni skelet
sidla.
26 1pro rozsahlejsi lokalitu Z5 bude vypracovana PIocl:(hy slin'lsesn\? obytné — 10,46
zemni studie VENKOVSKE -
z7 Plochy smiSené obytné — 0,30
venkovskeé - SV
Z9 Navrhova lokalita pro bydleni je situovana pfi| Plochy smiSené obytné — 0,33
mistni komunikaci na severnim okraji ¢asti| venkovské - SV
Vedralka, kde pfirozené dotvafi jeji urbanistickou
strukturu
Z10 |Lokalita malého rozsahu situovana pfi mistni| Plochy smiSené obytné — 0,35
komunikaci v jihovychodni ¢asti Vedralky venkovské - SV
Z11 |gistirna odpadnich vod navrzena severné Ceskych | Technicka infrastruktura— | 0,05
Lhotic inZenyrskeé sité - Tl
Z12 |cistirna odpadnich vod navrZzena vychodné | Technicka infrastruktura— |0,05
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3.3. VYMEZENI PLOCH PRESTAVBY

V Gzemnim planu Ceské Lhotice nejsou vymezeny plochy prestavby.

4. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY

4.1. OBCANSKA INFRASTRUKTURA A VE REJNA PROSTRANSTVI

Jako plochy obéanské infrastruktury jsou Gzemnim planem vymezeny objekty byvalé Skoly a
modlitebny v Hradisti, budovy obecniho Gfadu v Ceskych Lhoticich a nové otevfené rozhledny
vychodné& Ceskych Lhotic. Nejsou navrzeny pro tuto funkci nové rozvojové lokality. Rozvoj ob&anské
vybavenosti mistniho méfitka je v budoucnu mozny vramci pfipustného vyuziti funkce Plochy
smiSené obytné — venkovské — SV.

Jako verejna prostranstvi jsou Gzemnim planem vymezeny stavajici vefejné pristupné plochy
v navesnich prostorech a v okoli modlitebny v Hradisti.

4.2. DOPRAVA

Dopravné zavadné jsou smérové, Sifkové i vySkové parametry nékterych Gseku silnic lIl.
tfidy pfi pratazich jednotlivymi sidly. Silnice lll. tfidy slouzi pfimé dopravni obsluze jednotlivych objekt(
v obcich a parametry jsou pfizpusobeny naroénym terénnim podminkam a stavajici zastavbé. Jedna
se napf. o nedostateéné rozhledové pole na kfizovatce pfi viezdu do Ceskych Lhotic od Hodonina, za
smérovou a vySkovou zavadu lze oznacit serpentinu pfi pfijezdu do Hradisté. Vzhledem k vyznamu
silnic v feSeném Uzemi se nepfedpoklada s radikalnim feSenim odstranéni téchto zavad.

V ramci vétSich navrhovych lokalit budou v pfipadé potfeby prodlouzeny mistni komunikace
k obsluze novych objektl. Pocet jednotlivych sjezdl na silnice lll. tfid silnice by mél byt (v ramci
moznosti) postupné omezen jejich slutovanim. Upravy dopravni sité je nutno realizovat s ohledem na
zajisténi radného pfijezdu a priijezdu mobilni techniky hasi¢skych zachrannych sboru.

Kategorizace silnic a funk _€éni skupiny

Nové budované obsluzné komunikace budou mit funkéni tfidu C3 ¢&i D1.

Staticka doprava

Dostate¢né plochy pro parkovani je nutno dimenzovat zejména u objektd ob&anského
vybaveni a u obytné vystavby. Parkovani navstévnikd keltského oppida bude zajisténo v navesnim
prostoru HradiSté. Garazovaci stani jsou reprezentovana garazemi na vlastnim pozemku, tento stav je
tfeba preferovat i v budoucnosti.

4.3. ZASOBOVANI VODOU, ODSTRA NOVANi ODPADNICH VOD

Zasobovani vodou

Vlastni obec Ceské Lhotice je zasobovana z verejného vodovodu. Zdroji vefejného vodovodu
jsou studna S 1 a hydrogeologicky vrt HJ — 3. Veralka a Hradisté jsou zdsobeny vodou z individuélnch
zdroja.

Zasobovani novych lokalit v Ceskych Lhoticich pitnou vodou bude moZzné v kratkodobém
horizontu feSit navazanim na stavajici vodovodni sit v obci Ceské Lhotice, ovladanou stavajicim
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technologickym zafizenim. Jednotlivé fady pro novou zastavbu budou navrZeny jako prodlouzeni fadu
stavajicich a to ve stejném vnitfnim profilu 50 mm. Jednotlivé objekty individualni zastavby pak budou
napojeny novymi pfipojkami z PE profilu 32 mm a to dle pokynd provozovatele vefejného vodovodu.

Z provedenych propoctu je zfejmé, Ze kapacitné bude mozné jeSté novou zastavbu ze
stavajicich zdroja vykryt, ale jejich vydatnost jiz bude v dobé denni Spicky vyuzivana na maximum.
Také je perspektivné nutno pocitat s tim, Ze o pfipojeni projevi zajem i zbyvaijici trvale Zijici obyvatelé
Ceskych Lhotic, ktefi jesté napojeni nejsou. Proto je do budoucna perspektivnim feSenim pfipojeni
obce Ceské Lhotice na skupinovy vodovod Hlinsko a to konkrétné vétev Hlinsko — Trhova Kamenice —
Nasavrky. Pogita se s napojenim Ceskych Lhotic a Hradisté. Koncepce zasobeni (z vlastnich zdroja)
Vedralky se neméni.

Pozarni voda

Po vybudovani vodovodni sité budou jako zdroj pozarni vody slouzit pozarni hydranty na
vodovodni siti

Nouzové zasobovani vodou

PFi vyfazeni mistniho vodovodu bude do obce dovazena pitna voda cisternou z podzemniho
zdroje PodlaZice (V8 — 30 I/sec) ze vzdalenosti 16 km a dovozem vody balené.

Kanalizace a likvidace odpadnich vod

Vzhledem k tomu, Ze obé mistni ¢asti nemaji vybudovany soustavny splaskovy kanalizaéni
systém, pocitd se u nové zastavby v kratkodobém horizontu z likvidaci odpadnich vod stejnym
zplsobem jako je tomu u stavajicich objektu tj. ve vyvazecich jimkach. Jako variantu je jeSté mozné
pfipustit domovni ¢istirny odpadnich vod se zasakovanim do podzemnich horizontl. Tomuto FeSeni
musi ale pfedchazet posudek hydrogeologa, ktery zhodnoti vhodnost podloZi pro toto feSeni.

Jako koncep¢ni vyhledové feSeni pro obé mistni ¢asti navrhujeme vybudovat v obou
splaskovy kanalizaCni systém svedeny do pfecerpavacich stanic. Z Hradisté budou odpadni vody
cerpany do Cerpaci stanice na severnim okraji Ceskych Lhotic a z Ceskych Lhotic budou odpadni
vody &erpany v soub&hu s navrzenym vodovodnim fadem do Hodonina a odtud na COV Nasavrky.

V Casti Vedralka budou odpadni vody i nadale likvidovany individualnim zplsobem v jimkach
na vyvazeni.

4.4. ELEKTROROZVODY

Obec a mistni Casti jsou napajeny z primernich linek 35kV VN 802. Z téchto linek jsou
vrchnimi odbo¢kami pfipojeny trafostanice v obci.

Navrh FeSi rozvojové plochy Gzemi smiSeného venkovského.

Navrh fesSi vystavbu cca 49 rodinnych domd. Rozhodujicim faktorem pro vypocet potfeby
elektrické energie je zplsob vytapéni. Vzhledem k tomu, Ze obec a mistni ¢asti nejsou plynofikovanv,
je uvazovano u 90% domacnosti s elektrickym vytapénim. Zplsob napdajeni obce zlstane i nadale
nezménén, t.j. napétim 35 kV, stavajicim vrchnim systémem 35 kV. Vyhledovy pozadovany vykon pro
rozvoj obce bude zajiStén ze stavajicich trafostanic, které se osadi vétSim transformatorem a
prezbroji. Nova zastavba bude pfipojovana vrchnim nebo kabelovym sekundernim vedenim (dle
mistnich podminek uréenych Rozvodnym zavodem CEZ Distribuca a.s. Stavajici vrchni rozvodna sit
bude podle moznosti a pozadavk( na vykon postupné kabelizovana.

4.5. PLYNOVOD

Obec Ceské Lhotice neni plynofikovana. V roce 1998 byla zpracovana plynofikacni studie, do
které byly zahrnuty obce Libkov, Ceské Lhotce vCetné HradiSté a Vedralky. Moznym zdrojem
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zemniho plynu je VTL pfipojka a VTL regulaéni stanice umisténa v Ochozu. Napojovaci bod je na
severnim okraji obce Hodonin. Tato koncepce je zapracovana do navrhu tzemniho planu.

V budoucnu je nutno vytapéni feSit mimo plyn i jinym ekologickym palivem, napfiklad
propanem, propan - butanem, extralehkym nizkosirnym olejem, palivovym dfevem nebo dfevnim
odpadem ( Stépky a brikety z dfevniho odpadu ), pfipadné by bylo mozno vyuzivat energii biomasy,
slune¢ni energie atd. Je nutné omezit pouZzivani fosilnich paliv s vySSim obsahem siry a
nespalitelnych latek, které pfi spalovani znecistuji pfizemni vrstvu atmosféry.

Soubézné s uvedenymi druhy energie pro vytapéni bude doporuceno, napriklad pro
pfedehfev teplé vody uzitkové, vyuzivat i energii slune¢ni ziskavanou pomoci velkoploSnych
slune¢nich kolektord a dalSich alternativnich zdroji energie.

4.6. ODPADY

Odstrafiovani TKO je navrhovano dosavadnim zpusobem, vobci je provadén shér
separovaného odpadu, nebezpeény odpad je odvazen v souladu s platnymi pfedpisy 2x ro¢né.
V feSeném Uzemi se nenachazi Zadnéa Cerna skladka. V obci nebude zaloZzena zadn4 skladka.

4.7. OCHRANA OBYVATEL, OBRANA STATU

Uzemi obce neni ohrozeno prichodem prilomové viny zpisobené zvlastni povodni. Podél
Chrudimky je stanoveno zaplavové Uzemi, které vSak neohroZuje stavajici zastavbu a rozvojové
lokality do né&j nejsou situovany.

Zény havarijniho planovani — do feSeného Uzemi nezasahuii.
Ukryti obyvatelstva v disledku mimofadné udalosti je zabezpeceno na zakladé zpracovaného
planu ukryti obce, tzemnim planem nejsou navrhovany nové stalé ukryty.

Evakuace obyvatelstva se dle § 12 odst. 4 na Uzemi obce neplanuje, v pfipadé potfeby
provedeni evakuace obyvatel bude na Obecnim Gfadu zfizena pracovni skupina, kterd bude
spolupracovat s krizovym Stabem obce s rozSifenou pasobnosti — Chrudimi. Jako shromazdovaci
prostor je uréena plocha dvora u obecniho Gfadu. V obci se nenachazeji objekty, kde by bylo
obyvatele postizené mimoradnou udalosti ubytovat. V takovém pfipadé budou obyvatelé ubytovani ve

vhodnych objektech sousednich obci (Nasavrky).
Sklady materialu a humanitarni pomoci se neplanuiji.

Vyvezeni a uskladnéni nebezpecnych latek - vFeSeném U(zemi neni provozovatel
nebezpecnych latek, plochy nejsou feseny.

Zachranné, likvida¢ni a obnovovaci prace. Plochy nejsou feSeny

Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou enerqif

Pro zasobovani elektrickou energii bude na budovu Obecniho Gfadu pFipojen mobilni
nahradni zdroj energie.

PFi vyfazeni mistniho vodovodu bude do obce dovazena pitna voda cisternou z podzemniho
zdroje Podlazice (V8 — 30 I/sec) ze vzdalenosti 16 km a dovozem vody balené.

Pozarni ochrana

Po vybudovani vodovodni sité budou jako zdroj pozarni vody slouZzit pozarni hydranty na
vodovodni siti.
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5. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

[ 5.1. KONCEPCE RESENI KRAJINY

Ceské Lhotice leZi v atraktivnim a zachovalém prostfedi Chranéné krajinné oblasti Zelezné
hory. Témér celé Uzemi lezi v krajinné pamatkové z6né Slatifansko - Slavické obory. Koncepce
krajiny je FeSena s ohledem na zachovani a rozvoj tohoto prostfedi a zejména na zachovani a rozvoj
cennych prvkl pfirody. V feSeném Uzemi se jedna o prvky systému ekologické stability regionalniho a
lokalniho charakteru, pfirodni rezervaci Krkanku.

Urbanisticky navrh je stanoven s ohledem na nutnost zachovani krajinného razu. Rozvojové
plochy zastavby jsou vhodné situovany v ndvaznosti na zastavéné Gzemi a jsou stanoveny zakladni
prostorové regulativy pro budouci vystavbu. Pro ponékud rozsahlejsi plochy zastavby je stanovena
povinnost zpracovat Uzemni studii jako podminku pro budouci vyuziti (Z1, Z5).

Krajina v feSeném UGzemi je v Uzemnim planu rozdélena na nasledujici charakteristické
plochy:

Plochy p firodni — NP predstavuji nejcennéjSi plochy pfirody — prvky SES, evropsky
vyznamné lokality, pfirodni rezervace, areal archeologické pamatkové rezervace, . zon CHKO a
zaujimaji celou plochu vyhlaSenych stavebnich uzavér. Jakékoliv vystavba mimo stanovené hlavni a
pfipustné vyuziti je v této z6né nepfipustna, tedy vcetné chatovych objektd. Plochy pfirodni lemuji
severozapadni, severni a vychodni hranici feSeného Gzemi.

Pfevazna c¢ast nezastaveného Uzemi mimo zénu pfFirodni je pokryta zemédélsky
obhospodafovanymi pozemky, které jsou v plochach s rozdilnym zplsobem vyuziti jsou tyto plochy
charakterizovany jako Plochy zem édélské — NZ. S ohledem na polohu v ramci chranéné krajinné
oblasti je nutno upfednostriovat ekologické formy zemédélstvi.

Mimo plochy pfirodni jsou v FfeSeném Uzemi zastoupeny plochy lesU, které jsou v plochéach
s rozdilnym zplsobem vyuziti charakterizovany jako Plochy lesni — NP. Jedna se o lesy
hospodarské. Hospodafeni na lesnich pozemcich vSak musi byt uzpusobeno faktu, resp. polohu
v chranéné krajinné oblasti.

V feSeném krajinném prostfedi je vyrazné zastoupena voda v podobé& hrani¢niho toku
Chrudimky. Kromé toho se v Gzemi vyskytuje nékolik drobnych toku, v zastavéném Gzemi Ceskych
Lhotic a Hradisté je nékolik rybnickd. V plochach s rozdilnym zpudsobem vyuziti jsou tyto plochy
charakterizovany jako Plochy vodni a vodohospoda fské — W .

Prostupnost krajiny:

Prostupnost krajiny je vieSeném Uzemi vzhledem kjeji zachovalosti a komplikovanym
terénnim podminkdm na dobré Udrovni. V krajiné je mnoZstvi polnich cest oddélujici a
zpristupriujici jednotlivé zemédélské pozemky, prostupnost krajiny je déale zajiSténa siti
lesnich cest. Nejsou navrhovana specialni opatfeni.

DalSi navrhovana opat_feni:

= Obnova tradice solitérnich strom( v krajiné (zviditelnéni rozcesti, soutoku, hranic pozemku
apod., vhodné dlouhovéké dreviny - lipa, dub, tfeSen ptaci)

= Zatravnéni svazitych, podmacenych pozemki zejména v navaznosti na intravilan obce

= Doplnéni mimolesni zelené ve formé remizkd (na hdfe vyuzitelné plochy v rozcesti, u
vodoteéi, na vyvySené koty nad obci, do pastviny u zem. stfediska, kefové k patdm stozart
elektrického vedeni apod., pro ozelenéni jsou vhodné doméci druhy dfevin véetné kefového
patra

VSechna doporucena opatfeni je nutné provadét na zakladé zpracovaného projektu.

Realizace se predpoklada v souvislosti s komplexnimi pozemkovymi Upravami (které jsou
v zajmovém Uzemi v navrhu), po vyreSeni majetkopravnich vztaha.

U realizaci s minimélnimi zadbory zemédélské pudy (solitérni a liniova zelen) je Zadouci zacit
v predstihu.
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5.2. OCHRANA PRIRODY A VYMEZENI SYSTEMU EKOLOGICKE STABILITY

Uzemnim planem jsou respektovana chranéna Gzemi a prvky ochrany, které jsou limity vyuziti
Uzemi danymi platnymi pravnimi pfedpisy a rozhodnutimi.

Uzemni systém ekologické stability je v feSeném Uzemi tvofen nasledujicimi prvky:

Severni &asti feSeného Gzemi prochazi regionalni biokoridor &. 1356 (dle UTP) , ktery se
rozklada podél vodni nadrze Kfizanovice. Tento biokoridor spojuje biocentra regionalniho vyznamu,
ale navazuji na néj také lokalni biocentra a lokalni biokoridory. Soustava téchto prvkd soustfedénych
kolem toku Crudimky a vodnich nadrzi Kfizanovice I, Il a Se¢ tvofi osu systému ekologické stability
celého regionu Zeleznych hor.

oznadeni katastralni Gzemi popis
RBC 897 [Licibofice, Ceské Lhotice, Nasavrky, Svidnice, Ochoz, [lesni pozemky, vodotece,
(oznaceni dle [Vysonin chatova osada, ostatni
UTP) parcely v K.U. Ceské Lhotice: 817, 818, 819, 827, 832, |Regionalni biocentrum
Krkanka a [836, 839/1, 844, 843, 847, 849, 854/2, 857, 858, pokryvajici rozsahlé zalesnéné

Stradovské [880/1, 897, 898/1/2, 901/1, 902, 903/1, 916/2, 989, plochy v okoli vodni nadrze
Peklo 999, 1001/2, 1004/5, 1226, 1227¢, 1225, 848, 899, KFizanovice.
1000, 1208/2, 1210¢, 131, 839/2, 880/2, 898/3

LBC 98/20 |[Ceskeé Lhotice, Libkov u Nasavrk vodni plocha, lesni pozemky,
parcely v K.U. Ceské Lhotice: 218/5, 226, 251, 222, |ostatni
295/1, 1157/2, 227, 1234¢, 223, 229, 218/3, 218/4¢, |Biocentrum s roztrousenymi

219, 295/2, 221, 247/2, 1223/1 zbytky kvétnatych bucin a
vyméra v K.U. Ceské Lhotice: 304 476 m” luZnich olSin v ¢lenitém terénu.
LBC 97/21 |Nasavrky, Ceské Lhotice \vodni plocha, lesni pozemky
parcely v K.U. Ceské Lhotice: 1227¢, 707, 746, 706/2&,|Biocentrum kolem Debrnského
745 potoka s lesy s pfirozenou
vyméra v K.U. Ceské Lhotice: 89 686 m” drevinnou skladbou.
LBC 96/13/23 [Ceské Lhatice, Libkov u Nasavrk louky

parcely v K.U. Ceské Lhotice: 374/1, 374/6, 374/7, Biocentrum na loukach kolem
374/8, 374/9, 374/10, 374/11, 374/12, 374/13, 374/14, [rybnicku Libkovka s pfirozenou

374/15, 374/23 rostlinnou skladbou.
vyméra v K.U. Ceské Lhotice: 12 890 m”
RBK 1356 [Ceské Lhotice, Kfizanovice Spojuje RBC 13, LBC 14 a LBC
15
LBK 20-23 |[Ceské Lhotice, Libkov u Nasavrk spojuje LBC 98/20 a LBC
(oznaceni dle 96/13/23
gen.LUSES)
LBK 21-22 |Nasavrky, Ceské Lhotice spojuje LBC 97/21 a LBC 99/22
(oznaceni dle
gen.LUSES)

USES je doplnén interakénimi prvky — zejména liniovymi prvky v Gzemi (cesty, meze, drobné
vodote€e, mimolesni zelen,..) funkénimi, ¢i témi, které je nutné zalozit (vétSinou formou ozelenéni
s pouzitim autochtonnich drevin).

Mimo navrha na zalozeni prvkd USES je nutné dodrzovat nezbytnou pééi o stavajici prvky,
tzn. zamezit zméné hydrickych pomérd stanovist odvodnénim ¢&i naopak zamokfenim, zanesenim
cizorodych latek plachy ¢i Ulety z vyrobnich ploch, zmény druhové skladby porostd zanesenim
nepuvodnich a agresivnich druhd, mechanickym poSkozenim okrajd mechanizaci (dooravanim
apod.), nadmérnou rekreaci, pfemnozenim zvére, chovem hospodarskych zvifat apod.
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6. PODMINKY PRO VYUZITI PLOCH S ROZDILNYM ZP USOBEM

VYUZITI

Res

ené Uzemi je élenéno na nasledujici plochy s rozdilnymi zp  Gsoby vyuZiti:

o Plochy smiSené obytné (8§ 8 vyhl. 501/2006 Sb.)

Plochy smiSené obytné venkovské - SV

hlavni vyuziti

rodinné domy

zahrady

zemeédélské stavby pro skladovani produktl zemédeélské vyroby, pfipravu a skladovani krmiv a
steliva, péstovani rostlin, skladovani a poskliziiovou Upravu produktd rostlinné vyroby, skladovani
a pripravu prostfedku vyzivy, které jsou uréeny pro samozasobeni

stavby a zafizeni pro obchod a sluzby mistniho obsluzného charakteru

stavby a zafizeni pro verejné stravovani

pripustné vyuZziti:

stavby a zafizeni ubytovaci mistniho vyznamu

stavby a zafizeni spravni a administrativni mistniho vyznamu

stavby a zafizeni zdravotnick& a sociélni péée mistniho vyznamu

stavby a zafizeni kulturni a spole¢enska mistniho vyznamu

stavby a zafizeni pro sport mistniho vyznamu

mistni obsluzné a Gc¢elové komunikace a komunikace pro pési a cyklisty

parkovaci plochy, individualni garaze

stavby a zafizeni sluzeb majici charakter vyroby, u nichZ negativni U¢inky, zejména Skodlivé
exhalace, hluk, teplo, otfesy, vibrace, prach, zapach, znecistovani vod a pozemnich komunikaci
a zastinéni budov, na Zivotni prostfedi neprekroc¢i limity uvedené v pfislusnych pfedpisech

stavby a zafizeni technického vybaveni pro obsluhu feSeného tuzemi

vefejna zelen, drobna architektura, malé vodni plochy a bazény

podminéné vyuziti:

neni stanoveno

nepfripustné vyuziti:

bytové domy

objekty vyroby primyslové

stavby a zafizeni rekreacni individualniho charakteru

stavby a zafizeni pro skladovani a odstrafiovani odpadu

stavby a zafizeni sluzeb majici charakter vyroby, u nichZ negativni Uc¢inky na zZivotni prostfedi
(zejména Skodlivé exhalace, hluk, teplo, otfesy, vibrace, prach, zapach, zneciStovani vod a
pozemnich komunikaci a zastinéni budov) prekroci limity uvedené v pfislusnych prfedpisech
stavby a zafizeni pro dopravni a technickou vybavenost u nichZz negativni G¢inky na Zivotni
prostfedi (zejména Skodlivé exhalace, hluk, otfesy, vibrace, prach, znecistovani vod a pozemnich
komunikaci) prekrog¢i limity uvedené v pfisluSnych pfedpisech

Cerpaci stanice pohonnych hmot

hromadné a fadové garaze

podminky prostorového usporadani:

nové objekty budou pfizemni s moznosti vestavéného podkrovi, budou mit vyrazny obdélnikovy
pudorys kryty sedlovou stfechou ve sklonu 40% 45° Objekty budou osazenyt ta k, aby
respektovaly stavajici terén s maximalni vySkou podlahy v pfizemi 60 cm nad terénem. PFi

N

vétSim objemu stavby budou pouzity ¢lenitéjsi ptdorysy do L, do T nebo do U
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o Plochy ob éanského vybaveni (8§ 6 vyhl. 501/2006 Sb.)

Obé¢anské vybaveni - ve fejna infrastruktura — OV

Plochy pfevazné nekomeréni ob&anské vybavenosti — slouzici napfiklad pro vzdélavani a
vychovu, socialni sluzby, kulturu, vefejnou spravu

hlavni vyuziti

- stavby a zafizeni verejné spravy, post

- stavby a zafizeni pro zdravotnictvi a sociélni péci

- stavby a zafizeni kulturné spolec¢enska mistniho vyznamu
- stavby a zafizeni cirkevni

podminéné vyuziti:

- neni stanoveno

pripustné vyuZziti:

- stavby a zafizeni pro obchod a sluzby

- stavby a zafizeni ubytovaci a stravovaci

- stavby a zafizeni pro administrativu a penéznictvi

- byty

- sportovni plochy a zafizeni jako souc¢ast ob¢anské vybavenosti

- parkovaci plochy a garaze

- stavby a zafizeni technického vybaveni pro obsluhu feSeného uzemi
- zelen vefejna a ochranna

nepfripustné vyuziti:

- sluzby majici charakter vyroby, rusici nad mez stanovenou platnymi pfedpisy a normami hlukem,
zplodinami, nadmérnou dopravou

- stavby a zafizeni pro primyslovou a zemédélskou vyrobu

- Cerpaci stanice pohonnych hmot

- hromadné garaze

- velkokapacitni stavby a zafizeni pro skladovani a manipulaci s materialy

- stavby a zafizeni pro dlouhodobé skladovani a odstrafiovani odpadu

- stavby a zafizeni pro dopravni a technickou vybavenost s negativnimi dopady na zZivotni a obytné

Obé¢anské vybaveni — h rbitovy - OH
jsou plochy verejnych hrbitovd a pohfebist
pFipustné vyuziti:
- hrbitovy, Ucelové parky a parkové upravené plochy
- zahradnictvi
- zelen specificka a izolaéni
- stavby a zafizeni technického vybaveni pro obsluhu feSeného uzemi
- stavby a zafizeni zvySujici vyuzitelnost téchto ploch

nepripustné vyuZziti:
- stavby, zafizeni, plochy a €innosti nesouvisejici s pfipustnym vyuZzitim

o Plochy vyroby a skladovani (§ 11 vyhl. 501/2006 Sb. )

Vyroba a skladovani - zem édélska vyroba - VZ

slouzi umisténi staveb a zafizeni zemédélské vyroby a sluzeb s ni spojenych, staveb pro
skladovani a servis, kde negativni dusledky provozu nepfesahuji hranice jednotlivych aredld, resp.
vyrobnich objektu
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hlavni vyuziti :

- stavby a zafizeni pro chov hospodarského a specialniho zvifectva a chov ryb

- stavby a zafizeni pro skladovani a Upravu zemédélskych plodin a krmiv

- stavby a zafizeni pro odstavovani nakladni a zemédélské techniky

- hnojisté, silazni jamy

- stavby a zafizeni skladovaci a pro servis, manipulaéni plochy a provozni nadrze
- stavby a zafizeni provozniho vybaveni

podminéné vyuziti:

- neni stanoveno

pfipustné vyuZiti :

- stavby a zafizeni administrativni, obchodni a stravovaci, hygienické a socialni slouzici pro
obsluhu tohoto Gzemi

- stavby a zafizeni vyrobnich sluzeb

- stavby a zafizeni veterinarni péce

- Cerpaci stanice pohonnych hmot v ramci areall

- pfislusné ucelové komunikace, mistni obsluzné komunikace, péSi a cyklistické trasy,
odpocinkové plochy

- odstavné a parkovaci plochy a garaze

- stavby a zafizeni technického vybaveni pro obsluhu feSeného uzemi

- zelen vefejna a ochranna

nepfripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni prdmyslové vyroby

- rodinné a bytové domy

- stavby a zafizeni obCanské vybavenosti ( s vyjimkou staveb a zafizeni administrativnich,
obchodnich a stravovacich, hygienickych a socialnich slouzicich pro obsluhu tohoto Gzemi)

- stavby a zafizeni pro sport a rekreaci, Skolstvi, kulturu, zdravotnictvi a socialni péci

- skladky odpadu

Plochy rekreace (§ 5 vyhl. 501/2006 Sb.)

O

Rekreace — plochy staveb pro rodinnou rekreaci - R |
Jedna se o plochy uréené k rekreaci individualniho charakteru
hlavni vyuziti
- objekty slouzici individualni a rodinné rekreaci
pFipustné vyuziti:
- zafizeni a plochy pro sport jako funkce dopliikova k funk&nimu vyuziti rekreace individualni
- pfislusné komunikace Ucelové, mistni obsluzné komunikace, pési, cyklistické, odpocinkové plochy

- parkovaci plochy
- stavby a zafizeni technického vybaveni pro obsluhu feSeného uzemi

podminéné vyuziti:

- neni stanoveno

nepfipustné vyuziti:

- stavby a zafizeni ob&anské vybavenosti
- rodinné domy

- zahradkové kolonie

- stavby a zafizeni vyroby

podminky prostorového usporadani:

nejsou stanoveny
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a Plochy systému sidelni zelen é (plochy s jinym zp uGsobem vyuziti dle 83,
odst.4 vyhl 501/2006 Sb.)

Zelen na veftejnych prostranstvich - ZV

jsou to plochy vefejné zelené utvarené udrZzovanou zeleni se zahradnickou Upravou,
umoznujici kazdodenni rekreaci ve vefejném prostoru, udrZzované travnaté plochy v zastavéném
Gzemi obce

hlavni vyuziti

- parkové porosty okrasné a pfirodni, doprovodné porosty a travnaté plochy nabfezni u vodnich
ploch a toku, udrzované travnaté plochy, nizka a skupinova zelen a solitéry

pripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni zvySujici vyuZitelnost téchto ploch — drobnéa architektura, vodni prvky, détska
hFisté apod.

- komunikace pro pési, cyklisty, mistni obsluzné komunikace

- stavby a zafizeni technické vybavenosti pro obsluhu feSeného tuzemi
- vodni plochy a toky

nepfripustné vyuziti:

- stavby pro bydleni, sluzby a vyrobu zemédeélského a nezemédélského charakteru
- skladky odpadu

podminky prostorového usporadani:
- nejsou stanoveny

Zelen prirodniho charakteru - ZP
jsou plochy zelené udrzované v pfirodé blizkém stavu véetné pfipadnych vodnich ploch a tokud

pripustné vyuZziti:

- zelen pfirodniho charakteru, extenzivni louky, sady, zahrady
- vodni plochy a toky

nepfipustné vyuziti:

- stavby a zafizeni nesouvisejici s pFipustnym vyuzitim

o Plochy dopravni infrastruktury — (8 9 vyhl. 501/200 6 Sb.)

Dopravni infrastruktura — silni ~ €éni - DS

jsou plochy a koridory silni¢ni dopravy, véetné dopravy v klidu a vybranych vefejnych prostranstvi
hlavni vyuZziti
- liniové stavby dopravy silniéni

- komunikace pro pési a cyklisty
- odstavné a parkovaci plochy

pfipustné vyuZiti:
- plochy zelené na dopravnich plochach (ostrivky, rabatka apod.)
- nezbytné stavby a zafizeni technického vybaveni

nepfipustné vyuziti :

- rodinné a bytové domy

- stavby a zafizeni ob¢anské vybavenosti

- stavby a zafizeni pro sport a rekreaci

- stavby a zafizeni primyslové vyroby, vyrobnich sluzeb , zemédélské vyroby
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o Plochy technické infrastruktury (8 10 vyhl. 501/200 6 Sb.)

Technicka infrastruktura — inZenyrské sit & - Tl
Plochy areal(i vefejné technické infrastruktury.

pripustné vyuZziti:

- stavby a zafizeni pro zasobovani vodou

- stavby a zafizeni pro zasobovani energiemi

- stavby a zafizeni pro zasobovani centralné vyrabénym teplem a teplou vodou

- stavby a zafizeni pro telekomunikace a radiokomunikace

- stavby a zafizeni slouzici pfenosu dalSich médii (produktovody apod.)

- stavby a zafizeni pro odvadéni, ¢iSténi a likvidaci odpadnich vod a nakladani s kaly
- stavby a zafizeni slouzici k nakladani s odpady

- stavby a zafizeni provozniho, technického a technologického vybaveni

- odstavné a parkovaci plochy a garaze

- zelen vefejna a ochranna

nepripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni prdmyslové vyroby

- rodinné a bytové domy

- stavby a zafizeni ob&anské vybavenosti, pro sport a rekreaci, Skolstvi, kulturu, zdravotnictvi a
socialni péci

- stavby a zafizeni zemédélské vyroby

- Cerpaci stanice pohonnych hmot

- zékladnové stanice operatort mobilnich komunikaci

o Plochy zem édélské (8 14 vyhl. 501/2006 Sb.)

Plochy zem édélské — NZ

Uzemi s prevazujici funkci intenzivni zemédélské vyroby
hlavni vyuziti

- orna puda, trvalé travni porosty

pripustné vyuZziti:

- zemédeélska zafizeni a dopravni plochy nutné k obhospodarovani pozemku

- liniové a plosné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remizky, meze, stromofadi apod.)

- stavby a zafizeni slouZzici obsluze &i ochrané Gzemi (protipovodnova opatfeni, ochranné, opérné
zdi, poldry)

- nezbytné stavby a zafizeni technické a dopravni infrastruktury

- zalesnéni

- vodni plochy a toky

podminéné vyuziti:

- zafizeni obnovitelnych zdroju energie, pokud nebudou mit vliv na krajinny raz

nepfripustné vyuziti:

- stavby a €innosti, které nesouvisi s pfipustnym vyuzitim
- z&kladnové stanice operatori mobilnich komunikaci

podminky prostorového usporadani:

- zplUsob hospodareni je nutno pfizpUsobit poloze v ramci CHKO, upfednostriovat ekologické formy
zemédélstvi
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o Plochy lesni (§ 15 vyhl. 501/2006 Sb.)

Plochy lesni — NL

plochy s pfevaZzujici funkci lesni produkce a plochy svyznamem zachovani pfirodnich a
krajinnych hodnot.

hlavni vyuziti

- lesni porosty pro hospodarské a rekreacni vyuziti, pro ekologickou stabilizaci krajiny, pro funkci
izolaéni

- zafizeni a dopravni plochy nutné k obhospodarovani lesa a pro plnéni funkci lesa (lesnické
Ucelové komunikace, hrazeni bystfin a strzi, odvodnéni lesni pady a malé vodni nadrze)

pFipustné vyuziti:

- malé vodni plochy a toky

- cyklotrasy a lyZzarské bézecké trasy s konkrétnim umisténim na lesnich cestach.

- nezbytné stavby a zafizeni technického vybaveni a stavby a zafizeni nevyZadujici odnéti
pozemkd uréenych k plnéni funkci lesa podle ustanoveni 8§ 15 zak.€.289/1995 ve znéni
pozdéjSich predpisu

- stavajici plochy trvalych travnich porostl, orné pady a mimolesni zelené

podminéné vyuziti:

neni stanoveno

nepfipustné vyuziti:

- zakladnové stanice operatort mobilnich komunikaci
- stavby a €innosti nesouvisejici s pfipustnym vyuzitim

podminky prostorového usporadani:

- zplUsob hospodareni je nutno pfizpUsobit poloze v ramci CHKO, upfednostiiovat ekologické formy
hospodareni

o Plochy p Firodni (8 16 vyhl. 501/2006 Sb.)
Plochy p firodni — NP

funkce pfirodni - Gzemni ochrana chranénych Gzemi podle zakona ¢.114/1992Sh. ve znéni
zakonného opatfeni €.347/1992Sh. a Gzemni ochrana vymezeného GUzemniho systému ekologické
stability a dalSich ekologicky cennych Gzemi (prvky SES, VKP, evropsky vyznamné lokality)

hlavni vyuZiti

- dlouhodoba stabilizace prostorl, ve kterych mohou relativné neruSené existovat a vyvijet se
pavodni a pfirodé blizké ekosystémy,

- uchovéni druhového i genového bohatstvi spontannich druht organismd,

- Uzemni ochrana chranénych Gzemi podle zdkona €.114/1992Sh. ve znéni zakonného
opatreni ¢.347/1992Sh., ochrana Uzemniho systému ekologické stability a dalSich ekologicky
cennych ¢asti Uzemi (zejména ekologické kostry Gzemi),

- mimoprodukéni funkce krajiny a pfiznivé pusobeni na okolni ekologicky méné stabilni ¢asti
krajiny

- vodni plochy a toky

- ochrana evropsky vyznamné lokaltiy

pripustné vyuZziti:

- zasahy a opatfeni v zajmu zabezpeceni prostoru pro relativné neruSenou existenci a vyvoj
prirodnich a prirodé blizkych spolecenstev a v zajmu ochrany pfirody a krajiny

- turistika po vyznacenych cestach, nau¢né stezky

- obhospodarovani zemédélskych pozemkl, obhospodafovani zemédeélskych pozemka s
dlouhodobym cilem ponechat zemédélské pGdé pouze mimoprodukéni funkce nebo
hospodafit Setrnym zpuisobem k pfirodnim danostem (napf.formou biozemédélstvi)

- produkce dfeva pfi nenaruSeni mimoprodukénich funkci lesa
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- vystavba nezbytné nutnych Gcelovych komunikaci zejména pro obhospodafovani
zemédélskych a lesnich pozemku

- vystavba liniovych inzenyrskych siti, jejichz trasovani mimo pfirodni z6nu by neimérné
zvysilo naklady na jejich realizaci

- Uprava vodnich tokd a vodnich ploch pfirodé blizkym zplGsobem.

podminéné vyuziti:

- stavajici ¢innosti produkéniho charakteru Ize realizovat bez moznosti zvySovani intenzity
(kapacity, koncentrace apod.),

- zemédélsky a lesni padni fond je nutné obhospodarfovat z hlediska mimoprodukénich funkci
v souladu se zajmy ochrany pfirody a krajiny,

- vystavba (viz odstavec pfipustné vyuziti), pfipustné zmény vyuziti izemi a pfipustna
opatfeni trvalého charakteru jsou mozné za podminek, které pro jednotlivé zaméry stanovi
prislusny organ ochrany pfirody.

nepfipustné vyuziti:

- nova vystavba, kromé uvedenych vyjimek, jmenovité vystavba staveb pro pobytovou rekreaci
a zahradkarskych chat,

- zFizovani hfist a sportovnich zafizeni,

- oplocovéani pozemk( s vyjimkami, které jsou v zajmu ochrany pfirody, lesa, vodnich zdrojl
apod.

- zékladnové stanice operatord mobilnich komunikaci

- zfizovani skladovacich a odstavnych ploch,

- téZba nerostnych surovin,

- meliora¢ni vystavba, kterd neni v zajmu ochrany pfirody a krajiny ¢i mimoprodukénich funkci
lesa,

- zmény vodniho rezimu Gzemi, pokud nejsou v zajmu ochrany pfirody a ochrany lesa,

- zmeény druh pozemku na ornou pudu, zahrady, sady,

- ukladani odpad,

- terénni Upravy, kterymi se podstatné méni vzhled prostfedi nebo vodni poméry,

- scelovani pozemkd, pokud to neni v zajmu ochrany pfirody a krajiny ¢i ochrany lesa,

- zvétSovani prostupnosti Uzemi vystavbou novych Gc¢elovych komunikaci ¢i péSin, pokud to
neni v zajmu ochrany pfirody a krajiny.

o Plochy vodni a vodohospoda fské (8 13 vyhl. 501/2006 Sbh.)

Plochy vodni a vodohospoda Fské —W

jsou feky a drobné vodni toky, pfehrady, rybniky, jezera, mokfady a ostatni vodni nadrze, které pini
funkce vodohospodérské, ekologicko stabiliza¢ni, rekreacni, estetické a hospodéarské

hlavni vyuZiti

- vodni toky a plochy pfirodni, upravené nebo uméle vybudované slouzici vodnimu hospodéafstvi,
ekologické stabilizaci, rekreaci a sportu, vodni dopravé, hospodarskému vyuziti (chov ryb,
vodnich zivo€ichd, vyrobé energii)

pfipustné vyuZiti:

- technické stavby a zafizeni pro obsluhu a ochranu Gzemi (jezy, jimani vody, vypusti, hraze,

¢epy, kaskady, ochranné a opérné zdi, energeticka zafizeni aj.)
- stavby a zafizeni technického vybaveni pro obsluhu feSeného Gzemi (méfici stanice aj.)

podminéné vyuziti:

- hospodarské, sportovni a rekreaéni vyuZiti vodnich ploch a tok( musi byt v souladu se zajmy
ochrany pfirody v ramci CHKO a prvkd SES a dalSimi limity vyuziti Gzemi stanovenym na zakladé
vydanych rozhodnuti

nepfipustné vyuziti:

- stavby nesouvisejici s pfipustnym vyuZzitim
- stavby a zafizeni s negativnim vlivem na Zivotni prostfedi a na pfirodni kvality Gzemi

podminky prostorového usporadani:  nejsou stanoveny
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7. VEREJNE PROSPESNE STAVBY, VEREJNE PROSPESNA
OPATRENI, STAVBY A OPAT RENi K ZAJIS TOVANIi OBRANY A
BEZPECNOSTI STATU, PLOCHY PRO ASANACI, PRO KTERE LZE
PRAVA K POZEMK UM A STAVBAM VYVLASTNIT

Uzemnim planem jsou dle § 170 stavebniho zakona stanoveny nasledujici vefejné
prosp éSné stavby:

- WTL1 - navrZzené kanaliza¢ni fady p.¢. 918/2, 1232, 931/1, 920, 1212/2, 1204/6, 1233, 933/1,
933/2, 1204/8, 1190/1 (v3e k.u. Ceské Lhotce), piedkupni pravo ve prospéch obce Ceské Lhotce.

- WT2 - navrZzené CS — p.C. 1109/1, 918/2, 1134/6(vSe k.U. Ceské Lhotce), pfedkupni pravo ve
prospéch obce Ceské Lhotice

- WT3 - navrzené vodovodni fady p.¢. 656/1, 1190/2, 1233, 1098/2, 1098/4, 1109/1, 1123/9, 1234,
598/1(v3e k.u. Ceské Lhotce), pfedkupni pravo ve prospéch obce Ceské Lhotce.

8. VEREJNE PROSPESNE STAVBY A VE REJNE PROSPESNA
OPATRENI, PRO KTERE LZE UPLATNIT P REDKUPNIi PRAVO

Dle § 101 stavebniho zakona se predkupni pravo vztahuje na vSechny verejné prospésné
stavby a opatfeni vyjmenované v kap. ¢.7.

9. VYMEZENI PLOCH A KORIDOR U, VE KTERYCH JE PROVERENI
ZMEN JEJICH VYUZITi UZEMNI STUDII PODMINKOU PRO
ROZHODOVANI

Pro provéfeni zplsobu vyuziti Gzemni studii jsou navrzeny rozséhlejSi plochy uvazované
zastavby — navrhové lokality Z1 a Z5 pro bydleni. Ddvodem je nutnost zajiSténi optimalniho ¢lenéni
na stavebni pozemky, ovéreni feSeni dopravni a technické obsluznosti, véetné vymezeni vefejnych
prostranstvi a vefejné zelené a stanoveni prostorovych regulativii uvazované zastavby.

Doba stanovena pro po Fizeni Gzemni studie — 4 roky od Gc¢innosti opatfeni obecné povahy,
kterym bude Gzemni plan Ceské Lhotice vydan.
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10. UDAJE O POETU LISTU UZEMNIHO PLANU A VYKRES U
GRAFICKE CASTI

Obsah textové &asti UP:
1. Vymezeni zastav éného Uzemi str. 1
2. Koncepce rozvoje Uzemi obce, ochrany arozvoje  jeho hodnot str. 1
2.1. Koncepce rozvoje tizemi obce
2.2. Ochrana a rozvoj hodnot Gzemi
3. Urbanisticka koncepce str. 2
3.1. Urbanisticka koncepce véetné vymezeni systému sidelni zelené
3.2. Vymezeni zastavitelnych Gzemi
3.3. Vymezeni ploch prestavby
4. Koncepce ve fejné infrastruktury str. 4
4.1. Obcanska infrastruktura a vefejna prostranstvi
4.2. Doprava
4.3. Zasobovani vodou, odstrafiovani odpadnich vod
4.4. Elektrorozvody, spoje
4.5. Plynovod
4.6. Odpady
4.7. Ochrana obyvatel, obrana statu
5. Koncepce uspo fadani krajiny str. 7
5.1. Koncepce feSeni krajiny
5.2. Ochrana pfirody a vymezeni systému ekologické stability

6. Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zp  Gisobem vyuZiti str. 9
7. Verejné prosp é3né stavby, obrana a bezpe ¢€nost statu, asana ¢€ni plochy,

pro které Ize prava k pozemk Gm a stavbam vyvlastnit str. 16
8 Verejné prosp éSné stavby, ve fejné prosp éSna opat feni, pro které

Ize prava k pozemk Gm vyvlastnit str. 16
9. Vymezeni ploch a koridor 1, ve kterych je prov éreni zmén jejich vyuziti

Uzemni studii podminkou pro rozhodovani str. 16

10. Udaje o po étu list & tizemniho planu a po étu vykres @ grafické &asti str. 17

Obsah grafické é&asti UP:

1. Vykres zakladniho €lenéni uzemi

2. Hlavni vykres

3. Vykres ve fejné prosp ésnych staveb
POCEL SIraN tEXIOVE CASHi....eeiiveieiieieitiie ittt et e s e e s e nne e e nnne e nnns 17
PoCet VYKIesl grafiCk@ CASL........c.uiiiiiie ettt ettt e e e sare e e naes 3
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