Odtivodnéni izemniho plénu Ceské Lhotice

| ODUVODNENIi UZEMNIHO PLANU |

Obec nema doposud zpracovanou zadnou Uzemné planovaci dokumentaci. V roce 1996 byla
projektovym ateliérem ing. arch. J. Zemankové zpracovana Urbanisticka studie, ktera nastinila hlavni
sméry rozvoje obce.

Obec Ceské Lhotice je feSena v ramci Gzemniho planu velkého Gzemniho celku
Pardubického kraje.

Obec je Elenem mikroregionu Centrum Zeleznych hor.

1. VYHODNOCENI| KOORDINACE VYOUZI'VANI' UZEMIi Z HLEDISK A
SIRSICH VZTAHU V UZEMI

Obec Ceské Lhotice je feSena v ramci Gzemniho planu velkého Gzemniho celku
Pardubického kraje, ktery byl schvalen na konci roku 2006. Z tohoto dokumentu vyplynulo pro feSeni
Uzemniho planu respektovani:

- prvkd regiondlniho

- tras technické infrastruktury nadmistniho vyznamu

- cyklotras nadmistniho vyznamu

- CHKO Zelezné hory

- archeologické pamatkové rezervace

- ochranného pasma vodni nadrze Kfizanovice (I. a Il. stupné)
- stanoveného zaplavového tzemi

- krajinného celku Slatinansko-Slavicko

Uzemni plan respektuje jiz schvalené Gzemné planovaci dokumentace sousednich Gzemnich
obvodu. Je respektovana navaznost prvkd SES a siti technické a dopravni infrastruktury. Plosny
rozvoj obce v ramci stanoveni zastavitelnych Gzemi ma vyhradné mistni charakter a neovliviiuje
Gzemi, ktera na k.4. Ceské Lhotice navazuji.

2. SPLNENI ZADANI, SPLN ENi POKYNU PRO ZPRACOVANI
NAVRHU

V prosinci 2006 bylo zastupitelstvem obce Ceské Lhotice schvaleno souborné stanovisko ke
konceptu tzemniho planu obce Ceské Lhotice, v némz byly stanoveny pokyny pro zpracovani navrhu
tUzemniho planu. Pfipominky souborného stanoviska byly do GUzemniho planu a jeho oddGvodnéni
zapracovany.
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3. KOMPLEXNI ZDUVODNENI PRIJATEHO RESENI

3.1. Oduvodn éni koncepce rozvoje

Koncepce rozvoje je stanovena s ohledem na polohu obce Ceské Lhotice v atraktivnim Gzemi
Chranéné krajinné oblasti Zelezné hory a krajinné pamatkové zoény Slatifansko - Slavicko. Okoli
vlastnich sidel - Ceskych Lhotic a Hradit&, ktera jsou poloZena v centru katastralniho Gzemi, je
obklopeno zemédélsky vyuzivanymi pozemky. Hranice Kkatastru jsou pak lemovany rozsahlymi
lesnimi porosty a dalSimi vyznamnymi krajinotvornymi prvky, jako jsou tok feky Chrudimky a pfirodni
rezervace Krkanka. Modelovana krajina skytd mnozstvi zajimavych déalkovych pohledd a prahledd.

Urbanisticky navrh reaguje zejména na nutnost posileni stabilizace trvale zijicich obyvatel
vymezenim ploch pro obytnou vystavbu. Budouci rozvoj bude zaloZzen na zachovani kvalitniho
krajinného zdzemi s mnozstvim pfirodné, kulturné a historicky cennych mist, na citlivém rekrea¢nim
vyuzivani krajiny, podpore agroturistiky a ekologickych forem zemédélstvi a zkvalitiovani technické a
dopravni infrastruktury.

Uzemni plan reaguje vymezenim pfirodni zony bez moZnosti existence chatovych objekti na
Uzemi, kde byla v minulosti vyhlaSena stavebni uzavéra (vyhlaSka ONV Chrudim ¢&.18 ze dne
23.11.1987, vyhlaska ONV Chrudim ¢.22 ze dne 12.3.1990)

Navrh urbanistické koncepce predpoklada vystavbu rodinnych domu v lokalitach na okraji
sidel — v Ceskych Lhoticich se jedna o 4 lokality na jiznim a vychodnim okraji, v Hradisti o 3 lokality na
jihovychodnim okraji sidla a ve Vedralce jsou vytipovany 2 lokality na jiznim a vychodnim okraji
zastavby. V lokalitach nové vystavby je nutno, vzhledem k poloze na Gzemi CHKO Zelezné hory,
respektovat stavajici urbanistickou strukturu a mistni raz zastavby, véetné respektovani objemovych a
architektonickych limitd. Ty vychazeji ze stavebni tradice regionu, tradi€éniho objemu a proporci staveb
ve vztahu ke krajinnému prostredi.

Ramcové limity jsou dany predevSim vyraznym obdélnikovym pldorysem, (doporu¢enym
pomérem stran 1:2) pfizemniho objektu, s moznosti vestavéného podkrovi, krytého sedlovou stfechou
ve sklonu 40% 45° nasazenou svym okrajem v Grovni stropu v pfizemi, s hfebenovou osou
orientovanou soubézné s delSi stranou pldorysu. Objekt osadit tak, aby respektoval stavajici terén
s maximalni vySkou podlahy v pfizemi 60 cm nad terénem. Pfi vétSim objemu stavby je mozno pouzit
U stitového praceli dodrzet symetrii s hfebenovou osou. Priceli nebude obsahovat balkony, rizality,
arkyfe a vstup do objektu. Rovina Stitu ani €elni stény nebude zalomena. Nevhodné je pouziti
velkoplosnych a nedélenych oken, komint daleko od hfebene, plechovych stfeSnich krytin (pozink -
hlinik).

Pro lokalitu Z1 a Z5 je stanovena podminka zpracovat zastavovaci studii, aby se predeSlo
nevhodnému urbanistickému ¢lenéni rozsahlejSi plochy (kobercova zastavba apod.), pfipadné feSeni
komunikaci je tfeba pfizplUsobit terénu. Pribéh komunikaci by mél pokud mozno sledovat vrstevnice.

Z navrhu byla vylou€ena lokalita Z8, ktera byla situovana v aredlu archeologické pamatkové
rezervace. Pro stejné ucely nebyla vymezena nova lokalita. S ohledem na mensi frekvenci turistického
vyuziti neni 0¢elné vymezovat samostanou plochu ve vétSi vzdalenosti od rezervace. Sluzby
souvisejici s cestovnim ruchem je mozno rozvijet v rdmci pfipustného vyuzitismiSeného obytného
Uzemi, parkovani navstévnikd je umoznéno v navesnim prostoru Hradisté.

3.2. Zakladni charakteristika

Zakladni statisticka data

Prvni pisemné zprava 1329 Poéet obyvatel 103
Nadmo fska vyska 515 m n.m. Paodil Zzen 50,49 %
Zakladni Skoly - Pramérny v ék 43,3
Podnikatelské subjekty 32 Obecni €asti: Ceske L.rloflce,

Hradisté

Obec se sklada ze dvou mistnich ¢asti a to m.¢. Hradisté a m.¢. Ceské Lhotice.
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Obec Ceské Lhotice leZi 2 km zapadné od Nasavrk, cca 10 km jizné od Slatifian, cca 25 km
od sidla kraje a vSech dalSich nadfazenych Gradl (povéfeného, povéfeného s rozSifenou pravomoci,
finanéniho, stavebniho a matriéniho). Z vyznamnéjSich stfedisek mikroregionalniho a subregionalniho
vyznamu je nutné v tomto prostoru zminit jeSté Hlinsko( 13 km jihovychodnim smérem) a Skutec,

lezici vychodné od FfeSené obce.

Redené Uzemi geomorfologicky spada do provincie Ceské vysoginy, subprovincie Ceska
tabule a podsoustavy Vychodogeska tabule. Casti spada i do Ceskomoravské soustavy, podsoustavy
Ceskomoravska vrchovina, celek Zelezné hory a podéepek Sedska vrchovina a okrsek Kamenarska
vrchovina. Klimaticky spada feSené Uzemi do klimatické oblasti MT 2. Primérna nadmorska vySka
Ceskych Lhotic je 515 metrt nad mofem.

Z hydrologického hlediska se zajmové Gzemi nachazi v povodi Chrudimky (1-03-03-027) a
jejiho pritoku, Lhotického potoka. Kvalita vody v Chrudimce je v téchto Usecich velmi dobra, voda se
pouziva k vodarenskym ucelum prostfednictvim jimani z Gdolnich nadrzi Kfizanovice I. a Il.-Pracov.
Z tohoto diivodu je okoli nadrze chranéno pasmy PHO vodniho zdroje I., Il. a lll. stupné.

3.3. Demografie

Pfi celkovem poctu obyvatel 103 (k1. 1. 2001) a souhrnné katastralni vyméfe obce 563
hektart dosahuje hustota obyvatelstva v Ceskych Lhoticich hodnoty 18,3 obyvatel/km?® Primérma
hustota osidleni v Pardubickém kraji pak 112 obyv./km?.

Rok 1869 | 1900 | 1930 | 1950 | 1961 | 1970 | 1980 | 1991 | 2001
Hradisté 143 142 132 98 77 71 61 40 38
Ceské Lhotice 271 209 191 156 152 114 91 76 65
Ceské Lhotice celkem 414  [351 323 254  [229 185 152 116 103

Z Casové fady poctu trvale bydlicich obyvatel vyplyva neustélé snizovani populaéniho vyvoje
v Ceskych Lhoticich . jediné asové obdobi, ve kterém doslo k populagnimu pfirdstku, bylo mezi lety
1930 - 1950. Celkovy index 2001/1869 ¢ini velmi nizkych 0,25. Také aktualni trend se jevi pomérné
nepfiznivé, coz doklada index 2001/1991 dosahujici hodnoty 0,89. Negativni demografickou situaci
charakterizuje i dalSi dulezity ukazatel - primérny vék obyvatelstva, ktery tu v roce 2001 byl 44 roku.

V minulosti byl hlavni pfic¢inou vylidiiovani zdejSiho venkova odchod obyvatel za praci do
mést. V dnesni dobé je dominantni pfirozeny Ubytek. Problém nedostatku pracovnich pfilezitosti pfimo
ve venkovskych sidlech typu Ceské Lhotice vSak pretrvAvd a je vyraznou brzdou piipadného
popula¢né-ekonomického rozvoje ¢&i alespon stabilizace. Obyvatelé za pracovnimi pfilezitostmi
dojizdéji pfedevSim do Nasavrk, Chrudimi a dalSich vySSich stfedisek osidleni. Ur€itou "populaéni
rezervou" mohou naopak byt rekreanti, pokud se fakticky i formalné stanou trvale Zijicimi osobami
v obci.

vvvvvv

postupné vylidiiovani sidla, kdy pomér trvale obydlenych domd vici objektim vyuzivanych pouze k
rekreaci nabyva hrozivych rozmér(. Témeér neexistujici obCanska vybavenost déale handicapuje
predevsim starSi ob¢any, ktefi se bez vlastniho dopravniho prostfedku stavaji zavislymi na pfipadné
pomoci okoli.

V soucasnosti, tedy na zacatku 21. stoleti neni zde v obci mimo dilnu ZD a soukromého,
nevelkého chovu prasat a jediného soukromné hospodariciho zemédélce zadny podnikatel. VeSkeré
sluzby sidli v Nasavrkach. V obci se nachazi alespori hospoda U Malamuta, ale jeji provoz je spiSe
obcasny. Ze sluzeb je zde truhlaF a konska jizdarna.

3.4. Loziska nerostnych surovin, poddolovana uzemi

V fedeném Gzemi se nachazi netéZené vyhradni loZisko stavebniho kamene Ceské Lhotice —
Nasavrky, ¢. 3 153401 o vyméfe 40,47 ha, spravce Silnice, Hradec Kralové, pro néz bylo stanoveno
chrédnéné loZiskové tzemi.
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Do vychodniho okraje feSeného Uzemi z malé ¢asti zasahuje dobyvaci prostor stavebniho
kamene ¢.70846 Nasavrky.

Déle se v Uzemi nachazi poddolované Gzemi ¢. 9 Nasavrky — ¢eské Lhotice— rozloha 0 ha,
téZebni surovina - ruda, stafi dila - z 18. stoleti, povrchové projevy Zadné.

3.5. Kulturni, historické a p Firodni hodnoty

V Gstfednim seznamu kulturnich pamatek Ceské republiky neni registrovan Zadny objekt.

V obci se vSak vyskytuji cenné objekty, které maji historickou, uméleckou ¢i obecné kulturni
hodnotu. Dokladaji zplsob zivota, ndbozenské citéni a femeslnou i uméleckou vyspélost minulych
generaci. Nékteré jsou téz pfipominkou déjinnych udalosti. Lze je oznacit za pamatky mistniho
vyznamu (kfizky, pomniky apod.).

Témér celé feSené Uzemi leZi v Krajinné pamétkové z6n é Slati hansko — Slavicko.

Nejvyznamnéjsi archeologickou lokalitou obce je keltské oppidum, ¢&. 37264/6-811
(archeologicka pamatkova rezervace) . Jednéa se o pozdné laténské oppidum které bylo vybudovano
na sklonku doby Zelezné na misté se starSi sidelni tradici ( dlouholety vyzkum Archeologického Ustavu
v Praze pod vedenim dr. Milana Prince zde odhalil mimo eneolitickych nalez( i skupinu halStatskych
mohyl). Opevnéna plocha zaujima rozlohu cca 20 ha a je opatfena dvojitymi a misty trojitymi valy a
pfikopy. Davodem vystavby oppida byla patrné snaha zabezpecit si vychozy polymetalickych rud s
vysokym procentem stfibra, které se nalézaji v jeho tésném sousedstvi. Ty byly kone¢né exploatovany
i v pozdéjSich udobich (slovanské a stfedoveéké nalezy v aredlu). Lokalita, znama jiz v minulém stoleti,

okresu.

Katastralni uzemi Ceské Lhotice je Gzemim s archeologickymi nélezy . Pfi provadéni
jakychkoliv zemnich praci je investor povinen podle § 22 odst. 2 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, v platném znéni, jiz v ramci Uzemniho fizeni oznamit svdj zamér Archeologickému
Ustavu Akademie véd CR a pfi provadéni stavby je povinen fidit se podminkami stanovenymi
organizaci opravnénou k archeologickym vyzkumum. Obdobné se postupuje, ma-li se na takovém
Uzemi provadét jina ¢innost, kterou by mohlo byt ohroZeno provadéni archeologickych vyzkuma.

Archeologické nélezy nelze vylougit i v jinych ¢astech obce. Proto je nutné jeSté upozornit na
§ 23 zékona €. 20/1987 Sbh., o statni pamatkové péci, v platném znéni, ve kterém jsou upraveny
povinnosti potencionalniho nalezce a obce, v jejimZz Gzemnim obvodu k archeologickému néalezu
doSlo. Zvlastni pozornost pfi jakychkoli aktivitach souvisejicich se stavebnimi, a to predevsim
zemnimi, pracemi je tfeba vénovat lokalitdm, na kterych stavaly stfedoveké tvrze.

Archeologicka nalezisté jsou bliZze specifikovana v grafické ¢asti dokumentace.

Cele feSené uzemi lezi v CHKO Zelezné Hory, tedy v jedné z kategorii zvlasté chran énych
uzemi p¥irody ( dle zak. 114/92 Sb. CNR, o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni ), ktera byla
vyhlaSena MZP CR ¢&. 156/91 Sb s G¢innosti od 1. kvétna 1991.

V feSeném Uzemi se nachazi Evropsky vyznamna lokalita Chrudimka - Nasavrky

&. cz0533304. Jednd se o tok feky Chrudimky od nejseverngjsiho vybézku k.0. Ceské Lhotce
vychodnim smérem.

Rozloha CHKO Zelezné hory &ini 284 km?. Zpracované Gizemi &asti CHKO Zelezné hory patfi
z ekologického, krajinafského i ochranafského hlediska k nejcennéjSim partiim celého
Zeleznohorského bioregionu. Slavickad obora patfi do tzv. Slavicko-slatifanského aredlu, ktery je
registrovan jako krajinafska pamatkova zéna srovnatelna v ramci republiky napf. s Lednicko-valtickym
areadlem. V plvodnim vychodoceském generelu USES bylo Uzemi Slavické obory s pfilehlymi
rezervacemi hodnoceno jako obrovské nadregionalni biocentrum. Vyjime¢né zachovalé jsou zde
sutové lesy v kafionovitém adoli Chrudimky pod KFfizanovickou pfehradou (PR Krkanka a Stradovské
Peklo). Unikatni je i mald mokradni lokalita lesniho rybni¢ku (PP BouSovka). Cela obora dale obsahuje
pestrou mozaiku biotopu od lesnich rybnicka raSelinnych luk az po aleje staletych dubd a pamatny
strom — vicekmen smrku ztepilého. Tyto biotopy poskytuji Gtocisté fadé ohrozenych druhu rostlin a
ZivoCichl bez ohledu na to, Ze v obofe jsou nadprimérné stavy zvéfe a Cast obory je dokonce
vyuzivana jako pastevni aredl Kladrubského koné.

Prirodni rezervace Krkanka je vymezena v severni a severovychodni ¢asti feSeného uzemi.
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Zajmova Uzemi ochrany p Firody

V feSeném Uzemi se nachazi nékolik zén nejcennéjSich pfirodnich lokalit.

oznadeni katastralni [stabilital popis
Uzemi
NPL ¢.43 Ceské 4  [travnata Udolnice Lhoteckého potoka prochazejici lesnim
Lhotice Lhotice porostem s bfehovym porostem olsi, vrb, jasana s pfilehlymi
mokrady
NPL ¢.44 Ceské 4  |polopfirozena kvétnata louka
Zakruty Lhotice
NPL ¢.45 Ceské 3 |polopfirozené louky ve svahu
Debrny Lhotice
NPL ¢. 169 Ceské 4  |adolnice Jezerniho potoka s bfehovym porostem olSi, vrb, bfiz
Mezisvéti Lhotice meandrujici pfirozeny potok

Chranény budou i vSechny vyznamné krajinné prvky dané pfimo ze zékona o ochrané
prirody a krajiny (lesy, rybniky).

Do Uzemi zasahuji ochranna pasma |. a Il. stupn & vodniho zdroje , vodni nédrze
KFizanovice a prvky regiondlniho a lokalniho systému ekologické stability krajiny

3.6. Doprava

V feSeném Uzemi je provozovana pouze doprava silni €ni. Obec lezi mimo hlavni dopravni

e

Chrudim.

Re$enym Gzemim prochazi silnice Ill. tfidy &. 111/33763 Hodonin — Mezisvéti, 111/33765
Nasavrky — Kfizanovice a 111/33764 propojka mezi 111/33763 a 111/33765.

Silnice 1., obec leZi severné od silnice 11/337 Caslav — Nasavrky- Skute¢ a zapadné od silnice
1137 Pardubice — Zdirec, ktera okrajové zasahuje jizni ¢ast FeSeného Gzemi.

DalSi komunikace v feSeném U(zemi nejsou zafazeny do sité statnich silnic, jedna se o
komunikace mistni, resp. ucelové.

Silnice 1lI. tfidy zahuStuji silniéni sit, zprostfedkovavaji pfimou dopravni obsluhu jednotlivych
sidel a maji velmi malou dopravni zatéz. Vyznamu téchto komunikaci a naro¢né konfiguraci terénu
odpovida i jejich trasovani a navrhové prvky.

Mistni komunikace

Pro mistni dopravu jsou vyuzivany pratahy silnic IIl. tfid, které umoznuji pfimou obsluhu
objektd. Na tyto silnice jsou napojeny dalSi mistni obsluzné komunikace k zastavbé riznych délek a
riznych parametra.

V okrajovych ¢astech obci maji komunikace charakter cest se zpevnénym nebo Castecné

zpevnénym povrchem bez chodnikl v Sifce kolem 3 m, vychazejici z terénnich podminek a fixované
zastavbou.

Kvalita krytd vozovek je rozdilnd, od zivicnych po nezpevnéné cesty. Sit mistnich
komunikaci doplfiuje nékolik byvalych i souasnych zemédélskych cest, které umoznuji obsluhu
jednotlivych objektd mimo souvislou zastavbu obce.

Dopravni zavady a navrhy _feSeni

Dopravné zavadné jsou smérové, Sifkové i vySkové parametry nékterych usekd silnic III.
tfidy pfi pritazich jednotlivymi sidly. Silnice Il tfidy slouzi pfimé dopravni obsluze jednotlivych objektd
v obcich a parametry jsou pfizpasobeny naroénym terénnim podminkadm a stavajici zastavbé. Jedna
se napf. o nedostateéné rozhledové pole na kfiZzovatce pfi viezdu do Ceskych Lhotic od Hodonina, za
smérovou a vySkovou zavadu lze oznadit serpentinu pfi pfijezdu do Hradisté. Vzhledem k vyznamu
silnic v FeSeném Uzemi se nepfedpoklada s radikalnim FeSenim odstranéni téchto zavad.
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Pocet jednotlivych sjezd na statni silnice by mél byt (v rdmci moznosti) postupné omezen

jejich slu¢ovanim. Upravy dopravni sité je nutno realizovat s ohledem na zajisténi Fadného pfijezdu a
prijezdu mobilni techniky hasiéskych zachrannych sbora.

Nové budované komunikace a dopravni napojeni aredld budouci vystavby budou
v navazujicich dokumentacich zpracovany v souladu se vSemi platnymi zakony, pfedpisy a normami,
které souvisi s problematikou bezpecnosti a plynulosti silni€niho provozu. Navrhem budou dodrzeny
CSN 73 6101, CSN 73 6110 a CSN 73 6102.

Kategorizace silnic a funk _€éni skupiny

. Dle "Kategorizace silniéni a dalni¢ni sit& do roku 2030 v CR“(zpracovatel Reditelstvi silnic a
dalnic CR, ¢erven 2000) pro silnice Ill. tfidy neni kategorie stanovena. S ohledem na dopravni vyznam
a zatizeni vSak bude postacovat kategorie minimalni - S 7,5/50, do kategorie S7,5 je zafazena rovnéz
silnice 11/337.

Kategorie mistnich komunikaci jsouv v zavislosti na funkéni tfidé uréeny CSN 73 6110
Projektovani mistnich komunikaci. Dle této CSN je nejmensi Sifka mezi obrubami u dvoukruhové
obousmérné komunikace 6,0 m (MO 7/30, funkéni tfidy C2, C3), chodnik pfi vozovce ma mit

minimalni $itku 2,0 m, v odGvodnénych pripadech Ize dle CSN $itku sniZit na 1,25 m.

Sitkové usporadani dle CSN je u nékterych mistnich komunikaci nedostaéujici, je vak
dostacujici provozu po nich uskute¢novanému. Tento rozpor je nutno feSit zménou zplsobu provozu

motorovych vozidel a jejich soubéhu s péSimi po komunikaci. Pfedpoklada se Sifka zpevnéni cca 4,5
m s oboustrannym zelenym pasem.

Funkéni tfida stavajicich prtahd silnic 1ll. tfid je C2, mistni komunikace maji funkéni tfidu
vétSinou C3 a D1.

Cyklisticka doprava

Re$enym Gzemim prochéazi cyklisticka trasa;

Q 4114: Se¢ — Krupin (Se& — Prose¢ — Horelec — H. Bezd&kov — Bojanov — Mezisvéti — Ceské
Lhotice — HradiSté — Nasavrky — Ochoz — Krupin) délka 25,1 km

Uzemi je vhodné pro cykloturistiku. V oblasti je mnoZstvi silnic a zpevnénych cest
s minimalni intenzitou automobilové dopravy, které Ize pro Uc€ely cykloturistiky vyuzit. Cyklisticka
doprava muze pfinést oziveni oblasti pfedevsim v letnim obdobi.

Trasy mistniho charakteru Ize vést prakticky po vSech silnicich pfevazné llIl. tfidy v oblasti a
po vétSiné zpevnénych a ¢astec¢né zpevnénych cestach.

Garantem cyklistického znageni na Gzemi CR je Klub &eskych turist. Metodika KCT
rozdéluje cyklistické trasy na dvé zakladni skupiny - cyklotrasy a cykloturistické trasy.

Cyklotrasou se rozumi cesta vedena po silnici, kterd je z hlediska bezpecnosti silniéniho
provozu vhodna pro cyklisticky provoz, nebo ktera vyuziva mistni komunikaci s povrchem,
umoznujicim bezpecné projetim béznym kolem. Znaceni téchto cyklotras je provadéno jednotné
cykloznackami, schvalenymi vyhlaSkou Ministerstva dopravy a spoja ¢. 30/2001 Sb.

Cykloturistickou trasou se rozumi cesta vedena v terénu prevazné po mistnich
komunikacich, polnich a lesnich cestach, pfip. stezkach a to zpevnénych i nezpevnénych, které jsou
z hlediska ochrany pfirody a krajiny vhodné pro cyklisticky provoz. Silnice jsou pouzivany jen
v pfipadech, kdy neni v poZzadovaném sméru mozno pouzit jinou vhodnou cestu. Znaceni
cykloturistickych tras je provadéno cykloturistickymi znackami, kterymi jsou: smérovka, pasova znacka
a smérova tabulka.

Samostatnym prvkem cyklistické dopravy jsou cyklostezky. Ty jsou tvofeny samostatnou
komunikaci, uréenou pro cyklisticky provoz. Casto jsou vedeny v soub&hu se silniéni komunikaci,
zatizenou nadmérnym automobilovym provozem a proto nevhodnou az nebezpecnou pro pouziti
cyklistou. Po takto vybudované cyklostezce pak muze byt a obvykle je vedena cyklotrasa, znacena
cykloznackami
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Turistické trasy

Nauéné stezky:

Jsou to turistické trasy, vedené pfirodné i kulturné pozoruhodnymi misty, kde jsou instalovany
informacni tabule s vysvétlujicim textem a vydanym privodcem. V terénu jsou stezky oznaceny bilym
¢tvercem 10 x 10 cm se Sikmym zelenym pruhem.

5 Podél toku Chrudimky prochazi dalkova nauéna stezka krajinou Ceskomoravské vysoginy a
Zeleznych hor o celkové délce 82 km. V terénu je vybavena 37 zastdvkami s informaénimi texty.
Stezka vede od pramend Chrudimky u Filipova do Chrudimi a je rozdélena do péti Usekd.

Zelezné hory jsou protkany siti turisticky znagenych cest. ReSenym Gzemim je vedena
znacend stezka “Krajem Chrudimky* a “Keltska stezka“.

Resenym Gzemim prochazi nasleduijici turistické trasy:
- modra: Chrudim — Slatinany — Nasavrky — Horni Bradlo
- Zluta: Chrudim — Chotébof

Staticka doprava

Dostate¢né plochy pro parkovani je nutno dimenzovat zejména u objektl obcanského
vybaveni a u obytné vystavby. Parkovani navstévnikd keltského oppida bude zajiSténo v ndvesnim
prostoru HradiSté. Garazovaci stani jsou reprezentovana garazemi na vlastnim pozemku, tento stav je
tfeba preferovat i v budoucnosti.

Vlivy na Zivotni prost _redi

Intenzity silniéni dopravy jsou jednim z primarnich vstupnich Udaju pfi posuzovani a
navrhovani silniéni sité, & jejich Gsek(. S&itani dopravy je cyklicky provadéno Reditelstvim silnic a
déalnic CR pravidelné jednou za pét let. Zahrnuje dalnice, vdechny silnice 1. a Il. tfidy a vybrané silnice
lll. tridy. Vyhledové intenzity jsou extrapolovany pomoci rastovych koeficient(l dle Reditelstvi silnic a
déalnic CR Praha.

VeSkeré Udaje jsou uvadény ve skute¢nych vozidlech za 24 hodin v obou smérech a
predstavuji celoroéni priimér.

Na komunikacich v zdjmovém Gzemi dopravni s¢itani provadéno nebylo, proto Ize ddvodné
pfedpokladat, Ze intenzity nepfekroci hodnoty 500 - 700 vozidel za 24 hodin pramérného dne v roce.

Z vySe uvedeného vyplyva, Ze feSené Gzemi neni dopravou negativné zatézovano.

Ochranna pasma

Problematiku silniécniho ochranného pasma upravuje Zakon ¢.13/1997 o pozemnich
komunikacich. Silniéni ochranna pasma slouzi k ochrané silnice a provozu na ni mimo souvisle
zastavéné Uzemi obci. Je v nich zak&dzana nebo omezena stavebni ¢innost, kterd by mohla ohrozit
vlastni komunikaci nebo provoz na ni. Vyjimky udéluje v oddvodnénych pfipadech pfislusSny silniéni
spravni organ.

Silniénim ochrannym pasmem se rozumi prostor ohrani¢eny svislymi plochami vedenymi do
vySky 50 m a ve vzdalenosti 15 m od osy vozovky silnice IlI. a lll. tfidy.
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3.7. Zdsobovani vodou

Stavajici stav

Vlastni obec Ceské Lhotice je zasobovana z vefejného vodovodu. Zdroji vefejného vodovodu
jsou studna S 1 a hydrogeologicky vrt HJ — 3. Plvodni zdroje S 2 a S 3 nejsou vyuzivany.

Studna S 1 se nachazi vedle budovy obecniho Gfadu a byla vybudovana na prelomu 60-tych a
70-tych let. Studna je kopana, Sirokoprofilova, prdméru 2,0 m s hladinou vody v hloubce 1,0 m a
vykazuje prumérnou vydatnost 0,05 I/s. Hydrogeologicky vrt je hluboky 24 m, z toho 6 m je profilu 330
mm a 18 m je profilu 260 mm. Ustalena hladina podzemni vody je v hloubce 4,8 m (kéta 524,31 m n.
m.). Udavand vyuzitelna vydatnost je 0,10 I/s. Oba zdroje maji vyhlaSené ochranné pasmo I. stupné.

Ze studny S 1 a vrtu HJ — 3 je voda v poméru zhruba 1 : 1 dopravovana pomoci ¢erpadel
EVGU 1" s vykonem 0,6 I/s a vytlak(l v délkach 58 m (ze studny) a 165 (od vrtu) na stripovaci kolonu
v suterénni ¢asti budovy obecniho Ufadu, kde dochazi k eliminaci radonu. Z akumulace v patni ¢asti
stripovaci komory je pak voda déle ¢erpana dvojici horizontalnich ¢erpadel 32-SVA-II pfes dvé tlakové
nadoby objemu 500 | do vlastni vodovodni sité. Zdravotni zabezpec€eni vody je zajisténo davkovanim
chlornanu sodného.

Zasobeni obyvatel je zajiStovano dvéma zasobnimi vodovodnimi fady z PE vnitfniho profilu 40
mm (6/4“) v délkach 165 a 392 m. Z téchto fadu je vyvedeno celkem 22 vodovodnich pfipojek se
zasobenim 15 trvale a 25 pfechodné bydlicich obyvatel. Vodovod Ceské Lhotice neni dimenzovan
pro poZzarni ucely.

V oploceném jimacim arealu je bezprostfedné nad studni S 1 umisténa studna S 4, ktera
slouzila k zasobeni plvodniho zemédélského areadlu ZD Horni Bradlo — farmy Ceské Lhotice,
v soucasnosti odchovny vepfll a porodny prasnic ve vlastnictvi soukromé osoby. Studna S 4 je
Sirokoprofilova, kopan4, priméru 2,0 m a hloubky 4 m. Vydatnost této studny postac¢i na pokryti potfeb
zemédeélského arealu.

Vypo et stavajici pot feby vody

Obec Ceské Lhotice ma v sougasnosti napojenych 15 trvale a 25 pfechodné bydlicich
odbérateld.

JelikoZ je zpochybnéna realnost a platnost smérnice &. 9/73 byvalého MLVH - CSR, byly pro
vypocet pitné vody vyuzity poznatky pracovnikd VAK Chrudim, vychazejici ze sou¢asnych reélnych
potfeb vody :

specificka potreba vody na 1 obyv. a den

o velikosti spotfebisté do 200 obyvatel 100 l/os/den
- obcanska a technicka vybavenost 10 l/os/den
- koeficienty denni a hodinové nerovnomérnosti kd 1,35
kh 1,8
Vypo €et :
40 0sob x 100 = 4000 l/den
400sob x 101 = 400 l/den
celkem 4400 l/den
Qprim. = 4400 l/den t.. 0,051 /s
Qmax. = 440 x 1,35 = 5,94 m3/den t). 0,069 I/s
Qhod = 0,069 x 1,8 = 0,121/s

Kontrolni pramérna ro¢ni potfeba vody stanovena vypoctem tj. :
44m¥den x 365 = 1606 m®rok

pak zhruba odpovida stavajicim skutedné namérené rodni potiebé tj. 1410 m*/rok a je vykryvana
kapacitou stavajicich zdroju.
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Mistni ¢asti Ceskych Lhotic - Hradisté a Vedralka nejsou vybaveny vefejnym vodovodem.
Nemovitosti jsou zasobeny vodou z domovnich studni. O kvalité vody a jejim dostatku z jednotlivych
domovnich zdroji nejsou dostatecné informace.

Navrh

Pfipadné zasobovani novych lokalit v Ceskych Lhoticich pitnou vodou bude mozné
v kratkodobém horizontu Fesit navazanim na stavajici vodovodni sit v obci Ceské Lhotice, ovladanou
stavajicim technologickym zafizenim. Jednotlivé fady pro novou zastavbu budou navrzeny jako
prodlouzeni fad( stavajicich a to ve stejném vnitfnim profilu 50 mm. Jednotlivé objekty individualni
zastavby pak budou napojeny novymi pfipojkami z PE profilu 32 mm a to dle pokyn(i provozovatele
verejného vodovodu.

Vypo éet zvySené pot Feby vody vyvolané novou zastavbou p _ Fi stejnych zadavacich podminkéach :

12 BJ x 3,5 osob = 42 0sob x 1001 = 4200 l/den
42 0sob x 101 = 420 l/den
stavajici pfipojené osoby 40 0sob x 1001 = 4000 l/den
400sob x 101 = 400 l/den
celkem 9020 l/den
Qprim. = 9020 Il/den t.. 0,104 I/s
Qnmax. = 9,02 x 1,35 = 12,18 m3/den t]. 0,141 /s
Qhnod = 0,141 x 1,8 = 0,25 /s

Z vySe uvedeného vypoctu je zfejmé, Ze kapacitné bude mozné jeSté novou zastavbu ze
stavajicich zdroji vykryt, ale jejich vydatnost jiz bude v dobé denni Spi¢ky vyuzivana na maximum.
Také je perspektivné nutno pocitat s tim, Ze o pfipojeni projevi zajem i zbyvajici trvale zZijici obyvatelé
Ceskych Lhotic, ktefi jest& napojeni nejsou. Proto je do budoucna perspektivnim feSenim pfipojeni
obce Ceské Lhotice na skupinovy vodovod Hlinsko a to konkrétné vétev Hlinsko — Trhova Kamenice —
Nasavrky.

Vypo ¢et celkové pot feby vody p Fi napojeni vSech trvale bydlicich, p fechodn & bydlicich a nové
zastavby v ¢etné zasobovani zem édélského aredlu :

trvale bydlici 65 osob
prechodné bydlici 25 osob
pfipojeni z nové zastavby 42 osob
Celkem 132 osob
Vypocet :
132 o0sob x 1001 = 13200 I/den
132 0sob x 101 = 1320 l/den
celkem 14520 l/den
Zemédelsky areal :
400 ks vepfr t. 15I/ks X 400 = 6000 l/den
115 ks prasnic t. 20I/ks X 115 = 2300 l/den
2 osoby personalu tj. 120 l/os X 2 = 240 l/den
Celkem 8540 l/den
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Qpram. = 23060 l/den t). 0,267 I/s
Qnmax. = 23,06 x 1,35 = 31,13 m3/den t]. 0,360 /s
Qhod = 0,360 x 1,8 = 0,649 I/s

Tato vypocitana maximalni potfeba vody, kterou jizZ nebude mozno vykryt ze stavajicich zdroji
(maximalni kapacita 0,15 I/s), podporuje vySe uvedené perspektivni feSeni, pfipojeni na skupinovy
vodovod Hlinsko.

Tlakové pom éry

Kéta vodojemu Nova Ves 574,45 - 577,45 mn. m.
Kéta terénu u nejvySe umisténého objektu
feSené lokality 530,00 m n. m.
Kota terénu u nejnize umisténého objektu
feSené lokality 518,00 m n. m.

Z uvedenych tlakovych pomeéra je zfejmé, Ze predmétnou lokalitu bude moZno pfipojit na
novou vodovodni sit ovladanou tlakové z vodojemu Nova Ves. Rozsah hydrostatického tlaku je
v mezich 0,445 — 0,595 MPa. To znamena, Ze skute¢ny tlak by ani v dobé minimalnich odbérd (noc)
nemél pfesahnout normou stanovenych 60 m. Pfesto je mozné v objektech, které budou vyskové
osazeny na nejnizsi Urovni, fesit snizeni tlaku vsazenim domovnich regulatoru tlaku.

Obec Ceské Lhotice bude pFi realizaci této varianty feSeni pfipojena na stavajici kmenovy
pFivodni Fad vnitfniho profilu 150 mm, ktery vede z vodojemu Nova Ves do vodojemu Nasavrky. Novy
pfivodni fad je navrzen z PVC vnitfniho profilu 80 mm. Od mista pfipojeni, na stavajici rozvodnou sit
na konci Nasavrk, bude pfiveden nejprve v délce 750 m do centra obce Hodonin. Navazné pak bude
pokragovat podél silnice az do centra Ceskych Lhotic a to v délce cca 1500 m. Zvoleny profil zaruéi
nejen bezproblémovou dodavku pitné vody ve vypoéteném mnozstvi a to i s vyhledem pfipojeni mistni
¢asti Hradisté, ale souc¢asné bude slouzit i jako protipozarni zajisténi obce.

Mistni ¢ast Hradisté, jak uz bylo dfive uvedeno nema v soucasnosti vefejny vodovod. Pokud
se tyka vyhledové nové zastavby rodinnych domki, jeji eventuelni brzka realizace zfejmé nebude
zatim dlvodem k vystavbé nového vodovodu pfipojeného na skupinovy vodovod Hlinsko.
V kratkodobém horizontu bude proto nutné pro jednotlivé nové rodinné domky nejprve najit mistni
zdroje zasobovani (v souladu se stavajicim zpusobem) a to bud jednotlivé pro kazdy zvlast a nebo
spole¢né pro skupinu domkud. Mdze se jednat o kopané nebo vrtané studny s nezbytnym hygienickym
zabezpecenim.

Vyhledové se vSak pro mistni ¢ast HradiSté pocita také s pfipojenim na skupinovy vodovod
Hlinsko.

Vypo éet pot feby vody v éetné nové zastavby p Fi stejnych zadavacich podminkach :

7 BJ X 3,5 osob = 250s0b x 100| = 2500 l/den
250s0b X 101 = 250 l/den
soucasné bydlici osoby 390sob x 100 = 3900 Il/den
390sob X 101 = 390 I/den
celkem 7040 l/den
Qpram. = 7040 l/den t.. 0,082 I/s
Qnmax. = 7,04 x 1,35 = 9,50 m3/den t]. 0,11 /s
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Qhod = 0,11 x 1,8 = 0,20 I/s

Zasobovani mistni ¢asti Hradisté by pak bylo feSeno protaZzenim nového vodovodu z Ceskych
Lhotic podél silnice az do Hradisté. Podminkou bude zvétSeni kapacity (rekonstrukce) stavajici ¢asti
vodovodu v Ceskych Lhoticich od kfizovatky na Hodonin aZ po konec Ceskych Lhotic ve sméru na
Hradisté z vnitiniho profilu 40 mm (6/4“) na 50 mm (2“). Na trasu pfivodniho fadu za obec Ceské
Lhotice a to do Useku mezi nadmorskou vySkou 480,00 - 490,00 m n. m. pak bude nutno instalovat
redukci tlaku v redukéni Sachté, kterd snizi tlak pro mistni ¢ast Hradisté fadoveé o 75 m (0,75 MPa) t.
na vychozi kétu 500,00 m n. m.

Tlakové pom éry

Koéta na vystupu z redukéni komory 500,00 m n. m.
Kota terénu u nejvySe umisténého objektu
feSené lokality 480,00 m n. m.
Kota terénu u nejnize umisténého objektu
feSené lokality 450,00 m n. m.

Z uvedenych tlakovych pomérd je zfejmé, Ze pfedmétnou lokalitu bude mozné pfipojit na
novou vodovodni sit ovladanou tlakové z nové redukéni Sachty. Rozsah hydrostatického tlaku je
v mezich 0,20 — 0,50 MPa. To znamend, Ze skutec¢ny tlak by ani v dobé minimalnich odbér( (noc)
nemél pfesahnout normou stanovenych 60 m.

PFivodni fad do obce je navrzen z PE vnitfniho profilu 50 mm (2“) v délce cca 1000 m. Tento
fad by pak jako zasobni, stale v profilu 50 mm, proSel obci az do jejiho stfedu, odkud by pak do
jednotlivych smérl (vyjezd na Nasavrky, vyjezd na KfiZzanovice a do mistni ulicky) byl snizen na vnitfni
profil 40 mm (6/4"). Celkova délka rozvodnych fadu se pocita v profilu 50 mm cca 500 m a v profilu 40
mm cca 400 m.

Osada Vedralka je zasobovana z individualnich zdroja, s vybudovanim verejného vodovodu
neni uvazovano. Bude proto nutné pro jednotlivé nové rodinné domky nejprve najit mistni zdroje
zasobovani (v souladu se stavajicim zplisobem) a to bud jednotlivé pro kazdy zvlast a nebo spole¢né
pro skupinu domkd. Mize se jednat o kopané nebo vrtané studny s nezbytnym hygienickym
zabezpecenim.

Ochranna pasma vodovod U

Ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi
nebo kanalizaéni stoky na kazdou stranu:

a) u vodovodnich fadl a kanaliza¢nich stok do pradméru 500 mm véetné, 1,5 m

v hloubce vétSi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle pismene a) nebo b)
b) u vodovodnich fadd a kanaliza¢nich stok nad praméru 500 mm, 2,5 m

¢) u vodovodnich fadl nebo kanaliza¢nich stok o priméru nad 200 mm, jejichz dno je uloZeno
od vnéjsiho lice zvySuji 0 1,0 m.

3.8. Kanalizace a likvidace odpadnich vod

Stavajici stav

Jak vlastni Ceské Lhotice, tak mistni ¢asti Hradisté a Vedralka nejsou v sougasnosti vybaveny
regulérni splaskovou kanalizaci. SplaSkové vody jsou shromazdovany v bezodtokych jimkach a
nasledné vyvazeny na zemédélské pozemky.

V obou ¢&éastech funguje pouze mistni systém odvodu deStovych vod, ktery se sklada
z pfikopd, propustkd a kratkych zatrubnénych propojovacich ¢asti z betonovych trub profilu 300 — 400
mm. V Ceskych Lhoticich jsou destové vody ze stfedu obce svadény do mistni poZarni nadrze a
deStové vody z ¢asti obce spadové uklonéné k Hradisti jsou sméfovany ke Lhotickému potoku za
obci. V Hradisti jsou pak zachyceny deStové vody ze stfedu obce a prevadény betonovym potrubim
pres soukromé pozemky za obec, kde jsou vyustény do bezejmenné vodotece.
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Navrh

S odvolanim na zamitavé stanovisko Méstského Ufadu v Chrudimi, odboru Zivotniho prostredi,
oddé&leni vodniho hospodéfstvi ve véci vypousténi predgisténych odpadnich vod z obce Ceské Lhotice
a Hradisté do povodi feky Chrudimky a to konkrétné pfimo do prostoru vodni nadrze KFizanovice,
ktera je hlavnim zdrojem surové vody pro Upravnu vody Monako, pocita se v kratkodobém horizontu
z likvidaci odpadnich vod jak u stavajici zastavby, tak u nové zastavby ve vyvazecich jimkach. Druhou
variantou mohou byt domovni gistirny odpadnich vod se zasakovanim do podzemnich horizontd.
Tomuto feSeni musi ale predchazet posudek hydrogeologa, ktery zhodnoti vhodnost podloZi pro toto
feSeni.

Jako koncepéni vyhledové feSeni pro obé mistni ¢asti trva i nadale vybudovéani splaSkového
kanaliza¢niho systému v obou obcich tak jak byl navrzen stim, Ze odpadni vody nebudou cistény
pfimo v misté, ale budou precerpavany na novou distirnu odpadnich vod Nasavrky, kterd je v tuto
chvili bezprostfedné pred realizaci.

Gravitaéni splaskovy kanalizaéni systém v obci Ceské Lhotice bude vybudovan z potrubi PP
vnitfniho profilu 250 mm. Splaskové odpadni vody budou svedeny gravitatné od kfizovatky na
Hodonin a od vyjezdu na Vedralku k pozarni nadrzi, kde bude umisténa precerpavaci stanice €. 1,
ktera tyto vody precerpa vytlatnym fadem z PE vnitfniho profilu 50 mm zpatky ke kfizovatce na
Hodonin.

Odpadni vody od zastavby ve sméru na HradiSté budou gravitaéné svedeny do prostoru za
planovanou zastavbu 2 RD, kde bude na levé strané umisténa pfe€erpavaci stanice ¢. 2, pomoci které
budou odpadni vody pfecerpavany vytlatnym fadem z PE vnitfniho profilu 50 mm také zpatky ke
kfizovatce na Hodonin. Splaskové vody od stavajicich rodinnych domd umisténych vySkové pod
arovni silnice bude mozno do nové gravitacni kanalizace precerpavat pomoci malych domovnich
Cerpacich stanic. Pro planovanou zastavbu 6 RD bude veden novou obsluZznou komunikaci
samostatny splaskovy fad se zausténim do fadu vedeného podél komunikace v prostoru za
pozemkem posledniho stavajiciho rodinného domu. Zastavba 4 RD bude pfipojena bud protazenim
tohoto fadu pres silnici, nebo bude pfipojena na fad v kfizovatce na Hodonin. Zastavba 2 RD bude
svedena do nové Cerpaci stanice pfimo.

V misté kfizovatky na Hodonin budou obé vytlaéna potrubi pfipojena do hlavniho vytlatného fadu
a timto vytlanym Fadem, ulozenym soubézné s hlavnim pfivodnim vodovodnim fadem od Hodonina,
pfevadény pfes Hodonin do vefejné kanalizace v horni ¢asti Nasavrk. Do tohoto vytlaku bude také
mozné pfipadné preCerpavat i splaSkové vody z obce Hodonin. Pokud se tykd deStovych vod,
stavajici zastavba bude ponechéana v sou¢asném stavu, ktery vyhovuje. Pro novou zastavbu bude
vhodné pfilozit k novému splaSkovému fadu desStovy sbéra¢, ktery bude sbirat deStové vody
z obsluzné komunikace, zpevnénych ploch a stfech, vést jej az za obec a zde ho vyustit do
extravilanu.

V pfipadé Hradisté bude splaskovy kanalizaéni systém opét vybudovan z potrubi PP vnitfniho
profilu 250 mm. Hlavni splaskovy sbéra¢ bude veden od horni ¢asti Hradisté, podél statni silnice az
k autobusové cekarné. Za cekarnou kolmo odboéi na spodni silnici a bude pokracovat do nové
pre€erpavaci stanice €. 3, ktera bude umisténa pfed potokem, v nezpevnéné ploSe vlevo mezi silnici a
plotem. Do hlavniho sbéra¢e budou pfipojeny dva sbérace vedlejSi a to z prostoru vyjezdu na
Kfizanovice a z mistni ulicky nad pozarni nadrzi. Tento sbéra¢ bude veden nejprve shora, podél
mistni komunikace a poté odboci a bude veden mezi stavajici zastavbou a vodoteci. Novou zéstavbu
bude mozné pfipojit z konce hlavniho sbérace (3 RD) a vedlejSiho sbérace (4 RD). Pomoci
pfeCerpavaci stanice ¢. 3 a nového vytlacného fadu, pfilozeného k planovanému pfivodnimu
vodovodnimu fadu od Ceskych Lhotic, budou odpadni vody prederpavany zpatky do Ceskych Lhotic
do Cerpaci stanice €. 2 a odtud spole¢né az do verejné kanalizace Nasavrky.

Pokud se tyka deStovych vod v Hradisti, stavajici zastavba bude opét ponechana
v souc¢asném stavu, ktery vyhovuje. Pro novou zastavbu bude mozné vybudovat kratké propojovaci
fady do bezejmenné vodotece resp. pozarni nadrze.

Zavér: Uvedené navrhované koncepcni feSeni bude zfejmé realizovdno az v dlouhodobém
horizontu, nebot pofizovaci néklady prepocitané na jednoho pfipojeného ekvivalentniho
obyvatele dalece pfesahuji doporu¢ena maxima.
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Ochranna pasma kanaliza €énich stok

Ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi
nebo kanalizaéni stoky na kazdou stranu:

a) u vodovodnich fadl a kanaliza¢nich stok do praméru 500 mm véetné, 1,5 m

v hloubce vétSi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle pismene a) nebo b)
b) u vodovodnich fada a kanaliza¢nich stok nad praméru 500 mm, 2,5 m

¢) u vodovodnich fadd nebo kanaliza¢nich stok o priméru nad 200 mm, jejichz dno je uloZzeno
od vnéjsiho lice zvySuji 0 1,0 m.

3.9. Vodni toky a plochy

Obci Ceské Lhotice protéka Lhoticky potok ve spravé Lest Ceské republiky s. p. Hradec
Krélové, ktery prameni jizné od obce. Na potoce je v centru obce vodni plocha definovana jako
pozarni nadrz. Cislo hydrologického pofadi Lhotického potoka je 1-03-03-027. Potok ma celkovou
délku 1.691 m a vtéka do Kfizanovické vodni nadrze na vyznamném vodnim toku Chrudimce, ze které
se odebira voda k Upravé na pitnou vodu na Upravné vody Monako.

Casti obce Hradidté protéka bezejmenna vodoted ve spravé Zemédélské vodohospodaFské
spravy se sidlem v Chrudimi, ktera je pravostrannym pfitokem Chrudimky pod nadrzi Kfizanovice.
Vjizni ¢asti obce se na této vodote€i nachazi obecni pozarni nadrz. Vodote¢ také patfi do
hydrologického poradi 1-03-03-027. Jeji celkova délka je 1.125 m.

Podél vychodniho okraje feSeného Gzemi vede pravostranny pfitok Chrudimky - Debrny potok
(8hp 1-03-03-028) ve spravé Lesd CR, s.p. Na zékladé “studie odtokovych poméri a
protipovodnovych opatfeni v povodi Debrného potoka“ byla zpracovana projektova dokumentace
.,PPO Debrny potok" v Useku 1,58300 - 1,67600 , pro zfizeni pficnych objektd POl a PO2 a
retencnich prostord pro zpomaleni odtoku vod.

3 Severozapadni hranici FeSeného Uzemi tvofi tok feky Chrudimky, na niz lezi nadrz Kfizanovice.
Cislo hydrologického pofadi Chrudimky je 1-03-03-027. Chrudimka je vyznamnym vodnim tokem.

Kfizanovicka pfehrada je vodarenskou nadrzi s vyhlaSenym ochrannym pasmem |[. a II.
stupné. Okresni Ufad v Chrudimi, referat Zivotniho prostfedi, oddéleni vodniho hospodarstvi jako
vécné a mistné prislusny vodohospodarsky organ podle ustanoveni § 106 zékona ¢. 254/2001 Sb., o
vodach a zméné nékterych predpist (dale jen vodni zakon), dale v souladu s ustanovenim 8§ 30 odst.1
a 5 vodniho zdkona a § 3 a 4 vyhlasky MZP CR ¢&. 137/1999 Sb., kterou stanovi seznam
vodarenskych nadrzi a zasady pro stanoveni a zmény ochrannych pasem na zéakladé navrhu Povodi
Labe, s.p. Hradec Kralové stanovil ochranné pasmo I. stupn €& vodarenské nadrze K fizanovice na
fece Chrudimce, f.km 37,150 , &. Hydrologického poradi 1-03-03-009, ktera je zaroven zdrojem vody
pro skupinovy vodovod Chrudim — Monaco, podle ustanoveni § 30 odst. 3 a) vodniho zakona. Toto
ochranné pasmo zahrnuje v katastralnim Gzemi Ceské Lhotice tyto pozemky: 160/2, 163/2, 181,
215/4, 1004/3, 1072/2. Déale stanovil ochranné pasmo II. stupn & vodarenské nadrze K Fizanovice .
Toto ochranné pasmo zahrnuje v katastralnim Gzemi Ceské Lhotice tyto pozemky: 1004 a 1232.

Dle zékona ¢&. 254/2001 Sbh., Dil 2, Povodnova opatfeni 8§ 66 az 81 je limitem Gzemi
stanovené zaplavové Uzemi . Krajsky (fad Pardubického kraje, odbor Zzivotniho prostiedi a
zemédeélstvi jako pfisluSny vodopravni Gfad podle ustanoveni § 107 pism. n) zdkona &. 254/2001 Sh.,
0 vodach a o zméné nékterych zakonu (vodni zakon), podle Ust. § 66 odst.1) vodniho zakona a podle
ust. 8§ 7 vyhl. &. 236/2002 Sb. stanovil zaplavova Uzemi a aktivni zaplavové zony Chrudimky v Useku
VD Kfizanovice (f. Km 38,270) — VD Se¢ (f. Km 51,925) (kat. izemi:Libkov u Nasavrk, Kfizanovice,
Polanka, Ceské Lhotice, Bojanov, Horni Bezdé&kov u Bojanova, Kovarov u Seée, Proseé u Seée,Seg)

Dle zakona ¢. 254/2001 Sh. o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zakon), § 49
Opravnéni pfi spravé vodnich tokd, odstavec 2b je nutné ponechat volny manipulaéni pruh
u vyznamnych vodnich tokd v Sifce nejvySe do 8 m (Chrudimka) od bfehové ¢ary a odstavec 2c u
drobnych tokd nejvySe do 6 m pro moznost vykonu spravy vodniho toku.
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3.10. Elektrorozvody

Provozovatel elektrické sité : CEZ Distribuce a.s.
Provozni sprava JIH Chrudim

Stavajici stav
Zpusob napajeni

Mistni ¢asti jsou napéjeny elektrickou energii vrchnim primérnim rozvodnym systémem 35kV.

Primérni rozvod

Obec a mistni ¢asti jsou napajeny z primernich linek 35kV VN 802. Z téchto linek jsou
vrchnimi odbockami pfipojeny trafostanice v obci.

Transformace VN/NN

Ceské Lhotice:

K transformaci VN/NN slouZi 1 transformagni stanice v majetku VCE

MAJITEL: VCE

¢is.TS Nazev TS Typ TS Vykon TS
TS 250 CESKE LHOTICE BTS 250 kVA
Instalovany vykon : distribuce celkem 250 kVA
Hradisté

K transformaci VN/NN slouZi 1 transformagéni stanice v majetku VCE

¢is.TS Nazev TS Typ TS Vykon TS
TS 601 HRADISTE BTS 100 kVA
Instalovany vykon : distribuce celkem 100 kVA
Vedralka .

K transformaci VN/NN slouZzi 1 transformacni stanice v majetku VCE

Cis.TS Nazev TS Typ TS Vykon TS
TS 1197 VEDRALKA BTS 100 kVA
Instalovany vykon : distribuce celkem 100 kVA

Stavajici zatiZzeni

Vzhledem k tomu, Ze nejsou méFena maxima zatizeni v jednotlivych transformacnich
stanicich, je maximalni pfikon obce stanoven z instalovaného vykonu v transformaci VN/NN.

Pramérny koeficient vytiZzeni je odhadnut u trafostanice VCE : 0,75 pfi cos fi = 0,9

Ceské Lhotice : P,=250x0,75x0,9 = 169 kW
Hradisté : P,=100x0,75x 0,9 = 68 kW
Vedralka : P,=100x0,75x0,9 = 68KkW
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Sekunderni rozvod

Sekunderni rozvod je proveden normalizovanou napétovou soustavou 3+PEN, 400/230V, AC,
TN-C, pfevazné vrchnim vedenim. V transformaci VN/NN je menSi rezerva vykonu (po vyméné
transformatoru za vétsi jednotku), vyuzitelna vzhledem k nizké prenosové schopnosti vrchniho vedeni
pouze v blizkosti TS.

Navrh
Nova vystavba
Navrh Fesi v navrhovém obdobi plochy Gzemi smiSeneho venkovského.
Ceskeé Lhotice : cca 8 RD
Hradisteé : cca4 RD
Vedralka : cca4 RD

Obec a jeji mistni ¢asti nejsou plynofikovany.

Pozadovany prikon a jeho zajiSténi

Rozhodujicim faktorem pro vypocet potfeby elektrické energie je zpusob vytapéni. Vzhledem
k tomu, Ze obec a mistni ¢asti nejsou plynofikovanv, je uvazovano u 90% domacnosti s elektrickym
vytapénim.

Distribuce

Vypocet pozadovaného pfikonu je proveden samostatné pro stavajici a samostatné pro
navrhovanou zéastavbu.

STAVAJICI ZASTAVBA :

Roc¢ni trend ristu pfikonu je uvazovan cca 2% ro¢né ( k = 1,35 pro navrhové obdobi 15 let).

Ceské Lhotice : stavajici pfikon : P;= 169 kW
pfikon vr. 2020 : P,= k x P;= 1,35 x 169 = 228 kW
Hradisteé : stavajici pfikon : P;= 68 kW
pfikonvr. 2020 : P,=k xP;=1,35x 68 = 92 kW
Vedralka : stavaijici pfikon : P;= 68 kW

prikon vr. 2020 : P,=k x P;=1,35x 68 = 92 kW

NAVRHOVANA ZASTAVBA :

Ceské Lhotice : 7 RD el.vytapéné : P3= 7 x (6 + 4/7"%) = 53 kW
1 RD individ.vytapéni : P,= 1 x (1,6 + 6,4/1"%) = 8 kW
Celkem navrzené RD : Ps= P3+ P,= 53 + 8 = 61 kW
Obcanska vybavenost : Pg= 0,3 xPs=0,3 x 61 = 18kW
Celkem navrzena zastavba : P;= Ps+Pg= 61 + 18 = 79 kW
Celkem distribuce v r.2020: Pg= P,+P,= 228 + 79 = 307 kW

Hradisté, Vedralka : 4 RD el.vytapéné : Ps= 4 x (6 + 4/4"%) = 32 kW
Obc¢anska vybavenost : Pg= 0,3 xP3=0,3 x 32 = 10 kW
Celkem navrzena zastavba : P;= P3+Pg= 32+10 = 42 kW
Celkem distribuce v r.2020: Pg= P,+P;= 92+ 42 = 134 kW

Podnikatelské aktivity:

V obcich je vétsi primyslovy odbér zajiStén samostatnymi trafostanicemi. V pfipadé vzniku
dalSiho vétSiho pramyslového odbéru bude situace feSenad prezbrojenim trafostanice nebo
postavenim nové trafostanice s vrchni primerni pfipojkou.
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Zajisténi vyhledového vykonu :

Zpusob napajeni obce zustane i nadale nezménén, t.j. napétim 35 kV, stavajicim vrchnim
systémem 35 kV. Zajisténi vykonu v této lince se vymyka naplni tzemniho planu.

Transformace VN/NN

Ceské Lhotice :

Vyhledovy pozadovany vykon 307 kW pro distribuci bude zajistén ze stavajicich trafostanic,
které se osadi vétSimi transforméatory a prezbroji. Pro vzdalenéjsi lokalitu bude nutno posilit
sekunderni vedeni.

Hradisté :

Vyhledovy pozadovany vykon 134 kW pro distribuci bude zajiStén ze stavajici trafostanice,
které se osadi vétSim transformatorem a prezbroji.

Vedralka :

Vyhledovy pozadovany vykon 134 kW pro distribuci bude zajiStén ze stavajici trafostanice,
které se osadi vétSim transformatorem a prezbroji.

Primérni rozvod

Primerni rozvodny systém 35 kV zustane zachovan.

Sekunderni rozvod

Nova zastavba bude pfipojovana vrchnim nebo kabelovym sekundernim vedenim (dle
mistnich podminek ur¢enych Rozvodnym zavodem VCE). Stavajici vrchni rozvodné sit bude podle
moznosti a poZzadavkl na vykon postupné kabelizovana.

Navrzeny typ kabelu : AYKY 3x240+120 mm?®.

Ochranna pasma

Ochranna pasma stanovena v elektroenergetice podle dosavadnich pravnich pfedpist se
neméni po nabyti G¢innosti zakona 458/2000 Sb.

Pro zafizeni vybudovana pfed 1.1.2000 po 1.1.1995 plati ochranna pasma:

Vrchni primerni vedeni do 35 kV — 7m od krajnich vodi€u

(ochranné pasmo je vymezeno po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené
kolmo na vedeni).

Vrchni primerni vedeni do 110 kV — 12m od krajnich vodi&u.

Vrchni primerni vedeni do 220 kV — 15m od krajnich vodicu.

Vrchni primerni vedeni do 400 kV — 20m od krajnich vodicu.

Trafostanice VN/NN do 35 kV — stozarova — jako vrchni vedeni do 35 kV.

Trafostanice VN/NN do 35 kV — zdéna - 20m od obvodové zdi.

Kabelové vedeni vSech druhl (do 35 kV) — 1m na kazdou stranu od krajniho kabelu.

Pro zafizeni vybudovana pred 1.1.1995 plati ochranna pasma:
Vrchni primerni vedeni do 35 kV — 10m od krajnich vodici

(ochranné pasmo je vymezeno po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené
kolmo na vedeni).
Vrchni primerni vedeni do 110 kV — 15m od krajnich vodicu.
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Vrchni primerni vedeni do 220 kV — 20m od krajnich vodicu.
Vrchni primerni vedeni do 400 kV — 25m od krajnich vodicu.

Trafostanice VN/NN do 35 kV — stozarova — jako vrchni vedeni do 35 kV.

Trafostanice VN/NN do 35 kV — zdéna - 30m od obvodové zdi.
Kabelové vedeni vSech druhl (do 35 kV) — 1m na kazdou stranu od krajniho kabelu.

3.11. Telekomunikace

Provozovatel telefonni sité: CESKY TELECOM telekomunikaéni obvod Pardubice.

V obci byla provedena ¢aste¢na kabelizace telefonni sité v roce 1995-8. Sitové rozvadéce
SR jsou napojeny z TO Pardubice.

Redenym Gzemim neprochazi telekomunika&ni optické zafizeni.

Nové bytové a podnikatelské stanice budou napojeny s ohledem na rezervy stavajici sité.
S ohledem na ploSnou telekomunikacni sit' je pfi stavebnich aktivitich a zemnich pracich nutné
vyjadfeni k existenci telekomunikacnich kabeld a zafizeni v dot€eném Uzemi. Pfi navrhovani tras
inZenyrskych siti bude respektovana norma CSN 736005 “Prostorové uspofadani siti technického
vybaveni“. Trasy pfipojek Vefejné telekomunikaéni sit¢ (VTS) budou v souladu s obecnymi
stavebnimi predpisy, tj. ,VyhlaSkou MMR €. 137/1998 Sb. o obecnych technickych pozadavcich na
vystavbu“ .

Ochranna pasma

Ochranné pasmo kabelového podzemniho vedeni je 1,5m na kazdou stranu od krajniho
kabelu.

3.12. Radiokomunikace

Spravnim Gzemim obce Ceské Lhotce prochazeji 3 radioreléové trasy v Usecich:

RKS Krasné, k.U. Krasné- Hrochlv Tynec, Nadrazni 220 (NIKA Chrudim)
RKS Krasné, k.U. Krasné- Makro Moravany, Zelena 319
RKS Krasné, k.U. Krasné- RS Liticky Chlum, k.u. Merklovice

Distribuce televizniho signalu je zajiStovana nasledujicimi TV vysilaci:

Hradec Krélové - Krasné pracujicim na 22.kanalu(CT1), 57.kanalu(CT2), 6.kanalu(NOVA),
34.kanélu (Prima)

Trutnov - Cerna hora pracujicim na 23.kanalu(CT1), 40.kanalu(CT2), 11.kanalu(NOVA)
Okrajové zasahuje televizni vysila¢ Rychnov n. Knéznou — Liticky Chlum, pracujici na 28.
kanalu (CT 1)

3.13. Zasobovani plynem

Obec Ceské Lhotice neni plynofikovana, stavajici objekty jsou vytapény pievazné lokalné
pevnymi palivy, tj. hnédym uhlim, palivovym dfevem, dfevnim odpadem a v nékterych pfipadech i
elektfinou zpGsobem pfimotopnymi a nebo akumulaénimi kamny na no¢ni elektricky proud. Za lokalni
vytapéni se povazuje i Ustfedni a etazové vytapéni do vykonu 50 kW (0,05 MU).

V roce 1998 byla zpracovana plynofikaéni studie, do které byly zahrnuty obce Libkov, Ceské
Lhotce v&etné Hradisté a Vedralky. Moznym zdrojem zemniho plynu je VTL pfipojka a VTL regulaéni
stanice umisténa v Ochozu. Napojovaci bod je na severnim okraji obce Hodonin.

Vzhledem k charakteru zastavby a rozmisténi jednotlivych &asti obce se s plynofikaci dle VCP
a.s. v dohledné dobé neuvaZzuje.

V budoucnu je nutno vytapéni feSit bud elektfinou, nebo jinym ekologickym palivem,
napfiklad propanem, propan - butanem, extralehkym nizkosirnym olejem, palivovym dfevem nebo
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dfevnim odpadem ( Stépky a brikety z dfevniho odpadu ), pfipadné by bylo moZzno vyuzivat energii
biomasy, slune¢ni energie atd.

Je nutné omezit pouzivani fosilnich paliv s vy§§im obsahem siry a nespalitelnych latek, které
pfi spalovani znedistuji pfizemni vrstvu atmosféry.

Soubézné s uvedenymi druhy energie pro vytapéni bude doporuceno, napfiklad pro
predehfev teplé vody uzitkové, vyuzivat i energii sluneéni ziskavanou pomoci velkoploSnych
sluneénich kolektord a dalSich alternativnich zdroji energie.

Q Ochranna pasma

Ochranna pasma €ini:
a) u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodd a plynovodnich pfipojek, jimiz se rozvadi
plyn v zastavéném Gzemi obce, 1 m na obé strany od pudorysu,
b) u ostatnich plynovodu a plynovodnich pfipojek 4 m na obé strany od padorysu
¢) u technologickych objektt 4 m na vSechny strany od padorysu

3.14. Oduvodn éni vymezeni Plochy systému sidelni zelen é jako plochy s jinym
zpusobem vyuziti dle 83, odst.4 vyhl 501/2006 Sbh.)
Tuto funkci, obsahujici plochy zelené na verfejnych prostranstvich - zZV a zelené

pFfirodniho charakteru — ZP je nutné v Gzemnim planu vyznagit za u¢elem vymezeni systému sidelni
zelené podle prilohy €.7, ¢asti |., odst.1, pism.c. vyhlasky 500/2006 Sb.

4. VYHODNOCENI VLIVU NA UDRZITELNY ROZVOJ UZEMi

Uzemni plan nebyl posuzovan z hlediska vlivil na Zivotni prostfedi, ani z hlediska vlivi na
oblasti Natura 2000, resp. posouzeni nebylo poZadovano.

Uzemni plan je koncipovan s ohledem na zachovani a rozvoj urbanistickych, historickych a
krajinnych hodnot Gzemi, rozvoj zastavéného Uzemi je uvazovan v rozsahu funkce ploch smiSenych
obytnych - venkovskych, které nebudou mit negativni vliv na udrzitelny rozvoj zemi. Rozsah ploch byl
jiz ve fazi pripravy konceptu konzultovan se Spravou CHKO Zelezné hory, pfijetelné podminky rozvoje
jsou dale zajistény stanovenim zékladnich prostorovych regulativ budouci zastavby a podminkou
zpracovani Uzemnich studii rozsahlejSich ploch zastavby (Z1 a Z5).

5. VYHODNOCENI PREDPOKLADANYCH D USLEDK U
NAVRHOVANEHO RESENI NA ZEMEDELSKY PUDNIi FOND

Predpokladané dasledky navrzeného feSeni na ZPF byly vyhodnoceny podle zak.€.334/92 Sb.
a vyhl. 13/94 Sb., v platném znéni, vyhlasky €.13/1994 Sh. MZP CR, kterou se upravuji nékteré
podrobnosti ochrany ZPF ve znéni zakona CNR €.10/1993 Sb, v platném znéni, a zak. &. 98/1999 Sb.,
v platném znéni.

Hranice sou ¢asné zastav éného Uzemi

Hranice soucasné zastavéného Uzemi obce byla stanovena v ¢ervenci 2006.

REGIO, projektovy ateliér s.r.o. 18



Odtivodnéni izemniho plénu Ceské Lhotice

Struktura vyuziti pozemk U

Zastavéné plochy zabiraji v Ceskych Lhoticich jen kolem 1 % celkové rozlohy, lesni pada
29,1 %, zemédélska puda naopak plnych 61,6 % (orna puda 34,3 %, louky 25,2 %, zahrady 1,9 % a
ovocné sady 0,1%), vodni plochy 3,8 % a ostatni plochy 4,5 % vyméry obce.

Lesni pada ha 163,7913
Louky ha 142,0795
Orna puda ha 193,1173
Ostatni plochy ha 25,2990
\Vodni plochy ha 21,6100
Zahrady ha 10.9360,
Zastavéné plochy ha 5,6763
Zemédélska puda ha 346,6690
Celkova vym éra k.U. ha 563,0456

Pedologie, bonitované p _tdné ekologické jednotky

Pedologie

V feSeném Uzemi pfevazuji hnédé pudy, hnédé pady kyselé a jejich slabé oglejené formy,
hnédé puady na Zulach a rulach, svorech apod., mélké pldy na vSech horninach, oglejené plady na
svahovych hlinach, hnédé pldy oglejené, nivni pudy glejové na nivnich ulozeninach, glejové pudy pfi
terasovych ¢astech uzkych niv.

Bonitované pudné ekologické jednotky jsou vychozim podkladem pro ochranu pladniho fondu pfi
Uzemné planovaci ¢innosti. Kéd BPEJ se sklada z kédu klimatického regionu (Cislo na prvni pozici),
kédu hlavni padni jednotky(nasledujici 2 ¢&islice) a oznaceni vedlejsi puadni jednotky (posledni 2
cislice).

- Tridy ochrany zemédélské pldy vyjadfuji jeji kvalitu. NejcennéjSi pldy jsou zafazeny do I. a Il.
tfidy, které se vyskytuji v celém FeSeném Uzemi pouze misty. Rovnéz navrhové lokality jsou
situovany na padach Ill. a IV.tfidy ochrany.

Zduvodn éni vhodnosti navrzeného _ feSeni

Navrhové lokality jsou situovany na pdach lll. a IV.tfidy ochrany. Na padéach Il.tfidy ochrany
jsou situovany lokality:

- Z7 — lokalita mensiho (0,30 ha) uréena pro bydleni je situovana v proluce stavajici zastavby na
jiznim okraji Hradisté
- Z8 — lokalita (0,15 ha) urena pro parkovani a realizaci obsluznych objektd v souvislosti

s turistickym vyuzitim Gzemi (keltskd nauc¢nd stezka, rozhledna, archeologicka lokalita) byla
z navrhu tzemniho planu vypust éna

Vzhledem k minimélnimu zaboru pud Il. tfidy ochrany nebylo ve fazi konceptu navrzeno
variantni feSeni.

Zemédeélska prvovyroba

Reené Gzemi patfi do bramborafské vyrobni oblasti nad 300 m.n.m. Charakteristické
jsou mensi svazité pozemky.

_Zemedélska vyroba je pfedstavovana arealem zemédélské vyroby situovanym na zapadnim
okraji Ceskych Lhotic, kde je provozovana zivo€iSna vyroba — chov prasat. A soukromym arealem u
Vedralky, kde je chovan dobytek.
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Pozemkové Upravy

V feSeném Uzemi nebyly zahajeny komplexni pozemkové Upravy.

Opatfeni k zajiSt éni ekologické stability

Uzemnim planem jsou prevzaty prvky systému ekologické stability, které jsou v FeSeném
Uzemi pouze lokalniho charakteru.

Zemédélské U éelové komunikace

Systém zemédélskych Gcelovych komunikaci je Uzemnim planem respektovéan.

6. VYHODNOCI%NI' PREDPOKLADANYCH D USLEDKU 5
NAVRHOVANEHO RESENIi NA POZEMKY URCENE K PLNENI
FUNKCE LESA

Lesni plochy zabiraji 29,1 % z celkového Gizemi obce. Lesni pozemky jsou tvofeny rozsahlym
komplexem v severni ¢asti Uzemi na ploSe pfirodni rezervace Krkanka a Stradovské peklo. Jednéa se
o skalnaté kanonovité udoli feky Chrudimky s pfirozenymi lesnimi porosty. Nachazi se zde sutova
habrova javofina, sutové lesy na prudkych skalnatych svazich, dominuje dub a borovice.
V Fiéni nivé jsou vyvinuté ptacincové olSiny s bohatym vyskytem ohrozenych druhd rostlin. Déle se zde
vyskytuje svizelovd dubohabfina a habrové, dubové a sutové jedliny a kvétnaté buciny. Porosty
v feSeném Uzemi spadaji do lesniho vegeta €niho stupn & €.4 — bukovy.

Lesni masiv v pfimo navazujici na vodni nadrz Kfizanovice se nachazeji v pasmu hygienické
ochrany 2a a lesy v CHKO Krkanka v pasmu hygienické ochrany 2b . Ostatni lesni porosty v feSené
lokalité se nachazeji v pasmu hygienické ochrany 2

Lesy v bezprostfedni blizkosti vodni nadrze Kfizanovice leZi na svazich s kritickym sklonem,
coz je fadi mezi porosty p Gdoochranné . Stejnou funkci maji i lesy na bfezich Chrudimky v pfirodni
rezervaci Krkanka.

Cilové hospodareni v téchto lesich je nastaveno pfedevSim na exponovana stanovist é
stfednich poloh doplnéna Zivnymi stanovisti st Fednich poloh a ¢astec¢né oglejenymi stanovisti
stfednich poloh .

Z celkové plochy lesnich pozemkd 181 ha jsou ve vlastnictvi statu 3ha, ve vlastnictvi obci
66ba, zbytek tvofi lesy soukromé.

K zastavénému Uzemi HradiSté a lokality Vedralka zasahuje pasmo 50 m od hranice lesa.
Stavby v tomto pasmu podléhaji souhlasu statni spravy lest (dle zak. 289/1995 Sb. , v platném znéni,
§ 14 odst. 2). V izemnim planu nejsou navrhovany zabory pozemk( uréenych k plnéni funkci lesa.
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7. OBSAH ODUVODNENI UZEMNIHO PLANU €ESKE LHOTICE

Obsah textové €éasti od tivodn éni UP:

1.Vyhodnoceni koordinace vyuzivani Uzemi z hlediska SirSich vztah G v Gzemi str. 1
2. Spln éni zadani, spln éni pokyn G pro zpracovani navrhu str. 1
3. Komplexni zd Gvodn éni pfijatého FfeSeni str. 2

3.2. Odavodnéni koncepce rozvoje

3.2. Z&kladni charakteristika

3.3. Demografie

3.4. Loziska nerostnych surovin, poddolovana uzemi

3.5. Kulturni, historické a pfirodni hodnoty

3.6. Doprava

3.7. Zasobovani vodou

3.8.Kanalizace a likvidace odpadnich vod

3.9. Vodni toky a plochy

3.10. Elektrorozvody

3.11. Telekomunikace

3.12. Radiokomunikace

3.13. Zasobovani plynem

3.14. Odlvodnéni vymezeni Plochy systému sidelni zelené jako plochy s jinym
zpusobem vyuziti dle 83, odst.4 vyhl 501/2006 Sb.)

4. Vyhodnoceni viiv G na udrzitelny rozvoj Uzemi str. 18
5. Vyhodnoceni p fedpokladanych d usledk G navrhovaného feSeni na zem édélsky p adni
fond str. 18
6. Vyhodnoceni p fedpokladanych d Gsledk G navrhovaného FeSeni na pozemky ur éené
k pln éni funkce lesa str. 20
7. Obsah od Gvodn éni Gzemniho planu str. 21

Obsah grafické ¢&asti od tvodn éni UP:

1. koordina €ni vykres
2. vykres SirSich vztah @
3. vykres p fedpokladanych zabor ¢ padniho fondu
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Oduivodn éni izemniho planu ,Ceské Lhotice —
pofizovatel : M eéU Chrudim

Oduavodnéni dle 8 53 odst. 4 a 5 zakona ¢. 183/2006 Sb.

Obsah:

Textova ¢ast:

a) vyhodnoceni souladu s politikou Uzemniho rozvoje a UGzemné planovaci dokumentaci
vydanou krajem

b) vyhodnoceni souladu s cily a Gkoly izemniho planovani, zejména s pozadavky na ochranu
architektonickych a urbanistickych hodnot v Gzemi

c) vyhodnoceni souladu s pozadavky stavebniho zakona a jeho provadécich pravnich predpisi

d) vyhodnoceni souladu s pozadavky zvlasStnich pravnich predpisi — soulad se stanovisky
dot€enych organu podle zvlastnich pravnich predpisu, popfipadé s vysledkem FeSeni rozport

e) vyhodnoceni vlivd na udrzitelny rozvoj tzemi

f) stanovisko krajského Ufadu k vyhodnoceni vlivd na zivotni prostfedi se sdélenim, jak bylo
zohlednéno

g) rozhodnuti o namitkach a jejich odavodnéni
h) vyhodnoceni pfipominek

i) vyhodnoceni Uuc€elného vyuziti zastavéného UGUzemi a vyhodnoceni potfeby vymezeni
zastavitelnych ploch

a) Vyhodnoceni souladu s politikou Uzemniho rozvoj e a uzemné
planovaci dokumentaci vydanou krajem

Z Politiky Uzemniho rozvoje Cgskg’: republiky schvalené viadou Ceské republiky dne 17.5.2006
usnesenim €.561 nevyplyva pro UP Ceské Lhotice zadny pozadavek.

Nadfazenou Gzemné planovaci dokumentaci vydanou krajem je Uzemni plan velkého tzemniho celku
Pardubickeho kraje, ktery byl schvalen dne 14.12.2006. Podle tohoto dokumentu nejsou na Gzemi
obce Ceské Lhotice navrhovany zadné zaméry nadmistniho vyznamu a nevyplyva zadny pozadavek.

b) Vyhodnoceni _souladu_s cily _a ukoly uUzemniho plan __ ovani,
zeijména s pozadavky na ochranu architektonickych a
urbanistickych hodnot v Uzemi

Urbanisticka koncepce je rozvijena na zékladé pozadavkd vyplyvajicich ze sou€asnych potfeb
rozvoje obce. Navrzené zmény nepredstavuji ohrozeni kvality Zivotniho prostfedi. Jedna se o zménu
funkéniho vyuziti na Gzemi obytné a pro podnikatelské aktivity, pfipadné pro plochy ochranné a
izolacni zelené.
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¢) Vyhodnoceni souladu s pozadavky stavebniho zako  na a jeho
provad écich pravnich p Fedpis 0

Pofizovatelem UP Ceské Lhotice byl Méstsky Gfad Chrudim, Odbor Gzemniho planu a regionalniho
rozvoje, a to na zékladé pisemného pozadavku obce ze dne 8.2.2005 podle § 6, odstavce 1 pism. c
zakona €. 183/2006 Sbh. (stavebni zakon). Zadani a koncept izemniho planu byly pofizovany podle
zakona ¢&. 50/1976 Sb. a jeho provadéci vyhlasky ¢.135/2001 Sb. v platném znéni. Navrh UP Ceské
Lhotice byl pofizovan jiz podle zadkona €. 183/2006 Sb. (stavebni zadkon) a jeho provadécich vyhlasek
¢. 500/2006 Sb. a ¢. 501/2006 Sb.

O potizeni tzemniho planu rozhodlo zastupitelstvo obce Ceské Lhotice dne 29.3.2004.

Pofizovani UP zadalo zpracovanim zadani. Vefejnou vyhlaSkou ze dne 21.7.2005 bylo oznameno
projednani navrhu zadani Ceské Lhotice. Navrh zadani byl vystaven od 29.7.2005 do 28.8.2005 na
Obecnim afadé v Ceskych Lhoticich a M&U Chrudim. Vefejné jednani probé&hlo dne 15.srpna 2005
od 13.30 hodin na obecnim Gfadé v Ceskych Lhoticich. K zadani bylo mozné se vyjadfit nejpozdéji do
15-ti dni od posledniho dne vystaveni, to znamena do 12.9.2005. Zadani UP Ceské Lhotice bylo
schvéleno Zastupitelstvem obce Ceské Lhotice dne 16.1.2006.

Koncept Gzemniho planu Ceské Lhotice byl vystaven k nahlédnuti na Obecnim Gfadé v Ceskych
Lhoticich a na M&U Chrudim, vefejné projednani konceptu Gzemniho planu se konalo na Obecni
uradé v Ceskych Lhoticich 6.zafi 2006 od 13.00 hodin. Dotéené orgéany statni spravy, organizace a
ob&ané se mohli ke konceptu UP vyjadfit do 6.10.2006. Souborné stanovisko bylo schvéleno
Zastupitelstvem obce Ceské Lhotice dne 18.12.2006.

Dne 29.10. 2007 v 13 ® hodin probéhlo spole¢né jednani na MéU Chrudim o navrhu UP Ceské
Lhotice dle § 50 stavebniho zakona. Navrh UP byl vystaven od 29.10.2007 do 29.11.2007.

Krajsky Ufad Pardubického kraje posoudil navrh Ceské Lhotice podle ustanoveni § 50 stavebniho
zédkona a vydal dne 16.10.2007 stanovisko, ve kterém konstatuje, Zze podle schvaleného Uzemniho
planu velkého Gzemniho celku Pardubického kraje je uzemi obce Ceské Lhotice dotéeno stavajicimi
polygony nadmistniho vyznamu, a to Gzemim KPZ Slatifiansko-Slavicko a tzemim APR severné od
Vedralky. Tyto prvky nadmistniho vyznamu jsou projednavanym navrhem UP Ceské Lhotice
respektovany. V ramci projednavani UP Ceské Lhotice je tfeba zajistit koordinaci navrhovanych zmén
s navazujicim Gzemim, zejména s ohledem na SirSi Uzemni vztahy.

O upraveném a posouzeném navrhu probéhlo fizeni o Gzemnim planu podle § 52 stavebniho zakona,
které predstavuje modifikované fizeni o vydani opatfeni obecné povahy podle ustanoveni § 172 a
nasl. zakona €. 500/2004 Sbh. (spravni fad). Vefejné projednani upraveného a posouzeného navrhu
Ceské Lhotice se konalo dne 27.srpna 2008 v 10.00 hodin na Obecnim GFadé v Ceskych Lhoticich.
Navrh UP byl vystaven od 9.7.2008 do 27.8.2008. Nejpozdé&iji pfi veFejném projednani mohl kazdy
uplatnit své pfipominky a vlastnici pozemk( a staveb dotéenych navrhem vefejné prospésnych
staveb, vefejné prospésnych opatfeni a zastavitelnych ploch a zéastupce vefejnosti mohli podat
namitky, ve kterych museli uvést odivodnéni, Udaje podle katastru nemovitosti dokladujici dot€éena
prava a vymezit Uzemi dot¢ené namitkou. Pfipominky ani namitky nikdo nepodal.

d) Vyhodnoceni__souladu s pozadavky zvlaStnich _prav__ nich
predpist — soulad se stanovisky dot ¢&enych organ U podle
zvlastnich pravnich p redpis U, popFipadé s vysledkem FeSeni

rozpor u

Z hlediska zakona €.334/1992 Sb., o ochrané zemédélského padniho fondu (dale jen OZPF) ve znéni
pozdé&jsich predpisu, krajsky Gfad Pardubického kraje vydal dne 11.12.2007, &.j. KrU 53451-
5/2007/0ZPZ/Bo podle ustanoveni § 5 odst. 2 zakona o OZPF souhlas s vyhodnocenim disledkd
navrhovaného feSeni UP Ceské Lhotice na OZPF ve smyslu ustanoveni § 3 vyhlasky &. 13/1994 Sb.
Predlozené vyhodnoceni dasledkd na OZPF vyzaduje 6,74 ha.
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Krajsky Ufad Pardubice, organ ochrany pfirody dle zakona €. 114/1992 Sh., nema pfipominek. Zavér
zjiStovaciho fizeni podle ust. § 7 a 10 odst. i zakona &. 100/2001 Sb., o posuzovéani vlivli na Zivotni
prostfedi: nebude posuzovan podle citovaného zakona. Dokumentace nema vliv na NATURu 2000.

e) Vyhodnoceni vlivu na udrZitelny rozvoj Uzemi

V zadani UP Ceské Lhotice nebylo poZadovano.

f) Stanovisko krajského U fadu k vyhodnoceni vliv_U _na_Zivotni
prost Fedi se sd élenim, jak bylo zohledn éno

Na zakladé zjiStovaciho fizeni provedeného podle ustanoveni § 7 a 10 odst. i zakona ¢.100/2001 Sb.,
o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi ke konceptu, vyjadfenim &.j. KrU OZPZ/20981/05/PP ze dne
23.12.2005, dosel Krajsky ufad Pardubického kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, ze UP
Ceské Lhotice nebude posuzovana podle citovaného zékona.

g) Rozhodnuti 0 nhdmitkach a jejich od __tvodn éni

V prabéhu projednavani nebyla vznesena zadna namitka.

h) Vyhodnoceni p _fipominek

V prabéhu projednavani nebyla vznesena zadna pfipominka.

1) Vyhodnoceni U €elného  vyuziti _zastav_éného Uzemi a
vvhodnoceni pot reby vymezeni zastavitelnych ploch

Pofizovani této dokumentace bylo zahajeno dle predchoziho stavebniho zakona ( z.€. 50/1976 Sbh.),
kde nebylo toto vyhodnoceni poZadovano. Urbanisticka studie Ceské Lhotice byla vypracovéana v roce
1996 firmou REGIO, projektovy atelier, schvalena byla roku 1996. Od té doby vyvstaly poZzadavky na
zménu funkce nékolika lokalit, které byly takového rozsahu, ze vyvolaly zpracovani tzemniho planu.
Na zéakladé vyhodnoceni vyuZziti stavajicich zastavitelnych Gzemi, ktera jiz byla zastavéna nebo nejsou
z majetkovych ¢&i jinych zavaznych divodu v sou€asnosti k dispozici, bylo navrzeno jedenéct lokalit
vyplyvajicich ze sougasnych rozvojovych potfeb obce Ceské Lhotice.
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