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TEXTOVA CAST
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Katastralni uzemi : k.u. Stolany

Dokumentace stavby :  Uzemni studie
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Stavebni ufad : Chrudim
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1. Davody pro poftizeni US a jeji cile a uéel

Zastupitelstvo obce vydalo opatfenim obecné povahy UP Stolany a jeho zménu ¢&.1, ktera vymezila plochy
pro provéfeni zmén v jejich vyuZziti uzemni studii podminkou pro rozhodovani a stanovil pro pofizeni
Uzemnich studii lhatu do 15.5.2024. Pro danou loklalitu je investor, jez ma zajem realizovat vystavbu.
Duvodem pro pofizeni uzemni studie je potfeba stanoveni jednotné urbanistické koncepce a vytvofeni
podminek pro zadlenéni fe§eného Uzemi do organismu obce a zejména navaznost na lokalitu Z5. Uzemni
studie provéfi podminky mozného rozvoje vymezeného uzemi Z3 a stanovi regulacni prvky dalSi vystavby.

Stavebni ¢ara pro RD je stanovena min. 6,0m od hranice pozemku.

Stavebni ¢ara udava hranici stavby hlavni a netyka se doplrikovych staveb - garazi, pfistfeska atd.

Touto tzemni studii se neupfesiuji regulativy UP, stanovuje se stavebni ara.

2. Vychozi podklady
Podkladem pro zpracovani uzemni studie :
1. Uzemni plan obce Stolany
2. UAP ORP Chrudim aktualizované k 31.12.2016
3. UZ lokality 25
4. Prohlidka mista stavby a jednani s investorem a zpracovatelem UP
5. Vyjadfeni spravcu siti k trasam siti v feSené lokalité.

3. Vymezeni feSeného uzemi

Jena se o lokalitu oznagenou v UP Stolany jako Z3.

Uzemi feSené v v této uzemni studii je vymezeno dle UP Stolany jako zastavitelna plocha Z3. Vymezeni
feSeného uzemi je patrné v grafické Casti studie.

Lokalita Z3 je umisténa na zapadni stran& obce Stolany. ReSené uzemi se nachazi po levé strané silnice
[11/340 20 ve sméru z Janovic do Stolan na zacatku obce. Lokalita je situovana v katastralnim uzemi Stolany
v rovinaté ¢asti uzemi. Jedna se o lokalitu v tiché oblasti tvofené rodinnymi domy. Samotné FeSené uzemi je
vymezeno stavajici a jiz naprojektovanou silnici na jizni strané, obytnou zastavbou na severni a vychodni
strané a poli na vychodni strané.

Dopravné je navrzena lokalita napojena na vyprojektovanou vétev “E”, kterou feSil v ramci zasitovani lo-
kakality Z5 a rekonstrukci stavajici komunikace Ing. M. Linek. VSechny PK jsou feSeny v rezimu zény 30.

Zastavitelna plocha Z3 je na severni strané ohrani¢ena pasem ochranné zelené o ploSe 1819 m2.
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Vymezeni zastavitelné plochy.
| 23 | BV - Bydleni v RD - venkovské | | 1,7281 | 15 RD

4. Pozadavky vyplyvajici z tzemniho planu

Uzemni plan stanovuje pro plochy toto funkéni vyuziti: Bydleni v RD — venkovské.

Zahrnuji zejména pozemky bytovych domd, rodinnych domd, pozemky souvisejici dopravni a technické
infrastruktury a pozemky vefejnych prostranstvi. Souc€asti plochy bydleni venkovského typu mohou byt
pozemky dalSich staveb, které nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené plose, jsou
slucitelné s bydlenim a slouzi zejména obyvatelim v takto vymezené lokalité.

Pripustné:

- rodinné bydleni v samostatné stojicich RD s uzitkovymi zahradami a chovem drobného domaciho
zvirectva, garaze
- stavby a zafizeni pro obchodni prodej s vyjimkou pozemku pro budovy obchodniho prodeje o vymére vétsi
nez 1 000 m2, ubytovani, stravovani, sluzby, stavby pro socialni sluzby a péci o rodinu
- stavby a zafizeni pro souvisejici dopravni a technickou infrastrukturu a vefejnych prostranstvi
- détska hristé
- zelen vefejna a ochranna
Nepfipustné:
- Fadové domy, dvojdomy, bytové domy
- stavby pro vyrobu a skladovani, zemédélské stavby
- Cerpaci stanice pohonnych hmot

Podminéné pfipustné:

- nerusici vyroba a sluzby, které svym provozovanim a technickym zafizenim nenaruSuji uzivani staveb
zarizeni v okoli

Prostorové uspofadani:

- vySkova regulace zastavby — max. 2.NP + podkrovi

- koeficient zastavéni pozemku — 30 %

- min. sklon stfechy 22 stupnu (plati pro stavby hlavni)

- vyméra pro vymezovani stavebnich pozemku v novych zastavitelnych plochach min.800 m2 (tato podminka
se netyka zbytkovych parcel v novych zastavitelnych plochach, pokud se vyméra parcely zasadné neliSi o
pozadované velikosti), u stavajicich pozemkd v prolukach mezi stavbami ve stabilizovaném uzemi neni
stanovena minimalni vyméra, tato minimalni vyméra se nevztahuje na jiz zaregistrované uzemni studie.

Lokalita Z3: zpracovani uUzemni studie vymezujici dopravni plochy, vefejna prostranstvi, technickou
infrastrukturu, regulativy — typ objektl, stavebni ¢ara, sklon stfechy atd. Uzemni studie bude odsouhlasena
v§emi vlastnik pozemku v dané lokalité.

5. Pozadavky na obsah uzemni studie

Uzemni studie obsahuje textovou a grafickou éast. Mapovym podkladem pro zpracovani US je katastralni
mapa (aktualni stav).

Po obsahové strance US respektuje regulativy UP. Studie v celém Uzemi vymezuje sit&, komunikace,
chodniky (napojovaci body, polohy kfiZovatek), vefejné osvétleni a dale vymezuje koridory vnitfni uliéni sité
lokality pro umoznéni uc€elného vedeni IS. IS jsou kapacitné navrzeny pro celou lokalitu. Z hlediska
urbanistického bude posouzena vySkova uroven, hustota zastavéni. Dédle je ucCelné zvazit a pfipadné
navrhnout podrobnéjsi regulativy jako napf. uli¢ni Cary, tvary stfech, typ oploceni apod. Studie fesSi etapizaci
vystavby (dopravni propojeni na lokalitu Z5). Pozemek bude dopravné napojen na lokalitu Z5 jednou
kfizovatkou.

Podminka vyuziti lokality — zpracovani uzemni studie vymezujici dopravni plochy, vefejna prostranstvi,
technickou infrastrukturu, regulativy — typ objektd, stavebni ¢ara, sklon stfechy

6. Pozadavky na obsah uzemni studie
US bude vyhotovena v digitalni podobé a pdf. Odevzdana bude v poctu 4 tisténé paré a 1x v dig. formé
min. rastrova format v souf. systému JTSK + pdf.
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Textova &ast bude obsahovat zejména:
- zadani US
- vymezeni feSené plochy
- urbanistické feSeni
- kapacity uzemi - plochy zastavéné objekty, zpevnéné plochy, plochy vefejné a vyhrazené zelené
- koncepci dopravy vcetné dopravy v klidu
- koncepci inzenyrskych siti
- koncepci zelené
- koncepce nakladani s odpady
- stanoviska DO
- navrh etapizace

Graficka ¢ast bude dokumentovat zejména vykresy:
- SirSi vztahy
- stavajici stav uzemi
- urbanistickou koncepci zastavby vcetné feSeni zelené
- koncepci technické infrastruktury

Uzemni studie bude, v souladu se stavebnim zakonem, zpracovana autorizovanym architektem v oboru
uzemniho planovani dle zakona €.360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu
povolani autorizovanych inzenyr( a technikd ¢innych ve vystavbé.

Studie bude projednana a odsouhlasena s dotéenymi organy (zejména M&U Chrudim, odbor dopravy,
Policie CR, a obci Stolany). V pfipadé zajisténi stanovisek k dokumentaci pro Uzemni fizeni je mozné timto
stanoviska nahradit.

7. Ugel Gzemni studie
Uzemni studie bude slouzit jako zavazny kvalifikovany uzemné planovaci podklad pro rozhodovani v uze-
mi. Data o této studii budou vlozena do evidence uzemné planovaci ¢innosti.

8. Podminky pro dopravni infrastrukturu

Navrzené reseni,

Dopravné je navrzena lokalita Z3 napojena na vyprojektovanou vétev “E”, kterou FeSil v ramci zasitovani
lokakality Z5 a rekonstrukci stavajici komunikace Ing. M. Linek.

Navrzena komunkace fedené lokality se tak napojuje na vétev “A” lokalty Z5, s kterou tvofi novou stykovou
kfizovatku. VSechny PK stavajici rekonstruované i navrzené jsou feSeny v rezimu zény 30, kde je navrhova
rychlost komunikace 30km/hod.

NavrZena je nova pozemni obsluzna komunikace funkéni tfidy C MO2 9/6,5/30. Jedna se o dvoupruhovou
obousmérnou komunikaci s jednostrannym zvySenym chodnikem. Navrhové rychlost komunikace je 30
km/hod. Sitka vozovky je od 5,0m do 6,0m. Sitka chodniku je 2,0m.

Sitka vefejného prostoru je 9,0-9,5m. Komunikace je v mist& napojeni na vyprojektovanou komunikci Z5
navrzena v &ifce 6,0m a nasledné se plynule zdzuje na 5,50m.

Napojenim nové PK na na vyprojektovanou komunikaci Z3 vznika nova stykova kfizovatka.

Aby navrZzenou komunikaci bylo mozné zfidit, byl vypracovan prikaz rozhledovych poméru tohoto nového
dopravniho napojeni.

Navrzena PK je slepa. Pro oto€eni vozidel svozu odpadu a 1ZS bude slouzit navrzené obratidté na konci
komunikace.

U navrzenych objektd RD je nutné rovnéz fesit dopravu v klidu (odstavna a parkovaci) stani.

Rozhledové poméry

Rozhledové poméry novych kfizovatek a sjezdl jsou spinény. Do rozhledovych trojuhelniki nezasahuje
zadna prekazka branici v rozhledu. V rozhledovych trojuhelnicich nejsou rovnéz navrzeny zadné nové pie-
kazky — pilife, stozary, oploceni stferdni a vySsi zeleri atd.
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Doprava v klidu

Vypodet postu parkovacich a odstavnych stani je proveden v souladu s normou CSN 73 6110 — Projekto-
vani mistnich komunikaci. Posuzovana stavba ma charakter rodinného domu. Vypocet vychazi z celkové
plochy bytd. Tomu odpovida normativné stanoveny pocet stani.

Celkovy pocet stani pro posuzovanou stavbu se uréi dle CSN 73 6110 ze vzorce:

N =00 -KA+PO-KA:-KP

N - je celkovy pocet stani pro posuzovanou stavbu

00 - je zakladni pocet odstavnych stani podle &lanku 14.1.4 CSN 73 6110 (tabulka 34) — odstavnym
stdnim se rozumi plocha, ktera slouzi k odstaveni vozidla v misté bydli§té nebo v misté provozovatele
vozidla podobu, kdy se vozidlo nepouziva.

PO - je zakladni poget parkovacich stani podle ¢lanku 14.1.6 CSN 73 6110 (tabulka 34) — parkovacim
stdnim se rozumi plocha, ktera slouzi k parkovani vozidla napf. po dobu nakupu, navstévy, zaméstnani,
nalozeni nebo vylozeni nakladu apod.

Ka - je soucinitel vlivu stupné automobilizace, pro 1:2,5 ¢€ini ka = 1,0

Kp - je soucinitel redukce poctu stani, pro sidelni utvar do 5000 obyvatel — 1,0

Zakladni pocet odstavnych stani OO0 :

0 x byt nad 100 m2 plochy (0,5bytu na 1 stani) 0/05=0
0 x byt do 100 m2 plochy (1,0byt na 1 stani) 0/10= 0
15 x RD nad 100 m2 plochy (0,5byt na 1 stani) 15/0,5=30

Celkem 30 stani.

Parkovaci stani

obytny okrsek (20 obyvatel na 1 stani) 10/20=0,5
Zakladni pocet parkovacich stani PO = 0,5

Celkem obyvatel ... 15*4,0 ... 60/20=3,0

Vypocet poctu parkovacich a odstavnych stani:

N=00-KA+P0-KA-KP=30-1,0+3,0-1,0-1,0=30+ 3 =233 stani

Pfedpoklada se, ze na kazdém pozemku u RD budou umisténa min. dvé stani v garazi, resp. na terénu
(30 stani) a ze urcity pocet stani bude povinné umistén na vefejné pfistupnych plochach podél komunikaci (4
stani), které budou pfistupné vSem obyvatelim i navstévnikim obytného souboru. Za minimalni pocet téchto
stani se povazuje pozadavek na parkovaci stani (,kratkodoba“ stani pro navstévy). V pfipadé navrhu RD s
obytnou plochou do 100 m2 Ize poCet stani na pozemku redukovat na jedno.

Celkem je navrzeno 34 odstavnych a parkovacich stani, pfi¢emz na vefejné pfistupnych plochach podél
komunikaci jsou navrZzeny 4 stani. Z tohoto poctu je 1 stani vyhrazeno pro osoby se zdravotnim postizenim a
svymi parametry budou vyhovovat vyhlasce 369/2001 Sb.

Pocet navrzenych stani N = 34 vyhovuje.

9. Podminky pro technickou infrastrukturu

Vodovod.

Vodovod bude napojen na stavajici vodovodni sit, pfi€emz navrZena trasa fadu V do km 0,1565 a navazu-
jici fad V1 tvofi zaroven prelozku stavajiciho vodovodu De 160 mm.

Napojeni na vodovod bude provedeno v napojovacim bodu, ktery jsou souc€asti PD lokality Z.5.2. Vodovod
bude napojen na vodovod PVC 160 lokality Z.5.2 vIiomovém bodé LBO1. Déle je propojen na stavajici
vodovodni sit PVC 160 v lomovém bodé LBO06.

Vypocet potreby vody :
Potfeba pitné vody:

Pocet RD 15

Pocet osob 60

Potfeba vody/1 os dle Vyhl. 428/2001 Sb. 46 m3/rok

Pramérny prutok Qp 2 760 m3/rok
= 7,56 m3/den
= 0,09 I/s

Ka=1,5 Khn=2,1



Uzemni studie Stolany — lokalita Z3

Maximalni denni pratok Qmax.d =0,09x1,5=0,131/s

Maximalni hodinovy prutok Qmax.h =0,13x2,1=0,281/s

Protoze podstatna ¢ast fadu V a cely fad V1 jsou zaroven prelozkou stav. vodovodu De 160 mm, je prekla-
dany Fad urCujici pro stanoveni dimenze vodovodu v lokalité. Pro tyto fady je navrzen profil De = 160 mm.

Kanalizace splaskova.

Oddilna splaskova kanalizace bude napojena na oddilnou splaskovou kanalizaci PVC 300, ktera je navr-
Zena v ramci lokality Z.5.2.

Navrzené splaskové kanalizace jsou zaustény do stavajici splaskové (oddilné) gravitaéni kanalizace, ktera
je ukon&ena &erpaci $achtou, ktera precerpava splaskové vody na centralni COV do Chrudimi.

Odpadni vody z budoucich RD tak budou svedeny kanaliza&nimi pfipojkami do nové navrzené splaskové
kanalizace odtud do stavaijici splaskové kanalizace ukon&ené centralni COV.

Bilance splaskovych vod :

Mnozstvi splaskovych vod &ini 8,0m3/den. Realné mnozstvi splaskové vody pfi shodném mnozstvi EO ¢&ini
cca o 30% méné, tj. 5,6ma3.

Znecisténi splaskovych vod je zavislé na jejich mnozstvi a poctu ekvivalentnich obyvatel pfi hodnotach :

10RD =10x4=40EO

BSK5 =40EO x 60 g/EO/den = 2,40 kg/den

NL = 40 EO x 55 g/EO/den = 2,20 kg/den

Napojeni na splaskovou kanalizaci bude provedeno v napojovacim bodu, ktery je soucasti PD lokality
Z.5.2. Napojeni oddilné splaskové kanalizace je provedeno v revizni Sachté SS1.

Likvidace destovych vod.

Odvodnéni komunikace je napojeno na oddilnou destovou kanalizaci lokality Z.5.2.

Destova kanalizace je lokality Z.5 je napojena na reten¢ni nadrz (feSeno v samostatné PD Stolany, reten-
¢ni nadrz pro lokality Z5 a Z3, DUR+DSP, zpracovatel VS Chrudim, a.s.).

Odvodnéni povrchové vody z komunikace a zpevnénych ploch v lokalité je FeSeno pfikopovym odvodné-
nim v kombinaci s drenazi a s napojenim na destovou kanalizaci. Jedna se o moderni odvodfiovaci systém,
ktery v sobé& kombinuje moderni trendy odvodnéni a souCasné legislativni pozadavky. Jeho ucelem je
umoznit v maximalni mozné mife zasakovani srazkovych vod v mist&, kde vypadly na povrch terénu. Cast
srazkovych vod, ktera se nezasakne, je bezpecné odvedena z uzemi.

Bilance destovych vod.

Pro vypocet je uvazovano s intenzitou 15 minutového desté o periodicité n = 0,5 a intenzitou 143 I/s/ha
(srdzkomérna stanice Hradec Kralové)

Zajmové uzemi bylo rozdéleno na kanaliza¢ni okrsky jednotlivych stok. Pro vypocet byla zvolena prosta
souctova metoda. Odvodiiované uzemi je svazité v rozmezi 1 — 6 %, stfedné propustné az propustné pady.

S ohledem na malou velikost lokality je odvodniovaci soustava dimenzovana pouze sou¢tovou metodou.

Plocha navrhované komunikace 1 800 m?
Soucinitel odtoku 0,9

Intenzita navrhové srazky (dle Trupla, stanice Sec) 155 I/s.ha
Pritok destovych vod Quest = 1800*0,9*155/10000 = 25,11 I/s

Navrzeny pramér drenazniho potrubi DN 200. Pfi spadu 7,9%. €ini jeho kapacita 40,8 I/s.

Destove vody ze stfech RD a zpevnénych ploch kolem RD budou likvidovany pfimo na pozemcich u
jednotlivych RD vsakovanim do spodniho horninového prostiedi.

Jednotlivé nemovitosti budou deStovou vodu akumulovat a sezénné vyuzivat k zalivce. Akumulaéni nadr-
Ze budou mit bezpec€nostni pfeliv do zasaku. Tyto vody nebudou napojeny do dest'ové kanalizace.

Napojeni na destovou kanalizaci bude provedeno v napojovacim bodu, ktery je soucasti PD lokality Z.5.2.
Napojeni odvodnéni komunikace bude provedeno v kanaliza¢ni Sachté SD2.
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Rozvody elektrické energie.

Dle vyjadfeni spravce sité CEZ Distribude a.s. bude pfipojeni elektriky provedeno nasledovné.:

Pripojeni lokality Z3 - 15RD (3x25A) na p.p.¢. 180/8 v k.u. Stolany bude provedeno z nové budovanych
elektrickych piliftd u RDE.1 na jizni strané lokality. Z pilife (SR 602) povedou do lokality dva kabely AYKY
3x120+70, které budou na konci lokality spojeny. Na kabely budou zasmyckovany pfipojkové pilife SS200
pro pfipojeni jednotlivych RD.

Elektromérové rozvadéce budou umistény v pfistupnych pilifich na hranici jednotlivych parcel. Hlavni
domovni vedeni a elektromérovy rozvadé¢ musi odpovidat celkovému rezervovanému pfikonu a vyhovovat
pfipojovacim podminkam CEZ Distribuce, a.s.

Kabelové vedeni NN bude smyckovat jednotlivé RD. Kabelové skfiné a elektromérové rozvadéce budou u-
mistény v oploceni RD. UloZeni kabelu bude realizovano dle CSN 736005 v chodnicich, zelenych pasech, pfi
prechodu komunikaci pro provoz vozidel v chraniéce. Napojeni bude reseno dle vyjadieni CEZ.

Potreba elektrické enerqie:

Rodinné domy pocet ...........ccooiiiiiiiiininnin 15RD

Hodnota hlavniho jistiCe .......................c... 25 A

Povoleny pozadovany rezervovany pfikon (hodnota souctu jistiCl pred elektroméry pro celou lokalitu) €ini:
pro 3 faz. jistice : 15RD x 25A =375 A

Instalovany pfikon na jeden rodinny dim ...... 15 kW

PoZadované pfipojeni pro rodinné domy ....... 15 x (3 x 25A)

PozZadovany pfikon pro rodinné domy ........... 15 x 15 =225 kW

Soudoby pfikon pro rodinné domy ............... 97 kW

Predpokladané naroky na el. energie Pi = 15RD x 11kW = 165kW

Telekomunikace.

Investor umozni provozovateli sdélovaciho kabelového vedeni zasitovani lokality Z5, pokud o to bude ze
strany provozovatele, pfipadné jiného zajemce zajem. Pokud nebude zajem o pokladku kabelového vedeni v
feSené lokalité, bude telefonni signal pfenasen vzduchem.

V tomto pfipadé je navrzena rovnéz prelozka stavajiciho sdélovaciho kabelového vedeni, které vede podél
oploceni po soukromych pozemcich na vychodni strané lokality. Sdélovaci vedeni bude na jizni strané
prferuseno a ukonceno kabelovou skfini. Od kabelové skfiné bude vedena nova trasa sdélovaciho vedeni
ktera je navrzena v soub&hu s VO a vefejnym rozhlasem.

Verejné osvétleni a verejny rozhlas.

Pro osvétleni projektovanych pozemnich komunikaci v feSené lokalité je nutné vytvofit nové vefejné osvé-
tleni (VO). Napojeni vefejného osvétleni bylo projednano se spravcem VO a starostou obce Stolany. Je zde
pozadavek na zfizeni samostatného nového rozvadé&e RVO pro danou lokalitu, bez napojeni na stavajici sit
VO v obci Stolany. Novy rozvadé¢ RVO bude umistén na jizni strané u RD €.1 a napajen bude z nové
kabelové skfiné z planovaného distribu¢niho vedeni NN.

Kabelovy rozvod VO s navrzenym vedenim CYKY 4Bx10 mm? budou tvofi jeden Usek.

Na trase vedeni bude navrzeno cca 7ks stozart K6 se svitidly GE SLBT IIl generace.

Ve shodné trase je rovnéz navrzeno vedeni vefejného rozhlasu — CYKY 3x2,5mmz2.

Kabelové vedeni VO a rozhlasu bude vedeno po vefejnych pozemcich, pfevazné pod chodnikem. Po
kolaudaci objektt, bude pozemek PK a VO pfedano obci Stolany, a tudiz vSechny stozary a kabelové vedeni
VO a VR budou vefejné pfistupné.

Na dvou stozarech VO budou umistény tlakové reproduktory.

Parametry soustavy budou dolozeny dle CSN CEN/TR 13201-1.

Vertejného osvétleni a kabelové vedeni rozhlasu je vedeno v soubé&hu s kabelovym vedenim NN 3x120+70
ve vzdalenosti 0,50m.
Stozary VO budou umistény v chodniku, té€sné u hranice pozemku.

Instalovany prikon nového verejného osvétleni.
Pouzita svitidla : GE SLBT IIl generace, 42 W
montaZzni vySka svitidel 6,0m

7 ks x42 W =194 W




Uzemni studie Stolany — lokalita Z3

Plynovod.
Napojeni lokality Z3 na plynovodni sit bude provedeno nové navrzenym plynovodnim potrubim STL 63,

které bude napojeno na jizni strané na stavajici (naprojektovany) STL plynovod lokality Z5.

Stavajici i navrZzeny plynovod pro 15 RD je kapacitné dostate¢ny a pocita i s pfipadnym rozSifenim lokality
zapadnim smérem.

Navrzen bude se STL plynovod PEHD D63 SDR11 PE100, v&etné 15ks pfipojek plynu a HUP.

V tomto pfipadé se bude jednat o prodlouzeni stavajiciho plynovodu STL 63mm na kterém bude vysazeno
15 pfipojek dn 32mm.

Cely plynovod vCetné pfipojek a HUP bude vefejné pfistupny.

Bilance spotfeby plynu:

Predpoklada se, ze RD bude plné plynofikovano - vytapéni, ohfev TUV a vareni na plyn.
Celkova spotieba plynu L RD ....  3.500 m3/rok

Celkem pro 15RD .....ceeevveerennes 52.500 m3/rok

V soucasné dobé vétsina investor(i a developerll od zavadéni plynu ustupuje ze dvou ddvodd. Prvnim
divod je ten, ze stavebnici jiz o plyn nemaji velky zajem, nebot otop a ohfev vody fesi tepelnym Cerpadlem a
fotovoltaikou. Druhy duvod je ten, ze provozovatel RWE jiz nové plynovody neprebira do své spravy a
veskera starost s provozem, udrzbou a opravami leZi na investorovi.

Odpady.
Stavajici zpUsob likvidace odpadu bude zachovan i u novych domacnosti. Jedna se o odvoz komunalniho

odpadu technickymi sluzbami na regulovanou skladku.

ZFizeni stanovisté — plochy pro nadoby na tfidény odpad je navrzeno pfi stavajici rekonstruované pfistu-
pové mistni komunikaci. Jedna se o idealni misto, nebot je dale od RD, komunikce je zde Siroka 6,0m a
pokryje lokalitu Z3 a Z5.

Koncepce zelené.

Navrzeno je ohumusovani a oseti volnych ploch, podél pravé strany komunikace, travnim semenem.
Vysadba stfedni a vy$Si zelené neni navrzena z divodu rozhledovych pomérl kfizovatek a sjezdl. Pfripadna
vysadba stfedni a vyssi zelené musi byt situovana mimo rozhledové trojuhelniky kfizovatek a sjezda.

Stanoviska dotéenych organa. )
Stanoviska dotéenych organu a jejich pfipominyk byly do US zapracovany.

8. Predpokladana Ihuta vystavby a postup praci
ZacCatek stavby - 04/2022
Konec stavby - 10/2025

Navrh etapizace:
V tomto pfipadé stavba komunikace a inZzenyrskych siti neni rozdélena do etap.

V Kodi, dne 08/2021 M. Vojtéch
J. Bure$



